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RELLENADO

RESISTENCIA DE CARGA: HASTA 250

3. CAPA NIVELADORA:
MAXIMA DE 2 CM (APROXIMADAMENTE

DIMENSIONES: 33.5 X 33.5 X 5 CM
CAPA DE GRAVILLA DE UNA ALTURA
0.02 M3/M2)

X
PAVIMENTO EN RAMPAS PEATO
GROSOR DE PARED: 4 MM

1.

2. REJILLA ECORRASTER:

TIERRA DEL LUGAR
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ESCALONADA DE LOS MUROS

PROYECCION DE LA ZAPATA CORRIDA
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4. CAPA DE GRAVA:
CAPA DE GRAVA (5—-32 MM) DE
ALTURA APROXIMADA 15 CM

SEC. CONSTRUCTIVA

los castro barros

josé& car

alumno:

carlos quintans eiras

turor:
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LEYENDA
3.4 5. 6. 7. 2. . 8. 100 11. . . 3. 4. 5. 6. 7. 2. 46.47. 48.49.50.
D1 : L9 1. FACHADA DE COSTEROS DE GRANITO E: 5-7 CM CON LAS CON EL RELIEVE EN DISPOSICION
- - - - -1

VERTICAL, SUJETOS A MURO DE HA MEDIANTE ANCLAJES DE ACERO

| | 2. AISLAMIENTO TERMICO DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO MACHIHEMBRADO E: 60 MM

3. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO SEGUN PLANOS DE ESTRUCTURA

4. LAMINA GEOTEXTIL DE SEPARACION

5. LAMINA IMPERMEABILIZANTE

6. AISLAMIENTO TERMICO DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO E: 40 MM

7. REMATE SUPERIOR DE MURO DE GRANITO SILVESTRE 55 X 10 CM, CON REBAJE PARA

FORMACION DE GOTERON

8. AISLAMIENTO TERMICO EN CUBIERTA DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO MACHIHEMBRADO E: 80

MM

9. ACABADO DE MURO HACIA TERRAZA DE MORTERO DE CEMENTO

10. CAPA DE GRAVA

3. 4. 5. B 26.27,28,2‘9v3‘0.

11. COLECTOR SOLAR CON ACABADO SUPERFICIAL DE PIZARRA

12. ZAHORRA

- q

13. SOLERA DE HORMIGON ARMADO E: 15 CM
14. RECRECIDO DE HORMIGON PARA FORMACION DE PELDANO

15. ACABADO DE PELDANO DE GRANITO SILVESTRE E: 20 MM TOMADO CON CEMENTO COLA E: 10

il
h
b
h

O N o - e o % MM
| 4\/ ) 2. CJ O\/ \\l l/ \7TC,>/ C)[)CQ N ]
A6 0O/ \_J oo UG o 16. CHAPA PLEGADA CURVADA PARA LUMINARIA E: 2 MM
) (M) Of \C
y ) 17. LAMPARA AJUSTADA MAGNETICAMENTE

18. VIDRIO ACR[LICO TRANSLUCIDO

19. CHAPA METALICA

20. TUBO PARA RECOGIDA DE PLUVIALES EN ESCALERA Y PARA AIREACION DE FORJADO

SANITARIO @ 90 MM, CONECTADO A TUBO DRENANTE

21. GEOTEXTIL DE FILTRADO Y PROTECCION DE POLIPROPILENO DE 200G/M2, ENVOLVIENDO

‘ ‘ ‘ TOTALMENTE EL PANEL DRENANTE
| o 22. PANEL DRENANTE DE POLIETILENO RIGIDO DE ALTA DENSIDAD
23. TUBO DRENANTE DE PVC FLEXIBLE CON CONEXION A ARQUETA EN LA PARTE INFERIOR DEL
| ) PANEL DRENANTE Y ENTRE ESTE Y EL ARRANQUE DEL MURO DE LA ZAPATA, ENVUELTO EN
| 50, :/ GEOTEXTIL
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 31 o = 24. TIERRA COMPACTADA
| 32 ) 25. PERFIL DE ALERO DP 120
33 26. MANTA DE SEPARACION TGV 21
| 34 27. FLORADRAIN R FD 25—E
o 28. FILTRO SISTEMA SF
I l ‘ l 35. ZZ 29. ZINCOTERRA "FLORAL”, APROX. 10CM
M; ‘ J— i Z ) —_ 30. NIVEL DE VEGETACION "TAPIZANTE FLORAL”
12.13.14.15.16.17.18. 1. 19.20.21.22. 2. 5. 3. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 60. 35. 3. 43. 57.58.59. 60. 61. 62. 61. 50. 49. 53. 48.47.46.64. 3. 58.59. 60. 61. 62.  B1. 50. 49.48 5. 2. 46  65.19. > SUBESTRUCTURA_DE MADERA DE PING DE 20 %30 X 140 MM
Do § D6 3 D7 D10 D15 / 32. AISLAMIENTO ACUSTICO LAMINADO EN MEMBRANA NEGRA 30 MM
| FoyiT ﬂ_ T~ va 7 /— 7 P | N |— — 9~ Tl T T T I T 1 —| [ e Rl B e e e T e s S e sl e el | T T T T T T T 33. SUBESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE 30 X 30 MM
o) / i (< @ i 34. TECHO SUSPENDIDO DE RASTRELES DE MADERA DE ROBLE ACABADO NATURAL DE 40X25 MM
| ) 4 / | N / [ [ | | | o | ESPACIADOS 10 MM
4% j " < ™ W = Z ‘ ; 35. TABIQUE DE SEPARACION HABITACION—DISTRIBUIDOR E: 15CM, FORMADO POR DOBLE PANEL
/ i Pl P > DE TABLERO DE MADERA (12.5+12.5 = 25 MM) + SUBESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE
(™ 100X60 MM + DOBLE PANEL DE TABLERO DE MADERA (12.5+12.5 = 25 MM), CON RELLENO

INTERIOR DE LANA DE ROCA E: 100 MM.

36. HORMIGON DE LIMPIEZA E: 10 CM

37. SOLERA DE HORMIGON ARMADO E: 8 CM, REALIZADA CON ENCOFRADO PERDIDO DE

POLIPROPILENO RECICLADO TIPO CAVITI DE 50 CM, A MODO DE FORJADO SANITARIO (ESPESOR

TOTAL 58 CM)

38. AISLAMIENTO TERMICO DE BASE DE SUELO RADIENTE DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO E: 30

MM

39. SUELO RADIANTE FORMADO POR TUBOS DE POLIETILENO RETICULADO DE ALTA DENSIDAD

RADOM 3, D: 20 MM, EN CIRCUITOS CONTINUOS CON SEPARADORES PARA EMBEBER EN CAPA DE

MORTERO DE CEMENTO 1:8 E: 8CM Y PAPEL DE ALUMINIO EN LA CARA CALIENTE

40. PAVIMENTO DE GRANITO E: 20 MM TOMADO CON CEMENTO COLA E: 10 MM

41. AISLAMIENTO TERMIDO PERIMETRAL DE SUELO RADIANTE DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO E:

20 MM

43. LAMPARA FLUORESCENTE

44. REMATE CON CAPA DE MORTERO DE 10 MM

45. RASTREL DE MADERA DE PINO DE 40 X 65 MM

46. MURO DE CACHOTEIRA DE PIEDRA DEL LUGAR CON JUNTA REHUNDIDA, TOMADO CON

MORTERO DE CEMENTO CON MALLAZO DE ACERO GALVANIZADO EN LA PARTE POSTERIOR DEL

MURO. ESPESOR APROX. 20 CM

37.38.39.40.41.58. 47. IMPERMEABILIZACION

D14 P
mbulathidly

48. PIEZA DE GRANITO SILVESTRE PARA FORMACION DE FACHADA—CELOSIA DE 20 X 10 X 120

CM, CON REBAJE PARA FORMACION DE GOTERON

A * .
Y 000000, -0
/\‘f\TJWﬁr\m,\v( \“u CJ

49. CHAPA DE ACERO E: 5MM PLEGADA EN FORMA DE Z PARA FORMACION DE CARPINTERIA FIJA

44.18. 17.16. 45. 50. ACRISTALAMIENDO DOBLE CON CAMARA DE AIRE 6+8/12/5+5

51. BANDA SELLANTE E: 10 MM

52. ESTOR ENROLLABLE PARA ESCURECIMIENTO

B53. RASTREL DE MADERA DE PINO 75 X 135 MM

54. COMPUERTA PRACTICABLE PARA EXTRACCION DE ESTOR

55. RASTREL PERIMETRAL DE REMATE DE MADERA DE ROBLE 25 X 25 MM, CON REBAJE DE 10

X 12.5 MM

56. PIEZA DE REMATA DE MADERA DE ROBLE DE 80 X 25 MM

57. MURO DE BLOQUE DE HORMIGON DE 20 X 20 X 40 CM

58. TABLERO DE MADERA DE ROBLE E: 12.5 MM

59. SUBESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE 12.5 X 50 MM

60. JUNTA LONGITUDINAL DE 10 MM

61. SUBESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE 50 X 10 MM

62. PIEZA DE REMATE DE MADERA DE ROBLE DE 250 X 25 MM
37.66.36. 24,
! ; 63. PIEZA DE GRANITO SILVESTRE PARA FORMACION DE FACHADA—CELOSIA DE 15 X 10 X 120

Cc™M

64. LLAVE DE CONEXION DE ACERO INOXIDABLE

65. PERFIL DE ACERO EN L 250 X 200 X 10 MM

66. HORMIGON POBRE PARA FORMACION DE PENDIENTE E: 0—18 CM

67. PUESTA A TIERRA EN CABLE DE COBRE DESNUDO 1 MM2
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MUEBLE EN ZONA BINOTECA—TIENDA
SE DISPONE DE UN MUEBLE—VITRINA
ESCALONADO DONDE SE EXPONEN
LOS OBJETOS EN VENTA.

MATERIAL: TABLERO DE MADERA DE

ROBLE
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GALERIA TECNICA

DEPOSITO MALETAS
ZONA SERVICIOS

CIRCULAION
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LEYENDA MATERIALES
ORMIGON ARMADO SECCIONADO
TABLERO DE MADERA DE ROBLE
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3. 4. 5 8. 33 34 35 36 37. LEYENDA
3. 4. 5. 8. 7 9.8.10 b7 P
— 1. FACHADA DE COSTEROS DE GRANITO E: 5-7 CM CON LAS CON EL RELIEVE EN DISPOSICION
D1 O SO S S S VERTICAL, SUJETOS A MURO DE HA MEDIANTE ANCLAJES DE ACERO
r L | 2. AISLAMIENTO TERMICO DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO MACHIHEMBRADO E: 60 MM
| | e 3. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO SEGUN PLANOS DE ESTRUCTURA
4. LAMINA GEOTEXTIL DE SEPARACION
l % 5. LAMINA IMPERMEABILIZANTE
|‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 6. AISLAMIENTO TERMICO DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO E: 40 MM
7. REMATE SUPERIOR DE MURO DE GRANITO SILVESTRE 37 X 10 CM, CON REBAJE PARA FORMACION
| DE GOTERON
| 8. AISLAMIENTO TERM. EN CUBIERTA DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO MACHIHEMBRADO E: 80 MM
9. ACABADO DE MURO HACIA TERRAZA DE MORTERO DE CEMENTO
|‘ ‘ ‘ 10. COLECTOR SOLAR CON ACABADO SUPERFICIAL DE PIZARRA
11. ACRISTALAMIENDO DOBLE CON CAMARA DE AIRE 6+6/12/5+5
H ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ e 12. JUNQUILLO DE MADERA DE ROBLE DE 20 X 20 MM
‘ - = ] 13. MARCO DE MADERA DE PINO 55 X 20 MM
| 14. CHAPA DE ACERO PLEGADA E: 5 MM PARA FORMACION DE CARPINTERIA Y MARCO PERIMETRAL
|‘ M 15. IMPERMEABILIZACION
57. 16. RAMPA DE ESCALERA DE HORMIGON ARMADO SEGUN PLANOS DE ESTRUCTURA
| 58. 17. RECRECIDO DE HORMIGON PARA FORMACION DE PELDARO
59. 18. VIDRIO ACRILICO TRANSLUCIDO
19. LAMPARA AJUSTADA MAGNETICAMENTE
i o- 20. CHAPA PLEGADA CURVADA PARA LUMINARIA E: 2 MM
?2 e s ! ! 1 21. PELDARO DE GRANITO E: 20 MM TOMADO CON CEMENTO COLA E: 10 MM
\ \ h I_ J— Y [ p— il __j_’ — \_ J— _j_‘ l_ J— J— -+ J— Ll J— J— J— J— J— J— _I 22. PAVIMENTO EXTERIOR DE COSTEROS DE GRANITO E: 5—7 CM
| ; i 23. CAPA DE ARENA E: 10 CM
38, 39. 40. 41.42. 43, 62.
24. CAPA DE GRAVA E: 15 CM
25. CHAPA METALICA
o 26. GEOTEXTIL DE FILTRADO Y PROTECCION DE POLIPROPILENO DE 200G/M2, ENVOLVIENDO
. TOTALMENTE EL PANEL DRENANTE
A 27. PANEL DRENANTE DE POLIETILENO RIGIDO DE ALTA DENSIDAD
15, 28. GRAVA
- 29. TUBO DRENANTE DE PVC FLEXIBLE CON CONEXION A ARQUETA EN LA PARTE INFERIOR DEL
PANEL DRENANTE Y ENTRE ESTE Y EL ARRANQUE DEL MURO DE LA ZAPATA, ENVUELTO EN
70. s0. 71, GEOTEXTIL
D17 : : 30. JUNTA PERIMETRAL DE POLIESTIRENO DE 2 CM
ra— — — —i —i— 7 31. HORMIGON DE LIMPIEZA E: 10 CM
32. PUESTA A TIERRA EN CABLE DE COBRE DESNUDO 1 MM2
f | 8 835' 33. MANTA DE SEPARACION TGV 21
D21 i
| [ - — 34. FLORADRAIN R FD 25-E
; 35. FILTRO SISTEMA SF
T | 36. ZINCOTERRA "FLORAL”, APROX. 10CM
37. NIVEL DE VEGETACION "TAPIZANTE FLORAL”
| | f 38. PIEZA DE ACERO EN U 70X70X2 MM PARA LUMINARIA PERIMENTRAL
| | 39. PIEZA DE ACERO INOX. EN U 15X20X2 MM PARA SUJECCION DE VIDRIO DE CABINA ASCENSOR.
40. VIDRIO CABINA ASCENSOR DE 5+5 MM
| | 41. LAMPARA FLUORESCENTE
9. 42. SUBESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE 20 X 30 X 140 MM
Lo - - = = - 43. SUBESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE 30 X 30 MM
~3. 44. AISLAMIENTO ACUSTICO LAMINADO EN MEMBRANA NEGRA 30 MM
D18 45. TECHO SUSPENDIDO DE RASTRELES DE MADERA DE ROBLE ACABADO NATURAL DE 40X25 MM
r T - L ESPACIADOS 10 MM
| | S N 5. 35, 34.35. 3. 7. s. 46. PIEZA DE CHAPA DE ACERO EN U 160 X 110 X 5 PARA FIJACION DE SISTEMA PUERTA
: ; : ; ASCENSOR
| [ 47. RAIL PARA PUERTA CORREDERA ASCENSOR, DE CHAPA DE ACERO EN U 50 X 80 X 5 MM
48. PIEZA DE ACERO INOX EN U 15 X 20 X 2 MM PARA FIJACION DE VIDRIO FIJO EN ZONA
f 7E | PUERTA ASCENSOR
I 49. PUERTA DE ASCENSOR CORREDERA DE VIDRIO
IrH % S | 50. PIEZA DE CHAPA DE ACERO DE REMATA E: 10 MM
I// P | 51. L DE ACERO 140 X 110 X 10 MM
/ // 52. AISLAMIENTO TERMIDO PERIMETRAL DE SUELO RADIANTE DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO E: 20
s | MM
/ / L 53. AISLAMIENTO TERMICO DE BASE DE SUELO RADIENTE DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO E: 30 MM
| // / | 54. SUELO RADIANTE FORMADO POR TUBOS DE POLIETILENO RETICULADO DE ALTA DENSIDAD RADOM
/ pd 3, D: 20 MM, EN CIRCUITOS CONTINUOS CON SEPARADORES PARA EMBEBER EN CAPA DE MORTERO
I | DE CEMENTO 1:6 E: 6CM Y PAPEL DE ALUMINIO EN LA CARA CALIENTE
[ 55. PAVIMENTO DE GRANITO E: 20 MM TOMADO CON CEMENTO COLA E: 10 MM
56. MURO DE CACHOTEIRA DE PIEDRA DEL LUGAR CON JUNTA REHUNDIDA, TOMADO CON MORTERO
| DE CEMENTO CON MALLAZO DE ACERO GALVANIZADO EN LA PARTE POSTERIOR DEL MURO. ESPESOR
APROX. 20 CM
| 57. PIEZA DE GRANITO SILVESTRE PARA FORMACION DE FACHADA—CELOSIA DE 20 X 10 X 120 CM,
| CON REBAJE PARA FORMACION DE GOTERON
79. 58. CHAPA DE ACERO E: 5MM PLEGADA EN FORMA DE Z PARA FORMACION DE CARPINTERIA FIJA
| 59. ACRISTALAMIENDO DOBLE CON CAMARA DE AIRE 6+6/12/5+5
60. PIEZA DE REMATA DE MADERA DE ROBLE DE 90 X 25 MM
L - = — - + = 4 | | | | 61. RASTREL DE MADERA DE PINO 75 X 135 MM
62. JUNTA LONGITUDINAL DE 1 CM
42. 44. 69. | I [ |
63. PIEZA BASE DE MADERA DE PINO DE 70 X 10 MM
_ _ ‘_ _ L _ 64. PIEZA DE REMATE DE MADERA DE ROBLE DE 90 X 25 MM
65. PIEZA DE GRANITO SILVESTRE PARA FORMACION DE FACHADA—CELOSIA DE 15 X 10 X 120 CM
86.53. 54. 55.80 . 1. 4. 5. 82. 83. 84. 2. 56.
: 66. PIEZA DE GRANITO SILVESTRE PARA FORMACION DE FACHADA—CELOSIA DE 20 X 20 X 20 CM
D20 | D23
: 67. PIEZA DE GRANITO SILVESTRE PARA FORMACION DE FACHADA—CELOSIA DE 20 X 10 X 120 CM,
CON REBAJE PARA FORMACION DE GOTERON E INCLINACION PARA ESCAPADA RAPIDA DE AGUA
68. SUBESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE 20 X 30 X 320 MM
69. SUBESTRUCTURA DE MADERA DE PINO 12.5 X 30 MM
70. PASAMANOS DE CHAPA DE ACERO DE 150 X 10 MM
71. VIDRIO LAMINADO 5 + 5 MM
72. CHAPA DE ACERO E: 2 MM PLEGADA EN FORMA DE Z PARA SUJECCION DE VIDRIO

73. PERFIL DE ACER EN L DE 100 X 115 X 5 MM

74. PIEZA DE MADERA DE PINO DE 140 X 60 MM PARA FORMACION DE SISTEMA PUERTAS

CORREDERAS

75. FERFIL DE MADERA DE ROBLE DE 10 X 20 MM

76. BANDA SELLANTE E: 10 MM

77. MARCO DE MADERA DE PINO DE 55 X 85 MM

78. PERFIL EN L DE ACERO DE REMATE DE 50 X 120 X 5 MM

79. JUNQUILLO DE MADERA DE ROBLE DE 20 X 25 MM
80. CHAPA DE ACERO PLEGADA PARA FORMACION DE GUIA DE PUERTA CORREDERA E: 2 MM+
82. AISLAMIENTO TERMICO DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO MACHIHEMBRADO E: 60 MM DE ALTA

DENSIDAD, ESPECIFICO PARA ESTE USO

83. CAPA DE MORTERO E: 3 CM GENERANDO LIGERA PENDIENTE PARA SALIDA RAPIDA DE AGUAS

84. PAVIMENTO DE GRANITO RUBIO E: 2 CM TOMADO CON CEMENTO COLA E: 10 MM

85. REMATE SUPERIOR DE MURO DE GRANITO SILVESTRE 55 X 10 CM, CON REBAJE PARA

FORMACION DE GOTERON

86. SOLERA DE HORMIGON ARMADO E: 8 CM, REALIZADA CON ENCOFRADO PERDIDO DE

POLIPROPILENO RECICLADO TIPO CAVITI DE 50 CM, A MODO DE FORJADO SANITARIO (ESPESOR

TOTAL 58 CM)

DET. CONSTRUCTIVOS S.C.2 C W
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LEYENDA MATERIALES

HORMIGON ARMADO SECCIONADO
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josé carlos castro barros

PAVIMENTO ACCESO RODADO: - - - J
1. RELLENADO
TIERRA DEL LUGAR
2. REJILLA ECORRASTER:
DIMENSIONES: 33.5 X 33.5 X 5 CM
GROSOR DE PARED: 4 MM
RESISTENCIA DE CARGA: HASTA 250
3. CAPA NIVELADORA:
CAPA DE GRAVILLA DE UNA ALTURA
MAXIMA DE 2 CM (APROXIMADAMENTE
0.02 M3/M2)
4. CAPA DE GRAVA:
CAPA DE GRAVA (5—32 MM) DE
ALTURA APROXIMADA 15 CM

carlos quintdns eiras
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56.

LEYENDA DETALLES CONSTRUCTIVOS EN SECCION

1.

FACHADA DE COSTEROS DE GRANITO E: 5—7 CM CON LAS CON EL RELIEVE EN DISPOSICION

VERTICAL, SUJETOS A MURO DE HA MEDIANTE ANCLAJES DE ACERO

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

12.

13.

14.

15.

Cc™M

16.

16.

17.

18.
19.

20.

AISLAMIENTO TERMICO DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO MACHIHEMBRADO E: 60 MM
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO SEGUN PLANOS DE ESTRUCTURA

LAMINA GEOTEXTIL DE SEPARACION

LAMINA IMPERMEABILIZANTE

AISLAMIENTO TERMICO DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO E: 40 MM

REMATE SUPERIOR CON COSTEROS DE GRANITO E: 7CM

AISLAMIENTO TERMICO EN CUBIERTA DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO MACHIHEMBRADO E: 80 MM

. MARCO DE PUERTA DE ACCESO A HOTEL DE CHAPA DE ACERO 350 X 5 MM

IMPERMEABILIZACION

. LUMINARIA TIPO LED @ 35 MM

RASTREL DE MADERA DE PINO DE 5 X 8 CM

MARCO DE MADERA DE ROBLE 10 X 10 CM

JUNTA LONGITUDINAL DE SEPARACION DE 1 CM

PUERTA DE ACCESO DE A HOTEL FORMADA POR SUBESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE 6 X 8
REVESTIDA CON TABLERO DE MADERA DE ROBLE DE 20 MM

LISTEN DE MADERA DE PINO DE 6 X 6 CM

TIERRA COMPACTADA

CAPA DE GRAVA DE 15 CM APROX.

CAPA DE ARENA DE 10 CM APROX.

PAVIMENTO DE COSTEROS DE GRANITO ESPESOR MEDIO 7 CM

PANEL DRENANTE DE POLIETILENO RIGIDO DE ALTA DENSIDAD

21. GEOTEXTIL DE FILTRADO Y PROTECCION DE POLIPROPILENO DE 200G/M2, ENVOLVIENDO TOTALMENTE
EL PANEL DRENANTE
21. CHAPA PLEGADA CURVADA E: 2 MM
22. CHAPA METALICA
8. 49. 50. 51. 52. 53.
i H 23. RASTREL DE MADERA DE PINO TRATADA CONTRA HUMEDAD, DE 5 X 6,6—7,3 CM

- - - - 24, RASTREL DE MADERA DE PINO TRATACA CONTRA HUMEDAD, DE 5 X 8,7—9,4 CM

25. TUBO DRENANTE DE PVC FLEXIBLE CON CONEXION A ARQUETA EN LA PARTE INFERIOR DEL PANEL

DRENANTE Y ENTRE ESTE Y EL ARRANQUE DEL MURO DE LA ZAPATA, ENVUELTO EN GEOTEXTIL

26.

PUERTA DE CONEXION PRIVADA VIVIENDA—HOTEL, FORMADA POR SUBESTRUCTURA DE MADERA DE

PINO DE 30X60 MM, REVESTIDA CON TABLERO DE MADERA DE PINO DE 10MM, Y ACABADO HACIA EL

INTERIOR DE TABLER VIROC DE 10 MM

27.

MARCO DE MADERA DE PINO 50X50 MM, CON REVESTIMIENTO DE TABLERO VIROC HACIA EL

INTERIOR, DEJANDO UNA JUNTA DE 10 MM ENTRE EL MARCO Y EL MURO DE HORMIGON ARMADO

28.

29.

30.

RASTREL DE MADERA DE PINO DE 50X45 MM
MARCO DE PUERTA DE CHAPA DE ACERO DE 290 X 5 MM

AISLAMIENTO TERMICO DE BASE DE SUELO RADIENTE DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO E: 30 MM

31. SUELO RADIANTE FORMADO POR TUBOS DE POLIETILENO RETICULADO DE ALTA DENSIDAD RADOM 3,
D: 20 MM, EN CIRCUITOS CONTINUOS CON SEPARADORES PARA EMBEBER EN CAPA DE MORTERO DE
CEMENTO 1:6 E: 6CM Y PAPEL DE ALUMINIO EN LA CARA CALIENTE
57 56. 62 32. PAVIMENTO DE GRANITO E: 20 MM TOMADO CON CEMENTO COLA E: 10 MM
D/‘ 3 | 33. AISLAMIENTO TERMIDO PERIMETRAL DE SUELO RADIANTE DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO E: 20 MM
|7 - ')— A 34. PELDANOS DE ESCALERA DE TRAMEX E: 40 MM
| 35. ESTRUCTURA DE ESCALERO DE CHAPA DE ACERO DE 10 X 200 MM
36. SOLERA DE HORMIGON ARMADO E: 8 CM, REALIZADA CON ENCOFRADO PERDIDO DE POLIPROPILENO
| RECICLADO TIPO CAVITI DE 50 CM, A MODO DE FORJADO SANITARIO (ESPESOR TOTAL 58 CM), SOBRE
CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA DE 10 CM
| 37. PERFIL DE ACERO EN L DE 100 X 60 X 5 MM
[ : 38. CAPA DE ARENA DE ESPESOR APROX. 6 CM
39. PAVIMENTO DE GRANITO SILVESTRE E: 4 CM
| 40. BARANDILLA DE CHAPA DE ACERO DE 10 X 50 MM, H: 9O CM DESDE ACABADO PAVIMENTO
41, PERFIL DE ACERO EN L DE 15 X 50 X 5 MM
e ) ) R . | AY 42, MARCO PERIMETRAL DE CHAPA DE ACERO CON SECCION EN L DE 150 X 60 X 5 CM
D9 | 43, MARCO SUPERIOR Y LATERALES DE CARPINTERIA MIXTA (MADERA—ACERO) DE 60 X 50 MM
_/:7/ ‘W_ - A U N 44, ACRISTALAMIENTO: DOBLE VIDRIO CON CAMARA DE AIRE 5+5/12/6+6
’/// m [ \ | - | 45, CARPINTERIA PRACTICABLE MIXTA (MADERA—ACERO) DE 60 X 60 MM
//// —t H H H ‘ H H H m H H H H ‘H o 46. MARCO INFERIOR DE CARPINTERIA MIXTA (MADERA—ACERO) DE 60 X 35 MM
e ‘ “ | P — | 1. i 3 | 47. BORDILLO DE GRANITO SILVESTRE DE 6 X 14 CM
H © ) | | 48, PERFIL DE ACERO EN L DE 150 X 200 X 5 MM
‘ “ L | 49. MANTA DE SEPARACION TGV 21
‘m i L n | | 50. FLORADRAIN R FD 25—E
[ ) -
| . L] 51. FILTRO SISTEMA SF
m | ‘ | | 52. ZINCOTERRA "FLORAL”, APROX. 10CM
H‘ H H H H H H H ‘ | | 53. NIVEL DE VEGETACION "TAPIZANTE FLORAL"
L et 54, ACABADO DE MURO HACIA TERRAZA CON MORTERO DE CEMENTO
‘ == = _ _ o o _ 4 55. REMATE SUPERIOR DE MURO CON PIEZA DE GRANITO DE 55 X 10 CM
56, MURO DE CACHOTEIRA DE PIEDRA DEL LUGAR CON JUNTA REHUNDIDA, TOMADO CON MORTERO DE
CEMENTO CON MALLAZO DE ACERO GALVANIZADO EN LA PARTE POSTERIOR DEL MURO. ESPESOR APROX.
Ti 68. 59. 63. 3. 4. 5. 62. 56. 20 oM
‘ “ | | D14_ T e R e R e T 57. L DE ACERO DE 150 X 100 X 5 MM, ANCHO 50 MM
“‘ ‘ ‘ ‘ 9. 58. PERFIL DE ACERO DE 100 X 100 X 5 MM, CON SISTEMA INTERIOR DE PLEGADO DE PORTON
|
‘ “ | | ’ 59. PERFIL DE ACERO 95 X 5 X 1190 MM SOLDADO A PERFIL TIPO "60.
“ - - “42. | | 60. PERFIL DE ACERO EN L 100 X 100 X 5 MM, H: 2320 MM
“‘ [ },,,7-//// . | | 61. LAMAS DE GRANITO DE 10 X 10 X 118 CM
‘\ 62. PERFIL DE ACERO EN L 250 X 200 X 10 MM
‘ “ | | 63. SISTEMA INFERIOR PARA PLEGADO DE PORTON GARAJE, DE CHAPA DE ACERO PLEGADA E: 5 MM
“U_ a 64. SUBESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE 20 X 30 X 140 MM
- = = L - - - = = L 65. SUBESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE 30 X 30 MM
66. AISLAMIENTO ACUSTICO LAMINADO EN MEMBRANA NEGRA 30 MM
67. TECHO SUSPENDIDO DE RASTRELES DE MADERA DE ROBLE ACABADO NATURAL DE 40X25 MM

ESPACIADOS 10 MM

68. CAPA DE HORMIGON VISTO E: 8 CM (ACABADO FRATASADO)

69. PROYECCION DE TUBO DE PVC PARA VENTILACION DE FALSO TECHO EN ASEOS—VESTUARIO
PERSONAL. #110 MM. EL TUBO CONTARA CON UNA REJILLA DE PROTECCION EN SU CARA EXTERIOR.

63. 63. 63. 63. 63.
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MALETAS

CIRCULACION
ZONA SERVICIOS

PAVIMENTO EN ACCESO RODADO:
1. RELLENADO

TIERRA DEL LUGAR

2. REJILLA ECORRASTER:
DIMENSIONES: 33.5 X 33.5 X 5 CM
GROSOR DE PARED: 4 MM
RESISTENCIA DE CARGA: HASTA 250
3. CAPA NIVELADORA:

CAPA DE GRAVILLA DE UNA ALTURA
MAXIMA DE 2 CM (APROXIMADAMENTE
0.02 M3/M2)

4. CAPA DE GRAVA:

CAPA DE GRAVA (5-32 MM) DE
ALTURA APROXIMADA 15 CM

ESTABLECIMIENTO DE ENOTURISMO EN O RIBEIRO

josé& carlos castro barros
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LEYENDA DETALLES CONSTRUCTIVOS EN SECCION

1.

MURO DE CACHOTEIRA DE PIEDRA DEL LUGAR CON JUNTA REHUNDIDA, TOMADO CON MORTERO DE

CEMENTO CON MALLAZO DE ACERO GALVANIZADO EN LA PARTE POSTERIOR DEL MURO. ESPESOR APROX. 20

CMm

2.

3.

8.
9.

10.

AISLAMIENTO TERMICO DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO MACHIHEMBRADO E: 60 MM

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO SEGON PLANOS DE ESTRUCTURA

. LAMINA GEOTEXTIL DE SEPARACION
. LAMINA IMPERMEABILIZANTE
. AISLAMIENTO TERMICO DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO E: 40 MM

. REMATE SUPERIOR DE PIEDRA DE GRANITO DE 55 X 10 CM CON REBAJE PARA FORMACION DE GOTERON

ACABADO DE MURO HACIA TERRAZA DE MORTERO DE CEMENTO
PERFIL DE ACERO EN L 250 X 200 X 10 MM

PIEZA DE GRANITO SILVESTRE PARA FORMACION DE FACHADA—CELOSIA DE 20 X 10 X 120 CM, CON

REBAJE PARA FORMACION DE GOTERON

1.

12.

IMPERMEABILIZACION

PERFIL DE ACERO EN L DE 90 X 85 X 5 MM PARA SEPARACION DE ZONAS CON DISTINTO TRATAMIENTO

26. PANEL SANDWICH PARA FORMACION DE PUERTA DE ACCESO Y PANEL FIJO
SOBRE PUERTA DE ACCESO, FORMADO POR TABLERO DE MADER DE ROBLE E:
10 MM + SUBESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE 40 X 60 MM CON
RELLENO DE AISLANTE TERMICO E: 40 MM + TABLERO DE MADERA DE ROBLE
E: 10 MM

27. LUMINARIA FLUORESCENTE

28. SUBESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE 20 X 30 X 70 MM

29, SUBESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE 30 X 30 MM

30. AISLAMIENTO ACUSTICO LAMINADO EN MEMBRANA NEGRA 30 MM

31. TECHO SUSPENDIDO DE RASTRELES DE MADERA DE ROBLE ACABADO
NATURAL DE 40X25 MM ESPACIADOS 10 MM

32, SUBESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE 12.5 X 50 MM

33. TABLERO DE MADERA DE ROBLE E: 12.5 MM

34, CHAPA DE ACERO E: 5MM PLEGADA EN FORMA DE Z PARA FORMACION
DE CARPINTERIA FIJA

35. ACRISTALAMIENDO DOBLE CON CAMARA DE AIRE 6+6/12/5+5

36, BANDA SELLANTE E: 10 MM

37. PIEZA DE MADERA DE PINO DE 75 X 65 MM

38. PIEZA DE REMATE DE MADERA DE ROBLE DE 90 X 25 MM

39. PIEZA DE GRANITO SILVESTRE PARA FORMACION DE FACHADA—CELOSIA DE
20 X 10 X 120 CM, CON REBAJE PARA FORMACION DE GOTERON E
INCLINACION PARA ESCAPADA RAPIDA DE AGUA

40, MURO DE BLOQUE DE HORMIGON ARMADO E: 20 CM

41. PIEZA DE REMATE DE MADERA DE ROBLE DE 240 X 25 MM

42, PIEZA PARA FORMACION DE ESCALERA CON FUNCION PORTANTE Y DE
PASAMANOS, FORMADA CON PERFIL DE ACERO GALVANIZADO DE 50 X 5 MM
(VER DETALLES EN MEMORIA ESCALERAS)

43, PELDARO DE MADERA DE ROBLE DE 260 X 40 MM

44, PIEZA DE ACERO GALVANIZADO E: 10 MM SOLDADA A PIEZA TIPO "42”
45, UNION PIEZAS 44 Y 46

46. PIEZA DE ACERO GALVANIZADO E: 10 MM SOLDADA A PLACA BASE

47. PLACA BASE E: 20 MM

48, PERNOS EMBEBIDOS EN LOSA #10

49. TUERCA Y ARANDELA DE ACERO INOX.

50. CHAPA DE ACERO PLEGADA E: 2 MM

51. PIEZA DE MADERA DE PINO DE 42 X 125 MM

53, L DE ACERO DE 70 X 125 X 5 MM

54, H DE ACERO DE 80 X 80 MM A LA QUE SE SOLDARA LA PIEZA DE
ESCALERA FINAL TIPO 42

55, AISLAMIENTO TERMICO DE BASE DE SUELO RADIENTE DE POLIESTIRENO
EXTRUSIONADO E: 30 MM

56. SUELO RADIANTE FORMADO POR TUBOS DE POLIETILENO RETICULADO DE
ALTA DENSIDAD RADOM 3, D: 20 MM, EN CIRCUITOS CONTINUOS CON
SEPARADORES PARA EMBEBER EN CAPA DE MORTERO DE CEMENTO 1:6 E:
B6CM Y PAPEL DE ALUMINIO EN LA CARA CALIENTE

57. PAVIMENTO DE GRANITO E: 20 MM TOMADO CON CEMENTO COLA E: 10
MM

58. AISLAMIENTO TERMIDO PERIMETRAL DE SUELO RADIANTE DE POLIESTIRENO
EXTRUSIONADO E: 20 MM

59, PERFIL TUBULAR DE ALUMINIO DE 60 X 40 X 5 MM

60. PANEL DE POLICARBONATO CELULAR E: 16 MM (LAVANDERIA)

61. PUERTA CORREDERA (LAVANDERIA). SUBESTRUCTURA DE PERFILES
TUBULARES DE ALUMINIO DE 28 X 40 X 5 MM, A LA QUE SE ANCLARA UN
PANEL DE POLICARBONATO CELULAR E: 16 MM POR CADA LADO. REMATE
PERIMETRAL CON MARCO DE ALUMINIO DE 60 X 10 MM

62. PERFIL TUBULAR DE ALUMINIO DE 60 X 60 X 5 MM

63. PAVIMENTO DE LINOLEO COLOR GRIS CLARO

64. TARIMA DE ROBLE E: 22 MM, ANCHO: 150 MM Y LARGOS ENTRE 2 Y 3
M, COLOCADA SOBRE RASTRELES DE PINO ROJO DE 30 X 98 MM
ATORNILLADOS AL FRJADO

65. RASTREL DE MADERA DE PINO DE 20 X 20 MM ATORNILLADO AL
FORJADO

66. PERFIL DE ALUMINIO EN U DE 15 X 20 X 2 MM PARA SUJECCION DE
VIDRIO

67. VIDRIO LAMINADO 5+5 MM

68. JUNQUILLO DE MADERA DE PINO DE 15 X 10 MM

69. REMATE DE CHAPA DE ALUMINIO DE 5 X 50 MM

70. PERFIL DE ACERO EN U DE 55 X 55 X 5 MM

71. REMATE DE MADERA DE ROBLE DE 25 X 50 MM

72, PUERTA DE VIDRIO LAMINADO DE 5+5 MM (HERRAJES Y MANILLAS DE
ACERO INOX.)

73. GUIA PARA PUERTA CORREDERA DE ACERO INOX. DE 16 X 20 X 2 MM.
ANCHO DE LA GUIA: 20 MM

74. TABLERO DE MADERA DE ROBLE E: 12.5 MM

75, TABLERO CONTRACHAPADO DE MADERA DE PINO E: 12.5 MM

76. SUBESTRUCTURA DE MADERA DE PINO 50 X 60 MM

77. TABLERO DE CARTON YESO E: 12.5 MM

78. REVESTIMIENTO DE CERAMICA GRES DE 5 X 5 CM COLOR GRIS, TOMADA
CON CEMENTO COLA Y REJUNTADO, SOBRE BASE IMPERMEABILIZANTE

79. LANA DE ROCA E: 5 CM ENTRE SUBESTRUCTURA DE MONTANTES
VERTICALES DE MADERA DE PINO DE 50 X 80 MM

BO. SISTEMA PARA CUELGUE DE FALSO TECHO DE PERFILES DE ACERO
GALVANIZADO

81. FALSO TECHO DE CARTON YESO E: 12.5 + 12.5 = 25 MM

82. SUBESTRUCTURA DE DE MADERA DE PINO DE 30 X 20 MM

B3. TABLERO CONTRACHAPADO DE ROBLE E: 12.5 MM

84. ARMARIO COCINA: TABLERO CONTRACHAPADO DE ROBLE E: 20 MM

85. TIRADOR CILINDRICO DE MADERA DE ROBLE #10 MM, LONGITUD: 15 MM
86. SILESTONE BLANCO E: 20 MM

87. LUMINARIA TIPO LED ¢ 35 MM

88. PUERTA DE ARMARIO INFERIOR DE TABLERO DM LACADO EN BLANCO E:
20 MM

89. URERO

90. SEPARADOR AJUSTABLE DE ACERO % 50 MM

91. PUERTA CORREDERA DE VIDRIO, HERRAJES/MANILLAS ACERO INOX.
(REFERENCIA P.09)

92. LISTEN DE MADERA DE PINO DE 50 X 30 MM

93. GUIA DE PUERTA CORREDERA: PERFIL EN U DE 20 X 25 X 2 MM, ENTRE
JUNQUILLOS DE MADERA DE PINO DE 15 X 25 MM

94. RASTREL DE MADERA DE PINO DE 70 X 50 MM

95. SILESTONE BLANCO E: 15 MM

96. FONDO DE ARMARIO DE TABLERO CONTRACHAPADO DE ROBLE E: 10 MM
97. PANEL SOLAR TERMICO DE PIZARRA NATURAL "THERMOSLATE”

98. SECCION DE MADERA DE PINO DE 50 X 100 MM

99. REMATE CON CAPA DE MORTERO DE 10 MM

100. VIDRIO ACRILICO TRANSLOUCIDO

101. LAMPARA AJUSTADA MAGNETICAMENTE

102. CHAPA PLEGADA CURVADA PARA LUMINARIA E: 2 MM

103. RASTREL DE MADERA DE PINO DE 40 X 65 MM

DET.

E E ‘ | | ! 13. REJILLA ECORRASTER DE 335 X 335 X 50 MM RELLENA DE TIERRA DONDE SE PLANTARA CESPED
E E | | 14. CAPA NIVELADORA DE GRAVILLA DE 2 CM DE ESPESOR
E E I I 15. LAMINA GEOTEXTIL DE SEPARACION
é _g o J I_ L 16. LAMINA IMPERMEABILIZANTE
17. PAVIMENTO DE GRANITO E: 20 MM TOMADO CON CEMENTO COLA E: 10 MM
—_— o — — _I 18. L DE ACERO DE 70 X 70 MM
[ = 5e. 19. HORMIGON POBRE PARA FORMACION DE PENDIENTE
[ [ [ 62 20. AISLAMIENTO TERMICO EN CUBIERTA DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO MACHIHEMBRADO E: 80 MM
[ [ r 7777777777777777777 o 21. MANTA DE SEPARACION TGV 21
— = ‘ | 22. FLORADRAIN R FD 25-E
I 23. FILTRO SISTEMA SF
24. ZINCOTERRA "FLORAL”, APROX. 10CM
,,,,,,,, | ss. 25. NIVEL DE VEGETACION “TAPIZANTE FLORAL”
- - -
josé& carlos castro barros
turor: carlos quintans eiras
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