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ES EL SISTEMA MAS EFICIENTE PARA CONSEGUIR EL CONFORT TERMICO DESEADO,

CALEFACCION — REFRIGERACION bel . Tl
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N N N R .
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\

BALANCE DE EMISIONES DE LA MISMA (SE CONSIDERA QN BRALANCE DE EMISIONES
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\

\
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HABITACION ADAPTADA E: 1/75 HABITACION TIPO E: 1/75 ) SUITE E: 1/75 DETALLE ZONA VIVIENDA E: 1/75
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S ‘ \ ) E
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r —
—_
CALEFACCION — REFRIGERACION —

BSORBE CALOR. DE LOS ESPACIOS CONSIGUIENDO SU REFR

SE ESTIMA QUE, DADA LA CONFIGURACION DEL EDIFICIO

EGUALACION  TERMICA, PROTECCION RADIACION SOLAR A /SUR, EXPULSTON
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DISTRIBUCION DE PANELES SOLARES TERMICOS DE PIZARRA NATURAL EN CUBIERTA E: 1/100 (VER DETALLES EN PLANO 1.2.4) ) HABITACION TIPO E: 1/75 HABITACION TIPO E: 1/75 SUITE E: 1/75
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o
ES EL SISTEMA MAS EFICIENTE PARA CONSEGUIR EL CONFORT TERMICO DESEADO, ~—~

CALEFACCION — REFRIGERACION

CON E

TEMA RADIENTE, SE PUEDE CONSEGUIR CALEFACTAR "EN \N\/\‘E.RNO
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OLAR A SUR, EXPULSION AIRE
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EN CON UNA SUPERFICIE TOTAL D

CUBIERTA,

ABSORCION DE 35.10 S PANELES PRODUCEN UNA MA\%R INTEGRACION" EN EL

EDIFICIO Y EL ENTORNO,

PANELES SE APOYAN EN LA Z

RACION CON LOS PANELES CONVENCIONALES. .LOS
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EN EL DISENO DEL  EDIFICIO, SIN
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I6N SE DEBE AL OPTIMO

FUENTE DE ENERGIA AUXILIAR

CALDERA DE BIOMASA, CON UTILIZACION DE PALLETS. SU
BALANCE DE EMISIONES DE LA MISMA (SE CONSIDERA BALANCE DE EMISIONES
CERO, PUES LOS GASES QUE SE PRODUCEN EN LA COMBUSTON \SON COMPENSADOS
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