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MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS      LONG   ANCH     ALT    PARCIALES   CANTIDAD 

  

 

 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                      

01.01         m²   Demolición de estructura de hormigón                              

 Demolición de estructura de hormigón  hormigón armado con medios manuales, martillo neumático y

  

 equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento y su base (no incluido en este precio). Incluso  

 p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  

 Demolición estr. hormigón 1 300.000 300.000 

  ____________________________________  

 300.00 

 

01.02         m²   Demolición estructura metálica                                    

 Demolición de estructura metálica de forjado de viguetas metálicas y entrevigado de tablero cerámico

  

 machihembrado con capa de compresión, realizado con martillo neumático y equipo de oxicorte, pre-  

 vio levantado del pavimento y su base (no incluido en este precio). Incluso p/p de limpieza, acopio,  

 retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  

 Demolición estr. metálica 1 486.000 486.000 

  ____________________________________  

 486.00 

 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             

 SUBCAPÍTULO 02.01 Desbroce y limpieza                                               

02.01.01      m²   Desbroce y limpieza del terreno                                   

 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para  

 retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza,  

 maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no  

 menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso trans-  

 porte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte  

 a vertedero autorizado.  

 Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y dis-  

 posición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  

 gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  

 según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no auto-  

 rizados.  

 Dsebroce y limpieza 12,219.260 2,219.260 

  ____________________________________  

 2,219.26 

 

 SUBCAPÍTULO 02.02 Excavaciones                                                      

02.02.01      m³   Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad                

 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos de más de 2 m de profundidad, que  

 en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en suelo de arcilla semidura, con me-  

 dios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de  

 la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la excava-  

 ción y su posterior retirada, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fue-  

 ra de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.  

 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las cami-  

 llas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales  

 y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga  

 a camión de las tierras excavadas.  

 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,  

 según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-  

 yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario  

 para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación  

 una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerra-  

 se la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateral-  

 mente determine el Director de Ejecución de la obra.  

 Excavación 13,361.710 3,361.710 

  ___________________________________  

 3,361.71 

 

 SUBCAPÍTULO 02.03 Transportes                                                       

02.03.01      m³   Transporte de tierras dentro de la obra                           

 Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la excavación de cualquier  

 tipo de terreno dentro de la obra, considerando el tiempo de espera para la carga mecánica, ida, des-  

 carga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.  

 Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra, con protección de las mismas mediante su cubrición  

 con lonas o toldos.  

 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavacio-  

 nes, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuer-  

 do con el tipo de terreno considerado.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras real-  

 mente transportado según especificaciones de Proyecto.  

 Transporte 13,000.000 3,000.000 

  ___________________________________  

 3,000.00 

 CAPÍTULO 03 EDIFICACIÓN                                                       

 SUBCAPÍTULO 03.01 CIMENTACIONES                                                     

 APARTADO 03.01.01 CIM. ESTR. HORMIGON                                               

03.01.01.01   m²   Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20                          

 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm  

 de espesor.  

 P1 1 3.24 3.24 

 P2 1 4.00 4.00 

 P3 1 3.24 3.24 

 P4 1 4.00 4.00 

 P5 1 4.84 4.84 

 P6 1 4.00 4.00 

 P7 1 3.61 3.61 

 P8 1 4.84 4.84 

 P9 1 3.61 3.61 
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 P10 1 3.61 3.61 

 P11 1 4.84 4.84 

 P12 1 3.61 3.61 

 P13 1 4.00 4.00 

 P14 1 4.84 4.84 

 P15 1 4.00 4.00 

 P16 1 2.89 2.89 

 P17 1 4.84 4.84 

 P18 1 2.89 2.89 

 C.3 [P1 - P4] 1 1.75 1.75 

 C.3 [P2 - P1] 1 1.19 1.19 

 C.3 [P2 - P5] 1 1.67 1.67 

 C.3 [P3 - P2] 1 1.54 1.54 

 C.3 [P3 - P6] 1 1.75 1.75 

 C.3 [P5 - P4] 1 1.11 1.11 

 C.3 [P5 - P8] 1 1.63 1.63 

 C.3 [P6 - P5] 1 1.46 1.46 

 C.3 [P4 - P7] 1 1.73 1.73 

 C.3 [P7 - P10] 1 1.75 1.75 

 C.3 [P8 - P7] 1 1.13 1.13 

 C.3 [P8 - P11] 1 1.63 1.63 

 C.3 [P9 - P8] 1 1.48 1.48 

 C.3 [P6 - P9] 1 1.73 1.73 

 C.3 [P9 - P12] 1 1.75 1.75 

 C.3 [P12 - P11] 1 1.48 1.48 

 C.3 [P12 - P15] 1 1.72 1.72 

 C.3 [P11 - P10] 1 1.13 1.13 

 C.3 [P11 - P14] 1 1.62 1.62 

 C.3 [P10 - P13] 1 1.72 1.72 

 C.3 [P13 - P16] 1 1.77 1.77 

 C.3 [P14 - P13] 1 1.11 1.11 

 C.3 [P14 - P17] 1 1.63 1.63 

 C.3 [P15 - P14] 1 1.46 1.46 

 C.3 [P15 - P18] 1 1.77 1.77 

 C.3 [P18 - P17] 1 1.52 1.52 

 C.3 [P17 - P16] 1 1.17 1.17 

  ____________________________________  

 112.30 

03.01.01.02   m²  Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico zapatas      

 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en zapata de cimentación.  

 P1 1 5.80 5.80 

 P2 1 3.52 3.52 

 P3 1 5.80 5.80 

 P4 1 6.32 6.32 

 P5 1 6.84 6.84 

 P6 1 6.32 6.32 

 P7 1 5.98 5.98 

 P8 1 6.84 6.84 

 P9 1 5.98 5.98 

 P10 1 5.98 5.98 

 P11 1 6.84 6.84 

 P12 1 5.98 5.98 

 P13 1 6.32 6.32 

 P14 1 4.64 4.64 

 P15 1 6.32 6.32 

 P16 1 3.08 3.08 

 P17 1 7.00 7.00 

 P18 1 3.08 3.08 

  ___________________________________  

 102.64 

03.01.01.03   m³  Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón  

 Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en  

 central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 41,7 kg/m³.  

 P1 1 1.80 1.80 0.85 2.75 

 P2 1 2.00 2.00 0.50 2.00 

 P3 1 1.80 1.80 0.85 2.75 

 P4 1 2.00 2.00 0.85 3.40 

 P5 1 2.20 2.20 0.85 4.11 

 P6 1 2.00 2.00 0.85 3.40 

 P7 1 1.90 1.90 0.85 3.07 

 P8 1 2.20 2.20 0.85 4.11 

 P9 1 1.90 1.90 0.85 3.07 

 P10 1 1.90 1.90 0.85 3.07 

 P11 1 2.20 2.20 0.85 4.11 

 P12 1 1.90 1.90 0.85 3.07 

 P13 1 2.00 2.00 0.85 3.40 

 P14 1 2.20 2.20 0.60 2.90 

 P15 1 2.00 2.00 0.85 3.40 

 P16 1 1.70 1.70 0.50 1.45 

 P17 1 2.20 2.20 0.85 4.11 

 P18 1 1.70 1.70 0.50 1.45 

  ___________________________________  

 55.62 

03.01.01.04   m²  Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico vigas atado  

 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico en viga de atado para cimentación.  

 C.3 [P1 - P4] 1 3.50 3.50 

 C.3 [P2 - P1] 1 2.38 2.38 

 C.3 [P2 - P5] 1 3.33 3.33 

 C.3 [P3 - P2] 1 3.08 3.08 

 C.3 [P3 - P6] 1 3.49 3.49 

 C.3 [P5 - P4] 1 2.22 2.22 

 C.3 [P5 - P8] 1 3.27 3.27 

 C.3 [P6 - P5] 1 2.92 2.92 

 C.3 [P4 - P7] 1 3.47 3.47 

 C.3 [P7 - P10] 1 3.51 3.51 

 C.3 [P8 - P7] 1 2.26 2.26 

 C.3 [P8 - P11] 1 3.27 3.27 

 C.3 [P9 - P8] 1 2.96 2.96 

 C.3 [P6 - P9] 1 3.47 3.47 

 C.3 [P9 - P12] 1 3.51 3.51 

 C.3 [P12 - P11] 1 2.96 2.96 
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 C.3 [P12 - P15] 1 3.45 3.45 

 C.3 [P11 - P10] 1 2.26 2.26 

 C.3 [P11 - P14] 1 3.25 3.25 

 C.3 [P10 - P13] 1 3.45 3.45 

 C.3 [P13 - P16] 1 3.55 3.55 

 C.3 [P14 - P13] 1 2.22 2.22 

 C.3 [P14 - P17] 1 3.27 3.27 

 C.3 [P15 - P14] 1 2.92 2.92 

 C.3 [P15 - P18] 1 3.55 3.55 

 C.3 [P18 - P17] 1 3.04 3.04 

 C.3 [P17 - P16] 1 2.34 2.34 

  ____________________________________  

 82.90 

03.01.01.05   m³  Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30    

 Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y  

 vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 127,3 kg/m³.  

 C.3 [P1 - P4] 1 0.70 0.70 

 C.3 [P2 - P1] 1 0.48 0.48 

 C.3 [P2 - P5] 1 0.67 0.67 

 C.3 [P3 - P2] 1 0.62 0.62 

 C.3 [P3 - P6] 1 0.70 0.70 

 C.3 [P5 - P4] 1 0.44 0.44 

 C.3 [P5 - P8] 1 0.65 0.65 

 C.3 [P6 - P5] 1 0.58 0.58 

 C.3 [P4 - P7] 1 0.69 0.69 

 C.3 [P7 - P10] 1 0.70 0.70 

 C.3 [P8 - P7] 1 0.45 0.45 

 C.3 [P8 - P11] 1 0.65 0.65 

 C.3 [P9 - P8] 1 0.59 0.59 

 C.3 [P6 - P9] 1 0.69 0.69 

 C.3 [P9 - P12] 1 0.70 0.70 

 C.3 [P12 - P11] 1 0.59 0.59 

 C.3 [P12 - P15] 1 0.69 0.69 

 C.3 [P11 - P10] 1 0.45 0.45 

 C.3 [P11 - P14] 1 0.65 0.65 

 C.3 [P10 - P13] 1 0.69 0.69 

 C.3 [P13 - P16] 1 0.71 0.71 

 C.3 [P14 - P13] 1 0.44 0.44 

 C.3 [P14 - P17] 1 0.65 0.65 

 C.3 [P15 - P14] 1 0.58 0.58 

 C.3 [P15 - P18] 1 0.71 0.71 

 C.3 [P18 - P17] 1 0.61 0.61 

 C.3 [P17 - P16] 1 0.47 0.47 

  ____________________________________  

 16.55 

 APARTADO 03.01.02 CIM. ESTR. METÁLICA                                               

03.01.02.01   m²  Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central    

 Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de es-  

 pesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la ex-  

 cavación previamente realizada.  

 Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del  

 hormigón. Coronación y enrase del hormigón.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, se-  

 gún documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  

 N22 1 4.840 4.840 

 N23 1 4.840 4.840 

 N24 1 4.840 4.840 

 N27 1 7.840 7.840 

 N28 1 7.840 7.840 

 N29 1 7.840 7.840 

 N30 1 7.840 7.840 

 N31 1 4.840 4.840 

 N32 1 7.840 7.840 

 N33 1 7.840 7.840 

 N34 1 7.840 7.840 

 N35 1 7.840 7.840 

 N36 1 4.840 4.840 

  ___________________________________  

 86.92 

03.01.02.02   m²  Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico en zapata    

 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en zapata de cimentación, formado por pane-  

 les metálicos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de susten-  

 tación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.

  

 Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado real-  

 mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

 N22 1 2.200 2.200 

 N23 1 7.040 7.040 

 N24 1 7.040 7.040 

 N27 1 8.960 8.960 

 N28 1 8.960 8.960 

 N29 1 8.960 8.960 

 N30 1 8.960 8.960 

 N31 1 7.040 7.040 

 N32 1 8.960 8.960 

 N33 1 8.960 8.960 

 N34 1 8.960 8.960 

 N35 1 8.960 8.960 

 N36 1 7.040 7.040 

  ___________________________________  

 102.04 

03.01.02.03   m²  Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico viga atado   

 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en viga para el atado de la cimentación, for-  

 mado por paneles metálicos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de ele-  

 mentos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de lí-  

 quido desencofrante.  
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 Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado real-  

 mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

 C.1(N24-N22) 1 0.624 0.624 

 C.1(N22-N27) 1 2.080 2.080 

 C.1(N27-N28) 1 1.840 1.840 

 C.1(N28-N29) 1 1.840 1.840 

 C.1(N29-N30) 1 1.840 1.840 

 C.1(N30-N31) 1 2.080 2.080 

 C.1(N23-N32) 1 2.080 2.080 

 C.1(N32-N33) 1 1.840 1.840 

 C.1(N33-N34) 1 1.840 1.840 

 C.1(N34-N35) 1 1.840 1.840 

 C.1(N35-N36) 1 2.080 2.080 

 C.1(N24-N23) 1 6.140 6.140 

 C.1(N22-N23) 1 5.860 5.860 

 C.1(N27-N32) 1 5.380 5.380 

 C.1(N28-N33) 1 5.380 5.380 

 C.1(N29-N34) 1 5.380 5.380 

 C.1(N30-N35) 1 5.380 5.380 

 C.1(N31-N36) 1 5.860 5.860 

  ____________________________________  

 59.36 

03.01.02.04   m³  Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón  

 Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa  

 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía apro-  

 ximada de 50 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y armaduras de espera del pilar.  

 Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apo-  

 yen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación  

 del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.  

 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,  

 según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-  

 yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  

 N22 1 2.200 2.200 0.850 4.114 

 N23 1 2.200 2.200 0.850 4.114 

 N24 1 2.200 2.200 0.850 4.114 

 N27 1 2.800 2.800 0.650 5.096 

 N28 1 2.800 2.800 0.650 5.096 

 N29 1 2.800 2.800 0.650 5.096 

 N30 1 2.800 2.800 0.650 5.096 

 N31 1 2.200 2.200 0.850 4.114 

 N32 1 2.800 2.800 0.650 5.096 

 N33 1 2.800 2.800 0.650 5.096 

 N34 1 2.800 2.800 0.650 5.096 

 N35 1 2.800 2.800 0.650 5.096 

 N36 1 2.200 2.200 0.850 4.114 

  ____________________________________  

 61.34 

03.01.02.05   m³  Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B  

 Formación de viga de hormigón armado para el atado de la cimentación, realizada con hormigón  

 HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con  

 una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso p/p de separadores.  

 Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación del hor-  

 migón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.  

 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,  

 según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-  

 yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  

 C.1(N24-N22) 1 0.125 0.125 

 C.1(N22-N27) 1 0.416 0.416 

 C.1(N27-N28) 1 0.368 0.368 

 C.1(N28-N29) 1 0.368 0.368 

 C.1(N29-N30) 1 0.368 0.368 

 C.1(N30-N31) 1 0.416 0.416 

 C.1(N23-N32) 1 0.416 0.416 

 C.1(N32-N33) 1 0.368 0.368 

 C.1(N33-N34) 1 0.368 0.368 

 C.1(N34-N35) 1 0.368 0.368 

 C.1(N35-N36) 1 0.416 0.416 

 C.1(N24-N23) 1 1.230 1.230 

 C.1(N22-N23) 1 1.170 1.170 

 C.1(N27-N32) 1 1.080 1.080 

 C.1(N28-N33) 1 1.080 1.080 

 C.1(N29-N34) 1 1.080 1.080 

 C.1(N30-N35) 1 1.080 1.080 

 C.1(N31-N36) 1 1.170 1.170 

  ___________________________________  

 11.89 

 SUBCAPÍTULO 03.02 ESTRUCTURAS                                                       

 APARTADO 03.02.01 ESTRUCTURA HORMIGÓN                                               

03.02.01.01   m³   Pilar sección cuadrada de hormigon cuantía 577,8 kg/m             

 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón  

 HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuan-  

 tía 577,8 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables,  

 hasta 3 m de altura libre.  

 P1, P3, P4, P6, P7 y P15 6 0.40 0.40 1.37 1.32 

 (Cimentación)  

 P2 (Cimentación) 1 0.40 0.40 1.37 0.22 

 P5, P8, P9, P10, P11, P12 y P137 0.40 0.40 1.37 1.53 

 (Cimentación)  

 P14 (Cimentación) 1 0.40 0.40 1.37 0.22 

 P16 y P18 (Cimentación) 2 0.40 0.40 1.37 0.44 

 P17 (Cimentación) 1 0.40 0.40 1.37 0.22 

  ___________________________________  

 3.95 

03.02.01.02   m³   Pilar seecion cuadrada de hormigon cuantía 192,8 kg/m³            

 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón  

 HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuan-  
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 tía 192,8 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables,  

 entre 3 y 4 m de altura libre.  

 P13 y P16 (Forjado cota +0.17m) 2 0.40 0.40 3.98 1.27 

  ____________________________________  

 1.27 

03.02.01.03   m³   Pilar seecion cuadrada de hormigon cuantía 190.6 kg/m³            

 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón  

 HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuan-  

 tía 190,6 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables,  

 entre 4 y 5 m de altura libre.  

 P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, 15 0.40 0.40 4.03 9.67 

 P11, P12, P14, P15, P17 y P  

  ____________________________________  

 9.67 

03.02.01.04   m³  Pilar circular de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30   

 Pilar circular de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y  

 vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 254,3 kg/m³; encofrado desechable  

 helicoidal, entre 4 y 5 m de altura libre.  

 P2 (Forjado cota +0.17m) 1 0.28 0.28 

  ____________________________________  

 0.28 

03.02.01.05   m³   Viga de hormigón armado,  cuantía 78,8 kg/m³                      

 Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con

  

 cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 78,8 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema  

 de encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de altura libre.  

 Forjado cota +0.17m - Pórtico 1 - 1 0.11 0.11 

 1(B2-P3)  

 Forjado cota +0.17m - Pórtico 1 - 1 1.50 1.50 

 2(P3-P6)  

 Forjado cota +0.17m - Pórtico 1 - 1 1.51 1.51 

 3(P6-P9)  

 Forjado cota +0.17m - Pórtico 1 - 1 1.51 1.51 

 4(P9-P12)  

 Forjado cota +0.17m - Pórtico 1 - 1 1.50 1.50 

 5(P12-P15)  

 Forjado cota +0.17m - Pórtico 1 - 1 1.56 1.56 

 6(P15-P18)  

 Forjado cota +0.17m - Pórtico 2 - 1 1.55 1.55 

 1(P2-P5)  

 Forjado cota +0.17m - Pórtico 2 - 1 1.51 1.51 

 2(P5-P8)  

 Forjado cota +0.17m - Pórtico 2 - 1 1.51 1.51 

 3(P8-P11)  

 Forjado cota +0.17m - Pórtico 2 - 1 1.50 1.50 

 4(P11-P14)  

 Forjado cota +0.17m - Pórtico 2 - 1 1.56 1.56 

 5(P14-P17)  

 Forjado cota +0.17m - Pórtico 3 - 1 0.11 0.11 

 1(B0-P1)  

 Forjado cota +0.17m - Pórtico 3 - 1 1.51 1.51 

 2(P1-P4)  

 Forjado cota +0.17m - Pórtico 3 - 1 1.51 1.51 

 3(P4-P7)  

 Forjado cota +0.17m - Pórtico 3 - 1 1.51 1.51 

 4(P7-P10)  

 Forjado cota +0.17m - Pórtico 3 - 1 1.50 1.50 

 5(P10-P13)  

 Forjado cota +0.17m - Pórtico 3 - 1 1.56 1.56 

 6(P13-P16)  

 Forjado cota +0.17m - Pórtico 4 - 1 1.43 1.43 

 1(P3-P2)  

 Forjado cota +0.17m - Pórtico 4 - 1 1.22 1.22 

 2(P2-P1)  

 Forjado cota +0.17m - Pórtico 5 - 1 1.43 1.43 

 1(P6-P5)  

 Forjado cota +0.17m - Pórtico 5 - 1 1.22 1.22 

 2(P5-P4)  

 Forjado cota +0.17m - Pórtico 6 - 1 1.43 1.43 

 1(P9-P8)  

 Forjado cota +0.17m - Pórtico 6 - 1 1.22 1.22 

 2(P8-P7)  

 Forjado cota +0.17m - Pórtico 7 - 1 1.43 1.43 

 1(P12-P11)  

 Forjado cota +0.17m - Pórtico 7 - 1 1.22 1.22 

 2(P11-P10)  

 Forjado cota +0.17m - Pórtico 8 - 1 1.43 1.43 

 1(P15-P14)  

 Forjado cota +0.17m - Pórtico 8 - 1 1.22 1.22 

 2(P14-P13)  

 Forjado cota +0.17m - Pórtico 9 - 1 1.43 1.43 

 1(P18-P17)  

 Forjado cota +0.17m - Pórtico 9 - 1 1.22 1.22 

 2(P17-P16)  

  ___________________________________  

 38.92 

03.02.01.06   m³   Viga de hormigón armado, cuantía 67,7 kg/m³                       

 Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con

  

 cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 67,7 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema  

 de encofrado de madera, en planta de entre 4 y 5 m de altura libre.  

 Forjado cota+4.80 - Pórtico 1 - 1 0.11 0.11 

 1(B2-P3)  

 Forjado cota+4.80 - Pórtico 1 - 1 1.50 1.50 

 2(P3-P6)  

 Forjado cota+4.80 - Pórtico 1 - 1 1.51 1.51 

 3(P6-P9)  

 Forjado cota+4.80 - Pórtico 1 - 1 1.51 1.51 

 4(P9-P12)  

 Forjado cota+4.80 - Pórtico 1 - 1 1.50 1.50 

 5(P12-P15)  
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 Forjado cota+4.80 - Pórtico 1 - 1 1.51 1.51 

 6(P15-P18)  

 Forjado cota+4.80 - Pórtico 1 - 1 0.43 0.43 

 7(P18-B11)  

 Forjado cota+4.80 - Pórtico 2 - 1 1.54 1.54 

 1(P2-P5)  

 Forjado cota+4.80 - Pórtico 2 - 1 1.51 1.51 

 2(P5-P8)  

 Forjado cota+4.80 - Pórtico 2 - 1 1.51 1.51 

 3(P8-P11)  

 Forjado cota+4.80 - Pórtico 2 - 1 1.50 1.50 

 4(P11-P14)  

 Forjado cota+4.80 - Pórtico 2 - 1 1.51 1.51 

 5(P14-P17)  

 Forjado cota+4.80 - Pórtico 2 - 1 0.43 0.43 

 6(P17-B13)  

 Forjado cota+4.80 - Pórtico 3 - 1 0.07 0.07 

 1(B0-P1)  

 Forjado cota+4.80 - Pórtico 3 - 1 1.51 1.51 

 2(P1-P4)  

 Forjado cota+4.80 - Pórtico 3 - 1 1.51 1.51 

 3(P4-P7)  

 Forjado cota+4.80 - Pórtico 3 - 1 1.51 1.51 

 4(P7-P10)  

 Forjado cota+4.80 - Pórtico 3 - 1 1.50 1.50 

 5(P10-P13)  

 Forjado cota+4.80 - Pórtico 3 - 1 1.63 1.63 

 6(P13-P16)  

 Forjado cota+4.80 - Pórtico 3 - 1 0.43 0.43 

 7(P16-B12)  

 Forjado cota+4.80 - Pórtico 4 - 1 0.89 0.89 

 1(P3-P2)  

 Forjado cota+4.80 - Pórtico 4 - 1 0.73 0.73 

 2(P2-P1)  

 Forjado cota+4.80 - Pórtico 4 - 1 0.31 0.31 

 3(P1-B3)  

 Forjado cota+4.80 - Pórtico 5 - 1 1.43 1.43 

 1(P6-P5)  

 Forjado cota+4.80 - Pórtico 5 - 1 1.17 1.17 

 2(P5-P4)  

 Forjado cota+4.80 - Pórtico 5 - 1 0.50 0.50 

 3(P4-B14)  

 Forjado cota+4.80 - Pórtico 6 - 1 1.43 1.43 

 1(P9-P8)  

 Forjado cota+4.80 - Pórtico 6 - 1 1.17 1.17 

 2(P8-P7)  

 Forjado cota+4.80 - Pórtico 6 - 1 0.50 0.50 

 3(P7-B15)  

 Forjado cota+4.80 - Pórtico 7 - 1 1.43 1.43 

 1(P12-P11)  

 Forjado cota+4.80 - Pórtico 7 - 1 1.17 1.17 

 2(P11-P10)  

 Forjado cota+4.80 - Pórtico 7 - 1 0.50 0.50 

 3(P10-B16)  

 Forjado cota+4.80 - Pórtico 8 - 1 1.43 1.43 

 1(P15-P14)  

 Forjado cota+4.80 - Pórtico 8 - 1 1.17 1.17 

 2(P14-P13)  

 Forjado cota+4.80 - Pórtico 8 - 1 0.50 0.50 

 3(P13-B17)  

 Forjado cota+4.80 - Pórtico 9 - 1 1.43 1.43 

 1(P18-P17)  

 Forjado cota+4.80 - Pórtico 9 - 1 1.17 1.17 

 2(P17-P16)  

 Forjado cota+4.80 - Pórtico 9 - 1 0.50 0.50 

 3(P16-B18)  

  ___________________________________  

 41.66 

03.02.01.07   m²  Losa maciza de hormigón armado, cuantía 73,9 kg/m² 15 cm          

 Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 15 cm, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa  

 fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 73,9 kg/m²;  

 montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin  

 incluir repercusión de pilares.  

 Forjado cota +0.17m 1 292.70 292.70 

  ___________________________________  

 292.70 

03.02.01.08   m²  Losa maciza de hormigón armado, cuantía 71,8 kg/m² 15 cm          

 Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 15 cm, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa  

 fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 71,8 kg/m²;  

 montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera; altura libre de planta de entre 4 y 5 m.  

 Sin incluir repercusión de pilares.  

 Forjado cota+4.80 1 375.16 375.16 

  ___________________________________  

 375.16 

03.02.01.09   m²  Forjado sanitario de hormigón armado, canto 30 = 25+5 cm          

 Formación de forjado sanitario de hormigón armado, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón  

 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen 0,102 m³/m², y acero  

 UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos,  

 cuantía 11 kg/m²; formado por: vigueta pretensada T-18; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm, inclu-

  

 so p/p de piezas especiales; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto for-  

 mada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre murete de  

 apoyo de 60 cm de altura de ladrillo cerámico perforado para revestir, 25x12x7 cm, acabado con lá-  

 mina impermeabilizante. Incluso p/p de formación de huecos de ventilación en muros, zunchos peri-  

 metrales de planta.  

 Incluye: MURETE DE FÁBRICA: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Co-  

 locación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas  

 por hiladas a nivel. Colocación de la lámina impermeabilizante. FORJADO SANITARIO: Replanteo  

 de la geometría de la planta. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras con  

 separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa  

 de compresión. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales.  
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 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde las caras exteriores de los zunchos del  

 perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de  

 6 m².  

 Criterio de medición de obra: Se medirá, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la  

 superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de super-  

 ficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señala-  

 dos en los planos y detalles del Proyecto.  

 cota +0.0m 1 344.48 344.48 

  ____________________________________  

 344.48 

 APARTADO 03.02.02 ESTRUCTURA METÁLICA                                               

03.02.02.01   kg   Acero S275JR en pilares, con piezas                               

 Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente,  

 piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, mediante uniones  

 soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según  

 UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo  

 de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en  

 obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bor-  

 des, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a supe-  

 rior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos des-  

 perfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de pre-  

 paración de superficies e imprimación.  

 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación  

 y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de de-  

 fectos superficiales.  

 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las uni-  

 dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Pro-  

 yecto.  

 Pilar HE 180B 14,165.580 4,165.580 

 Viga HE 260B 12,002.900 2,002.900 

 Viga IPE200 12,574.790 2,574.790 

 Viga IPE300 18,952.230 8,952.230 

  ____________________________________  

 17,695.50 

03.02.02.02   Ud  Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 300x300 mm   

 Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de  

 300x300 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400  

 S de 12 mm de diámetro y 30 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de tala-

  

 dro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la  

 cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en  

 obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.  

 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación  

 y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Placa anclaje 13 13.000 

  ___________________________________  

 13.00 

03.02.02.03   kg   Acero S235JRC en correas metálicas, con piezas simpleS            

 Suministro y montaje de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles conformados en  

 frío, piezas simples de las series C o Z, para formación de correas sobre las que se apoyará la cha-  

 pa o panel que actuará como cubierta (no incluida en este precio), y quedarán fijadas a las cerchas  

 mediante tornillos normalizados. Incluso p/p de accesorios y elementos de anclaje.  

 Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas sobre las cerchas.  

 Aplomado y nivelación definitivos. Resolución de sus fijaciones a las cerchas.  

 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las uni-  

 dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Pro-  

 yecto.  

 Correas 13,271.520 3,271.520 

  ___________________________________  

 3,271.52 

 SUBCAPÍTULO 03.03 INSTALACION ABASTECIMIENTO                                        

 APARTADO 03.03.01 ACOMETIDAS                                                        

03.03.01.01   Ud   Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable             

 Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 36,9 m de lon-  

 gitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la ins-  

 talación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no re-

  

 gistrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2  

 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zan-  

 ja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado ma-  

 nual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10  

 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red  

 general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1"  

 de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edifica-  

 ción, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de  

 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. In-  

 cluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior re-  

 posición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el  

 posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora  

 mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos  

 que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras suel-

  

 tas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colo-  

 cación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tube-  

 ría. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme  

 de la acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Acometida 1 1.00 

  ___________________________________  

 1.00 
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 APARTADO 03.03.02 TUBERÍAS                                                          

03.03.02.01   m   Tubería para instalación interior de fontanería, serie 5 16mm D   

 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al para-  

 mento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior,  

 PN=6 atm y 1,8 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,  

 accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instala-  

 dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de  

 servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 Tubería de agua fría 1 79.28 79.28 

 Tubería de agua caliente 1 31.38 31.38 

  ____________________________________  

 110.66 

03.03.02.02   m   Tubería para instalación interior de fontanería, serie 5 20mm D   

 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al para-  

 mento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior,  

 PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,  

 accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instala-  

 dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de  

 servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 Tubería de agua fría 1 40.87 40.87 

 Tubería de agua caliente 1 40.99 40.99 

 Tubería de retorno de agua caliente 1 31.09 31.09 

 sanitaria  

  ____________________________________  

 112.95 

03.03.02.03   m   Tubería para instalación interior de fontanería, serie 5 25mm D   

 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al para-  

 mento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior,  

 PN=6 atm y 2,3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,  

 accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instala-  

 dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de  

 servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 Tubería de agua fría 1 1.34 1.34 

  ____________________________________  

 1.34 

03.03.02.04   m   Tubería para instalación interior de fontanería, serie 5 32mm D   

 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al para-  

 mento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior,  

 PN=6 atm y 2,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,  

 accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instala-  

 dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de  

 servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 Tubería de retorno de agua caliente 1 3.58 3.58 

 sanitaria  

  ___________________________________  

 3.58 

03.03.02.05   Ud  Alimentación de agua potable, de 3,54 m de longitud, enterrada    

 Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 3,54 m de longitud, enterrada, formada por  

 tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro, colocado sobre ca-  

 ma o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debida-  

 mente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando has-  

 ta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz supe-  

 rior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, protección de la tubería metálica  

 con cinta anticorrosiva y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno prin-

  

 cipal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora median-  

 te las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido  

 de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería. Colocación de  

 la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Tubería de agua fría 1 1.00 

  ___________________________________  

 1.00 

 APARTADO 03.03.03 AISLAMIENTO                                                       

03.03.03.01   m   Aislamiento térmico de tuberías de A.C.S 13mm diametro            

 Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad

  

 terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento,  

 para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elasto-  

 mérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro  

 interior y 9,5 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con  

 adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.  

 Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación  

 del aislamiento.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 Tubería de agua caliente 1 30.41 30.41 

  ___________________________________  

 30.41 
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03.03.03.02   m   Aislamiento térmico de tuberías de A.C.S 16mm diametro            

 Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada  

 superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla  

 de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sin-  

 tético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de prepara-  

 ción de la superficie soporte, replanteo y cortes.  

 Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación  

 del aislamiento.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 Tubería de agua caliente 1 0.98 0.98 

  ____________________________________  

 0.98 

03.03.03.03   m   Aislamiento térmico de tuberías de A.C.S 19 mm diametro           

 Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada  

 superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla  

 de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sin-  

 tético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de prepara-  

 ción de la superficie soporte, replanteo y cortes.  

 Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación  

 del aislamiento.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 Tubería de agua caliente 1 40.99 40.99 

 Tubería de retorno de agua caliente 1 31.09 31.09 

 sanitaria  

  ____________________________________  

 72.08 

03.03.03.04   m   Aislamiento térmico de tuberías de A.C.S 29mm diametro            

 Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada  

 superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla  

 de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sin-  

 tético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de prepara-  

 ción de la superficie soporte, replanteo y cortes.  

 Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación  

 del aislamiento.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 Tubería de retorno de agua caliente 1 3.58 3.58 

 sanitaria  

  ____________________________________  

 3.58 

 APARTADO 03.03.04 VÁLVULAS                                                          

03.03.04.01   Ud   Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro                  

 Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embelle-  

 cedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.  

 Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Llave de local húmedo 1 15.00 15.00 

  ___________________________________  

 15.00 

03.03.04.02   Ud   Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro                    

 Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellece-  

 dor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.  

 Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Válvula de corte 1 1.00 1.00 

  ___________________________________  

 1.00 

 APARTADO 03.03.05 COMPONENTES                                                       

03.03.05.01   Ud   Electrobomba centrífuga de tres velocidades                       

 Suministro e instalación de electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071  

 kW, bocas roscadas macho de 1", altura de la bomba 130 mm, con cuerpo de impulsión de hierro  

 fundido, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, aislamiento clase H, para alimenta-  

 ción monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso puente de manómetros formado por manó-  

 metro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléc-  

 tricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente  

 montada, conexionada y probada.  

 Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Electrobomba 1 1.00 

  ___________________________________  

 1.00 
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03.03.05.02   Ud  Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical        

 Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blin-  

 dada, capacidad 100 l, potencia 2000 W, de 913 mm de altura y 450 mm de diámetro, formado por  

 cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio,  

 lámpara de control, termómetro y termostato de regulación para A.C.S. acumulada. Incluso soporte  

 y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos flexi-  

 bles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación  

 del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra.  

 Puesta en marcha.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Termo 1 1.00 

  ____________________________________  

 1.00 

03.03.05.03   Ud  Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm     

 Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, conectado al  

 ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de la-  

 tón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave  

 de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y de-  

 más material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio del contador.

  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Contador general 1 1.00 

  ____________________________________  

 1.00 

03.03.05.04   Ud   Inodoro de porcelana sanitaria                                    

 Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión  

 vertical, serie Giralda "ROCA", color blanco, de 390x680 mm, asiento y tapa lacados con bisagras  

 de acero inoxidable, mecanismo de descarga de 3/6 litros. Incluso llave de regulación, enlace de ali-  

 mentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del apa-  

 rato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.  

 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los  

 elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato.

  

 Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y comple-  

 mentos. Sellado de juntas.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Inodoro 7 7.00 

  ____________________________________  

 7.00 

03.03.05.05   Ud   Lavabo bajo encimera, serie Berna "ROCA"                          

 Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria esmaltada, bajo encimera, serie Berna  

 "ROCA", color blanco, de 420x560 mm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA",  

 modelo 5A3058A00, acabado cromo-brillo, de 135x184 mm y desagüe, acabado cromo. Incluso lla-  

 ves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a  

 la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, cone-

  

 xionado, probado y en funcionamiento.  

 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los  

 elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato.

  

 Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y calien-  

 te. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Lavabos 6 6.00 

  ___________________________________  

 6.00 

 SUBCAPÍTULO 03.04 INSTALACION SANEAMIENTO                                           

 APARTADO 03.04.01 ACOMETIDA                                                         

03.04.01.01   m   Acometida general de saneamiento a la red general del municipio,  

 Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales  

 y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación  

 de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal  

 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho  

 de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado  

 manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta  

 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas  

 especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón  

 en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de  

 la misma ni su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y  

 probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con com-  

 presor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos  

 y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los co-  

 lectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.  

 Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Eje-  

 cución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación  

 gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada  

 según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red  

 municipal.  

 Acometida 1 1.65 1.65 

  ___________________________________  

 1.65 

03.04.01.02   Ud  Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneam  

 Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del  
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 municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la aco-  

 metida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo com-  

 presor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con  

 junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de  

 estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriora-  

 dos en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir ex-  

 cavación.  

 Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor.  

 Colocación de la acometida. Resolución de la conexión.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Conexión acometida 2 2.00 

  ____________________________________  

 2.00 

 APARTADO 03.04.02 ARQUETAS                                                          

03.04.02.11   Ud  Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, 100x100x105     

 Formación de arqueta de paso enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2  

 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 100x100x105 cm,  

 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente  

 mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de  

 cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabri-  

 cada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas de  

 PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empal-  

 mes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de  

 conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondien-  

 tes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.  

 Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Verti-  

 do y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladri-  

 llos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la  

 arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el  

 fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las  

 paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los acce-  

 sorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre ca-  

 mión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Arqueta 100x100x105 1 8.00 

  ____________________________________  

 8.00 

  

03.04.02.14   Ud  Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, 125x125x145     

 Formación de arqueta de paso enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2  

 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 125x125x145 cm,  

 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente  

 mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de  

 cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabri-  

 cada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas de  

 PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empal-  

 mes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de  

 conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondien-  

 tes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.  

 Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Verti-  

 do y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladri-  

 llos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la  

 arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el  

 fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las  

 paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los acce-  

 sorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre ca-  

 mión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Arqueta 125x125x145 1 9.00 

  ___________________________________  

 9.00 

 APARTADO 03.04.03 COLECTORES                                                        

03.04.03.01   m    Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas                   

 Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante  

 sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residua-  

 les y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160  

 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de es-  

 pesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com-  

 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la ge-  

 neratriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas especiales, jun-  

 tas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.  

 Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-  

 cluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas  

 del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena  

 en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de  

 la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de jun-  

 tas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación  

 gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada  

 según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.  

 Colector 1 110.54 110.54 

  ___________________________________  

 110.54 

 APARTADO 03.04.04 BAJANTES                                                          

03.04.04.01   m   Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales 75m  

 Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tu-  

 bo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar pa-  

 ra montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada  

 con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las  
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 correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas es-  

 peciales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir  

 con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de ser-  

 vicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 Bajante residuales diametro 75 mm 1 7.81 7.81 

  ____________________________________  

 7.81 

03.04.04.02   m   Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales 110  

 Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tu-  

 bo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar  

 para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada  

 con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las  

 correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas es-  

 peciales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir  

 con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de ser-  

 vicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 Bajante residuales 100mm diamtro 1 39.05 39.05 

  ____________________________________  

 39.05 

03.04.04.03   m   Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales 160   

 Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tu-  

 bo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar  

 para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada  

 con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las  

 correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas es-  

 peciales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir  

 con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de ser-  

 vicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 Bajante pluviales diametro 160mm 1 37.86 37.86 

  ____________________________________  

 37.86 

03.04.04.04   m    Bajante circular de acero prelacado, de Ø 120 mm.                 

 Suministro y montaje de bajante circular de acero prelacado, de Ø 120 mm, para recogida de aguas,  

 formada por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los  

 empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de  

 codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa  

 instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.  

 Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje del conjunto, em-  

 pezando por el extremo superior. Resolución de las uniones entre piezas. Realización de pruebas de  

 servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 Bajante acero diamtetro 120mm1 35.14 35.14 

  ___________________________________  

 35.14 

03.04.04.05   Ud   Terminal de ventilación de PVC, de 83 mm de diámetro              

 Suministro y montaje de terminal de ventilación de PVC, de 83 mm de diámetro, colocado mediante  

 unión pegada con adhesivo. Totalmente montado.  

 Incluye: Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplica-  

 ción del adhesivo y encaje de piezas.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Terminal pvc ventilacion 83mm1 1.00 

 diametro  

  ___________________________________  

 1.00 

03.04.04.06   Ud  Terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro             

 Suministro y montaje de terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado median-  

 te unión pegada con adhesivo. Totalmente montado.  

 Incluye: Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplica-  

 ción del adhesivo y encaje de piezas.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Terminal ventilación pvc 110mm 5 5.00 

 diametro  

  ___________________________________  

 5.00 

 APARTADO 03.04.05 CANALONES                                                         

03.04.05.01   m   Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 333 mm.        

 Suministro y montaje de canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 333 mm, para recogida  

 de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas mediante soportes lacados colocados cada 50  

 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mis-  

 mo material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las  

 piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 Canalon 1 66.13 66.13 

  ___________________________________  

 66.13 
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 APARTADO 03.04.06 DERIVACIONES INDIVIDUALES                                         

03.04.06.01   m   Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, PVC 40mm D  

 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al para-  

 mento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta  

 el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y

  

 sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo.  

 Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-  

 tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material au-  

 xiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especia-  

 les. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 PVC 40mm D 1 7.47 7.47 

  ____________________________________  

 7.47 

03.04.06.02   m   Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, PVC 50mm D  

 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al para-  

 mento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta  

 el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y

  

 sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo.  

 Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-  

 tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material au-  

 xiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especia-  

 les. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 PVC 50mm D 1 10.61 10.61 

  ____________________________________  

 10.61 

03.04.06.03   m   Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, PVC 75 mm   

 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al para-  

 mento, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta  

 el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y

  

 sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo.  

 Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-  

 tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material au-  

 xiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especia-  

 les. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 PVC 75mm D 1 1.37 1.37 

  ___________________________________  

 1.37 

03.04.06.04   m   Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, PVC 110mm   

 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al para-  

 mento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que co-  

 necta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para  

 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con  

 adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-  

 rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material au-  

 xiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especia-  

 les. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 PVC 110mm D 1 4.63 4.63 

  ___________________________________  

 4.63 

03.04.06.05   Ud   Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro                        

 Suministro e instalación de bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40  

 mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado  

 superficialmente bajo el forjado. Incluso prolongador. Totalmente montado, conexionado y probado  

 por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-  

 cio).  

 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación del bote si-  

 fónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Bote sinfónico 5 5.00 

  ___________________________________  

 5.00 

 APARTADO 03.04.07 ELEMENTOS                                                         

03.04.07.01   Ud   Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior                  

 Formación de pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor, de 1,00 m  

 de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hor-

  

 migón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B  

 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; pozo cilíndrico y cono asimétrico en coronación de 0,50 m de altura,  

 construidos ambos con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido con mortero de  

 cemento M-5 de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento hidró-  

 fugo M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con cierre de tapa circular y marco de fundi-  

 ción clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos co-  

 munitarios. Incluso preparación del fondo de la excavación, formación de canal en el fondo del pozo  

 con hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb y del brocal asimétrico en la coronación del pozo, empal-  

 me y rejuntado del encuentro de los colectores con el pozo y sellado de juntas con mortero, recibido  

 de pates, anillado superior, recibido de marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el  

 pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de  
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 servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.  

 Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo  

 de la excavación. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en  

 formación de solera. Formación de muro de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero  

 de cemento, redondeando ángulos. Formación del canal en el fondo del pozo. Empalme y rejuntado  

 de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Colocación de marco, tapa de  

 registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Pozo regisro 2 2.00 

  ____________________________________  

 2.00 

 SUBCAPÍTULO 03.05 INSTALACION ELECTRICA                                             

 APARTADO 03.05.01 TOMA TIERRA                                                       

03.05.01.01   Ud  Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio    

 Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta  

 por 93 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal  

 de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor  

 de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pi-  

 lares de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las  

 armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba.  

 Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-  

 tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a  

 tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexiona-  

 do de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Red toma a tierra edificio 1 1.00 

  ____________________________________  

 1.00 

 APARTADO 03.05.02 CANALIZACIÓN                                                      

03.05.02.01   m   Canalización fija en superficie de canal protectora acero 50x95   

 Suministro e instalación de canalización fija en superficie de canal protectora de acero, de 50x95  

 mm. Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la canal.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 Instalación interior (Cuadro individual 1 1.43 1.43 

 1)  

  ____________________________________  

 1.43 

03.05.02.02   m   Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm D    

 Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diáme-  

 tro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 Instalación interior (Cuadro individual 1 261.27 261.27 

 1)  

  ___________________________________  

 261.27 

03.05.02.03   m    Canalización empotrada 16mm de diametro                           

 Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica  

 de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de  

 protección IP 545. Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 Instalación interior (Cuadro individual 1 451.52 451.52 

 1)  

  ___________________________________  

 451.52 

03.05.02.04   m    Canalización empotrada 20mm de diámetro                           

 Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica  

 de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de  

 protección IP 545. Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 Instalación interior (Cuadro individual 1 1,673.28 1,673.28 

 1)  

  ___________________________________  

 1,673.28 

03.05.02.05   m    Canalización empotrada 25mm de diámetro                           

 Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica  

 de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con grado de  

 protección IP 545. Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 Instalación interior (Cuadro individual 1 14.32 14.32 

 1)  

  ___________________________________  

 14.32 

03.05.02.06   m   Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo,   

 Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polieti-  

 leno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de diámetro nomi-

  

 nal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm de espesor,  
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 debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactan-  

 do hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz  

 superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Total-  

 mente montada.  

 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Ejecu-  

 ción del relleno envolvente de arena.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 Derivación individual (Cuadro 1 0.75 0.75 

 individual 1)  

  ____________________________________  

 0.75 

 APARTADO 03.05.03 CABLES                                                            

03.05.03.01   m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), 1.5mm² de sección                   

 Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor

  

 multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a  

 base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su  

 tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente mon-  

 tado, conexionado y probado.  

 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 Instalación interior (Cuadro individual 1 1,354.53 1,354.53 

 1)  

  ____________________________________  

 1,354.53 

03.05.03.02   m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), 2.5mm² de sección                   

 Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor

  

 multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a  

 base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su  

 tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente mon-  

 tado, conexionado y probado.  

 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 Instalación interior (Cuadro individual 1 5,334.03 5,334.03 

 1)  

  ____________________________________  

 5,334.03 

03.05.03.03   m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), 6mm² de sección                     

 Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor

  

 multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a  

 base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su  

 tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente mon-  

 tado, conexionado y probado.  

 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 Instalación interior (Cuadro individual 1 42.96 42.96 

 1)  

  ___________________________________  

 42.96 

03.05.03.04   m    Cable unipolar RZ1-K (AS), 6mm² de sección                        

 Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de  

 cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de  

 poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p  

 de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 Instalación interior (Cuadro individual 1 787.98 787.98 

 1)  

  ___________________________________  

 787.98 

03.05.03.05   m    Cable multipolar RZ1-K (AS), 5G6mm² de sección                    

 Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor  

 de cobre clase 5 (-K) de 5G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta

  

 de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso  

 p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 Derivación individual (Cuadro 1 0.75 0.75 

 individual 1)  

  ___________________________________  

 0.75 

 APARTADO 03.05.04 COMPONENTES                                                       

03.05.04.01   Ud  Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad  

 Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de  

 protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por  

 una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a  

 la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida,  

 bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Nor-  

 malizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente monta-  

 da, conexionada y probada.  

 Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tu-  

 bos y piezas especiales. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
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 caciones de Proyecto.  

 CPM-1 1 1.00 

  ____________________________________  

 1.00 

03.05.04.02   Ud  Cuadro individual formado por caja de material aislante           

 Suministro e instalación de cuadro individual formado por caja empotrable de material aislante con  

 puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio)

  

 en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) tetrapolar (4P) y

  

 otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, re-  

 gletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente  

 montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componen-  

 tes.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Cuadro individual 1 1 1.00 

  ____________________________________  

 1.00 

03.05.04.03   Ud  Componentes para la red eléctrica de distribución interior        

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior individual: meca-

  

 nismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco y mo-  

 nobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas

  

 y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente mon-  

 tados, conexionados y probados.  

 Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Cuadro individual 1 1 1.00 

  ____________________________________  

 1.00 

 SUBCAPÍTULO 03.06 INSTALACION ILUMINACION                                           

03.06.01      Ud  Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm alt    

 Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura,  

 para 3 led de 1 W; aro embellecedor de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; protección IP  

 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente  

 montada, conexionada y comprobada.  

 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y acceso-  

 rios.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Luminaria interior (leds) 127 127.00 

  ___________________________________  

 127.00 

03.06.02      Ud  Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro        

 Suministro e instalación de luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm  

 de altura, para lámpara fluorescente triple TC-TEL de 42 W, modelo Miniyes 1x42W TC-TEL Reflec-

  

 tor "LAMP", con cuerpo de aluminio extruido RAL 9006 con equipo de encendido electrónico y ale-  

 tas de refrigeración; protección IP 20; reflector metalizado mate; sistema de suspensión por cable de  

 acero de 3x0,75 mm de diámetro y 4 m de longitud máxima. Incluso lámparas, accesorios, sujecio-  

 nes y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.  

 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y acceso-  

 rios.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Luminaria interior 25 25.00 

  ___________________________________  

 25.00 

03.06.03      Ud  Luminaria de empotrar modular con distribución de luz asimétrica  

 Suministro e instalación de luminaria de empotrar modular con distribución de luz asimétrica, de  

 597x147x60 mm, para 1 lámpara fluorescente T5 de 24 W, con cuerpo de luminaria de chapa de  

 acero lacado en color blanco mate; reflector asimétrico de aluminio brillante; balasto electrónico; pro-

  

 tección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar.  

 Totalmente montada, conexionada y comprobada.  

 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y acceso-  

 rios.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Luminaria interior 11 11.00 

  ___________________________________  

 11.00 

03.06.04      Ud   Luminaria de techo de líneas rectas, de 1251x200x94 mm            

 Suministro e instalación de luminaria de techo de líneas rectas, de 1251x200x94 mm, para 1 lámpara  

 fluorescente TL de 36 W; cuerpo de luminaria de chapa de acero termoesmaltado en color blanco; re-  

 flector de aluminio especular; balasto magnético; protección IP 20. Incluso lámparas, accesorios, su-  

 jeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.  

 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y acceso-  

 rios.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Luminaria interior 6 6.00 

  ___________________________________  

 6.00 
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03.06.05      Ud  Luminaria para empotrar en techo, de 220 mm de diámetro           

 Suministro e instalación de luminaria para empotrar en techo, de 220 mm de diámetro, para 1 lámpa-  

 ra fluorescente compacta triple TC-TELI de 26 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado,  

 aluminio y acero inoxidable, vidrio de seguridad, reflector de aluminio puro anodizado, portalámparas

  

 GX 24, clase de protección I, grado de protección IP 65, aislamiento clase F. Incluso lámparas, ac-  

 cesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.  

 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y acceso-  

 rios.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Luminaria exterior 9 9.00 

  ____________________________________  

 9.00 

03.06.06      Ud  Luminaria para adosar a techo o pared, de 232 mm de diámetro      

 Suministro e instalación de luminaria para adosar a techo o pared, de 232 mm de diámetro y 120 mm  

 de altura, para 1 lámpara incandescente A 60 de 100 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyec-  

 tado, aluminio y acero inoxidable, color blanco, vidrio opal con cierre por pasador deslizante, reflector

  

 de aluminio puro anodizado, portalámparas E 27, clase de protección I, grado de protección IP 44,  

 aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente monta-  

 do, conexionado y comprobado.  

 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y acceso-  

 rios.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Luminaria exterior 18 18.00 

  ____________________________________  

 18.00 

 SUBCAPÍTULO 03.07 INSTALACION SOLAR TERMICA                                         

 APARTADO 03.07.01 CAPTADORES                                                        

03.07.01.01   Ud  Captador solar térmico formado por batería de 2 módulos           

 Suministro e instalación de captador solar térmico formado por batería de 2 módulos, compuesto cada

  

 uno de ellos de un captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 1135x2115x112  

 mm, superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K,  

 según UNE-EN 12975-2, compuesto de: panel de vidrio templado de bajo contenido en hierro (solar  

 granulado), de 3,2 mm de espesor y alta transmitancia (92%), estructura trasera en bandeja de polie-  

 tileno reciclable resistente a la intemperie (resina ABS), bastidor de fibra de vidrio reforzada con polí-

  

 meros, absorbedor de cobre con revestimiento selectivo de cromo negro de alto rendimiento, parrilla  

 de 8 tubos de cobre soldados en omega sin metal de aportación, aislamiento de lana mineral de 60  

 mm de espesor y uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido, colocados  

 sobre estructura soporte para cubierta plana. Incluso accesorios de montaje y fijación, conjunto de  

 conexiones hidráulicas entre captadores solares térmicos, líquido de relleno para captador solar térmi-

  

 co, válvula de seguridad, purgador, válvulas de corte y demás accesorios. Totalmente montado, co-  

 nexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y fijación de los pa-  

 neles sobre la estructura soporte. Conexionado con la red de conducción de agua. Llenado del circui-  

 to.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Panel solar 1 1.00 

  ___________________________________  

 1.00 

 APARTADO 03.07.02 ELEMENTOS                                                         

03.07.02.01   Ud  Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captac  

 Suministro e instalación de centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar tér-

  

 mica, con protección contra sobretemperatura del captador solar, indicación de temperaturas y fallo  

 técnico, y pantalla LCD retroiluminada, con sondas de temperatura. Totalmente montado, conexiona-  

 do y probado.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado con la red eléctrica.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Central control termica 1 1.00 

  ___________________________________  

 1.00 

 APARTADO 03.07.03 SISTEMAS CONDUCCIÓN                                               

03.07.03.01   Ud  Punto de llenado formado por 2 m de tubo de cobre rígido          

 Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de climati-  

 zación, formado por 2 m de tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diá-  

 metro, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica,

  

 válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y válvula de retención. Incluso p/p  

 de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente  

 montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas  

 de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fija-  

 ción de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-  

 bas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Punto llenado 1 1.00 

  ___________________________________  

 1.00 

03.07.03.02   m    Circuito primario de sistemas solares térmicos                    

 Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para circuito  

 primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espe-  
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 sor y 16/18 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento  

 mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora  

 para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,  

 accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instala-  

 dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fija-  

 ción de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revesti-  

 miento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 Tuberia circuito primario 1 15.91 15.91 

  ____________________________________  

 15.91 

03.07.03.03   m    Tubería de distribución de A.C.S.                                 

 Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno copolí-

  

 mero random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor, colocado  

 superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante espuma elastomérica. Incluso p/p

  

 de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente  

 montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas  

 de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fija-  

 ción de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-  

 bas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 Tubería A.C.S. 1 3.69 3.69 

  ____________________________________  

 3.69 

03.07.03.04   Ud  Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rígido          

 Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climati-  

 zación, formado por 2 m de tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diá-  

 metro, colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y  

 sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por  

 la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fija-  

 ción de tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Punto vaciado 3 3.00 

  ____________________________________  

 3.00 

03.03.05.01   Ud   Electrobomba centrífuga de tres velocidades                       

 Suministro e instalación de electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071  

 kW, bocas roscadas macho de 1", altura de la bomba 130 mm, con cuerpo de impulsión de hierro  

 fundido, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, aislamiento clase H, para alimenta-  

 ción monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso puente de manómetros formado por manó-  

 metro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléc-  

 tricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente  

 montada, conexionada y probada.  

 Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Electrobomba 1 1.00 

  ___________________________________  

 1.00 

03.07.03.05   Ud   Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 5 l.               

 Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una capacidad de 5 l, 190 mm de altura,  

 270 mm de diámetro, con rosca de 3/4" de diámetro y 10 bar de presión, incluso manómetro y ele-  

 mentos de montaje y conexión necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, co-  

 nexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo del vaso de expansión. Colocación del vaso de expansión. Conexión del vaso  

 de expansión a la red de distribución.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Vaso expansión 1 1.00 

  ___________________________________  

 1.00 

03.07.03.06   Ud   Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado                

 Suministro e instalación de vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8 l, pre-  

 sión máxima 10 bar, incluso manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios para su co-  

 rrecto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo. Colocación del vaso. Conexión a la red de distribución.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Vaso expansion A.C.S. 1 1.00 

  ___________________________________  

 1.00 

03.07.03.07   Ud   Interacumulador de acero vitrificado                              

 Suministro e instalación de interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín,  

 de suelo, 300 l, altura 1640 mm, diámetro 680 mm, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano  

 de alta densidad, libre de CFC, protección contra corrosión mediante ánodo de magnesio. Incluso  

 válvulas de corte, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona-  

 miento. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo del interacumulador. Colocación del interacumulador. Conexionado del interacu-  

 mulador.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
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 caciones de Proyecto.  

 Interacumulador 1 1.00 

  ____________________________________  

 1.00 

03.07.03.08   Ud  Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro  

 Suministro e instalación de purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuer-  

 po y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de  

 110°C; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona-  

 miento. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Purgador automático de aire 2 2.00 

  ____________________________________  

 2.00 

 SUBCAPÍTULO 03.08 INSTALACION PARARRAYOS                                            

03.08.01      Ud   Sistema externo de protección frente al rayo                      

 Suministro e instalación de sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos con  

 dispositivo de cebado tipo "PDC", avance de 30 µs y radio de protección de 64 m para un nivel de  

 protección 3 según DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad (CTE), colocado en cubierta  

 sobre mástil de acero galvanizado y 6 m de altura. Incluso soportes, piezas especiales, pletina con-  

 ductora de cobre estañado, vías de chispas, contador de los impactos de rayo recibidos, tubo de pro-  

 tección de la bajada y toma de tierra con pletina conductora de cobre estañado. Totalmente montado,  

 conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-  

 cio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Preparación del emplazamiento. Ejecución de la toma de tierra. Preparación del paramento  

 de bajada del conductor terminado. Sujeción definitiva. Conexionado a la red conductora. Realización

  

 de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Pararrayos 1 1.00 

  ____________________________________  

 1.00 

 SUBCAPÍTULO 03.09 INSTALACION CLIMATIZACION                                         

 APARTADO 03.09.01 SISTEMAS CONDUCCION                                               

03.09.01.01   m²  Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire    

 Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de

  

 alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con  

 un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de

  

 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso  

 p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de  

 fijación, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje, pie-  

 zas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado,  

 conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de  

 los conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,  

 calculada como producto del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los

  

 elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 Conducto aire 1 352.32 352.32 

  ___________________________________  

 352.32 

03.09.01.02   Ud   Rejilla de impulsión, de aluminio extruido                        

 Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,  

 con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, con parte posterior de chapa de  

 acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y  

 mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte  

 frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado),  

 montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.  

 Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Aseo público mujeres 1 1.00 

 Aseo público hombres 1 1.00 

 Aseo público minusválidos 1 1.00 

 Oficina empresa 1 1 1.00 

 Oficina empresa 2 1 1.00 

 Oficina empresa 3 1 1.00 

 Taquillas 1 1.00 

 oficina 1 1 1.00 

 oficina 2 1 1.00 

 oficina 3 1 1.00 

 oficina 4 1 1.00 

 Policia 1 1.00 

 Consigna 1 1.00 

 Cafeteria 10 10.00 

 Cocina 1 1.00 

 Botiquin primeros auxilios 1 1.00 

 Zona de circulación y espera 14 14.00 

 pasillo 7 7.00 

  ___________________________________  

 46.00 

03.09.01.03   Ud   Rejilla de retorno, de aluminio extruido                          

 Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con  

 lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, fijación mediante tornillos vistos (con

  

 marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. In-  
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 cluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Oficina empresa 1 1 1.00 

 Oficina empresa 2 1 1.00 

 Oficina empresa 3 1 1.00 

 Taquillas 1 1.00 

 oficina 1 1 1.00 

 oficina 2 1 1.00 

 oficina 3 1 1.00 

 oficina 4 1 1.00 

 Policia 1 1.00 

 Consigna 1 1.00 

 Cafeteria 7 7.00 

 Zona de circulación y espera 20 20.00 

  ____________________________________  

 37.00 

03.09.01.04   Ud   Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación           

 Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas  

 de chapa perfilada de acero galvanizado, de 800x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con  

 malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y  

 conectada a la red de conductos.  

 Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Rejilla de intemperie ventilación2 2.00 

  ____________________________________  

 2.00 

03.09.01.05   Ud   Recuperador de calor aire-aire                                    

 Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal

  

 máximo de 900 m³/h, eficiencia sensible 53,9%, para montaje horizontal dimensiones 800x800x330  

 mm y nivel de presión sonora de 43 dBA en campo libre a 1,5 m, con caja de acero galvanizado y  

 plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios,  

 embocaduras de 250 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del 86%, clase D  

 según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con mo-  

 tores eléctricos monofásicos de 4 velocidades de 355 W cada uno, aislamiento F, protección IP 20,  

 caja de bornes externa con protección IP 55. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la red eléctrica.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 A9 1 1.00 

  ____________________________________  

 1.00 

 APARTADO 03.09.02 COMPONENTES                                                         

03.09.02.01   Ud  Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo Hidropack IWEB-90 "  

 Suministro e instalación en exterior de bomba de calor reversible, aire-agua, modelo Hidropack  

 IWEB-90 "CIAT", potencia frigorífica nominal de 19,5 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C;  

 temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 21,8 kW  

 (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 45°C), con grupo hi-  

 dráulico (vaso de expansión de 12 l, presión nominal disponible de 102 kPa) y depósito de inercia de  

 100 l, caudal de agua nominal de 3,4 m³/h, caudal de aire nominal de 10000 m³/h y potencia sonora  

 de 73,8 dBA; con interruptor de caudal, filtro, termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 4 bar  

 y purgador automático de aire; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión, con refrigerante  

 R-410A. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la  

 comprobación de su correcto funcionamiento.  

 Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. Conexionado  

 con las redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Bomba calor reversible 1 1.00 

  ___________________________________  

 1.00 

03.09.02.02   Ud   Regulación y control centralizado "HIDROFIVE"                     

 Suministro e instalación de regulación y control centralizado "HIDROFIVE" formado por: controlador

  

 de fancoil (FCC), configurado como maestro; sonda de temperatura para impulsión para aire prima-  

 rio; termostato de ambiente (RU) multifuncional. Totalmente montado, conexionado y puesto en mar-

  

 cha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.  

 Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con el fancoil.  

 Puesta en marcha.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Sala de instalaciones 1 1.00 

 Cafeteria 1 1.00 

 Zona de circulación y espera 1 1.00 

 pasillo 1 1.00 

  ___________________________________  

 4.00 

03.09.02.03   Ud   Fancoil horizontal, modelo KCN-75 "CIAT"                          

 Suministro e instalación de fancoil horizontal, modelo KCN-75 "CIAT", sistema de dos tubos, poten-  

 cia frigorífica total nominal de 24,9 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura  

 de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 27,45 kW (temperatura  

 de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de  

 agua nominal de 4,3 m³/h, caudal de aire nominal de 3300 m³/h, presión de aire nominal de 78,5 Pa  

 y potencia sonora nominal de 73,8 dBA; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión, con vál-  

 vula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP469.15-4 "HIDROFIVE", con actuador  

 STA71HDF; incluso conexiones y montaje. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha  
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 por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.  

 Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes de  

 conducción de agua, eléctrica, de recogida de condensados, y de conductos. Puesta en marcha.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Sala de instalaciones 1 1.00 

  ____________________________________  

 1.00 

03.09.02.04   Ud   Fancoil mural, modelo FPW 1 "HITECSA"                             

 Suministro e instalación de fancoil mural, modelo FPW 1 "HITECSA", sistema de dos tubos, poten-  

 cia frigorífica total nominal de 2,04 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura  

 de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 4,65 kW (temperatura  

 de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de  

 agua nominal de 0,351 m³/h, caudal de aire nominal de 440 m³/h y potencia sonora nominal de 54  

 dBA, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP47.10-1 "HIDROFIVE", con ac-  

 tuador STP71HDF; incluso conexiones. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por  

 la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.  

 Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes de  

 conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Cafeteria 1 1.00 

 Zona de circulación y espera 1 1.00 

 pasillo 1 1.00 

  ____________________________________  

 3.00 

 SUBCAPÍTULO 03.10 INSTALACION MEGAFONIA                                             

03.10.01      Ud   Punto de interconexión de cables de pares                         

 Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de pares, para red de distribución de 50  

 pares, formado por un registro principal metálico de 450x450x120 mm provisto de 5 regletas de corte  

 y prueba de 10 pares, con conexión por inserción y desplazamiento del aislante. Incluso carátulas  

 identificativas, estructuras metálicas de montaje de regletas y accesorios. Totalmente montado, cone-  

 xionado y probado.  

 Incluye: Colocación y fijación del armario. Colocación del soporte. Colocación de las regletas. Co-  

 nexionado de cables.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Punto interconexion pares 1 1.000 

  ____________________________________  

 1.00 

03.10.02      Ud   Punto de distribución para la segregación de 32 pares             

 Suministro e instalación de punto de distribución para la segregación de 32 pares, colocado en el re-  

 gistro secundario y equipado con 4 regletas de corte y prueba, con capacidad para 10 pares cada  

 una y tipo de conexión por inserción y desplazamiento del aislante, montadas cada una de ellas en  

 el registro secundario. Incluso carátulas identificativas, soportes metálicos para regletas y acceso-  

 rios. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Colocación de los soportes. Colocación de las regletas. Conexionado de cables.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Punto distribución pares 1 1.000 

  ___________________________________  

 1.00 

03.10.03      m    Canalización interior de usuario para el tendido de cables        

 Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la vivienda  

 que une el registro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 3 tubos de  

 PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al  

 impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo  

 guía. Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 Cable interior de megafonía 1 20.000 20.000 

  ___________________________________  

 20.00 

03.10.04      Ud   Instalación de megafonía con central de sonido mono               

 Suministro y montaje de instalación de megafonía compuesta de: central de sonido mono adaptable a  

 cualquier fuente musical (sin incluir); 6 reguladores de sonido analógicos de 1 canal musical mono  

 que permiten regular el volumen de cada estancia, 12 altavoces de 2", 2 W y 8 Ohm para instala-  

 ción en falso techo; adaptadores para incorporar los mecanismos. Incluso p/p de red de distribución  

 interior en vivienda formada por canalización y cableado para la conducción de las señales con tubo  

 flexible de PVC corrugado y cable flexible trenzado de 3x1,5 mm², cajas de empotrar, cajas de deri-  

 vación y accesorios. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instala-  

 dora para la comprobación de su correcto funcionamiento.  

 Incluye: Replanteo del emplazamiento. Replanteo y trazado de conductos. Colocación y fijación de  

 conductos y cajas. Conexionado de tubos y accesorios. Tendido de cables. Colocación de altavo-  

 ces. Colocación de mecanismos. Puesta en marcha.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Instalación 12 altavoces 1 1.000 

  ___________________________________  

 1.00 

 SUBCAPÍTULO 03.11 INSTALACION P.C.I                                                 

 APARTADO 03.11.01 ELEMENTOS                                                         

03.11.01.01   Ud  Detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco        

 Suministro e instalación de detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco, modelo  

 DOH2 "GOLMAR", formado por un elemento sensible a humos claros, para alimentación de 12 a 30  

 Vcc, con doble led de activación e indicador de alarma color rojo, salida para piloto de señalización  

 remota y base universal. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo. Fijación de la base. Montaje del detector. Conexionado.  
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 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Detector de humo 29 29.000 

  ____________________________________  

 29.00 

03.11.01.02   Ud   Pulsador de alarma convencional de rearme manual                  

 Suministro e instalación de pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color rojo,  

 protección IP 41, con led indicador de alarma color rojo y llave de rearme, con tapa. Totalmente  

 montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Montaje y conexionado  

 del pulsador de alarma. Colocación de la tapa.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Pulsador alarma 7 7.000 

  ____________________________________  

 7.00 

03.11.01.03   Ud  Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa      

 Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión  

 incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con  

 boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.  

 Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del ex-  

 tintor.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Extintor 6 6.000 

  ____________________________________  

 6.00 

 APARTADO 03.11.02 SEÑALIZACION                                                      

03.11.02.01   Ud   Señalización de equipos contra incendios                          

 Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotolu-  

 miniscente, de 210x210 mm.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Catel extintor 6 6.000 

  ____________________________________  

 6.00 

03.11.02.02   Ud   Señalización de medios de evacuación                              

 Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotolumi-  

 niscente, de 210x210 mm.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Cartel evacuación 11 11.000 

  ___________________________________  

 11.00 

03.11.02.03   Ud   Luminaria de emergencia, para empotrar en pared                   

 Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para empotrar en pared, con tubo lineal fluores-  

 cente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con ba-  

 terías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h.  

 Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y  

 probada.  

 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Luz de emergencia 31 31.000 

  ___________________________________  

 31.00 

 SUBCAPÍTULO 03.12 ACABADOS                                                          

 APARTADO 03.12.01 SUELOS                                                            

03.12.01.01   m²   Capa fina de pasta niveladora de suelos tipo                      

 Formación de capa fina de pasta niveladora de suelos tipo CT C20 F6 según UNE-EN 13813, de 2  

 mm de espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte  

 interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas,  

 que actuará como puente de unión, mediante rodillo, procurando un reparto uniforme y evitando la for-

  

 mación de charcos, preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, fle-  

 xible o textil (no incluido en este precio). Incluso p/p de marcado de los niveles de acabado mediante  

 la utilización de indicadores de nivel, amasado con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido

  

 en capa continua, formación de juntas y curado del mortero. Sin incluir la preparación de la superficie

  

 soporte.  

 Incluye: Replanteo y marcado de niveles de acabado. Aplicación de la imprimación. Amasado con  

 batidor eléctrico. Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.  

 Capa niveladora 1 107.230 107.230 

  ___________________________________  

 107.23 

03.12.01.02   m²  Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, 2/0/-/-, de 30x30   

 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, de baldosas  

 cerámicas de gres rústico, 2/0/-/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; sin requisitos adi-  

 cionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), de 30x30 cm, 8 €/m²; recibidas con maza de go-  

 ma sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y espol-  

 voreada superficialmente con cemento; y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5,  
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 para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas dispuesto todo  

 el conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de arena o gravilla (no incluida en este  

 precio). Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no  

 menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso,  

 juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante  

 del rejuntado y limpieza final del pavimento.  

 Incluye: Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas  

 de movimiento. Extendido de la capa de mortero. Espolvoreo de la superficie de mortero con cemen-  

 to. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y  

 estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.

  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha con-  

 siderado un 5% más de piezas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 Suelo baldosas cerámicas 1 188.450 188.450 

  ____________________________________  

 188.45 

03.12.01.03   m²  Pavimento de entarimado tradicional de tablas de madera maciza    

 Suministro y colocación de pavimento de entarimado tradicional formado por tablas machihembradas

  

 de madera maciza de pino gallego, de 70x22 mm, colocadas a rompejuntas sobre rastreles de ma-  

 dera de pino de 50x25 cm, fijados mecánicamente al soporte cada 25 cm. Incluso p/p de juntas, acu-  

 chillado, lijado, emplastecido, aplicación de fondos, barnizado final con tres manos de barniz de poliu-

  

 retano de dos componentes P-6/8 y p/p de recortes, cuñas de nivelación y elementos de fijación.  

 Incluye: Replanteo de los ejes de los rastreles y marcado de niveles. Colocación, nivelación y fija-  

 ción de rastreles. Colocación de las tablas de madera. Acuchillado y lijado de la superficie. Emplas-  

 tecido y aplicación de fondos. Barnizado.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha con-  

 siderado un 5% más de piezas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 Suelo madera 1 107.230 107.230 

  ____________________________________  

 107.23 

03.12.01.04   m²   Aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes                

 Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado por panel rígi-  

 do de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica  

 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), preparado para recibir una solera de mortero u hor-

  

 migón (no incluida en este precio), depositado sobre el soporte a tresbolillo y sin separaciones entre  

 los paneles, previa protección del aislamiento con film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso  

 p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, desolidarización perimetral realizada con el mismo

  

 material aislante y sellado de juntas del film de polietileno protector del aislamiento con cinta adhesi-  

 va.  

 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Corte y preparación del aislamiento. Colo-  

 cación del aislamiento sobre el forjado. Colocación del film de polietileno.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 Ailslamiento madera 1 188.450 188.450 

  ___________________________________  

 188.45 

03.12.01.05   m²  Aislamiento térmico y acústico formado por panel rígido de lana   

 Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre capa de nivelación o pavimento existente, for-  

 mado por panel rígido de lana mineral según UNE-EN 13162, no revestido, de 20 mm de espesor,  

 resistencia térmica >= 0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), preparado para recibir di-  

 rectamente el suelo de madera o laminado (no incluido en este precio); depositado sobre el soporte a  

 tresbolillo. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, desolidarización perimetral rea-

  

 lizada con el mismo material aislante y sellado de juntas con cinta adhesiva.  

 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Corte y preparación del aislamiento. Colo-  

 cación del aislamiento sobre la superficie soporte. Colocación del film de polietileno.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 Aislamiento baldosas 1 107.230 107.230 

  ___________________________________  

 107.23 

 APARTADO 03.12.02 PAREDES                                                           

03.12.02.01   m²   Enfoscado de cemento, a buena vista                               

 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 20 mm de espe-  

 sor, realizado en dos capas sucesivas, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de al-  

 tura, acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de co-  

 locación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes  

 y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones,  

 maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles,  

 remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superfi-  

 cie.  

 Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Realización  

 de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Cura-  

 do del mortero.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  

 deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exce-  

 so sobre los 4 m².  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².  

 Enfoscado de cemento 1 547.410 547.410 

  ___________________________________  

 547.41 

03.12.02.02   m²   Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 15x15 cm, 8 €/m²             

 Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin requisitos adicio-

  

 nales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), 15x15 cm, 8 €/m², recibido con mortero de cemento

  

 M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con  
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 el mismo mortero los huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de preparación de la superficie sopor-  

 te mediante humedecido de la fábrica, salpicado con mortero de cemento fluido y repicado de la su-  

 perficie de elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; re-  

 juntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), colore-  

 ada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.  

 Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colo-  

 cación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del mortero. Formación de juntas de movi-  

 miento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas.  

 Acabado y limpieza final.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, de-  

 duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y  

 recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  

 Azulejo 1 170.000 170.000 

  ____________________________________  

 170.00 

03.12.02.03   m²  Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate     

 Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramen-  

 tos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mediante aplicación de una mano de  

 fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura  

 plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso  

 p/p de preparación del soporte mediante limpieza.  

 Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de aca-  

 bado.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con  

 el mismo criterio que el soporte base.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.  

 Pintura plástica 1 547.406 547.406 

  ____________________________________  

 547.41 

 APARTADO 03.12.03 TECHOS                                                            

03.12.03.01   m²  Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m        

 Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acústico constitui-

  

 do por placas de yeso laminado placas perforadas de yeso laminado, con borde para perfilería ocul-  

 ta, de 600x600x12,5 mm, suspendidas del forjado mediante perfilería oculta, comprendiendo perfiles  

 primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante varillas y cuelgues. Incluso  

 p/p de accesorios de fijación, completamente instalado.  

 Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles angula-  

 res. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado.  

 Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama. Colocación de las pla-  

 cas.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica  

 de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.  

 Falso techo 1 322.230 322.230 

  ____________________________________  

 322.23 

 SUBCAPÍTULO 03.13 CUBIERTAS                                                         

03.13.01      m²  Cubierta inclinada de panel sándwich lacado+aislante+lacado       

 Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del  

 10%, mediante panel sándwich lacado+aislante+lacado de 30 mm de espesor, conformado con do-  

 ble chapa de acero y perfil nervado, lacado al exterior e interior, con relleno intermedio de espuma de  

 poliuretano de 40 kg/m³ de densidad, fijado mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no  

 incluida en este precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios,  

 juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares.  

 Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Corte, preparación y colocación de los paneles. Ejecu-  

 ción de juntas y perímetro. Fijación mecánica de los paneles. Resolución de puntos singulares con  

 piezas de remate.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación  

 gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada  

 según especificaciones de Proyecto.  

 Cubierta estructura metálica 1 417.890 417.890 

  ___________________________________  

 417.89 

03.13.02      m²   Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava            

 Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional, pendiente del  

 1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante  

 encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de  

 10 cm de espesor medio a base de arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y  

 consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresión  

 de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK); acabado con capa de regularización  

 de mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor, fratasada y limpia; AISLAMIENTO TÉRMICO:  

 panel de espuma de poliisocianurato soldable, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 2,3 m²K/W,  

 conductividad térmica 0,026 W/(mK), protegido superiormente con velo de vidrio con acabado asfálti-

  

 co e inferiormente con velo de vidrio; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada  

 por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de  

 fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida con soplete;  

 CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-  

 ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a  

 la tracción transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según  

 UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa su-  

 perficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diáme-  

 tro, exenta de finos, extendida con un espesor medio de 10 cm.  

 Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, li-  

 mahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas  

 con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido en seco de la arcilla  

 expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras, y consolidación con lechada de  

 cemento. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Revisión de la su-  

 perficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técni-  

 ca a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Limpieza y preparación de la superficie en  

 la que ha de aplicarse la membrana. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa  

 separadora bajo protección. Vertido y extendido de la capa de protección de grava.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  

 gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.  
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 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  

 según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetra-  

 les que la limitan.  

 Cubierta estructura hormigón 1 443.110 443.110 

  ____________________________________  

 443.11 

 SUBCAPÍTULO 03.14 CERRAMIENTOS                                                      

 APARTADO 03.14.01 FACHADAS                                                          

03.14.01.01   m²  Hoja interior de cerramiento de fachada ventilada 12cm espesor    

 Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada ventilada de 12 cm de espesor, de fábrica de la-  

 drillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5.  

 Incluso p/p de mermas, roturas, enjarjes, formación de dinteles mediante vigueta prefabricada T-18,  

 revestida con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, jambas y mochetas, ca-  

 jeado en el perímetro de los huecos para alojar los elementos de fijación de la carpintería exterior, jun- 

 tas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares.  

 Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado  

 en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la  

 primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hi-  

 los entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a ni-  

 vel. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  

 duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  

 Hoja interior fábrica de ladrillo 1 312.380 312.380 

  ____________________________________  

 312.38 

03.14.01.02   m²  Hoja exterior de fachada ventilada de 11,5 cm de espesor          

 Ejecución de hoja exterior en cerramiento de fachada ventilada de 11,5 cm de espesor de fábrica, de  

 ladrillo cerámico cara vista perforado hidrofugado, rojo, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de 1  

 cm de espesor, recibida con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de mermas, roturas, enjarjes,  

 formación de esquinas, peto de cubierta, elementos metálicos de conexión de las hojas y de soporte  

 de la hoja exterior y anclaje al forjado u hoja interior, formación de dinteles mediante ladrillos a sardi- 

 nel con fábrica armada jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos  

 singulares y limpieza final de la fábrica ejecutada.  

 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de los elementos metálicos de  

 soporte de la hoja exterior y anclaje al forjado u hoja interior. Colocación del soporte de la hoja exte-  

 rior con elementos metálicos de acero inoxidable, anclando a la estructura base los apoyos, espe-  

 cialmente diseñados para la hoja exterior. Replanteo de la hoja exterior. Colocación y aplomado de  

 miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas que constituyen la hoja  

 exterior, asegurando su estabilidad mediante la utilización de llaves o lañas que la anclan a la hoja in-  

 terior portante o a los elementos de la estructura. Realización de todos los trabajos necesarios para la  

 resolución de los huecos. Repaso de juntas y limpieza final del paramento.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  

 duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a  

 cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m²,  

 añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jam-  

 bas y dinteles.  

 Hoja exterioe fabrica de ladrillo1 312.380 312.380 

  ___________________________________  

 312.38 

03.14.01.03   m²  Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica   

 Suministro y colocación de aislamiento por el interior en cerramiento de doble hoja de fábrica cara  

 vista formado por panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm  

 de espesor, resistencia térmica 1,7 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope  

 para evitar puentes térmicos, fijado con pelladas de adhesivo cementoso y posterior sellado de todas  

 las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.  

 Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 Aislamiento fachada 1 312.380 312.380 

  ___________________________________  

 312.38 

03.14.01.04   m²  Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa       

 Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua de llu-  

 via, con mortero monocapa para la impermeabilización y decoración de fachadas, acabado con árido  

 proyectado, color blanco, compuesto de cementos, aditivos, resinas sintéticas y cargas minerales.  

 Aplicado manualmente sobre una superficie de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de hormigón o blo- 

 que de termoarcilla. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra  

 de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, 

 en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, moche-  

 tas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos  

 recibidos en su superficie.  

 Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de los paños de trabajo. Aristado y realiza-  

 ción de juntas. Preparación del mortero monocapa. Aplicación del mortero monocapa. Regleado y  

 alisado del revestimiento. Acabado superficial. Repasos y limpieza final.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, de-  

 duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mo-  

 chetas.  

 Acabado exterior mortero 1 216.910 216.910 

  ___________________________________  

 216.91 

03.14.01.05   m²   Chapado en paramento vertical hasta 2,5 m de altura               

 Suministro y colocación de chapado en paramento vertical, hasta 2,5 m de altura, con paneles pre-  

 montados de piedra natural, de 61x20 cm y un espesor de 5 a 6 cm, recibidos con adhesivo cemen-  

 toso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, gris. Incluso p/p de  

 cajas en muro, cortes, juntas y piezas especiales.  

 Incluye: Limpieza y humectación del paramento a revestir. Colocación y aplomado de miras de refe-  

 rencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas premontadas. Rejuntado. Comproba-  

 ción del aplomado, nivel y alineación de la hilada de piezas premontadas. Rejuntado. Limpieza final  

 del paramento.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, de-  

 duciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte inte-  

 rior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se ha incrementado la medi-  

 ción por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.  
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 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de  

 la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.  

 Acabado exterior piedra 1 95.470 95.470 

  ____________________________________  

 95.47 

 SUBCAPÍTULO 03.15 CARPINTERIAS                                                      

 APARTADO 03.15.01 CARPINTERIA EXTERIOR                                              

03.15.01.01   Ud  Carpintería de aluminio,anonizado natural, ventana 265x100mm      

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 mi- 

 cras, para conformado de fijo de aluminio, de 265x100 cm, serie básica, formada por una hoja, y con  

 premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS.  

 Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en  

 perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,  

 tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-  

 mologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con acciona-  

 miento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de ga-  

 rras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final  

 en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, cla-  

 sificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga  

 del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.  

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Ventana exterior fija 265x100mm 1 1.000 

  ____________________________________  

 1.00 

03.15.01.02   Ud  Carpintería de aluminio,anonizado natural, ventana 155x165mm      

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 mi- 

 cras, para conformado de fijo de aluminio, de 155x165 cm, serie básica, formada por una hoja, y con  

 premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS.  

 Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en  

 perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,  

 tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-  

 mologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con acciona-  

 miento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de ga-  

 rras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final  

 en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, cla-  

 sificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga  

 del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.  

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Ventana exterior fija 155x165mm 1 1.000 

  ____________________________________  

 1.00 

03.15.01.03   Ud  Carpintería de aluminio,anonizado, ventana abatible 100x270mm     

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 mi- 

 cras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada abatible de apertura hacia el interior, de  

 100x270 cm, serie básica, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de  

 anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando  

 marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de col-  

 gar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de es-  

 tanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock),  

 persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equi-  

 pada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por me-  

 dio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la  

 permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según  

 UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Total-  

 mente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-  

 vicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realiza-  

 ción de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Ventana exterior abatible 100x270mm 7 7.000 

  ___________________________________  

 7.00 

03.15.01.04   Ud  Carpintería de aluminio,anonizado natural, ventana 506x165mm      

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 mi- 

 cras, para conformado de fijo de aluminio, de 506x165 cm, serie básica, formada por una hoja, y con  

 premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS.  

 Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en  

 perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,  

 tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-  

 mologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con acciona-  

 miento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de ga-  

 rras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final  

 en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, cla-  

 sificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga  

 del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.  

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Ventanal exteior fijo 506x165mm 1 1.000 

  ___________________________________  

 1.00 

03.15.01.05   Ud  Carpintería de aluminio,anonizado natural, ventana 433x165m       

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 mi- 

 cras, para conformado de fijo de aluminio, de 433x165 cm, serie básica, formada por una hoja, y con  

 premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS.  

 Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en  
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 perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,  

 tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-  

 mologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con acciona-  

 miento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de ga-  

 rras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final  

 en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, cla-  

 sificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga  

 del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.  

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Ventanal exterior fijo 433x165mm 1 1.000 

  ____________________________________  

 1.00 

03.15.01.06   Ud  Carpintería de aluminio,anonizado natural, ventana 306x100mm      

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 mi-

  

 cras, para conformado de fijo de aluminio, de 306x100 cm, serie básica, formada por una hoja, y con  

 premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS.  

 Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en  

 perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,  

 tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-  

 mologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con acciona-  

 miento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de ga-  

 rras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final  

 en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, cla-  

 sificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga  

 del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.  

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Ventana exterior fija 306x100mm 2 2.000 

  ____________________________________  

 2.00 

03.15.01.07   Ud  Carpintería de aluminio, anodizado natural, puertas acristaladas  

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 mi-

  

 cras, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 180x250 cm, serie básica, for-  

 mada por dos hojas, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por  

 el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5  

 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de  

 acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y  

 utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de la-

  

 mas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus acce-  

 sorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de sili-  

 cona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire se-  

 gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación  

 a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la  

 empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Reali-  

 zación de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Puertas acceso acristaladas 2 2.000 

  ___________________________________  

 2.00 

03.15.01.08   Ud  Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 930x2100 mm   

 Suministro y colocación de puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor, 930x2100 mm de  

 luz y altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi color blanco formada por dos chapas de  

 acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón superior y otro infe-  

 rior a una cara, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco  

 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, cerradura con tres puntos  

 de cierre, premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra, sellado perimetral de juntas  

 por medio de un cordón de silicona neutra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Total-  

 mente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-  

 vicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Colocación del premarco. Fijación del cerco. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de  

 la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Pueta exterior de acero 93x210cm 2 2.000 

  ___________________________________  

 2.00 

 APARTADO 03.15.02 CARPINTERIA INTERIOR                                              

03.15.02.01   Ud  Carpintería de aluminio, anodizado natural, ventanas ofi empresa  

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 mi-

  

 cras, para conformado de fijo de aluminio, de 120x50 cm, serie básica, formada por una hoja, y con  

 premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS.  

 Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en  

 perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,  

 tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-  

 mologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con acciona-  

 miento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de ga-  

 rras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final  

 en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, cla-  

 sificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga  

 del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.  

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  
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 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Ventanillas oficina empresas 3 3.000 

  ____________________________________  

 3.00 

03.15.02.02   Ud  Carpintería de aluminio, anodizado natural, para ventana taquill  

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 mi-

  

 cras, para conformado de fijo de aluminio, de 160x150 cm, con división inferior, serie básica, forma-  

 da por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el se-  

 llo EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de  

 espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acrista-  

 lamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes  

 de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de  

 PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios.  

 Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neu-

  

 tra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según  

 UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la  

 resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.  

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Ventanillas taquillas 3 3.000 

  ____________________________________  

 3.00 

03.15.02.03   Ud  Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x92,5x3,5 cm, de tablero  

 Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x92,5x3,5 cm, de tablero de fi-  

 bras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país  

 de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajun-  

 tas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso  

 herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste  

 de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa insta-  

 ladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de  

 cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Puertas interiores compartimentos 19 19.000 

  ____________________________________  

 19.00 

03.15.02.04   Ud  Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero  

 Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de fi-  

 bras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país  

 de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajun-  

 tas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso  

 herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste  

 de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa insta-  

 ladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de  

 cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Puerta sanitarios y cocina 6 6.000 

  ___________________________________  

 6.00 

 APARTADO 03.15.03 VIDRIOS                                                           

03.15.03.01   m²  Doble acristalamiento LOW.S "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA",8/10/6     

 Doble acristalamiento LOW.S "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", conjunto formado por vidrio  

 exterior de baja emisividad térmica LOW.S de 8 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separa-  

 dor de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, y vidrio interior Templa.lite Azur.lite color azul

  

 de 6 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  

 laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte.  

 Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.  

 Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Se-  

 ñalización de las hojas.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica  

 de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso  

 cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.  

 Vidrio ventanas y puertas acristaladas 1 80.658 80.658 

 exteriores  

  ___________________________________  

 80.66 

03.15.03.02   m²  Doble acristalamiento templado,de baja emisividad térmica, 6/6/6  

 Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica, conjunto formado por vidrio exterior de  

 baja emisividad térmica de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y do-  

 ble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior templado, de color azul de 6 mm de espesor, fijada  

 sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con  

 silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de

  

 junquillos y señalización de las hojas.  

 Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Se-  

 ñalización de las hojas.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica  

 de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso  

 cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.  

 Vidrio ventanillas interiores 1 7.290 7.290 

  ___________________________________  

 7.29 
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 SUBCAPÍTULO 03.16 TABIQUES                                                          

03.16.01      m²   Hoja de partición interior de 6 cm de espesor de fábrica          

 Formación de hoja de partición interior de 6 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco do-  

 ble, para revestir, 24x11,5x6 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, ni-  

 velación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpie-  

 za.  

 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de mi-  

 ras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios.  

 Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de los  

 elementos de fijación de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabi-  

 ques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  

 duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  

 Tabiques edificio 1 371.470 371.470 

  ____________________________________  

 371.47 

03.16.02      m²  Trasdosado autoportante libre sobre partición interior, W 625 "K  

 Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre sobre partición interior, W 625 "KNAUF", de  

 63 mm de espesor total, compuesto por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 15 mm de es-  

 pesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por cana-  

 les horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm  

 de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales  

 junto al paramento vertical. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; coloca-  

 ción en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la  

 perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las pla-  

 cas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamien-  

 to de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos  

 eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación  

 de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin in-  

 cluir en este precio el aislamiento a colocar entre paneles).  

 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Colocación de ban-

  

 da de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de  

 banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes  

 sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas mediante fijaciones mecánicas. Replan-  

 teo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior  

 perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para aloja-  

 miento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  

 duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE  

 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad  

 del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la  

 norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se de-  

 ducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.  

 Tabiques sala de instalciones 1 60.550 60.550 

  ____________________________________  

 60.55 

 CAPÍTULO 04 URBANIZACIÓN PARCELA                                              

 SUBCAPÍTULO 04.01 CIERRES                                                           

04.01.01      m    Muro de cerramiento de 1,22 m de altura con pilastras             

 Formación de cerramiento de parcela con muro de 1,22 m de altura, con pilastras intermedias, de 15  

 cm de espesor de fábrica 2 caras vistas, de bloque 2CV hueco de hormigón, split con dos caras  

 vistas, color, 40x20x15 cm, con junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento M-10. Incluso p/p  

 de limpieza y preparación de la superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros,  

 pilastras de arriostramiento y piezas especiales.  

 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación y aplomado de  

 miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, dedu-  

 ciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  

 Muro de cierre con pilastras 1 134.430 134.430 

 intermedias  

  ___________________________________  

 134.43 

04.01.02      m    Muro de cerramiento de 1,22 m de altura, continuo                 

 Formación de cerramiento de parcela con muro de 1,22 m de altura, continuo, de 15 cm de espesor  

 de fábrica 2 caras vistas, de bloque 2CV hueco de hormigón, split con dos caras vistas, color,  

 40x20x15 cm, con junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento M-10. Incluso p/p de limpieza y  

 preparación de la superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros, pilastras de  

 arriostramiento y piezas especiales.  

 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación y aplomado de  

 miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, dedu-  

 ciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  

 Muro de cierre continuo 1.22m altura 1 30.940 30.940 

  ___________________________________  

 30.94 

04.01.03      m    Muro de cerramiento de 3 m de altura, continuo                    

 Formación de cerramiento de parcela con muro de 3 m de altura, continuo, de 15 cm de espesor de  

 fábrica 2 caras vistas, de bloque 2CV hueco de hormigón, split con dos caras vistas, color,  

 40x20x15 cm, con junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento M-10. Incluso p/p de limpieza y  

 preparación de la superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros, pilastras de  

 arriostramiento y piezas especiales.  

 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación y aplomado de  

 miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, dedu-  

 ciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  

 Muro de cierre continuo 3m altura 1 14.730 14.730 

  ___________________________________  

 14.73 

04.01.04      m    Cerramiento de parcela formado por malla electrosoldada           
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 Formación de cerramiento de parcela mediante malla electrosoldada, de 100x50 mm de paso de ma-  

 lla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de  

 sección 20x20x1,5 mm y montantes de postes de tubo rectangular de acero galvanizado, de  

 40x40x1,5 mm y altura 1,00 m. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón  

 para recibido de los montantes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjun-  

 to.  

 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los montantes. Apertura de  

 huecos para colocación de los montantes. Colocación de los montantes. Vertido del hormigón. Aplo-  

 mado y alineación de los montantes. Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado  

 del conjunto.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, dedu-  

 ciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.  

 Malla para cierre del muro con 1 123.500 123.500 

 pilastras  

  ____________________________________  

 123.50 

04.01.05      m    Verja metálica compuesta por barrotes horizontales                

 Suministro y montaje de valla mediante verja metálica compuesta por barrotes horizontales de tubo  

 cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo  

 cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y 1,5 m de altura; todo ello con  

 tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resi-  

 na polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras, con anclajes empotrados en  

 dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón (no incluidos en este precio). Incluso p/p de re-  

 planteo, apertura de huecos, relleno de mortero para recibido de los montantes, colocación de la verja  

 y accesorios de montaje. Elaboración en taller y ajuste final en obra.  

 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado y situación de los puntos de anclaje. Prepa-  

 ración de los puntos de anclaje. Presentación de los tramos de verja. Aplomado y nivelación de los  

 tramos. Fijación de los tramos mediante el anclaje de sus elementos.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, dedu-  

 ciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  

 Verja de cierre para muro continuo 1 29.860 29.860 

 1.22m  

  ____________________________________  

 29.86 

04.01.06      Ud  Puerta de paso de 1x2 m constituida por malla de simple torsión   

 Suministro y colocación de puerta de paso de 1x2 m, situada en cerramiento, constituida por malla  

 de simple torsión con acabado galvanizado en caliente de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diá-  

 metro y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión. Incluso p/p de replanteo, apertura de  

 huecos, relleno de hormigón HM-20/B/20/I para recibido de los montantes, colocación de la malla y  

 accesorios de montaje y tesado del conjunto. Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los montantes. Apertura de  

 huecos para colocación de los montantes. Colocación de los montantes. Vertido del hormigón. Colo-  

 cación de la malla y atirantado del conjunto.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Puerta cerramiento 1 1.000 

  ___________________________________  

 1.00 

04.01.07      Ud   Puerta cancela metálica de carpintería metálica, corredera        

 Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de hoja corredera, dimen-

  

 siones 620x260 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa grecada de  

 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos. Apertura automática con equipo de auto-  

 matismo recibido a obra para apertura y cierre automático de puerta (incluido en el precio). Incluso  

 p/p de pórtico lateral de sustentación y tope de cierre, guía inferior con UPN 100 y cuadradillo maci-  

 zo de 25x25 mm sentados con hormigón HM-25/B/20/I y recibidos a obra; ruedas para deslizamien-  

 to, con rodamiento de engrase permanente, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre,  

 acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente montada y en funcionamiento.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta. Vertido del  

 hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engra-  

 se de mecanismos y guías.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Puerta automatica acceso autobuses 2 2.000 

  ___________________________________  

 2.00 

04.01.08      m²   Chapado en paramento vertical hasta 2,5 m de altura               

 Suministro y colocación de chapado en paramento vertical, hasta 2,5 m de altura, con paneles pre-  

 montados de piedra natural, de 61x20 cm y un espesor de 5 a 6 cm, recibidos con adhesivo cemen-  

 toso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, gris. Incluso p/p de  

 cajas en muro, cortes, juntas y piezas especiales.  

 Incluye: Limpieza y humectación del paramento a revestir. Colocación y aplomado de miras de refe-  

 rencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas premontadas. Rejuntado. Comproba-  

 ción del aplomado, nivel y alineación de la hilada de piezas premontadas. Rejuntado. Limpieza final  

 del paramento.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, de-  

 duciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte inte-  

 rior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se ha incrementado la medi-  

 ción por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de  

 la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.  

 Acabado exterior piedra 1 234.180 234.180 

  ___________________________________  

 234.18 

 SUBCAPÍTULO 04.02 PAVIMENTOS                                                        

04.02.01      m²   Encachado de 20 cm en caja para base de solera                    

 Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y ex-  

 tendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de  

 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la expla-  

 nada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie  

 de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.  
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 Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tonga-  

 das de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 Encachado para solera hormigon1759.860 759.860 

  ____________________________________  

 759.86 

04.02.02      m²  Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central    

 Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de es-  

 pesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con cubilote, en el fondo de la exca-  

 vación previamente realizada.  

 Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del  

 hormigón. Coronación y enrase del hormigón.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, se-  

 gún documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  

 Hormigon de limpieza 1 759.860 759.860 

  ____________________________________  

 759.86 

04.02.03      m²   Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor                     

 Formación de solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón  

 HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø  

 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homo-  

 logados, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base  

 existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormi-  

 gón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado  

 y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colo-  

 cado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado  

 o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las  

 redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios  

 mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera.  

 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasan-  

 tes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hor-  

 migón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de hormigonado y contorno. Colo-  

 cación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido y compactación del hormi-  

 gón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.  

 Solera hormigón para pavimentos acer 1 759.860 759.860 

 y zona dársenas  

  ____________________________________  

 759.86 

04.02.04      m²  Solado de loseta de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas    

 Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de aceras y paseos, de loseta de  

 hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente según la car-  

 ga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris, según  

 UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditi-  

 vos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera graníti-  

 ca, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme  

 compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm de espesor, vertido des-  

 de camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado eje-  

 cutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California  

 Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a  

 realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento  

 y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonali-  

 dad de las piezas.  

 Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Exten-  

 dido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie. Colocación al tendido  

 de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación  

 de la lechada. Extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eli-  

 minar el material de rejuntado.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  

 gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en  

 cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la des-  

 composición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  

 según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².  

 Pavimento acera y zona dársenas 1 759.860 759.860 

  ___________________________________  

 759.86 

04.02.05      m    Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) -            

 Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normaliza-  

 da peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H  

 (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm2), de 50 cm de longitud, según  

 UNE-EN 1340 y UNE 127340, recibidas con mortero M-5 de consistencia seca y posterior rejunta-  

 do de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento M-5, para uso en zonas peatonales, realizado  

 sobre firme compuesto por base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 20  

 cm y ancho de 10 cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado manual  

 con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado so-  

 bre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p  

 de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso res-  

 pectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.  

 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo.  

 Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas  

 con mortero de cemento.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 Bordillo recto aceras y dársenas1 310.220 310.220 

  ___________________________________  

 310.22 

04.02.06      m    Bordillo - Curvo - 400C - MC -A1 (20x14) - B - H - S(R-3,5)       

 Suministro y colocación de piezas de bordillo curvo de hormigón, cóncavo, monocapa, 400 cm de  

 radio interno, con sección normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción <=  

 6%), clase resistente a la abrasión H (huella <= 23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5  

 N/mm2). Longitud de bordillo 78 cm, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, recibidas con mortero  

 M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento  
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 M-5, para uso en zonas peatonales, realizado sobre firme compuesto por base de hormigón no es-  

 tructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 20 cm y ancho de 10 cm a cada lado del bordillo,  

 vertido desde camión, extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestre-  

 ado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Be-  

 aring Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura  

 del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el  

 caso de pavimentos flexibles.  

 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo.  

 Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas  

 con mortero de cemento.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 Bordillo curvo aceras y darsenas1 32.030 32.030 

  ____________________________________  

 32.03 

 SUBCAPÍTULO 04.03 MOBILIARIO URBANO                                                 

04.03.01      Ud  Banco con respaldo, de chapa perforada de acero galvanizado       

 Suministro y colocación de banco con respaldo, de chapa perforada de acero galvanizado, de 180  

 cm de longitud, con soportes de sección rectangular, pintado, fijado con tacos y tornillos de acero a  

 una superficie soporte (no incluida en este precio). Totalmente montado.  

 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Banco zona dársena y zona espera 9 9.000 

  ____________________________________  

 9.00 

04.03.02      Ud   Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical            

 Suministro y colocación de papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante  

 con llave, boca circular, de 40 litros de capacidad, de chapa de 1 mm de espesor pintada con pintura  

 de poliéster color gris Oxidón, dimensiones totales 1560x430x330, con tacos y tornillos de acero a  

 una superficie soporte (no incluida en este precio). Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Papeleras 8 8.000 

  ____________________________________  

 8.00 

 SUBCAPÍTULO 04.04 JARDINERÍA                                                        

04.04.01      Ud   Jardinera lineal de fundición, de 153x45x49 cm.                   

 Suministro y colocación de jardinera lineal de fundición, de 153x45x49 cm, pintada en color negro,  

 con fijación por gravedad.  

 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 Jardinera entrada 1 1.000 

  ___________________________________  

 1.00 

 SUBCAPÍTULO 04.05 FIRMES                                                            

04.05.01      m²   Firme flexible para tráfico pesado T41 sobre explanada E2,        

 Formación de firme flexible para tráfico pesado T41 sobre explanada E2, compuesto por: capa granu-

  

 lar de 30 cm de espesor de zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35, adecuada para  

 tráfico T41; mezcla bituminosa en caliente: riego de imprimación mediante la aplicación de emulsión  

 bituminosa, tipo ECI, a base de betún asfáltico; capa de 7 cm de espesor formada por material gra-  

 nular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente S25, coeficiente de Los Ángeles <=25,  

 adecuado para tráfico T41 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico  

 B60/70; riego de adherencia mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de  

 betún asfáltico; capa de rodadura de 3 cm de espesor formada por material granular para la fabrica-  

 ción de mezcla bituminosa en caliente M10, coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico  

 T4 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico B60/70.  

 Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Preparación de la su-  

 perficie que va a recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión de la zahorra. Compactación  

 de la zahorra. Tramo de prueba. Preparación de la superficie para la imprimación. Aplicación de la  

 emulsión bituminosa. Preparación de la superficie para el riego de adherencia. Aplicación de la emul-  

 sión bituminosa. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa.  

 Preparación de la superficie existente para la capa de mezcla bituminosa. Aprovisionamiento de ári-  

 dos para la fabricación de la mezcla bituminosa. Fabricación de la mezcla bituminosa. Transporte de  

 la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bitu-  

 minosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Tramo  

 de prueba para la capa de mezcla bituminosa.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  

 gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  

 según especificaciones de Proyecto.  

 Firme  estación 11,518.840 1,518.840 

  ___________________________________  

 1,518.84 

04.05.02      m³   Estabilización mecánica de explanada                              

 Estabilización de explanada, mediante el extendido en tongadas de material adecuado, y posterior  

 compactación con equipo mecánico, hasta alcanzar un espesor de 25 a 35 cm y una densidad seca  

 no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE  

 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso aporte de material adecuado, carga, transporte y  

 descarga a pie de tajo del material y humectación del mismo.  

 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de  

 la base del terraplén. Preparación de la superficie de apoyo. Carga, transporte y extendido por tonga-  

 das de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación por tongadas.  

 Escarificado, refino, reperfilado y formación de pendientes. Carga a camión.  

 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de  

 Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles transversales del te-  

 rreno realmente ejecutados, compactados y terminados según especificaciones de Proyecto.  

 Establización parcela 12,183.680 2,183.680 

  ___________________________________  
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 2,183.68 

 SUBCAPÍTULO 04.06 SANEAMIENTO                                                       

04.06.1       Ud   Saneamiento exterior                                              

  ____________________________________  

 1.00 

 CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               

05.1          Ud   Gestión de Residuos                                               

  ____________________________________  

 1.00 

 CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 

06.1          Ud   Seguridad y salud                                                 

  ____________________________________  

 1.00 
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CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                      

01.01         m²   Demolición de estructura de hormigón                             47.62 

 Demolición de estructura de hormigón  hormigón armado con medios manuales, martillo neumáti-  

 co y equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento y su base (no incluido en este precio).  

 Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contene-  

 dor.  

 CUARENTA Y SIETE  EUROS con                 

SESENTA Y DOS     CÉNTIMOS  

01.02         m²   Demolición estructura metálica                                   31.08 

 Demolición de estructura metálica de forjado de viguetas metálicas y entrevigado de tablero cerá-  

 mico machihembrado con capa de compresión, realizado con martillo neumático y equipo de oxi-  

 corte, previo levantado del pavimento y su base (no incluido en este precio). Incluso p/p de lim-  

 pieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  

 TREINTA Y UN  EUROS con OCHO 

CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             

SUBCAPÍTULO 02.01 Desbroce y limpieza                                               

02.01.01      m²   Desbroce y limpieza del terreno                                  0.74 

 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios pa-  

 ra retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza,  

 broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profun-  

 didad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.  

 Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin  

 incluir transporte a vertedero autorizado.  

 Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y  

 disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-  

 ción gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-  

 tada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación  

 no autorizados.  

 CERO  EUROS con SETENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 02.02 Excavaciones                                                      

02.02.01      m³   Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad               6.39 

 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos de más de 2 m de profundidad,  

 que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en suelo de arcilla semidura,  

 con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso  

 transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de la maquinaria al fon-  

 do de la excavación y su posterior retirada, refinado de paramentos y fondo de excavación, ex-  

 tracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a ca-  

 mión.  

 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las ca-  

 millas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas hori-  

 zontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las  

 tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.  

 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excava-  

 ción, según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de  

 Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno ne-  

 cesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la  

 excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el  

 Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene  

 a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.  

 SEIS  EUROS con TREINTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 02.03 Transportes                                                       

02.03.01      m³   Transporte de tierras dentro de la obra                          0.85 

 Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la excavación de cual-  

 quier tipo de terreno dentro de la obra, considerando el tiempo de espera para la carga mecánica,  

 ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.  

 Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra, con protección de las mismas mediante su cubri-  

 ción con lonas o toldos.  

 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excava-  

 ciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de  

 acuerdo con el tipo de terreno considerado.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras real-  

 mente transportado según especificaciones de Proyecto.  

 CERO  EUROS con OCHENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 03 EDIFICACIÓN                                                       

SUBCAPÍTULO 03.01 CIMENTACIONES                                                     

APARTADO 03.01.01 CIM. ESTR. HORMIGON                                               

03.01.01.01   m²   Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20                         8.66 

 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido desde camión, de 10  

 cm de espesor.  

 OCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS  

03.01.01.02   m²   Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico zapatas     14.95 

 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en zapata de cimentación.  

 CATORCE  EUROS con NOVENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS  

03.01.01.03   m³   Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón 148.54 

 Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en  

 central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 41,7 kg/m³.  

 CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con 

CINCUENTA CUATRO CÉNTIMOS  

03.01.01.04   m²   Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico vigas atado 14.26 

 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico en viga de atado para cimentación.  

 CATORCE  EUROS con VEINTISEIS 

CÉNTIMOS  

03.01.01.05   m³   Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30   228.05 

 Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central  

 y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 127,3 kg/m³.  

 DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con 

CINCO CÉNTIMOS  

APARTADO 03.01.02 CIM. ESTR. METÁLICA                                               

03.01.02.01   m²   Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central   8.79 

 Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de  

 espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de  

 la excavación previamente realizada.  

 Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación  

 del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación,  
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 según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  

 OCHO  EUROS con SETENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS  

03.01.02.02   m²   Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico en zapata   15.47 

 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en zapata de cimentación, formado por  

 paneles metálicos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de  

 sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido de-  

 sencofrante.  

 Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado  

 realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

 QUINCE  EUROS con CUARENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS  

03.01.02.03   m²   Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico viga atado  14.82 

 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en viga para el atado de la cimentación,  

 formado por paneles metálicos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de  

 elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación  

 de líquido desencofrante.  

 Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado  

 realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

 CATORCE  EUROS con OCHENTA Y DOS 

CÉNTIMOS  

03.01.02.04   m³   Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón 158.06 

 Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón  

 HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,  

 con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y armaduras de espera  

 del pilar.  

 Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que  

 apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y com-  

 pactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.  

 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excava-  

 ción, según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de  

 Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  

 CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con 

SEIS CÉNTIMOS  

03.01.02.05   m³   Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B 156.83 

 Formación de viga de hormigón armado para el atado de la cimentación, realizada con hormigón  

 HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,  

 con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso p/p de separadores.  

 Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación del  

 hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.  

 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excava-  

 ción, según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de  

 Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  

 CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con 

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 

 

SUBCAPÍTULO 03.02 ESTRUCTURAS                                                       

APARTADO 03.02.01 ESTRUCTURA HORMIGÓN                                               

03.02.01.01   m³   Pilar sección cuadrada de hormigon cuantía 577,8 kg/m            863.75 

 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón  

 HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,  

 cuantía 577,8 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutili-  

 zables, hasta 3 m de altura libre.  

 OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS   

con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

03.02.01.02   m³   Pilar seecion cuadrada de hormigon cuantía 192,8 kg/m³           443.02 

 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón  

 HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,  

 cuantía 192,8 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutili-  

 zables, entre 3 y 4 m de altura libre.  

 CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES  

EUROS con DOS CÉNTIMOS  

03.02.01.03   m³   Pilar seecion cuadrada de hormigon cuantía 190.6 kg/m³           489.40 

 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón  

 HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,  

 cuantía 190,6 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutili-  

 zables, entre 4 y 5 m de altura libre.  

 CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  

EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

03.02.01.04   m³   Pilar circular de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30  464.86 

 Pilar circular de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y  

 vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 254,3 kg/m³; encofrado desecha-  

 ble helicoidal, entre 4 y 5 m de altura libre.  

 CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO  

EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

03.02.01.05   m³   Viga de hormigón armado,  cuantía 78,8 kg/m³                     259.40 

 Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido  

 con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 78,8 kg/m³; montaje y desmontaje del  

 sistema de encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de altura libre.  

 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  

EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

03.02.01.06   m³   Viga de hormigón armado, cuantía 67,7 kg/m³                      251.12 

 Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido  

 con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 67,7 kg/m³; montaje y desmontaje del  

 sistema de encofrado de madera, en planta de entre 4 y 5 m de altura libre.  

 DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS 

con DOCE CÉNTIMOS  

03.02.01.07   m²   Losa maciza de hormigón armado, cuantía 73,9 kg/m² 15 cm         123.60 

 Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 15 cm, realizada con hormigón  

 HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,  

 cuantía 73,9 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera; altura libre de  

 planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares.  

 CIENTO VEINTITRES  EUROS con 

SESENTA CÉNTIMOS  

03.02.01.08   m²   Losa maciza de hormigón armado, cuantía 71,8 kg/m² 15 cm         123.39 

 Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 15 cm, realizada con hormigón  

 HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,  

 cuantía 71,8 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera; altura libre de  

 planta de entre 4 y 5 m. Sin incluir repercusión de pilares.  

 CIENTO VEINTITRES  EUROS con 

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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03.02.01.09   m²   Forjado sanitario de hormigón armado, canto 30 = 25+5 cm         99.36 

 Formación de forjado sanitario de hormigón armado, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón  

 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen 0,102 m³/m², y acero  

 UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zun-  

 chos, cuantía 11 kg/m²; formado por: vigueta pretensada T-18; bovedilla de hormigón, 60x20x25  

 cm, incluso p/p de piezas especiales; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura  

 de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,  

 sobre murete de apoyo de 60 cm de altura de ladrillo cerámico perforado para revestir, 25x12x7  

 cm, acabado con lámina impermeabilizante. Incluso p/p de formación de huecos de ventilación  

 en muros, zunchos perimetrales de planta.  

 Incluye: MURETE DE FÁBRICA: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo.  

 Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las  

 piezas por hiladas a nivel. Colocación de la lámina impermeabilizante. FORJADO SANITARIO:  

 Replanteo de la geometría de la planta. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las  

 armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y ni-  

 velación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde las caras exteriores de los zunchos  

 del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie  

 mayor de 6 m².  

 Criterio de medición de obra: Se medirá, desde las caras exteriores de los zunchos del períme-  

 tro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos  

 de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la es-  

 tructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.  

 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA 

Y SEIS CÉNTIMOS  

APARTADO 03.02.02 ESTRUCTURA METÁLICA                                               

03.02.02.01   kg   Acero S275JR en pilares, con piezas                              2.15 

 Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en ca-  

 liente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, median-  

 te uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado  

 SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con  

 un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban  

 realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Inclu-  

 so p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y  

 transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y  

 reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o  

 montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.  

 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-  

 ción y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Repara-  

 ción de defectos superficiales.  

 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyec-  

 to.  

 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las  

 unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones  

 de Proyecto.  

 DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  

03.02.02.02   Ud   Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 300x300 mm  25.73 

 Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de  

 300x300 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B  

 400 S de 12 mm de diámetro y 30 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso  

 p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión  

 del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despun-  

 tes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipu-  

 lación o montaje.  

 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-  

 ción y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y 

TRES CÉNTIMOS  

03.02.02.03   kg   Acero S235JRC en correas metálicas, con piezas simpleS           2.63 

 Suministro y montaje de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles conformados  

 en frío, piezas simples de las series C o Z, para formación de correas sobre las que se apoyará  

 la chapa o panel que actuará como cubierta (no incluida en este precio), y quedarán fijadas a las  

 cerchas mediante tornillos normalizados. Incluso p/p de accesorios y elementos de anclaje.  

 Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas sobre las cer-  

 chas. Aplomado y nivelación definitivos. Resolución de sus fijaciones a las cerchas.  

 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyec-  

 to.  

 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las  

 unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones  

 de Proyecto.  

 DOS  EUROS con SESENTA Y TRES 

CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 03.03 INSTALACION ABASTECIMIENTO                                        

APARTADO 03.03.01 ACOMETIDAS                                                        

03.03.01.01   Ud   Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable            2,561.42 

 Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 36,9 m de  

 longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con  

 la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes interme-  

 dios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior,  

 PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor,  

 en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón  

 vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con  

 la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma  

 en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y  

 la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante  

 unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en ar-  

 queta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en ma-  

 sa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demoli-  

 ción y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  

 y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente monta-  

 da, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de  

 servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elemen-  

 tos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tie-  

 rras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de  

 solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colo-  

 cación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno  

 envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas  

 de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN  

EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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APARTADO 03.03.02 TUBERÍAS                                                          

03.03.02.01   m    Tubería para instalación interior de fontanería, serie 5 16mm D  2.80 

 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al pa-  

 ramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exte-  

 rior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a  

 la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la em-  

 presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de prue-  

 bas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 DOS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  

03.03.02.02   m    Tubería para instalación interior de fontanería, serie 5 20mm D  3.51 

 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al pa-  

 ramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exte-  

 rior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a  

 la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la em-  

 presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de prue-  

 bas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 TRES  EUROS con CINCUENTA Y UN 

CÉNTIMOS  

03.03.02.03   m    Tubería para instalación interior de fontanería, serie 5 25mm D  5.63 

 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al pa-  

 ramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exte-  

 rior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a  

 la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la em-  

 presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de prue-  

 bas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 CINCO  EUROS con SESENTA Y TRES 

CÉNTIMOS  

03.03.02.04   m    Tubería para instalación interior de fontanería, serie 5 32mm D  9.73 

 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al pa-  

 ramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exte-  

 rior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a  

 la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la em-  

 presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de prue-  

 bas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 NUEVE  EUROS con SETENTA Y TRES 

CÉNTIMOS  

03.03.02.05   Ud   Alimentación de agua potable, de 3,54 m de longitud, enterrada   85.32 

 Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 3,54 m de longitud, enterrada, formada  

 por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro, colocado  

 sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excava-  

 da, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral  

 compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima  

 de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, protección  

 de la tubería metálica con cinta anticorrosiva y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación  

 ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada por la  

 empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-  

 cio).  

 Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Ver-  

 tido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería. Colo-  

 cación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 OCHENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA 

Y DOS CÉNTIMOS  

APARTADO 03.03.03 AISLAMIENTO                                                       

03.03.03.01   m    Aislamiento térmico de tuberías de A.C.S 13mm diametro           3.72 

 Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la  

 unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en pa-  

 ramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de  

 espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de  

 13,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de es-  

 tructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superfi-  

 cie soporte, replanteo y cortes.  

 Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Coloca-  

 ción del aislamiento.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 TRES  EUROS con SETENTA Y DOS 

CÉNTIMOS  

03.03.03.02   m    Aislamiento térmico de tuberías de A.C.S 16mm diametro           19.75 

 Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colo-  

 cada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por  

 coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de  

 caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso  

 p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.  

 Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Coloca-  

 ción del aislamiento.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS  

03.03.03.03   m    Aislamiento térmico de tuberías de A.C.S 19 mm diametro          21.18 

 Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colo-  

 cada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por  

 coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de  

 caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso  

 p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.  

 Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Coloca-  

 ción del aislamiento.  
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 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 VEINTIUN  EUROS con DIECIOCHO 

CÉNTIMOS  

03.03.03.04   m    Aislamiento térmico de tuberías de A.C.S 29mm diametro           26.03 

 Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colo-  

 cada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por  

 coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de  

 caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso  

 p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.  

 Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Coloca-  

 ción del aislamiento.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 VEINTISEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS  

APARTADO 03.03.04 VÁLVULAS                                                          

03.03.04.01   Ud   Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro                 16.65 

 Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embe-  

 llecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.  

 Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS  

03.03.04.02   Ud   Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro                   19.82 

 Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embe-  

 llecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.  

 Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y 

DOS CÉNTIMOS  

APARTADO 03.03.05 COMPONENTES                                                       

03.03.05.01   Ud   Electrobomba centrífuga de tres velocidades                      346.52 

 Suministro e instalación de electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de  

 0,071 kW, bocas roscadas macho de 1", altura de la bomba 130 mm, con cuerpo de impulsión  

 de hierro fundido, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, aislamiento clase H,  

 para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso puente de manómetros for-  

 mado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja  

 de conexiones eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto fun-  

 cionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.  

 Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS 

con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  

03.03.05.02   Ud   Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical       288.09 

 Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia  

 blindada, capacidad 100 l, potencia 2000 W, de 913 mm de altura y 450 mm de diámetro, forma-  

 do por cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de  

 magnesio, lámpara de control, termómetro y termostato de regulación para A.C.S. acumulada.  

 Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera  

 y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, cone-  

 xionado y probado.  

 Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Coloca-  

 ción del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de  

 tierra. Puesta en marcha.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS 

con NUEVE CÉNTIMOS  

03.03.05.03   Ud   Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm    106.67 

 Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, conectado  

 al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta  

 de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón  

 y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para re-  

 gistro y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el pre-  

 cio del contador.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 CIENTO SEIS  EUROS con SESENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS  

03.03.05.04   Ud   Inodoro de porcelana sanitaria                                   340.39 

 Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para cone-  

 xión vertical, serie Giralda "ROCA", color blanco, de 390x680 mm, asiento y tapa lacados con  

 bisagras de acero inoxidable, mecanismo de descarga de 3/6 litros. Incluso llave de regulación,  

 enlace de alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existen-  

 te, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en  

 funcionamiento.  

 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de  

 los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del  

 aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de acceso-  

 rios y complementos. Sellado de juntas.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 TRESCIENTOS CUARENTA  EUROS con 

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

03.03.05.05   Ud   Lavabo bajo encimera, serie Berna "ROCA"                         420.61 

 Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria esmaltada, bajo encimera, serie Berna  

 "ROCA", color blanco, de 420x560 mm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "RO-  

 CA", modelo 5A3058A00, acabado cromo-brillo, de 135x184 mm y desagüe, acabado cromo.  

 Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría  

 y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Total-  

 mente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.  

 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de  
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 los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del  

 aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua  

 fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 CUATROCIENTOS VEINTE  EUROS con 

SESENTA Y UN CÉNTIMOS  

 

SUBCAPÍTULO 03.04 INSTALACION SANEAMIENTO                                           

APARTADO 03.04.01 ACOMETIDA                                                         

03.04.01.01   m    Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, 53.71 

 Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas resi-  

 duales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la  

 evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigi-  

 dez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colo-  

 cado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada  

 con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior re-  

 lleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus  

 correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente  

 y posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de  

 la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la red general de sanea-  

 miento. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de  

 servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con  

 compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco  

 de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y coloca-  

 ción de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extre-  

 mo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y  

 encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documenta-  

 ción gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red munici-  

 pal.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecuta-  

 da según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de  

 la red municipal.  

 CINCUENTA Y TRES  EUROS con SETENTA 

Y UN CÉNTIMOS  

03.04.01.02   Ud   Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneam 165.26 

 Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento  

 del municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de  

 la acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con  

 martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida,  

 empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, se-  

 llado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se  

 encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y  

 probada. Sin incluir excavación.  

 Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compre-  

 sor. Colocación de la acometida. Resolución de la conexión.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con 

VEINTISEIS CÉNTIMOS  

 

APARTADO 03.04.02 ARQUETAS                                                          

 

03.04.02.11   Ud   Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, 100x100x105    214.22 

 Formación de arqueta de paso enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de  

 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 

 100x100x105 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,  

 formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida in-  

 teriormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada  

 superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olo-  

 res mefíticos. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando  

 con ellas los correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en  

 el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexiona-  

 da y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin  

 incluir la excavación ni el relleno del trasdós.  

 Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  

 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica  

 con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los co-  

 lectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las pie-  

 zas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángu-  

 los del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y coloca-  

 ción de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros.  

 Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 DOSCIENTOS CATORCE   EUROS con  

 VEINTIDOS CÉNTIMOS  

 QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS  

03.04.02.14   Ud   Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, 125x125x145    307.97 

 Formación de arqueta de paso enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de  

 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 

 125x125x145 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,  

 formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida in-  

 teriormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada  

 superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olo-  

 res mefíticos. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando  

 con ellas los correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en  

 el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexiona-  

 da y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin  

 incluir la excavación ni el relleno del trasdós.  

 Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  

 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica  

 con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los co-  

 lectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las pie-  

 zas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángu-  

 los del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y coloca-  

 ción de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros.  

 Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  
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 TRESCIENTOS SIETE   EUROS con 

NOVENTA Y SIETE CENTIMOS  

  

APARTADO 03.04.03 COLECTORES                                                        

03.04.03.01   m    Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas                  21.84 

 Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, me-  

 diante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de  

 aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nomi-  

 nal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho  

 de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guia-  

 do manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena  

 hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, regis-  

 tros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el  

 posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante  

 las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras suel-  

 tas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de  

 la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zan-  

 ja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir,  

 colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de prue-  

 bas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documenta-  

 ción gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecuta-  

 da según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.  

 VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS  

APARTADO 03.04.04 BAJANTES                                                          

03.04.04.01   m    Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales 75m 12.93 

 Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada  

 por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso p/p de material  

 auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante  

 unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instala-  

 dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas  

 especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona  

 a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de prue-  

 bas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 DOCE  EUROS con NOVENTA Y TRES 

CÉNTIMOS  

03.04.04.02   m    Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales 110 19.77 

 Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada  

 por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material  

 auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante  

 unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instala-  

 dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas  

 especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona  

 a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de prue-  

 bas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS  

03.04.04.03   m    Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales 160  23.91 

 Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por  

 tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material au-  

 xiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante  

 unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instala-  

 dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas  

 especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona  

 a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de prue-  

 bas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y UN 

CÉNTIMOS  

03.04.04.04   m    Bajante circular de acero prelacado, de Ø 120 mm.                17.85 

 Suministro y montaje de bajante circular de acero prelacado, de Ø 120 mm, para recogida de  

 aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con sili-  

 cona en los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio.  

 Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y proba-  

 da por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en  

 este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.  

 Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje del conjunto,  

 empezando por el extremo superior. Resolución de las uniones entre piezas. Realización de  

 pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS  

03.04.04.05   Ud   Terminal de ventilación de PVC, de 83 mm de diámetro             5.60 

 Suministro y montaje de terminal de ventilación de PVC, de 83 mm de diámetro, colocado me-  

 diante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado.  

 Incluye: Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador,  

 aplicación del adhesivo y encaje de piezas.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  

03.04.04.06   Ud   Terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro            5.85 

 Suministro y montaje de terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado me-  

 diante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado.  

 Incluye: Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador,  

 aplicación del adhesivo y encaje de piezas.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 CINCO  EUROS con OCHENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS  
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APARTADO 03.04.05 CANALONES                                                         

03.04.05.01   m    Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 333 mm.       26.90 

 Suministro y montaje de canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 333 mm, para reco-  

 gida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas mediante soportes lacados colocados ca-  

 da 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, remates fina-  

 les del mismo material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y  

 probado.  

 Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las  

 piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA 

CÉNTIMOS  

APARTADO 03.04.06 DERIVACIONES INDIVIDUALES                                         

03.04.06.01   m    Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, PVC 40mm D 6.71 

 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al pa-  

 ramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que co-  

 necta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para  

 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada  

 con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante  

 las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material  

 auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas  

 especiales. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 SEIS  EUROS con SETENTA Y UN 

CÉNTIMOS  

03.04.06.02   m    Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, PVC 50mm D 8.24 

 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al pa-  

 ramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que co-  

 necta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para  

 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada  

 con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante  

 las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material  

 auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas  

 especiales. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 OCHO  EUROS con VEINTICUATRO 

CÉNTIMOS  

03.04.06.03   m    Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, PVC 75 mm  11.44 

 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al pa-  

 ramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que co-  

 necta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para  

 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada  

 con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante  

 las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material  

 auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas  

 especiales. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 ONCE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS  

03.04.06.04   m    Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, PVC 110mm  17.43 

 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al pa-  

 ramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que  

 conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar pa-  

 ra montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pega-  

 da con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-  

 diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material  

 auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas  

 especiales. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y 

TRES CÉNTIMOS  

03.04.06.05   Ud   Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro                       20.38 

 Suministro e instalación de bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de  

 40 mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, co-  

 locado superficialmente bajo el forjado. Incluso prolongador. Totalmente montado, conexionado y  

 probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas  

 en este precio).  

 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación del bote  

 sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 VEINTE  EUROS con TREINTA Y OCHO 

CÉNTIMOS  

APARTADO 03.04.07 ELEMENTOS                                                         

03.04.07.01   Ud   Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior                 738.25 

 Formación de pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor, de  

 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de es-  

 pesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada  

 ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; pozo cilíndrico y cono asimétrico en corona-  

 ción de 0,50 m de altura, construidos ambos con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 25x12x5  

 cm, recibido con mortero de cemento M-5 de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el inte-  

 rior con mortero de cemento hidrófugo M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con cie-  

 rre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras,  

 zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso preparación del fondo de la excavación,  

 formación de canal en el fondo del pozo con hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb y del brocal  

 asimétrico en la coronación del pozo, empalme y rejuntado del encuentro de los colectores con el  

 pozo y sellado de juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido de marco,  

 ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexiona-  

 do y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin  

 incluir la excavación ni el relleno del trasdós.  

 Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del  

 fondo de la excavación. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hor-  

 migón en formación de solera. Formación de muro de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior  

 con mortero de cemento, redondeando ángulos. Formación del canal en el fondo del pozo. Em-  
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 palme y rejuntado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Coloca-  

 ción de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 SETECIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS 

con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

  

SUBCAPÍTULO 03.05 INSTALACION ELECTRICA                                             

APARTADO 03.05.01 TOMA TIERRA                                                       

03.05.01.01   Ud   Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio   512.67 

 Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio com-  

 puesta por 93 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la lí-  

 nea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de  

 cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de to-  

 ma de tierra de los pilares de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espe-  

 sor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de  

 comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa  

 instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta  

 a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Cone-  

 xionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servi-  

 cio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 QUINIENTOS DOCE  EUROS con SESENTA 

Y SIETE CÉNTIMOS  

 

APARTADO 03.05.02 CANALIZACIÓN                                                      

03.05.02.01   m    Canalización fija en superficie de canal protectora acero 50x95  26.83 

 Suministro e instalación de canalización fija en superficie de canal protectora de acero, de 50x95  

 mm. Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la canal.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y TRES 

CÉNTIMOS  

03.05.02.02   m    Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm D   2.97 

 Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diá-  

 metro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 DOS  EUROS con NOVENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS  

03.05.02.03   m    Canalización empotrada 16mm de diametro                          0.80 

 Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábri-  

 ca de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con  

 grado de protección IP 545. Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 CERO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  

03.05.02.04   m    Canalización empotrada 20mm de diámetro                          0.83 

 Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábri-  

 ca de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con  

 grado de protección IP 545. Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 CERO  EUROS con OCHENTA Y TRES 

CÉNTIMOS  

03.05.02.05   m    Canalización empotrada 25mm de diámetro                          0.93 

 Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábri-  

 ca de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con  

 grado de protección IP 545. Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 CERO  EUROS con NOVENTA Y TRES 

CÉNTIMOS  

03.05.02.06   m    Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo,  6.03 

 Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de po-  

 lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de diáme-  

 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm  

 de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno  

 lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por en-  

 cima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno princi-  

 pal de las zanjas. Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Eje-  

 cución del relleno envolvente de arena.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 SEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS  

APARTADO 03.05.03 CABLES                                                            

03.05.03.01   m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), 1.5mm² de sección                  0.72 

 Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con-  

 ductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto ter-  

 moplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosi-  

 vos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de  

 sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 CERO  EUROS con SETENTA Y DOS 

CÉNTIMOS  

03.05.03.02   m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), 2.5mm² de sección                  0.94 

 Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con-  
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 ductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto ter-  

 moplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosi-  

 vos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de  

 sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 CERO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS  

03.05.03.03   m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), 6mm² de sección                    1.84 

 Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con-  

 ductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termo-  

 plástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos  

 (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de suje-  

 ción. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 UN  EUROS con OCHENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS  

03.05.03.04   m    Cable unipolar RZ1-K (AS), 6mm² de sección                       2.17 

 Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor  

 de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubier-  

 ta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. In-  

 cluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 DOS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  

03.05.03.05   m    Cable multipolar RZ1-K (AS), 5G6mm² de sección                   5.50 

 Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc-  

 tor de cobre clase 5 (-K) de 5G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  

 cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1  

 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y pro-  

 bado.  

 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 CINCO  EUROS con CINCUENTA 

CÉNTIMOS  

APARTADO 03.05.04 COMPONENTES                                                       

03.05.04.01   Ud   Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad 263.70 

 Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja  

 de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, forma-  

 da por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente  

 resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo com-  

 pleto de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la deri-  

 vación individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subte-  

 rránea. Totalmente montada, conexionada y probada.  

 Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación  

 de tubos y piezas especiales. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS 

con SETENTA CÉNTIMOS  

03.05.04.02   Ud   Cuadro individual formado por caja de material aislante          1,202.92 

 Suministro e instalación de cuadro individual formado por caja empotrable de material aislante con  

 puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este  

 precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) tetra-  

 polar (4P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso elemen-  

 tos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta ins-  

 talación. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los compo-  

 nentes.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 MIL DOSCIENTOS DOS  EUROS con 

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  

03.05.04.03   Ud   Componentes para la red eléctrica de distribución interior       1,163.93 

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior individual:  

 mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  

 blanco y monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de deri-  

 vación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instala-  

 ción. Totalmente montados, conexionados y probados.  

 Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 MIL CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con 

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 03.06 INSTALACION ILUMINACION                                           

03.06.01      Ud   Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm alt   163.05 

 Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de al-  

 tura, para 3 led de 1 W; aro embellecedor de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; protec-  

 ción IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar.  

 Totalmente montada, conexionada y comprobada.  

 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y ac-  

 cesorios.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con 

CINCO CÉNTIMOS  

03.06.02      Ud   Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro       168.93 

 Suministro e instalación de luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355  

 mm de altura, para lámpara fluorescente triple TC-TEL de 42 W, modelo Miniyes 1x42W TC-TEL  

 Reflector "LAMP", con cuerpo de aluminio extruido RAL 9006 con equipo de encendido electróni-  

 co y aletas de refrigeración; protección IP 20; reflector metalizado mate; sistema de suspensión  
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 por cable de acero de 3x0,75 mm de diámetro y 4 m de longitud máxima. Incluso lámparas, ac-  

 cesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.  

 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y ac-  

 cesorios.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con 

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  

03.06.03      Ud   Luminaria de empotrar modular con distribución de luz asimétrica 150.40 

 Suministro e instalación de luminaria de empotrar modular con distribución de luz asimétrica, de  

 597x147x60 mm, para 1 lámpara fluorescente T5 de 24 W, con cuerpo de luminaria de chapa de  

 acero lacado en color blanco mate; reflector asimétrico de aluminio brillante; balasto electrónico;  

 protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material au-  

 xiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.  

 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y ac-  

 cesorios.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 CIENTO CINCUENTA  EUROS con 

CUARENTA CÉNTIMOS  

03.06.04      Ud   Luminaria de techo de líneas rectas, de 1251x200x94 mm           97.29 

 Suministro e instalación de luminaria de techo de líneas rectas, de 1251x200x94 mm, para 1  

 lámpara fluorescente TL de 36 W; cuerpo de luminaria de chapa de acero termoesmaltado en co-  

 lor blanco; reflector de aluminio especular; balasto magnético; protección IP 20. Incluso lámpa-  

 ras, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.  

 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y ac-  

 cesorios.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 NOVENTA Y SIETE  EUROS con 

VEINTINUEVE CÉNTIMOS  

03.06.05      Ud   Luminaria para empotrar en techo, de 220 mm de diámetro          399.61 

 Suministro e instalación de luminaria para empotrar en techo, de 220 mm de diámetro, para 1  

 lámpara fluorescente compacta triple TC-TELI de 26 W, con cuerpo de luminaria de aluminio in-  

 yectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio de seguridad, reflector de aluminio puro anodizado,  

 portalámparas GX 24, clase de protección I, grado de protección IP 65, aislamiento clase F. In-  

 cluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y  

 comprobado.  

 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y ac-  

 cesorios.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  

EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  

03.06.06      Ud   Luminaria para adosar a techo o pared, de 232 mm de diámetro     140.56 

 Suministro e instalación de luminaria para adosar a techo o pared, de 232 mm de diámetro y 120  

 mm de altura, para 1 lámpara incandescente A 60 de 100 W, con cuerpo de luminaria de alumi-  

 nio inyectado, aluminio y acero inoxidable, color blanco, vidrio opal con cierre por pasador desli-  

 zante, reflector de aluminio puro anodizado, portalámparas E 27, clase de protección I, grado de  

 protección IP 44, aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxi-  

 liar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.  

 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y ac-  

 cesorios.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 CIENTO CUARENTA  EUROS con 

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

  

SUBCAPÍTULO 03.07 INSTALACION SOLAR TERMICA                                         

APARTADO 03.07.01 CAPTADORES                                                        

03.07.01.01   Ud   Captador solar térmico formado por batería de 2 módulos          1,716.50 

 Suministro e instalación de captador solar térmico formado por batería de 2 módulos, compuesto  

 cada uno de ellos de un captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de  

 1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas pri-  

 mario 3,993 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, compuesto de: panel de vidrio templado de bajo  

 contenido en hierro (solar granulado), de 3,2 mm de espesor y alta transmitancia (92%), estructu-  

 ra trasera en bandeja de polietileno reciclable resistente a la intemperie (resina ABS), bastidor de  

 fibra de vidrio reforzada con polímeros, absorbedor de cobre con revestimiento selectivo de cro-  

 mo negro de alto rendimiento, parrilla de 8 tubos de cobre soldados en omega sin metal de apor-  

 tación, aislamiento de lana mineral de 60 mm de espesor y uniones mediante manguitos flexibles  

 con abrazaderas de ajuste rápido, colocados sobre estructura soporte para cubierta plana. Incluso  

 accesorios de montaje y fijación, conjunto de conexiones hidráulicas entre captadores solares tér-  

 micos, líquido de relleno para captador solar térmico, válvula de seguridad, purgador, válvulas  

 de corte y demás accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y fijación de los  

 paneles sobre la estructura soporte. Conexionado con la red de conducción de agua. Llenado del  

 circuito.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 MIL SETECIENTOS DIECISEIS  EUROS con 

CINCUENTA CÉNTIMOS  

 

APARTADO 03.07.02 ELEMENTOS                                                         

03.07.02.01   Ud   Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captac 564.25 

 Suministro e instalación de centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar  

 térmica, con protección contra sobretemperatura del captador solar, indicación de temperaturas y  

 fallo técnico, y pantalla LCD retroiluminada, con sondas de temperatura. Totalmente montado, co-  

 nexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado con la red eléctrica.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO  

EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  

APARTADO 03.07.03 SISTEMAS CONDUCCIÓN                                               
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03.07.03.01   Ud   Punto de llenado formado por 2 m de tubo de cobre rígido         107.97 

 Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de cli-  

 matización, formado por 2 m de tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm  

 de diámetro, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma  

 elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y válvula de reten-  

 ción. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas es-  

 peciales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las  

 correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fi-  

 jación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de  

 pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 CIENTO SIETE  EUROS con NOVENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS  

03.07.03.02   m    Circuito primario de sistemas solares térmicos                   20.60 

 Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para circui-  

 to primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de  

 espesor y 16/18 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aisla-  

 miento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura  

 protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y suje-  

 ción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por  

 la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-  

 cio).  

 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fi-  

 jación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del re-  

 vestimiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 VEINTE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  

03.07.03.03   m    Tubería de distribución de A.C.S.                                20.33 

 Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno  

 copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor,  

 colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante espuma elastoméri-  

 ca. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas espe-  

 ciales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-  

 rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fi-  

 jación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de  

 pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 VEINTE  EUROS con TREINTA Y TRES 

CÉNTIMOS  

03.07.03.04   Ud   Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rígido         49.09 

 Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de cli-  

 matización, formado por 2 m de tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm  

 de diámetro, colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para  

 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado  

 y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-  

 das en este precio).  

 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fi-  

 jación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con NUEVE 

CÉNTIMOS  

03.03.05.01   Ud   Electrobomba centrífuga de tres velocidades                      346.52 

 Suministro e instalación de electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de  

 0,071 kW, bocas roscadas macho de 1", altura de la bomba 130 mm, con cuerpo de impulsión  

 de hierro fundido, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, aislamiento clase H,  

 para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso puente de manómetros for-  

 mado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja  

 de conexiones eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto fun-  

 cionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.  

 Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS 

con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  

03.07.03.05   Ud   Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 5 l.              111.26 

 Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una capacidad de 5 l, 190 mm de al-  

 tura, 270 mm de diámetro, con rosca de 3/4" de diámetro y 10 bar de presión, incluso manóme-  

 tro y elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente  

 montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo del vaso de expansión. Colocación del vaso de expansión. Conexión del  

 vaso de expansión a la red de distribución.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 CIENTO ONCE  EUROS con VEINTISEIS 

CÉNTIMOS  

03.07.03.06   Ud   Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado               67.59 

 Suministro e instalación de vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8 l,  

 presión máxima 10 bar, incluso manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios para  

 su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo. Colocación del vaso. Conexión a la red de distribución.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 SESENTA Y SIETE  EUROS con 

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

03.07.03.07   Ud   Interacumulador de acero vitrificado                             1,651.24 

 Suministro e instalación de interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpen-  

 tín, de suelo, 300 l, altura 1640 mm, diámetro 680 mm, aislamiento de 50 mm de espesor con po-  

 liuretano de alta densidad, libre de CFC, protección contra corrosión mediante ánodo de magne-  

 sio. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su  

 correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.  
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 Incluye: Replanteo del interacumulador. Colocación del interacumulador. Conexionado del intera-  

 cumulador.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN  

EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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03.07.03.08   Ud   Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro 10.34 

 Suministro e instalación de purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro,  

 cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura máxima  

 de 110°C; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto fun-  

 cionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 DIEZ  EUROS con TREINTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 03.08 INSTALACION PARARRAYOS                                            

03.08.01      Ud   Sistema externo de protección frente al rayo                     4,215.58 

 Suministro e instalación de sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos  

 con dispositivo de cebado tipo "PDC", avance de 30 µs y radio de protección de 64 m para un  

 nivel de protección 3 según DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad (CTE), colocado  

 en cubierta sobre mástil de acero galvanizado y 6 m de altura. Incluso soportes, piezas especia-  

 les, pletina conductora de cobre estañado, vías de chispas, contador de los impactos de rayo re-  

 cibidos, tubo de protección de la bajada y toma de tierra con pletina conductora de cobre estaña-  

 do. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las corres-  

 pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Preparación del emplazamiento. Ejecución de la toma de tierra. Preparación del para-  

 mento de bajada del conductor terminado. Sujeción definitiva. Conexionado a la red conductora.  

 Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE  

EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

 

SUBCAPÍTULO 03.09 INSTALACION CLIMATIZACION                                         

APARTADO 03.09.01 SISTEMAS CONDUCCION                                               

03.09.01.01   m²   Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire   30.11 

 Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígi-  

 do de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la ex-  

 terior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo  

 de vidrio, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,032  

 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metálicos galvani-  

 zados, elementos de fijación, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio,  

 accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a con-  

 tenedor. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes  

 de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Pro-  

 yecto, calculada como producto del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los  

 ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 TREINTA  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  

03.09.01.02   Ud   Rejilla de impulsión, de aluminio extruido                       55.72 

 Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural  

 E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, con parte posterior  

 de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables in-  

 dividualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accio-  

 nables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de  

 acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje  

 y elementos de fijación. Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con 

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  

03.09.01.03   Ud   Rejilla de retorno, de aluminio extruido                         31.03 

 Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,  

 con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, fijación mediante tornillos  

 vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular  

 no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 TREINTA Y UN  EUROS con TRES 

CÉNTIMOS  

03.09.01.04   Ud   Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación          192.58 

 Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y la-  

 mas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 800x330 mm, tela metálica de acero galvaniza-  

 do con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente  

 montada y conectada a la red de conductos.  

 Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 CIENTO NOVENTA Y DOS  EUROS con 

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

03.09.01.05   Ud   Recuperador de calor aire-aire                                   2,167.10 

 Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado,  

 caudal máximo de 900 m³/h, eficiencia sensible 53,9%, para montaje horizontal dimensiones  

 800x800x330 mm y nivel de presión sonora de 43 dBA en campo libre a 1,5 m, con caja de  

 acero galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1,  

 soportes antivibratorios, embocaduras de 250 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con  

 eficacia del 86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de  

 accionamiento directo con motores eléctricos monofásicos de 4 velocidades de 355 W cada uno,  

 aislamiento F, protección IP 20, caja de bornes externa con protección IP 55. Totalmente monta-  

 do, conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la red eléctrica.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE  

EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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APARTADO 03.09.02 ELEMENTOS                                                         

03.09.02.01   Ud   Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo Hidropack IWEB-90 " 7,991.39 

 Suministro e instalación en exterior de bomba de calor reversible, aire-agua, modelo Hidropack  

 IWEB-90 "CIAT", potencia frigorífica nominal de 19,5 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C;  

 temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 21,8 kW  

 (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 45°C), con grupo  

 hidráulico (vaso de expansión de 12 l, presión nominal disponible de 102 kPa) y depósito de  

 inercia de 100 l, caudal de agua nominal de 3,4 m³/h, caudal de aire nominal de 10000 m³/h y  

 potencia sonora de 73,8 dBA; con interruptor de caudal, filtro, termomanómetros, válvula de se-  

 guridad tarada a 4 bar y purgador automático de aire; incluso transporte hasta pie de obra sobre  

 camión, con refrigerante R-410A. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la  

 empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.  

 Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. Conexio-  

 nado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en  

 marcha.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

03.09.02.02   Ud   Regulación y control centralizado "HIDROFIVE"                    294.91 

 Suministro e instalación de regulación y control centralizado "HIDROFIVE" formado por: contro-  

 lador de fancoil (FCC), configurado como maestro; sonda de temperatura para impulsión para ai-  

 re primario; termostato de ambiente (RU) multifuncional. Totalmente montado, conexionado y  

 puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamien-  

 to.  

 Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con el fancoil.  

 Puesta en marcha.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  

EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  

03.09.02.03   Ud   Fancoil horizontal, modelo KCN-75 "CIAT"                         1,533.25 

 Suministro e instalación de fancoil horizontal, modelo KCN-75 "CIAT", sistema de dos tubos, po-  

 tencia frigorífica total nominal de 24,9 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; tempe-  

 ratura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 27,45 kW  

 (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocida-  

 des, caudal de agua nominal de 4,3 m³/h, caudal de aire nominal de 3300 m³/h, presión de aire  

 nominal de 78,5 Pa y potencia sonora nominal de 73,8 dBA; incluso transporte hasta pie de obra  

 sobre camión, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP469.15-4 "HIDROFI-  

 VE", con actuador STA71HDF; incluso conexiones y montaje. Totalmente montado, conexiona-  

 do y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funciona-  

 miento.  

 Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes  

 de conducción de agua, eléctrica, de recogida de condensados, y de conductos. Puesta en mar-  

 cha.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES  

EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  

03.09.02.04   Ud   Fancoil mural, modelo FPW 1 "HITECSA"                            718.71 

 Suministro e instalación de fancoil mural, modelo FPW 1 "HITECSA", sistema de dos tubos, po-  

 tencia frigorífica total nominal de 2,04 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; tempe-  

 ratura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 4,65 kW  

 (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocida-  

 des, caudal de agua nominal de 0,351 m³/h, caudal de aire nominal de 440 m³/h y potencia sono-  

 ra nominal de 54 dBA, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP47.10-1 "HI-  

 DROFIVE", con actuador STP71HDF; incluso conexiones. Totalmente montado, conexionado y  

 puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamien-  

 to.  

 Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes  

 de conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 SETECIENTOS DIECIOCHO  EUROS con 

SETENTA Y UN CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 03.10 INSTALACION MEGAFONIA                                             

03.10.01      Ud   Punto de interconexión de cables de pares                        229.46 

 Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de pares, para red de distribución de  

 50 pares, formado por un registro principal metálico de 450x450x120 mm provisto de 5 regletas  

 de corte y prueba de 10 pares, con conexión por inserción y desplazamiento del aislante. Incluso  

 carátulas identificativas, estructuras metálicas de montaje de regletas y accesorios. Totalmente  

 montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Colocación y fijación del armario. Colocación del soporte. Colocación de las regletas.  

 Conexionado de cables.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con 

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

03.10.02      Ud   Punto de distribución para la segregación de 32 pares            40.52 

 Suministro e instalación de punto de distribución para la segregación de 32 pares, colocado en el  

 registro secundario y equipado con 4 regletas de corte y prueba, con capacidad para 10 pares  

 cada una y tipo de conexión por inserción y desplazamiento del aislante, montadas cada una de  

 ellas en el registro secundario. Incluso carátulas identificativas, soportes metálicos para regletas  

 y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Colocación de los soportes. Colocación de las regletas. Conexionado de cables.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y 

DOS CÉNTIMOS  

03.10.03      m    Canalización interior de usuario para el tendido de cables       4.54 

 Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la vivien-  

 da que une el registro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 3 tu-  

 bos de PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, re-  

 sistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso p/p de accesorios, elementos de  
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 sujeción e hilo guía. Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo  

 guía.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS  

03.10.04      Ud   Instalación de megafonía con central de sonido mono              1,333.45 

 Suministro y montaje de instalación de megafonía compuesta de: central de sonido mono adapta-  

 ble a cualquier fuente musical (sin incluir); 6 reguladores de sonido analógicos de 1 canal musical  

 mono que permiten regular el volumen de cada estancia, 12 altavoces de 2", 2 W y 8 Ohm para  

 instalación en falso techo; adaptadores para incorporar los mecanismos. Incluso p/p de red de  

 distribución interior en vivienda formada por canalización y cableado para la conducción de las  

 señales con tubo flexible de PVC corrugado y cable flexible trenzado de 3x1,5 mm², cajas de  

 empotrar, cajas de derivación y accesorios. Totalmente montada, conexionada y puesta en mar-  

 cha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.  

 Incluye: Replanteo del emplazamiento. Replanteo y trazado de conductos. Colocación y fijación  

 de conductos y cajas. Conexionado de tubos y accesorios. Tendido de cables. Colocación de  

 altavoces. Colocación de mecanismos. Puesta en marcha.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES  

EUROS con  

 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 03.11 INSTALACION P.C.I                                                 

APARTADO 03.11.01 ELEMENTOS                                                         

03.11.01.01   Ud   Detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco       42.72 

 Suministro e instalación de detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco, modelo  

 DOH2 "GOLMAR", formado por un elemento sensible a humos claros, para alimentación de 12  

 a 30 Vcc, con doble led de activación e indicador de alarma color rojo, salida para piloto de seña-  

 lización remota y base universal. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo. Fijación de la base. Montaje del detector. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 CUARENTA Y DOS  EUROS con SETENTA 

Y DOS CÉNTIMOS  

03.11.01.02   Ud   Pulsador de alarma convencional de rearme manual                 33.70 

 Suministro e instalación de pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color  

 rojo, protección IP 41, con led indicador de alarma color rojo y llave de rearme, con tapa. Total-  

 mente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Montaje y conexiona-  

 do del pulsador de alarma. Colocación de la tapa.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 TREINTA Y TRES  EUROS con SETENTA 

CÉNTIMOS  

03.11.01.03   Ud   Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa     48.69 

 Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con pre-  

 sión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y man-  

 guera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.  

 Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del  

 extintor.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA 

Y NUEVE CÉNTIMOS  

 

APARTADO 03.11.02 SEÑALIZACION                                                      

03.11.02.01   Ud   Señalización de equipos contra incendios                         7.40 

 Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fo-  

 toluminiscente, de 210x210 mm.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 SIETE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

03.11.02.02   Ud   Señalización de medios de evacuación                             7.40 

 Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno foto-  

 luminiscente, de 210x210 mm.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 SIETE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

03.11.02.03   Ud   Luminaria de emergencia, para empotrar en pared                  65.16 

 Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para empotrar en pared, con tubo lineal fluo-  

 rescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42,  

 con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de  

 carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada,  

 conexionada y probada.  

 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 SESENTA Y CINCO  EUROS con DIECISEIS 

CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 03.12 ACABADOS                                                          

APARTADO 03.12.01 SUELOS                                                            

03.12.01.01   m²   Capa fina de pasta niveladora de suelos tipo                     8.89 

 Formación de capa fina de pasta niveladora de suelos tipo CT C20 F6 según UNE-EN 13813,  

 de 2 mm de espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie  

 soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas mo-  

 dificadas, que actuará como puente de unión, mediante rodillo, procurando un reparto uniforme y  

 evitando la formación de charcos, preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de ma-  

 dera, laminado, flexible o textil (no incluido en este precio). Incluso p/p de marcado de los nive-  

 les de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, amasado con batidor eléctrico,  
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 vertido de la mezcla y extendido en capa continua, formación de juntas y curado del mortero. Sin  

 incluir la preparación de la superficie soporte.  

 Incluye: Replanteo y marcado de niveles de acabado. Aplicación de la imprimación. Amasado  

 con batidor eléctrico. Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.  

 OCHO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS  

03.12.01.02   m²   Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, 2/0/-/-, de 30x30  20.22 

 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, de bal-  

 dosas cerámicas de gres rústico, 2/0/-/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; sin requi-  

 sitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), de 30x30 cm, 8 €/m²; recibidas con  

 maza de goma sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, hu-  

 medecida y espolvoreada superficialmente con cemento; y rejuntadas con lechada de cemento  

 blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de  

 las piezas dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de arena o  

 gravilla (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de juntas peri-  

 metrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y  

 elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el so-  

 porte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.  

 Incluye: Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y jun-  

 tas de movimiento. Extendido de la capa de mortero. Espolvoreo de la superficie de mortero con  

 cemento. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, peri-  

 metrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final  

 del pavimento.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Pro-  

 yecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición  

 se ha considerado un 5% más de piezas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 VEINTE  EUROS con VEINTIDOS 

CÉNTIMOS  

03.12.01.03   m²   Pavimento de entarimado tradicional de tablas de madera maciza   62.83 

 Suministro y colocación de pavimento de entarimado tradicional formado por tablas machihem-  

 bradas de madera maciza de pino gallego, de 70x22 mm, colocadas a rompejuntas sobre rastre-  

 les de madera de pino de 50x25 cm, fijados mecánicamente al soporte cada 25 cm. Incluso p/p  

 de juntas, acuchillado, lijado, emplastecido, aplicación de fondos, barnizado final con tres manos  

 de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8 y p/p de recortes, cuñas de nivelación y ele-  

 mentos de fijación.  

 Incluye: Replanteo de los ejes de los rastreles y marcado de niveles. Colocación, nivelación y  

 fijación de rastreles. Colocación de las tablas de madera. Acuchillado y lijado de la superficie.  

 Emplastecido y aplicación de fondos. Barnizado.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Pro-  

 yecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición  

 se ha considerado un 5% más de piezas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 SESENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y 

TRES CÉNTIMOS  

03.12.01.04   m²   Aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes               12.32 

 Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado por panel  

 rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia  

 térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), preparado para recibir una solera de  

 mortero u hormigón (no incluida en este precio), depositado sobre el soporte a tresbolillo y sin se-  

 paraciones entre los paneles, previa protección del aislamiento con film de polietileno de 0,2 mm  

 de espesor. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, desolidarización perime-  

 tral realizada con el mismo material aislante y sellado de juntas del film de polietileno protector del  

 aislamiento con cinta adhesiva.  

 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Corte y preparación del aislamiento.  

 Colocación del aislamiento sobre el forjado. Colocación del film de polietileno.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 DOCE  EUROS con TREINTA Y DOS 

CÉNTIMOS  

03.12.01.05   m²   Aislamiento térmico y acústico formado por panel rígido de lana  9.24 

 Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre capa de nivelación o pavimento existente,  

 formado por panel rígido de lana mineral según UNE-EN 13162, no revestido, de 20 mm de es-  

 pesor, resistencia térmica >= 0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), preparado para  

 recibir directamente el suelo de madera o laminado (no incluido en este precio); depositado sobre  

 el soporte a tresbolillo. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, desolidariza-  

 ción perimetral realizada con el mismo material aislante y sellado de juntas con cinta adhesiva.  

 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Corte y preparación del aislamiento.  

 Colocación del aislamiento sobre la superficie soporte. Colocación del film de polietileno.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 NUEVE  EUROS con VEINTICUATRO 

CÉNTIMOS  

APARTADO 03.12.02 PAREDES                                                           

03.12.02.01   m²   Enfoscado de cemento, a buena vista                              11.95 

 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 20 mm de  

 espesor, realizado en dos capas sucesivas, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3  

 m de altura, acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso  

 p/p de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materia-  

 les diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de  

 juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, moche-  

 tas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elemen-  

 tos recibidos en su superficie.  

 Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Reali-  

 zación de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado super-  

 ficial. Curado del mortero.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,  

 sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m²,  

 el exceso sobre los 4 m².  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².  

 ONCE  EUROS con NOVENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS  

03.12.02.02   m²   Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 15x15 cm, 8 €/m²            25.26 

 Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin requisitos  

 adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), 15x15 cm, 8 €/m², recibido con mortero de  

 cemento M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, re-  

 llenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de preparación de la  

 superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, salpicado con mortero de cemento fluido y  

 repicado de la superficie de elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras  

 de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima  
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 (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.  

 Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas.  

 Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del mortero. Formación de juntas de  

 movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldo-  

 sas. Acabado y limpieza final.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,  

 deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por ro-  

 turas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  

 VEINTICINCO  EUROS con VEINTISEIS 

CÉNTIMOS  

03.12.02.03   m²   Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate    8.55 

 Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre para-  

 mentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mediante aplicación de una  

 mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado  

 con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada  

 mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza.  

 Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de  

 acabado.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,  

 con el mismo criterio que el soporte base.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.  

 OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS  

APARTADO 03.12.03 TECHOS                                                            

03.12.03.01   m²   Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m       54.21 

 Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acústico  

 constituido por placas de yeso laminado placas perforadas de yeso laminado, con borde para  

 perfilería oculta, de 600x600x12,5 mm, suspendidas del forjado mediante perfilería oculta, com-  

 prendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante vari-  

 llas y cuelgues. Incluso p/p de accesorios de fijación, completamente instalado.  

 Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles angu-  

 lares. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al  

 forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama. Colocación  

 de las placas.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación grá-  

 fica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.  

 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con 

VEINTIUN CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 03.13 CUBIERTAS                                                         

03.13.01      m²   Cubierta inclinada de panel sándwich lacado+aislante+lacado      45.26 

 Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor  

 del 10%, mediante panel sándwich lacado+aislante+lacado de 30 mm de espesor, conformado  

 con doble chapa de acero y perfil nervado, lacado al exterior e interior, con relleno intermedio de  

 espuma de poliuretano de 40 kg/m³ de densidad, fijado mecánicamente a cualquier tipo de correa  

 estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fi-  

 jación, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de  

 puntos singulares.  

 Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Corte, preparación y colocación de los paneles.  

 Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de los paneles. Resolución de puntos singu-  

 lares con piezas de remate.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según documenta-  

 ción gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecuta-  

 da según especificaciones de Proyecto.  

 CUARENTA Y CINCO  EUROS con 

VEINTISEIS CÉNTIMOS  

03.13.02      m²   Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava           69.03 

 Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional, pendiente  

 del 1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES:  

 mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco  

 doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad,  

 vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando una re-  

 sistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK); acabado  

 con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor, fratasada y limpia;  

 AISLAMIENTO TÉRMICO: panel de espuma de poliisocianurato soldable, de 60 mm de espe-  

 sor, resistencia térmica 2,3 m²K/W, conductividad térmica 0,026 W/(mK), protegido superiormen-  

 te con velo de vidrio con acabado asfáltico e inferiormente con velo de vidrio; IMPERMEABILI-  

 ZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero  

 SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de su-  

 perficie no protegida, totalmente adherida con soplete; CAPA SEPARADORA BAJO PROTEC-  

 CIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resis-  

 tencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m,  

 una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27  

 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE  

 PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, exenta de finos, extendida  

 con un espesor medio de 10 cm.  

 Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas,  

 limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y jun-  

 tas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido en seco de la  

 arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras, y consolidación con le-  

 chada de cemento. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Revi-  

 sión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exi-  

 gencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Limpieza y prepara-  

 ción de la superficie en la que ha de aplicarse la membrana. Colocación de la impermeabiliza-  

 ción. Colocación de la capa separadora bajo protección. Vertido y extendido de la capa de pro-  

 tección de grava.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-  

 ción gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que  

 la limitan.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-  

 tada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos  

 perimetrales que la limitan.  

 SESENTA Y NUEVE  EUROS con TRES 

CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 03.14 CERRAMIENTOS                                                      

APARTADO 03.14.01 FACHADAS                                                          

03.14.01.01   m²   Hoja interior de cerramiento de fachada ventilada 12cm espesor   23.39 

 Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada ventilada de 12 cm de espesor, de fábrica  

 de ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de ce-  

 mento M-5. Incluso p/p de mermas, roturas, enjarjes, formación de dinteles mediante vigueta pre-  

 fabricada T-18, revestida con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, jam-  

 bas y mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos para alojar los elementos de fijación de la  

 carpintería exterior, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares.  



PROYECTO FIN DE CARRERA: REMODELACIÓN ESTACIÓN AUTOBUSES DE RIBADEO 

GRADO EN INGENIERÍA  DE OBRAS PÚBLICAS. ESPECIALIDAD CONSTRUCCIONES CIVILES 

E.T.S.INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA 

 

Autor: Adrián Expósito Maciñeiras                                                                                                DOCUMENTO Nº2: CUADRO DE PRECIOS Nº1                                                                                                                        Página 20 de 

27                                                                                      

 

 Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marca-  

 do en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento  

 de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Ten-  

 dido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por  

 hiladas a nivel. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,  

 sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de  

 3 m².  

 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS  

03.14.01.02   m²   Hoja exterior de fachada ventilada de 11,5 cm de espesor         69.94 

 Ejecución de hoja exterior en cerramiento de fachada ventilada de 11,5 cm de espesor de fábri-  

 ca, de ladrillo cerámico cara vista perforado hidrofugado, rojo, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con  

 junta de 1 cm de espesor, recibida con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de mermas, rotu-  

 ras, enjarjes, formación de esquinas, peto de cubierta, elementos metálicos de conexión de las  

 hojas y de soporte de la hoja exterior y anclaje al forjado u hoja interior, formación de dinteles  

 mediante ladrillos a sardinel con fábrica armada jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecu-  

 ción de encuentros y puntos singulares y limpieza final de la fábrica ejecutada.  

 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de los elementos metálicos  

 de soporte de la hoja exterior y anclaje al forjado u hoja interior. Colocación del soporte de la hoja  

 exterior con elementos metálicos de acero inoxidable, anclando a la estructura base los apoyos,  

 especialmente diseñados para la hoja exterior. Replanteo de la hoja exterior. Colocación y aplo-  

 mado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas que consti-  

 tuyen la hoja exterior, asegurando su estabilidad mediante la utilización de llaves o lañas que la  

 anclan a la hoja interior portante o a los elementos de la estructura. Realización de todos los tra-  

 bajos necesarios para la resolución de los huecos. Repaso de juntas y limpieza final del para-  

 mento.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,  

 sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², aña-  

 diendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jam-  

 bas y dinteles.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de  

 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo  

 de jambas y dinteles.  

 SESENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA 

Y CUATRO CÉNTIMOS  

03.14.01.03   m²   Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica  10.02 

 Suministro y colocación de aislamiento por el interior en cerramiento de doble hoja de fábrica cara  

 vista formado por panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60  

 mm de espesor, resistencia térmica 1,7 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado  

 a tope para evitar puentes térmicos, fijado con pelladas de adhesivo cementoso y posterior sella-  

 do de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fija-  

 ciones y limpieza.  

 Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 DIEZ  EUROS con DOS CÉNTIMOS  

03.14.01.04   m²   Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa      21.36 

 Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua de  

 lluvia, con mortero monocapa para la impermeabilización y decoración de fachadas, acabado  

 con árido proyectado, color blanco, compuesto de cementos, aditivos, resinas sintéticas y car-  

 gas minerales. Aplicado manualmente sobre una superficie de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque  

 de hormigón o bloque de termoarcilla. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, coloca-  

 ción de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes  

 y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rinco-  

 nes, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,  

 revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.  

 Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de los paños de trabajo. Aristado y reali-  

 zación de juntas. Preparación del mortero monocapa. Aplicación del mortero monocapa. Reglea-  

 do y alisado del revestimiento. Acabado superficial. Repasos y limpieza final.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,  

 deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de  

 las mochetas.  

 VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y SEIS 

CÉNTIMOS  

03.14.01.05   m²   Chapado en paramento vertical hasta 2,5 m de altura              125.54 

 Suministro y colocación de chapado en paramento vertical, hasta 2,5 m de altura, con paneles  

 premontados de piedra natural, de 61x20 cm y un espesor de 5 a 6 cm, recibidos con adhesivo  

 cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, gris. Incluso  

 p/p de cajas en muro, cortes, juntas y piezas especiales.  

 Incluye: Limpieza y humectación del paramento a revestir. Colocación y aplomado de miras de  

 referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas premontadas. Rejuntado.  

 Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de piezas premontadas. Rejuntado.  

 Limpieza final del paramento.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,  

 deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte  

 interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se ha incrementado la  

 medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de  

 piezas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superfi-  

 cie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.  

 CIENTO VEINTICINCO  EUROS con 

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 

SUBCAPÍTULO 03.15 CARPINTERIAS                                                      

APARTADO 03.15.01 CARPINTERIA EXTERIOR                                              

03.15.01.01   Ud   Carpintería de aluminio,anonizado natural, ventana 265x100mm     355.85 

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15  

 micras, para conformado de fijo de aluminio, de 265x100 cm, serie básica, formada por una hoja,  

 y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello  

 EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de  

 espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de  

 acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios  

 y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable  

 de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos  

 sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un  

 cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permea-  

 bilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN  

 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente  

 montada y probada.  

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.  
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 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  

EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

03.15.01.02   Ud   Carpintería de aluminio,anonizado natural, ventana 155x165mm     352.69 

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15  

 micras, para conformado de fijo de aluminio, de 155x165 cm, serie básica, formada por una hoja,  

 y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello  

 EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de  

 espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de  

 acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios  

 y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable  

 de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos  

 sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un  

 cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permea-  

 bilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN  

 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente  

 montada y probada.  

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS  

EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

03.15.01.03   Ud   Carpintería de aluminio,anonizado, ventana abatible 100x270mm    430.97 

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15  

 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada abatible de apertura hacia el interior,  

 de 100x270 cm, serie básica, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del pro-  

 ceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusiona-  

 dos formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Acceso-  

 rios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxi-  

 dable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compac-  

 to incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual  

 mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fija-  

 ción, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.  

 Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasifica-  

 ción a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga  

 del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora me-  

 diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Rea-  

 lización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 CUATROCIENTOS TREINTA  EUROS con 

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

03.15.01.04   Ud   Carpintería de aluminio,anonizado natural, ventana 506x165mm     718.45 

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15  

 micras, para conformado de fijo de aluminio, de 506x165 cm, serie básica, formada por una hoja,  

 y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello  

 EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de  

 espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de  

 acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios  

 y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable  

 de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos  

 sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un  

 cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permea-  

 bilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN  

 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente  

 montada y probada.  

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 SETECIENTOS DIECIOCHO  EUROS con 

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

03.15.01.05   Ud   Carpintería de aluminio,anonizado natural, ventana 433x165m      664.74 

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15  

 micras, para conformado de fijo de aluminio, de 433x165 cm, serie básica, formada por una hoja,  

 y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello  

 EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de  

 espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de  

 acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios  

 y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable  

 de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos  

 sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un  

 cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permea-  

 bilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN  

 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente  

 montada y probada.  

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO  

EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

03.15.01.06   Ud   Carpintería de aluminio,anonizado natural, ventana 306x100mm     375.40 

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15  

 micras, para conformado de fijo de aluminio, de 306x100 cm, serie básica, formada por una hoja,  

 y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello  

 EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de  

 espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de  

 acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios  

 y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable  

 de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos  

 sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un  

 cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permea-  

 bilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN  

 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente  

 montada y probada.  

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
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 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS 

con CUARENTA CÉNTIMOS  

03.15.01.07   Ud   Carpintería de aluminio, anodizado natural, puertas acristaladas 581.27 

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15  

 micras, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 180x250 cm, serie bási-  

 ca, formada por dos hojas, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garanti-  

 zado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y ho-  

 jas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y  

 apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estan-  

 queidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (mono-  

 block), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y reco-  

 gedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de  

 juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con  

 clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al  

 agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según  

 UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-  

 pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales.  

 Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 QUINIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con 

VEINTISIETE CÉNTIMOS  

03.15.01.08   Ud   Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 930x2100 mm  492.30 

 Suministro y colocación de puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor, 930x2100 mm  

 de luz y altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi color blanco formada por dos cha-  

 pas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón superior  

 y otro inferior a una cara, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliureta-  

 no, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, ce-  

 rradura con tres puntos de cierre, premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra,  

 sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra. Elaborada en taller, con  

 ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las  

 correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Colocación del premarco. Fijación del cerco. Sellado de juntas perimetrales. Colocación  

 de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS  

EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  

APARTADO 03.15.02 CARPINTERIA INTERIOR                                              

03.15.02.01   Ud   Carpintería de aluminio, anodizado natural, ventanas ofi empresa 217.88 

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15  

 micras, para conformado de fijo de aluminio, de 120x50 cm, serie básica, formada por una hoja,  

 y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello  

 EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de  

 espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de  

 acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios  

 y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable  

 de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos  

 sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un  

 cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permea-  

 bilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN  

 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente  

 montada y probada.  

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con 

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

03.15.02.02   Ud   Carpintería de aluminio, anodizado natural, para ventana taquill 359.15 

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15  

 micras, para conformado de fijo de aluminio, de 160x150 cm, con división inferior, serie básica,  

 formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado  

 por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de  

 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura,  

 juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,  

 accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persia-  

 na enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipa-  

 da con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por  

 medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación  

 a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según  

 UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. To-  

 talmente montada y probada.  

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  

EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  

03.15.02.03   Ud   Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x92,5x3,5 cm, de tablero 156.65 

 Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x92,5x3,5 cm, de tablero  

 de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pi-  

 no país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20  

 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm en ambas  

 caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo,  

 serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y proba-  

 da por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en  

 este precio).  

 Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes  

 de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con 

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

03.15.02.04   Ud   Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero 154.33 

 Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero  
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 de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pi-  

 no país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20  

 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm en ambas  

 caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo,  

 serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y proba-  

 da por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en  

 este precio).  

 Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes  

 de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS 

con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  

 

APARTADO 03.15.03 VIDRIOS                                                           

03.15.03.01   m²   Doble acristalamiento LOW.S "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA",8/10/6    152.06 

 Doble acristalamiento LOW.S "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", conjunto formado por vi-  

 drio exterior de baja emisividad térmica LOW.S de 8 mm, cámara de aire deshidratada con perfil  

 separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, y vidrio interior Templa.lite Azur.lite  

 color azul de 6 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo  

 perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el  

 material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.  

 Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.  

 Señalización de las hojas.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación grá-  

 fica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por  

 exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.  

 CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con 

SEIS CÉNTIMOS  

03.15.03.02   m²   Doble acristalamiento templado,de baja emisividad térmica, 6/6/6 116.21 

 Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica, conjunto formado por vidrio exterior  

 de baja emisividad térmica de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de alumi-  

 nio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior templado, de color azul de 6 mm de es-  

 pesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales,  

 sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes  

 del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.  

 Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.  

 Señalización de las hojas.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación grá-  

 fica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por  

 exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.  

 CIENTO DIECISEIS  EUROS con VEINTIUN 

CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 03.16 TABIQUES                                                          

03.16.01      m²   Hoja de partición interior de 6 cm de espesor de fábrica         18.38 

 Formación de hoja de partición interior de 6 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco  

 doble, para revestir, 24x11,5x6 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replan-  

 teo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, moche-  

 tas y limpieza.  

 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de  

 miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y ar-  

 marios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la  

 obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas,  

 pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,  

 sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de  

 3 m².  

 DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y OCHO 

CÉNTIMOS  

03.16.02      m²   Trasdosado autoportante libre sobre partición interior, W 625 "K 20.08 

 Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre sobre partición interior, W 625 "KNAUF",  

 de 63 mm de espesor total, compuesto por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 15 mm  

 de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada  

 por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48  

 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", mon-  

 tados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de  

 paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de  

 apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos;  

 corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; eje-  

 cución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas  

 para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su  

 ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y lis-  

 to para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre pane-  

 les).  

 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Colocación de  

 banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Coloca-  

 ción de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los  

 montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas mediante fijaciones mecá-  

 nicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instala-  

 ciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de  

 las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,  

 sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma  

 UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deduci-  

 rá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos  

 en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8  

 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo  

 el hueco.  

 VEINTE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 04 URBANIZACIÓN PARCELA                                              

SUBCAPÍTULO 04.01 CIERRES                                                           

04.01.01      m    Muro de cerramiento de 1,22 m de altura con pilastras            55.33 

 Formación de cerramiento de parcela con muro de 1,22 m de altura, con pilastras intermedias, de  

 15 cm de espesor de fábrica 2 caras vistas, de bloque 2CV hueco de hormigón, split con dos  

 caras vistas, color, 40x20x15 cm, con junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento M-10. In-  

 cluso p/p de limpieza y preparación de la superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de  

 encuentros, pilastras de arriostramiento y piezas especiales.  

 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación y aplomado  
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 de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a ni-  

 vel.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, de-  

 duciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  

 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con 

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  

04.01.02      m    Muro de cerramiento de 1,22 m de altura, continuo                47.20 

 Formación de cerramiento de parcela con muro de 1,22 m de altura, continuo, de 15 cm de espe-  

 sor de fábrica 2 caras vistas, de bloque 2CV hueco de hormigón, split con dos caras vistas, co-  

 lor, 40x20x15 cm, con junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento M-10. Incluso p/p de lim-  

 pieza y preparación de la superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros, pi-  

 lastras de arriostramiento y piezas especiales.  

 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación y aplomado  

 de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a ni-  

 vel.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, de-  

 duciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  

 CUARENTA Y SIETE  EUROS con VEINTE 

CÉNTIMOS  

04.01.03      m    Muro de cerramiento de 3 m de altura, continuo                   114.48 

 Formación de cerramiento de parcela con muro de 3 m de altura, continuo, de 15 cm de espesor  

 de fábrica 2 caras vistas, de bloque 2CV hueco de hormigón, split con dos caras vistas, color,  

 40x20x15 cm, con junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento M-10. Incluso p/p de limpie-  

 za y preparación de la superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros, pilas-  

 tras de arriostramiento y piezas especiales.  

 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación y aplomado  

 de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a ni-  

 vel.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, de-  

 duciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  

 CIENTO CATORCE  EUROS con 

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

04.01.04      m    Cerramiento de parcela formado por malla electrosoldada          26.40 

 Formación de cerramiento de parcela mediante malla electrosoldada, de 100x50 mm de paso de  

 malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvani-  

 zado de sección 20x20x1,5 mm y montantes de postes de tubo rectangular de acero galvaniza-  

 do, de 40x40x1,5 mm y altura 1,00 m. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de  

 hormigón para recibido de los montantes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tesa-  

 do del conjunto.  

 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los montantes. Apertu-  

 ra de huecos para colocación de los montantes. Colocación de los montantes. Vertido del hormi-  

 gón. Aplomado y alineación de los montantes. Colocación de accesorios. Colocación de la malla  

 y atirantado del conjunto.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, de-  

 duciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.  

 VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA 

CÉNTIMOS  

04.01.05      m    Verja metálica compuesta por barrotes horizontales               67.16 

 Suministro y montaje de valla mediante verja metálica compuesta por barrotes horizontales de tu-  

 bo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de  

 tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y 1,5 m de altura; to-  

 do ello con tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER  

 a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras, con ancla-  

 jes empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón (no incluidos en este pre-  

 cio). Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de mortero para recibido de los mon-  

 tantes, colocación de la verja y accesorios de montaje. Elaboración en taller y ajuste final en  

 obra.  

 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado y situación de los puntos de anclaje.  

 Preparación de los puntos de anclaje. Presentación de los tramos de verja. Aplomado y nivela-  

 ción de los tramos. Fijación de los tramos mediante el anclaje de sus elementos.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, de-  

 duciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  

 SESENTA Y SIETE  EUROS con DIECISEIS 

CÉNTIMOS  

04.01.06      Ud   Puerta de paso de 1x2 m constituida por malla de simple torsión  130.24 

 Suministro y colocación de puerta de paso de 1x2 m, situada en cerramiento, constituida por ma-  

 lla de simple torsión con acabado galvanizado en caliente de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm  

 de diámetro y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión. Incluso p/p de replanteo, aper-  

 tura de huecos, relleno de hormigón HM-20/B/20/I para recibido de los montantes, colocación de  

 la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto. Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los montantes. Apertu-  

 ra de huecos para colocación de los montantes. Colocación de los montantes. Vertido del hormi-  

 gón. Colocación de la malla y atirantado del conjunto.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 CIENTO TREINTA  EUROS con 

VEINTICUATRO CÉNTIMOS  

04.01.07      Ud   Puerta cancela metálica de carpintería metálica, corredera       9,265.36 

 Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de hoja corredera, di-  

 mensiones 620x260 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa gre-  

 cada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos. Apertura automática con  

 equipo de automatismo recibido a obra para apertura y cierre automático de puerta (incluido en el  

 precio). Incluso p/p de pórtico lateral de sustentación y tope de cierre, guía inferior con UPN 100  

 y cuadradillo macizo de 25x25 mm sentados con hormigón HM-25/B/20/I y recibidos a obra;  

 ruedas para deslizamiento, con rodamiento de engrase permanente, elementos de anclaje, herra-  

 jes de seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente mon-  

 tada y en funcionamiento.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta. Vertido del  

 hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y en-  

 grase de mecanismos y guías.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 

CINCO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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04.01.08      m²   Chapado en paramento vertical hasta 2,5 m de altura              125.54 

 Suministro y colocación de chapado en paramento vertical, hasta 2,5 m de altura, con paneles  

 premontados de piedra natural, de 61x20 cm y un espesor de 5 a 6 cm, recibidos con adhesivo  

 cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, gris. Incluso  

 p/p de cajas en muro, cortes, juntas y piezas especiales.  

 Incluye: Limpieza y humectación del paramento a revestir. Colocación y aplomado de miras de  

 referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas premontadas. Rejuntado.  

 Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de piezas premontadas. Rejuntado.  

 Limpieza final del paramento.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,  

 deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte  

 interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se ha incrementado la  

 medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de  

 piezas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superfi-  

 cie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.  

 CIENTO VEINTICINCO  EUROS con 

CINCUENTA YCUATRO CÉNTIMOS  

 

SUBCAPÍTULO 04.02 PAVIMENTOS                                                        

04.02.01      m²   Encachado de 20 cm en caja para base de solera                   7.89 

 Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y  

 extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza  

 de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la  

 explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y des-  

 carga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.  

 Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en  

 tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 SIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS  

04.02.02      m²   Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central   9.05 

 Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de  

 espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con cubilote, en el fondo de la  

 excavación previamente realizada.  

 Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación  

 del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación,  

 según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  

 NUEVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  

04.02.03      m²   Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor                    14.59 

 Formación de solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón  

 HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20  

 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores  

 homologados, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre  

 capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de  

 apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de jun-  

 tas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de  

 juntas de contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pila-  

 res y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumide-  

 ros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de  

 las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la so-  

 lera.  

 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las ra-  

 santes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras  

 de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de hormigonado y contor-  

 no. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido y compacta-  

 ción del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.  

 CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS  

04.02.04      m²   Solado de loseta de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas   46.14 

 Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de aceras y paseos, de loseta  

 de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente según  

 la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris,  

 según UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor,  

 sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de can-  

 tera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realiza-  

 do sobre firme compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm de  

 espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con  

 acabado maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con  

 índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas es-  

 tructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las  

 intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM  

 II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas.  

 Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón.  

 Extendido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie. Colocación al  

 tendido de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas.  

 Preparación de la lechada. Extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final  

 con agua, sin eliminar el material de rejuntado.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-  

 ción gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han teni-  

 do en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que  

 en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-  

 tada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².  

 CUARENTA Y SEIS  EUROS con CATORCE 

CÉNTIMOS  

04.02.05      m    Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) -           28.76 

 Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección norma-  

 lizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abra-  

 sión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm2), de 50 cm de longitud,  

 según UNE-EN 1340 y UNE 127340, recibidas con mortero M-5 de consistencia seca y poste-  

 rior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento M-5, para uso en zonas peato-  

 nales, realizado sobre firme compuesto por base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de es-  

 pesor uniforme de 20 cm y ancho de 10 cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión, ex-  

 tendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según pendientes  

 del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no in-  

 cluida en este precio. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo,  

 del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de  

 pavimentos flexibles.  
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 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apo-  

 yo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de  

 juntas con mortero de cemento.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS  

04.02.06      m    Bordillo - Curvo - 400C - MC -A1 (20x14) - B - H - S(R-3,5)      44.95 

 Suministro y colocación de piezas de bordillo curvo de hormigón, cóncavo, monocapa, 400 cm  

 de radio interno, con sección normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción  

 <= 6%), clase resistente a la abrasión H (huella <= 23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5  

 N/mm2). Longitud de bordillo 78 cm, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, recibidas con mor-  

 tero M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de  

 cemento M-5, para uso en zonas peatonales, realizado sobre firme compuesto por base de hor-  

 migón no estructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 20 cm y ancho de 10 cm a cada lado  

 del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con  

 acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice  

 CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de topes o contrafuer-  

 tes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con  

 un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.  

 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apo-  

 yo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de  

 juntas con mortero de cemento.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con 

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 04.03 MOBILIARIO URBANO                                                 

04.03.01      Ud   Banco con respaldo, de chapa perforada de acero galvanizado      258.38 

 Suministro y colocación de banco con respaldo, de chapa perforada de acero galvanizado, de  

 180 cm de longitud, con soportes de sección rectangular, pintado, fijado con tacos y tornillos de  

 acero a una superficie soporte (no incluida en este precio). Totalmente montado.  

 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  

EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  

04.03.02      Ud   Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical           176.91 

 Suministro y colocación de papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo bascu-  

 lante con llave, boca circular, de 40 litros de capacidad, de chapa de 1 mm de espesor pintada  

 con pintura de poliéster color gris Oxidón, dimensiones totales 1560x430x330, con tacos y torni-  

 llos de acero a una superficie soporte (no incluida en este precio). Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con 

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  

 

SUBCAPÍTULO 04.04 JARDINERÍA                                                        

04.04.01      Ud   Jardinera lineal de fundición, de 153x45x49 cm.                  821.87 

 Suministro y colocación de jardinera lineal de fundición, de 153x45x49 cm, pintada en color ne-  

 gro, con fijación por gravedad.  

 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 OCHOCIENTOS VEINTIUN  EUROS con 

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 04.05 FIRMES                                                            

04.05.01      m²   Firme flexible para tráfico pesado T41 sobre explanada E2,       19.47 

 Formación de firme flexible para tráfico pesado T41 sobre explanada E2, compuesto por: capa  

 granular de 30 cm de espesor de zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35, adecua-  

 da para tráfico T41; mezcla bituminosa en caliente: riego de imprimación mediante la aplicación  

 de emulsión bituminosa, tipo ECI, a base de betún asfáltico; capa de 7 cm de espesor formada  

 por material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente S25, coeficiente de Los  

 Ángeles <=25, adecuado para tráfico T41 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y  

 betún asfáltico B60/70; riego de adherencia mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo  

 ECR-1, a base de betún asfáltico; capa de rodadura de 3 cm de espesor formada por material 

 granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente M10, coeficiente de Los Ángeles  

 <=25, adecuado para tráfico T4 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfál-  

 tico B60/70.  

 Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Preparación de la  

 superficie que va a recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión de la zahorra. Com-  

 pactación de la zahorra. Tramo de prueba. Preparación de la superficie para la imprimación. Apli-  

 cación de la emulsión bituminosa. Preparación de la superficie para el riego de adherencia. Apli-  

 cación de la emulsión bituminosa. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo de la  

 mezcla bituminosa. Preparación de la superficie existente para la capa de mezcla bituminosa.  

 Aprovisionamiento de áridos para la fabricación de la mezcla bituminosa. Fabricación de la mez-  

 cla bituminosa. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Com-  

 pactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en  

 la capa de mezcla bituminosa. Tramo de prueba para la capa de mezcla bituminosa.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-  

 ción gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-  

 tada según especificaciones de Proyecto.  

 DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS  

04.05.02      m³   Estabilización mecánica de explanada                             16.43 

 Estabilización de explanada, mediante el extendido en tongadas de material adecuado, y poste-  

 rior compactación con equipo mecánico, hasta alcanzar un espesor de 25 a 35 cm y una densi-  

 dad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado  

 según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso aporte de material adecuado,  

 carga, transporte y descarga a pie de tajo del material y humectación del mismo.  

 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bor-  

 des de la base del terraplén. Preparación de la superficie de apoyo. Carga, transporte y extendi-  

 do por tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compacta-  

 ción por tongadas. Escarificado, refino, reperfilado y formación de pendientes. Carga a camión.  

 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos  

 de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles transversales  

 del terreno realmente ejecutados, compactados y terminados según especificaciones de Proyec-  
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CUADRO DE PRECIOS 2  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

  

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                      

01.01         m²   Demolición de estructura de hormigón                              

 Demolición de estructura de hormigón  hormigón armado con medios manuales, martillo neumáti-  

 co y equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento y su base (no incluido en este precio).  

 Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contene-  

 dor.  

 Mano de obra ..................................  30.11 

 Maquinaria ......................................  14.81 

  __________  

 Suma la partida ...............................  44.92 

 Costes indirectos ................  6.00% 2.70 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  47.62 

01.02         m²   Demolición estructura metálica                                    

 Demolición de estructura metálica de forjado de viguetas metálicas y entrevigado de tablero cerá-  

 mico machihembrado con capa de compresión, realizado con martillo neumático y equipo de oxi-  

 corte, previo levantado del pavimento y su base (no incluido en este precio). Incluso p/p de lim-  

 pieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  

 Mano de obra ..................................  22.90 

 Maquinaria ......................................  6.42 

  __________  

 Suma la partida ...............................  29.32 

 Costes indirectos ................  6.00% 1.76 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  31.08 

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             

SUBCAPÍTULO 02.01 Desbroce y limpieza                                               

02.01.01      m²   Desbroce y limpieza del terreno                                   

 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios pa-  

 ra retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza,  

 broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profun-  

 didad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.  

 Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin  

 incluir transporte a vertedero autorizado.  

 Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y  

 disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-  

 ción gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-  

 tada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación  

 no autorizados.  

 Mano de obra ..................................  0.10 

 Maquinaria ......................................  0.60 

  __________  

 Suma la partida ...............................  0.70 

 Costes indirectos ................  6.00% 0.04 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  0.74 

 

SUBCAPÍTULO 02.02 Excavaciones                                                      

02.02.01      m³   Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad                

 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos de más de 2 m de profundidad,  

 que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en suelo de arcilla semidura,  

 con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso  

 transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de la maquinaria al fon-  

 do de la excavación y su posterior retirada, refinado de paramentos y fondo de excavación, ex-  

 tracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a ca-  

 mión.  

 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las ca-  

 millas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas hori-  

 zontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las  

 tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.  

 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excava-  

 ción, según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de  

 Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno ne-  

 cesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la  

 excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el  

 Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene  

 a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.  

 Mano de obra ..................................  0.89 

 Maquinaria ......................................  5.14 

  __________  

 Suma la partida ................................  6.03 

 Costes indirectos ...............  6.00% 0.36 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  6.39 

SUBCAPÍTULO 02.03 Transportes                                                       

02.03.01      m³   Transporte de tierras dentro de la obra                           

 Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la excavación de cual-  

 quier tipo de terreno dentro de la obra, considerando el tiempo de espera para la carga mecánica,  

 ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.  

 Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra, con protección de las mismas mediante su cubri-  

 ción con lonas o toldos.  

 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excava-  

 ciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de  

 acuerdo con el tipo de terreno considerado.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras real-  

 mente transportado según especificaciones de Proyecto.  

 Maquinaria ......................................  0.80 

  __________  

 Suma la partida ................................  0.80 

 Costes indirectos ...............  6.00% 0.05 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  0.85 

SUBCAPÍTULO 03.01 CIMENTACIONES                                                     

APARTADO 03.01.01 CIM. ESTR. HORMIGON                                               

03.01.01.01   m²   Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20                          

 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido desde camión, de 10  

 cm de espesor.  

 Mano de obra ..................................  1.76 

 Resto de obra y materiales ..............  6.41 

  __________  
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 Suma la partida ...............................  8.17 

 Costes indirectos ................  6.00% 0.49 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  8.66 

03.01.01.02   m²   Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico zapatas      

 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en zapata de cimentación.  

 Mano de obra ..................................  8.25 

 Resto de obra y materiales ..............  5.85 

  __________  

 Suma la partida ...............................  14.10 

 Costes indirectos ................  6.00% 0.85 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  14.95 

03.01.01.03   m³   Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón  

 Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en  

 central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 41,7 kg/m³.  

 Mano de obra ..................................  11.03 

 Resto de obra y materiales ..............  129.10 

  __________  

 Suma la partida ...............................  140.13 

 Costes indirectos ................  6.00% 8.41 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  148.54 

03.01.01.04   m²   Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico vigas atado  

 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico en viga de atado para cimentación.  

 Mano de obra ..................................  7.60 

 Resto de obra y materiales ..............  5.85 

  __________  

 Suma la partida ...............................  13.45 

 Costes indirectos ................  6.00% 0.81 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  14.26 

03.01.01.05   m³   Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30    

 Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central  

 y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 127,3 kg/m³.  

 Mano de obra ..................................  3.95 

 Resto de obra y materiales ..............  211.19 

  __________  

 Suma la partida ...............................  215.14 

 Costes indirectos ................  6.00% 12.91 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  228.05 

APARTADO 03.01.02 CIM. ESTR. METÁLICA                                               

03.01.02.01   m²   Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central    

 Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de  

 espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de  

 la excavación previamente realizada.  

 Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación  

 del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación,  

 según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  

 Mano de obra ..................................  1.88 

 Resto de obra y materiales ..............  6.41 

  __________  

 Suma la partida ................................  8.29 

 Costes indirectos ...............  6.00% 0.50 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  8.79 

03.01.02.02   m²   Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico en zapata    

 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en zapata de cimentación, formado por  

 paneles metálicos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de  

 sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido de-  

 sencofrante.  

 Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado  

 realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  8.74 

 Resto de obra y materiales ..............  5.85 

  __________  

 Suma la partida ................................  14.59 

 Costes indirectos ...............  6.00% 0.88 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  15.47 

03.01.02.03   m²   Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico viga atado   

 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en viga para el atado de la cimentación,  

 formado por paneles metálicos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de  

 elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación  

 de líquido desencofrante.  

 Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado  

 realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  8.13 

 Resto de obra y materiales ..............  5.85 

  __________  

 Suma la partida ................................  13.98 

 Costes indirectos ...............  6.00% 0.84 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  14.82 

03.01.02.04   m³   Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón  

 Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón  

 HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,  

 con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y armaduras de espera  

 del pilar.  

 Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que  

 apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y com-  

 pactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.  

 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excava-  

 ción, según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de  

 Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  

 Mano de obra ..................................  11.70 
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 Resto de obra y materiales ..............  137.41 

  __________  

 Suma la partida ...............................  149.11 

 Costes indirectos ................  6.00% 8.95 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  158.06 

03.01.02.05   m³   Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B  

 Formación de viga de hormigón armado para el atado de la cimentación, realizada con hormigón  

 HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,  

 con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso p/p de separadores.  

 Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación del  

 hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.  

 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excava-  

 ción, según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de  

 Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  

 Mano de obra ..................................  4.20 

 Resto de obra y materiales ..............  143.75 

  __________  

 Suma la partida ...............................  147.95 

 Costes indirectos ................  6.00% 8.88 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  156.83 

SUBCAPÍTULO 03.02 ESTRUCTURAS                                                       

APARTADO 03.02.01 ESTRUCTURA HORMIGÓN                                               

03.02.01.01   m³   Pilar sección cuadrada de hormigon cuantía 577,8 kg/m             

 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón  

 HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,  

 cuantía 577,8 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutili-  

 zables, hasta 3 m de altura libre.  

 Mano de obra ..................................  10.71 

 Resto de obra y materiales ..............  804.15 

  __________  

 Suma la partida ...............................  814.86 

 Costes indirectos ................  6.00% 48.89 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  863.75 

03.02.01.02   m³   Pilar seecion cuadrada de hormigon cuantía 192,8 kg/m³            

 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón  

 HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,  

 cuantía 192,8 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutili-  

 zables, entre 3 y 4 m de altura libre.  

 Mano de obra ..................................  10.71 

 Resto de obra y materiales ..............  407.23 

  __________  

 Suma la partida ...............................  417.94 

 Costes indirectos ................  6.00% 25.08 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  443.02 

03.02.01.03   m³   Pilar seecion cuadrada de hormigon cuantía 190.6 kg/m³            

 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón  

 HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,  

 cuantía 190,6 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutili-  

 zables, entre 4 y 5 m de altura libre.  

 Mano de obra ..................................  10.71 

 Resto de obra y materiales ..............  450.99 

  __________  

 Suma la partida ................................  461.70 

 Costes indirectos ...............  6.00% 27.70 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  489.40 

03.02.01.04   m³   Pilar circular de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30   

 Pilar circular de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y  

 vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 254,3 kg/m³; encofrado desecha-  

 ble helicoidal, entre 4 y 5 m de altura libre.  

 Mano de obra ..................................  8.15 

 Resto de obra y materiales ..............  430.40 

  __________  

 Suma la partida ................................  438.55 

 Costes indirectos ...............  6.00% 26.31 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  464.86 

03.02.01.05   m³   Viga de hormigón armado,  cuantía 78,8 kg/m³                      

 Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido  

 con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 78,8 kg/m³; montaje y desmontaje del  

 sistema de encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de altura libre.  

 Mano de obra ..................................  17.23 

 Resto de obra y materiales ..............  227.49 

  __________  

 Suma la partida ................................  244.72 

 Costes indirectos ...............  6.00% 14.68 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  259.40 

03.02.01.06   m³   Viga de hormigón armado, cuantía 67,7 kg/m³                       

 Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido  

 con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 67,7 kg/m³; montaje y desmontaje del  

 sistema de encofrado de madera, en planta de entre 4 y 5 m de altura libre.  

 Mano de obra ..................................  17.05 

 Resto de obra y materiales ..............  219.86 

  __________  

 Suma la partida ................................  236.91 

 Costes indirectos ...............  6.00% 14.21 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  251.12 

03.02.01.07   m²   Losa maciza de hormigón armado, cuantía 73,9 kg/m² 15 cm          

 Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 15 cm, realizada con hormigón  

 HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,  

 cuantía 73,9 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera; altura libre de  

 planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares.  

 Mano de obra ..................................  13.77 

 Resto de obra y materiales ..............  102.83 

  __________  

 Suma la partida ................................  116.60 



PROYECTO FIN DE CARRERA: REMODELACIÓN ESTACIÓN AUTOBUSES DE RIBADEO 

GRADO EN INGENIERÍA  DE OBRAS PÚBLICAS. ESPECIALIDAD CONSTRUCCIONES CIVILES 

E.T.S.INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA 

 

Autor: Adrián Expósito Maciñeiras                                                                                                           DOCUMENTO Nº3: CUADRO DE PRECIOS Nº2                                                                                                          Página 5 de 34                                                                                

 Costes indirectos ................  6.00% 7.00 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  123.60 

03.02.01.08   m²   Losa maciza de hormigón armado, cuantía 71,8 kg/m² 15 cm          

 Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 15 cm, realizada con hormigón  

 HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,  

 cuantía 71,8 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera; altura libre de  

 planta de entre 4 y 5 m. Sin incluir repercusión de pilares.  

 Mano de obra ..................................  13.77 

 Resto de obra y materiales ..............  102.64 

  __________  

 Suma la partida ...............................  116.41 

 Costes indirectos ................  6.00% 6.98 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  123.39 

03.02.01.09   m²   Forjado sanitario de hormigón armado, canto 30 = 25+5 cm          

 Formación de forjado sanitario de hormigón armado, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón  

 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen 0,102 m³/m², y acero  

 UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zun-  

 chos, cuantía 11 kg/m²; formado por: vigueta pretensada T-18; bovedilla de hormigón, 60x20x25  

 cm, incluso p/p de piezas especiales; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura  

 de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,  

 sobre murete de apoyo de 60 cm de altura de ladrillo cerámico perforado para revestir, 25x12x7  

 cm, acabado con lámina impermeabilizante. Incluso p/p de formación de huecos de ventilación  

 en muros, zunchos perimetrales de planta.  

 Incluye: MURETE DE FÁBRICA: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo.  

 Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las  

 piezas por hiladas a nivel. Colocación de la lámina impermeabilizante. FORJADO SANITARIO:  

 Replanteo de la geometría de la planta. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las  

 armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y ni-  

 velación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde las caras exteriores de los zunchos  

 del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie  

 mayor de 6 m².  

 Criterio de medición de obra: Se medirá, desde las caras exteriores de los zunchos del períme-  

 tro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos  

 de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la es-  

 tructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  56.00 

 Resto de obra y materiales ..............  37.74 

  __________  

 Suma la partida ...............................  93.74 

 Costes indirectos ................  6.00% 5.62 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  99.36 

APARTADO 03.02.02 ESTRUCTURA METÁLICA                                               

03.02.02.01   kg   Acero S275JR en pilares, con piezas                               

 Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en ca-  

 liente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, median-  

 te uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado  

 SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con  

 un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban  

 realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Inclu-  

 so p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y  

 transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y  

 reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o  

 montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.  

 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-  

 ción y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Repara-  

 ción de defectos superficiales.  

 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyec-  

 to.  

 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las  

 unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  0.70 

 Maquinaria ......................................  0.05 

 Resto de obra y materiales ..............  1.28 

  __________  

 Suma la partida ................................  2.03 

 Costes indirectos ...............  6.00% 0.12 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  2.15 

03.02.02.02   Ud   Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 300x300 mm   

 Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de  

 300x300 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B  

 400 S de 12 mm de diámetro y 30 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso  

 p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión  

 del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despun-  

 tes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipu-  

 lación o montaje.  

 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-  

 ción y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  11.81 

 Maquinaria ......................................  0.05 

 Resto de obra y materiales ..............  12.41 

  __________  

 Suma la partida ................................  24.27 

 Costes indirectos ...............  6.00% 1.46 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  25.73 

03.02.02.03   kg   Acero S235JRC en correas metálicas, con piezas simpleS            

 Suministro y montaje de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles conformados  

 en frío, piezas simples de las series C o Z, para formación de correas sobre las que se apoyará  

 la chapa o panel que actuará como cubierta (no incluida en este precio), y quedarán fijadas a las  

 cerchas mediante tornillos normalizados. Incluso p/p de accesorios y elementos de anclaje.  

 Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas sobre las cer-  

 chas. Aplomado y nivelación definitivos. Resolución de sus fijaciones a las cerchas.  

 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyec-  

 to.  

 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las  

 unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  1.05 



PROYECTO FIN DE CARRERA: REMODELACIÓN ESTACIÓN AUTOBUSES DE RIBADEO 

GRADO EN INGENIERÍA  DE OBRAS PÚBLICAS. ESPECIALIDAD CONSTRUCCIONES CIVILES 

E.T.S.INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA 

 

Autor: Adrián Expósito Maciñeiras                                                                                                           DOCUMENTO Nº3: CUADRO DE PRECIOS Nº2                                                                                                          Página 6 de 34                                                                                

 Resto de obra y materiales ..............  1.43 

  __________  

 Suma la partida ...............................  2.48 

 Costes indirectos ................  6.00% 0.15 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  2.63 

SUBCAPÍTULO 03.03 INSTALACION ABASTECIMIENTO                                        

APARTADO 03.03.01 ACOMETIDAS                                                        

03.03.01.01   Ud   Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable             

 Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 36,9 m de  

 longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con  

 la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes interme-  

 dios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior,  

 PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor,  

 en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón  

 vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con  

 la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma  

 en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y  

 la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante  

 unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en ar-  

 queta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en ma-  

 sa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demoli-  

 ción y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  

 y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente monta-  

 da, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de  

 servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elemen-  

 tos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tie-  

 rras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de  

 solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colo-  

 cación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno  

 envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas  

 de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  1,933.34 

 Maquinaria ......................................  159.63 

 Resto de obra y materiales ..............  323.46 

  __________  

 Suma la partida ...............................  2,416.43 

 Costes indirectos ................  6.00% 144.99 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  2,561.42 

APARTADO 03.03.02 TUBERÍAS                                                          

03.03.02.01   m    Tubería para instalación interior de fontanería, serie 5 16mm D   

 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al pa-  

 ramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exte-  

 rior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a  

 la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la em-  

 presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de prue-  

 bas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  0.81 

 Resto de obra y materiales ..............  1.83 

  __________  

 Suma la partida ................................  2.64 

 Costes indirectos ...............  6.00% 0.16 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  2.80 

03.03.02.02   m    Tubería para instalación interior de fontanería, serie 5 20mm D   

 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al pa-  

 ramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exte-  

 rior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a  

 la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la em-  

 presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de prue-  

 bas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  1.07 

 Resto de obra y materiales ..............  2.24 

  __________  

 Suma la partida ................................  3.31 

 Costes indirectos ...............  6.00% 0.20 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  3.51 

03.03.02.03   m    Tubería para instalación interior de fontanería, serie 5 25mm D   

 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al pa-  

 ramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exte-  

 rior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a  

 la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la em-  

 presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de prue-  

 bas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  1.34 

 Resto de obra y materiales ..............  3.97 

  __________  

 Suma la partida ................................  5.31 

 Costes indirectos ...............  6.00% 0.32 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  5.63 

03.03.02.04   m    Tubería para instalación interior de fontanería, serie 5 32mm D   

 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al pa-  

 ramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exte-  

 rior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a  

 la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la em-  

 presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de prue-  
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 bas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  1.61 

 Resto de obra y materiales ..............  7.57 

  __________  

 Suma la partida ...............................  9.18 

 Costes indirectos ................  6.00% 0.55 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  9.73 

03.03.02.05   Ud   Alimentación de agua potable, de 3,54 m de longitud, enterrada    

 Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 3,54 m de longitud, enterrada, formada  

 por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro, colocado  

 sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excava-  

 da, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral  

 compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima  

 de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, protección  

 de la tubería metálica con cinta anticorrosiva y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación  

 ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada por la  

 empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-  

 cio).  

 Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Ver-  

 tido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería. Colo-  

 cación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  28.96 

 Resto de obra y materiales ..............  51.53 

  __________  

 Suma la partida ...............................  80.49 

 Costes indirectos ................  6.00% 4.83 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  85.32 

APARTADO 03.03.03 AISLAMIENTO                                                       

03.03.03.01   m    Aislamiento térmico de tuberías de A.C.S 13mm diametro            

 Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la  

 unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en pa-  

 ramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de  

 espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de  

 13,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de es-  

 tructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superfi-  

 cie soporte, replanteo y cortes.  

 Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Coloca-  

 ción del aislamiento.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  2.06 

 Resto de obra y materiales ..............  1.45 

  __________  

 Suma la partida ...............................  3.51 

 Costes indirectos ...............  6.00% 0.21 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  3.72 

03.03.03.02   m    Aislamiento térmico de tuberías de A.C.S 16mm diametro            

 Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colo-  

 cada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por  

 coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de  

 caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso  

 p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.  

 Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Coloca-  

 ción del aislamiento.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  2.33 

 Resto de obra y materiales ..............  16.30 

  __________  

 Suma la partida ................................  18.63 

 Costes indirectos ...............  6.00% 1.12 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  19.75 

03.03.03.03   m    Aislamiento térmico de tuberías de A.C.S 19 mm diametro           

 Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colo-  

 cada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por  

 coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de  

 caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso  

 p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.  

 Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Coloca-  

 ción del aislamiento.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  2.45 

 Resto de obra y materiales ..............  17.53 

  __________  

 Suma la partida ................................  19.98 

 Costes indirectos ...............  6.00% 1.20 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  21.18 

03.03.03.04   m    Aislamiento térmico de tuberías de A.C.S 29mm diametro            

 Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colo-  

 cada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por  

 coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de  

 caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso  

 p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.  

 Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Coloca-  

 ción del aislamiento.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  2.87 

 Resto de obra y materiales ..............  21.69 

  __________  
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 Suma la partida ...............................  24.56 

 Costes indirectos ................  6.00% 1.47 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  26.03 

APARTADO 03.03.04 VÁLVULAS                                                          

03.03.04.01   Ud   Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro                  

 Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embe-  

 llecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.  

 Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  3.86 

 Resto de obra y materiales ..............  11.85 

  __________  

 Suma la partida ...............................  15.71 

 Costes indirectos ................  6.00% 0.94 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  16.65 

03.03.04.02   Ud   Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro                    

 Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embe-  

 llecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.  

 Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  4.99 

 Resto de obra y materiales ..............  13.71 

  __________  

 Suma la partida ...............................  18.70 

 Costes indirectos ................  6.00% 1.12 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  19.82 

APARTADO 03.03.05 COMPONENTES                                                       

03.03.05.01   Ud   Electrobomba centrífuga de tres velocidades                       

 Suministro e instalación de electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de  

 0,071 kW, bocas roscadas macho de 1", altura de la bomba 130 mm, con cuerpo de impulsión  

 de hierro fundido, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, aislamiento clase H,  

 para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso puente de manómetros for-  

 mado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja  

 de conexiones eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto fun-  

 cionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.  

 Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  81.49 

 Resto de obra y materiales ..............  245.42 

  __________  

 Suma la partida ...............................  326.91 

 Costes indirectos ...............  6.00% 19.61 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  346.52 

03.03.05.02   Ud   Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical        

 Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia  

 blindada, capacidad 100 l, potencia 2000 W, de 913 mm de altura y 450 mm de diámetro, forma-  

 do por cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de  

 magnesio, lámpara de control, termómetro y termostato de regulación para A.C.S. acumulada.  

 Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera  

 y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, cone-  

 xionado y probado.  

 Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Coloca-  

 ción del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de  

 tierra. Puesta en marcha.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  23.34 

 Resto de obra y materiales ..............  248.44 

  __________  

 Suma la partida ................................  271.78 

 Costes indirectos ...............  6.00% 16.31 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  288.09 

03.03.05.03   Ud   Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm     

 Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, conectado  

 al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta  

 de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón  

 y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para re-  

 gistro y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el pre-  

 cio del contador.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  21.42 

 Resto de obra y materiales ..............  79.21 

  __________  

 Suma la partida ................................  100.63 

 Costes indirectos ...............  6.00% 6.04 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  106.67 

03.03.05.04   Ud   Inodoro de porcelana sanitaria                                    

 Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para cone-  

 xión vertical, serie Giralda "ROCA", color blanco, de 390x680 mm, asiento y tapa lacados con  

 bisagras de acero inoxidable, mecanismo de descarga de 3/6 litros. Incluso llave de regulación,  

 enlace de alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existen-  

 te, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en  

 funcionamiento.  

 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de  

 los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del  

 aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de acceso-  
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 rios y complementos. Sellado de juntas.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  18.54 

 Resto de obra y materiales ..............  302.58 

  __________  

 Suma la partida ...............................  321.12 

 Costes indirectos ................  6.00% 19.27 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  340.39 

03.03.05.05   Ud   Lavabo bajo encimera, serie Berna "ROCA"                          

 Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria esmaltada, bajo encimera, serie Berna  

 "ROCA", color blanco, de 420x560 mm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "RO-  

 CA", modelo 5A3058A00, acabado cromo-brillo, de 135x184 mm y desagüe, acabado cromo.  

 Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría  

 y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Total-  

 mente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.  

 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de  

 los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del  

 aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua  

 fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  20.10 

 Resto de obra y materiales ..............  376.70 

  __________  

 Suma la partida ...............................  396.80 

 Costes indirectos ................  6.00% 23.81 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  420.61 

SUBCAPÍTULO 03.04 INSTALACION SANEAMIENTO                                           

APARTADO 03.04.01 ACOMETIDA                                                         

03.04.01.01   m    Acometida general de saneamiento a la red general del municipio,  

 Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas resi-  

 duales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la  

 evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigi-  

 dez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colo-  

 cado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada  

 con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior re-  

 lleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus  

 correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente  

 y posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de  

 la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la red general de sanea-  

 miento. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de  

 servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con  

 compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco  

 de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y coloca-  

 ción de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extre-  

 mo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y  

 encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documenta-  

 ción gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red munici-  

 pal.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecuta-  

 da según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de  

 la red municipal.  

 Mano de obra ..................................  23.14 

 Maquinaria ......................................  9.70 

 Resto de obra y materiales ..............  17.83 

  __________  

 Suma la partida ................................  50.67 

 Costes indirectos ...............  6.00% 3.04 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  53.71 

03.04.01.02   Ud   Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneam  

 Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento  

 del municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de  

 la acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con  

 martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida,  

 empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, se-  

 llado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se  

 encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y  

 probada. Sin incluir excavación.  

 Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compre-  

 sor. Colocación de la acometida. Resolución de la conexión.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  107.85 

 Maquinaria ......................................  25.07 

 Resto de obra y materiales ..............  22.99 

  __________  

 Suma la partida ................................  155.91 

 Costes indirectos ...............  6.00% 9.35 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  165.26 

APARTADO 03.04.02 ARQUETAS                                                          

03.04.02.11   Ud   Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, 100x100x105     

 Formación de arqueta de paso enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de  

 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 

 100x100x105 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,  

 formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida in-  

 teriormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada  

 superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olo-  

 res mefíticos. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando  

 con ellas los correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en  

 el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexiona-  

 da y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin  

 incluir la excavación ni el relleno del trasdós.  

 Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  

 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica  

 con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los co-  
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 lectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las pie-  

 zas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángu-  

 los del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y coloca-  

 ción de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros.  

 Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  52.75 

 Resto de obra y materiales ..............  149.35 

  __________  

 Suma la partida ...............................  202.14 

 Costes indirectos ................  6.00% 12.13 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  214.21 

03.04.02.14   Ud   Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, 125x125x145     

 Formación de arqueta de paso enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de  

 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 

 125x125x145 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,  

 formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida in-  

 teriormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada  

 superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olo-  

 res mefíticos. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando  

 con ellas los correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en  

 el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexiona-  

 da y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin  

 incluir la excavación ni el relleno del trasdós.  

 Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  

 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica  

 con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los co-  

 lectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las pie-  

 zas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángu-  

 los del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y coloca-  

 ción de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros.  

 Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  75.82 

 Resto de obra y materiales ..............  214.73 

  __________  

 Suma la partida ...............................  29054 

 Costes indirectos ................  6.00% 17.43 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  307.97 

APARTADO 03.04.03 COLECTORES                                                        

03.04.03.01   m    Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas                   

 Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, me-  

 diante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de  

 aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nomi-  

 nal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho  

 de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guia-  

 do manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena  

 hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, regis-  

 tros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el  

 posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante  

 las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras suel-  

 tas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de  

 la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zan-  

 ja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir,  

 colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de prue-  

 bas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documenta-  

 ción gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecuta-  

 da según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.  

 Mano de obra ..................................  5.91 

 Maquinaria ......................................  1.14 

 Resto de obra y materiales ..............  13.55 

  __________  

 Suma la partida ................................  20.60 

 Costes indirectos ...............  6.00% 1.24 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  21.84 

APARTADO 03.04.04 BAJANTES                                                          

03.04.04.01   m    Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales 75m  

 Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada  

 por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso p/p de material  

 auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante  

 unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instala-  

 dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas  

 especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona  

 a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de prue-  

 bas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  2.05 

 Resto de obra y materiales ..............  10.15 

  __________  

 Suma la partida ................................  12.20 

 Costes indirectos ...............  6.00% 0.73 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  12.93 

03.04.04.02   m    Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales 110  

 Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada  

 por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material  

 auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante  

 unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instala-  

 dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas  

 especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona  

 a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de prue-  

 bas de servicio.  
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 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  3.07 

 Resto de obra y materiales ..............  15.58 

  __________  

 Suma la partida ...............................  18.65 

 Costes indirectos ................  6.00% 1.12 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  19.77 

03.04.04.03   m    Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales 160   

 Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por  

 tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material au-  

 xiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante  

 unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instala-  

 dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas  

 especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona  

 a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de prue-  

 bas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  2.87 

 Resto de obra y materiales ..............  19.69 

  __________  

 Suma la partida ...............................  22.56 

 Costes indirectos ................  6.00% 1.35 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  23.91 

03.04.04.04   m    Bajante circular de acero prelacado, de Ø 120 mm.                 

 Suministro y montaje de bajante circular de acero prelacado, de Ø 120 mm, para recogida de  

 aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con sili-  

 cona en los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio.  

 Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y proba-  

 da por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en  

 este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.  

 Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje del conjunto,  

 empezando por el extremo superior. Resolución de las uniones entre piezas. Realización de  

 pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  2.72 

 Resto de obra y materiales ..............  14.12 

  __________  

 Suma la partida ...............................  16.84 

 Costes indirectos ................  6.00% 1.01 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  17.85 

03.04.04.05   Ud   Terminal de ventilación de PVC, de 83 mm de diámetro              

 Suministro y montaje de terminal de ventilación de PVC, de 83 mm de diámetro, colocado me-  

 diante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado.  

 Incluye: Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador,  

 aplicación del adhesivo y encaje de piezas.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  4.06 

 Resto de obra y materiales ..............  1.22 

  __________  

 Suma la partida ................................  5.28 

 Costes indirectos ...............  6.00% 0.32 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  5.60 

03.04.04.06   Ud   Terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro             

 Suministro y montaje de terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado me-  

 diante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado.  

 Incluye: Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador,  

 aplicación del adhesivo y encaje de piezas.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  4.06 

 Resto de obra y materiales ..............  1.46 

  __________  

 Suma la partida ................................  5.52 

 Costes indirectos ...............  6.00% 0.33 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  5.85 

APARTADO 03.04.05 CANALONES                                                         

03.04.05.01   m    Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 333 mm.        

 Suministro y montaje de canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 333 mm, para reco-  

 gida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas mediante soportes lacados colocados ca-  

 da 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, remates fina-  

 les del mismo material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y  

 probado.  

 Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las  

 piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  9.68 

 Resto de obra y materiales ..............  15.70 

  __________  

 Suma la partida ................................  25.38 

 Costes indirectos ...............  6.00% 1.52 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  26.90 

APARTADO 03.04.06 DERIVACIONES INDIVIDUALES                                         

03.04.06.01   m    Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, PVC 40mm D  

 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al pa-  

 ramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que co-  
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 necta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para  

 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada  

 con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante  

 las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material  

 auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas  

 especiales. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  1.64 

 Resto de obra y materiales ..............  4.69 

  __________  

 Suma la partida ...............................  6.33 

 Costes indirectos ................  6.00% 0.38 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  6.71 

03.04.06.02   m    Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, PVC 50mm D  

 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al pa-  

 ramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que co-  

 necta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para  

 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada  

 con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante  

 las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material  

 auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas  

 especiales. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  1.85 

 Resto de obra y materiales ..............  5.92 

  __________  

 Suma la partida ...............................  7.77 

 Costes indirectos ................  6.00% 0.47 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  8.24 

03.04.06.03   m    Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, PVC 75 mm   

 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al pa-  

 ramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que co-  

 necta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para  

 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada  

 con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante  

 las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material  

 auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas  

 especiales. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  2.05 

 Resto de obra y materiales ..............  8.74 

  __________  

 Suma la partida ...............................  10.79 

 Costes indirectos ...............  6.00% 0.65 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  11.44 

03.04.06.04   m    Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, PVC 110mm   

 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al pa-  

 ramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que  

 conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar pa-  

 ra montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pega-  

 da con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-  

 diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material  

 auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas  

 especiales. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  3.07 

 Resto de obra y materiales ..............  13.37 

  __________  

 Suma la partida ................................  16.44 

 Costes indirectos ...............  6.00% 0.99 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  17.43 

03.04.06.05   Ud   Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro                        

 Suministro e instalación de bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de  

 40 mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, co-  

 locado superficialmente bajo el forjado. Incluso prolongador. Totalmente montado, conexionado y  

 probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas  

 en este precio).  

 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación del bote  

 sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  5.15 

 Resto de obra y materiales ..............  14.08 

  __________  

 Suma la partida ................................  19.23 

 Costes indirectos ...............  6.00% 1.15 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  20.38 

APARTADO 03.04.07 ELEMENTOS                                                         

03.04.07.01   Ud   Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior                  

 Formación de pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor, de  

 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de es-  

 pesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada  

 ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; pozo cilíndrico y cono asimétrico en corona-  

 ción de 0,50 m de altura, construidos ambos con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 25x12x5  

 cm, recibido con mortero de cemento M-5 de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el inte-  

 rior con mortero de cemento hidrófugo M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con cie-  

 rre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras,  

 zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso preparación del fondo de la excavación,  

 formación de canal en el fondo del pozo con hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb y del brocal  
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 asimétrico en la coronación del pozo, empalme y rejuntado del encuentro de los colectores con el  

 pozo y sellado de juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido de marco,  

 ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexiona-  

 do y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin  

 incluir la excavación ni el relleno del trasdós.  

 Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del  

 fondo de la excavación. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hor-  

 migón en formación de solera. Formación de muro de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior  

 con mortero de cemento, redondeando ángulos. Formación del canal en el fondo del pozo. Em-  

 palme y rejuntado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Coloca-  

 ción de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  215.61 

 Resto de obra y materiales ..............  480.85 

  __________  

 Suma la partida ...............................  696.46 

 Costes indirectos ................  6.00% 41.79 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  738.25 

SUBCAPÍTULO 03.05 INSTALACION ELECTRICA                                             

APARTADO 03.05.01 TOMA TIERRA                                                       

03.05.01.01   Ud   Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio    

 Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio com-  

 puesta por 93 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la lí-  

 nea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de  

 cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de to-  

 ma de tierra de los pilares de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espe-  

 sor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de  

 comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa  

 instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta  

 a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Cone-  

 xionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servi-  

 cio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  75.84 

 Resto de obra y materiales ..............  407.81 

  __________  

 Suma la partida ...............................  483.65 

 Costes indirectos ................  6.00% 29.02 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  512.67 

APARTADO 03.05.02 CANALIZACIÓN                                                      

03.05.02.01   m    Canalización fija en superficie de canal protectora acero 50x95   

 Suministro e instalación de canalización fija en superficie de canal protectora de acero, de 50x95  

 mm. Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la canal.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  1.65 

 Resto de obra y materiales ..............  23.66 

  __________  

 Suma la partida ................................  25.31 

 Costes indirectos ...............  6.00% 1.52 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  26.83 

03.05.02.02   m    Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm D    

 Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diá-  

 metro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  1.31 

 Resto de obra y materiales ..............  1.49 

  __________  

 Suma la partida ................................  2.80 

 Costes indirectos ...............  6.00% 0.17 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  2.97 

03.05.02.03   m    Canalización empotrada 16mm de diametro                           

 Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábri-  

 ca de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con  

 grado de protección IP 545. Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  0.49 

 Resto de obra y materiales ..............  0.26 

  __________  

 Suma la partida ................................  0.75 

 Costes indirectos ...............  6.00% 0.05 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  0.80 

03.05.02.04   m    Canalización empotrada 20mm de diámetro                           

 Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábri-  

 ca de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con  

 grado de protección IP 545. Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  0.49 

 Resto de obra y materiales ..............  0.29 

  __________  

 Suma la partida ................................  0.78 

 Costes indirectos ...............  6.00% 0.05 

  __________  
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 TOTAL PARTIDA .......................  0.83 

03.05.02.05   m    Canalización empotrada 25mm de diámetro                           

 Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábri-  

 ca de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con  

 grado de protección IP 545. Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  0.49 

 Resto de obra y materiales ..............  0.39 

  __________  

 Suma la partida ...............................  0.88 

 Costes indirectos ................  6.00% 0.05 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  0.93 

03.05.02.06   m    Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo,   

 Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de po-  

 lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de diáme-  

 tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm  

 de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno  

 lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por en-  

 cima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno princi-  

 pal de las zanjas. Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Eje-  

 cución del relleno envolvente de arena.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  1.91 

 Maquinaria ......................................  0.26 

 Resto de obra y materiales ..............  3.52 

  __________  

 Suma la partida ...............................  5.69 

 Costes indirectos ................  6.00% 0.34 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  6.03 

APARTADO 03.05.03 CABLES                                                            

03.05.03.01   m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), 1.5mm² de sección                   

 Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con-  

 ductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto ter-  

 moplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosi-  

 vos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de  

 sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  0.27 

 Resto de obra y materiales ..............  0.41 

  __________  

 Suma la partida ...............................  0.68 

 Costes indirectos ................  6.00% 0.04 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  0.72 

03.05.03.02   m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), 2.5mm² de sección                   

 Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con-  

 ductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto ter-  

 moplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosi-  

 vos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de  

 sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  0.27 

 Resto de obra y materiales ..............  0.62 

  __________  

 Suma la partida ................................  0.89 

 Costes indirectos ...............  6.00% 0.05 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  0.94 

03.05.03.03   m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), 6mm² de sección                     

 Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con-  

 ductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termo-  

 plástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos  

 (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de suje-  

 ción. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  0.42 

 Resto de obra y materiales ..............  1.32 

  __________  

 Suma la partida ................................  1.74 

 Costes indirectos ...............  6.00% 0.10 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  1.84 

03.05.03.04   m    Cable unipolar RZ1-K (AS), 6mm² de sección                        

 Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor  

 de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubier-  

 ta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. In-  

 cluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  1.07 

 Resto de obra y materiales ..............  0.98 

  __________  

 Suma la partida ................................  2.05 

 Costes indirectos ...............  6.00% 0.12 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  2.17 

03.05.03.05   m    Cable multipolar RZ1-K (AS), 5G6mm² de sección                    
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 Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc-  

 tor de cobre clase 5 (-K) de 5G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  

 cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1  

 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y pro-  

 bado.  

 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  1.07 

 Resto de obra y materiales ..............  4.12 

  __________  

 Suma la partida ...............................  5.19 

 Costes indirectos ................  6.00% 0.31 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  5.50 

APARTADO 03.05.04 COMPONENTES                                                       

03.05.04.01   Ud   Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad  

 Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja  

 de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, forma-  

 da por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente  

 resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo com-  

 pleto de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la deri-  

 vación individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subte-  

 rránea. Totalmente montada, conexionada y probada.  

 Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación  

 de tubos y piezas especiales. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  22.02 

 Resto de obra y materiales ..............  226.75 

  __________  

 Suma la partida ...............................  248.77 

 Costes indirectos ................  6.00% 14.93 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  263.70 

03.05.04.02   Ud   Cuadro individual formado por caja de material aislante           

 Suministro e instalación de cuadro individual formado por caja empotrable de material aislante con  

 puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este  

 precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) tetra-  

 polar (4P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso elemen-  

 tos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta ins-  

 talación. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los compo-  

 nentes.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  95.72 

 Resto de obra y materiales ..............  1,039.11 

  __________  

 Suma la partida ................................  1,134.83 

 Costes indirectos ...............  6.00% 68.09 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  1,202.92 

03.05.04.03   Ud   Componentes para la red eléctrica de distribución interior        

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior individual:  

 mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  

 blanco y monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de deri-  

 vación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instala-  

 ción. Totalmente montados, conexionados y probados.  

 Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  141.42 

 Resto de obra y materiales ..............  956.63 

  __________  

 Suma la partida ................................  1,098.05 

 Costes indirectos ...............  6.00% 65.88 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  1,163.93 

SUBCAPÍTULO 03.06 INSTALACION ILUMINACION                                           

03.06.01      Ud   Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm alt    

 Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de al-  

 tura, para 3 led de 1 W; aro embellecedor de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; protec-  

 ción IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar.  

 Totalmente montada, conexionada y comprobada.  

 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y ac-  

 cesorios.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  10.88 

 Resto de obra y materiales ..............  142.94 

  __________  

 Suma la partida ................................  153.82 

 Costes indirectos ...............  6.00% 9.23 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  163.05 

03.06.02      Ud   Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro        

 Suministro e instalación de luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355  

 mm de altura, para lámpara fluorescente triple TC-TEL de 42 W, modelo Miniyes 1x42W TC-TEL  

 Reflector "LAMP", con cuerpo de aluminio extruido RAL 9006 con equipo de encendido electróni-  

 co y aletas de refrigeración; protección IP 20; reflector metalizado mate; sistema de suspensión  

 por cable de acero de 3x0,75 mm de diámetro y 4 m de longitud máxima. Incluso lámparas, ac-  

 cesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.  

 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y ac-  

 cesorios.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  
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 Mano de obra ..................................  5.44 

 Resto de obra y materiales ..............  153.93 

  __________  

 Suma la partida ...............................  159.37 

 Costes indirectos ................  6.00% 9.56 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  168.93 

03.06.03      Ud   Luminaria de empotrar modular con distribución de luz asimétrica  

 Suministro e instalación de luminaria de empotrar modular con distribución de luz asimétrica, de  

 597x147x60 mm, para 1 lámpara fluorescente T5 de 24 W, con cuerpo de luminaria de chapa de  

 acero lacado en color blanco mate; reflector asimétrico de aluminio brillante; balasto electrónico;  

 protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material au-  

 xiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.  

 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y ac-  

 cesorios.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  10.88 

 Resto de obra y materiales ..............  131.01 

  __________  

 Suma la partida ...............................  141.89 

 Costes indirectos ................  6.00% 8.51 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  150.40 

03.06.04      Ud   Luminaria de techo de líneas rectas, de 1251x200x94 mm            

 Suministro e instalación de luminaria de techo de líneas rectas, de 1251x200x94 mm, para 1  

 lámpara fluorescente TL de 36 W; cuerpo de luminaria de chapa de acero termoesmaltado en co-  

 lor blanco; reflector de aluminio especular; balasto magnético; protección IP 20. Incluso lámpa-  

 ras, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.  

 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y ac-  

 cesorios.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  4.06 

 Resto de obra y materiales ..............  87.72 

  __________  

 Suma la partida ...............................  91.78 

 Costes indirectos ................  6.00% 5.51 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  97.29 

03.06.05      Ud   Luminaria para empotrar en techo, de 220 mm de diámetro           

 Suministro e instalación de luminaria para empotrar en techo, de 220 mm de diámetro, para 1  

 lámpara fluorescente compacta triple TC-TELI de 26 W, con cuerpo de luminaria de aluminio in-  

 yectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio de seguridad, reflector de aluminio puro anodizado,  

 portalámparas GX 24, clase de protección I, grado de protección IP 65, aislamiento clase F. In-  

 cluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y  

 comprobado.  

 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y ac-  

 cesorios.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  9.50 

 Resto de obra y materiales ..............  367.49 

  __________  

 Suma la partida ................................  376.99 

 Costes indirectos ...............  6.00% 22.62 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  399.61 

03.06.06      Ud   Luminaria para adosar a techo o pared, de 232 mm de diámetro      

 Suministro e instalación de luminaria para adosar a techo o pared, de 232 mm de diámetro y 120  

 mm de altura, para 1 lámpara incandescente A 60 de 100 W, con cuerpo de luminaria de alumi-  

 nio inyectado, aluminio y acero inoxidable, color blanco, vidrio opal con cierre por pasador desli-  

 zante, reflector de aluminio puro anodizado, portalámparas E 27, clase de protección I, grado de  

 protección IP 44, aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxi-  

 liar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.  

 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y ac-  

 cesorios.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  5.44 

 Resto de obra y materiales ..............  127.16 

  __________  

 Suma la partida ................................  132.60 

 Costes indirectos ...............  6.00% 7.96 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  140.56 

SUBCAPÍTULO 03.07 INSTALACION SOLAR TERMICA                                         

APARTADO 03.07.01 CAPTADORES                                                        

03.07.01.01   Ud   Captador solar térmico formado por batería de 2 módulos           

 Suministro e instalación de captador solar térmico formado por batería de 2 módulos, compuesto  

 cada uno de ellos de un captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de  

 1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas pri-  

 mario 3,993 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, compuesto de: panel de vidrio templado de bajo  

 contenido en hierro (solar granulado), de 3,2 mm de espesor y alta transmitancia (92%), estructu-  

 ra trasera en bandeja de polietileno reciclable resistente a la intemperie (resina ABS), bastidor de  

 fibra de vidrio reforzada con polímeros, absorbedor de cobre con revestimiento selectivo de cro-  

 mo negro de alto rendimiento, parrilla de 8 tubos de cobre soldados en omega sin metal de apor-  

 tación, aislamiento de lana mineral de 60 mm de espesor y uniones mediante manguitos flexibles  

 con abrazaderas de ajuste rápido, colocados sobre estructura soporte para cubierta plana. Incluso  

 accesorios de montaje y fijación, conjunto de conexiones hidráulicas entre captadores solares tér-  

 micos, líquido de relleno para captador solar térmico, válvula de seguridad, purgador, válvulas  

 de corte y demás accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y fijación de los  

 paneles sobre la estructura soporte. Conexionado con la red de conducción de agua. Llenado del  

 circuito.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  
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 Mano de obra ..................................  135.30 

 Resto de obra y materiales ..............  1,484.04 

  __________  

 Suma la partida ...............................  1,619.34 

 Costes indirectos ................  6.00% 97.16 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  1,716.50 

APARTADO 03.07.02 ELEMENTOS                                                         

03.07.02.01   Ud   Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captac  

 Suministro e instalación de centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar  

 térmica, con protección contra sobretemperatura del captador solar, indicación de temperaturas y  

 fallo técnico, y pantalla LCD retroiluminada, con sondas de temperatura. Totalmente montado, co-  

 nexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado con la red eléctrica.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  273.31 

 Resto de obra y materiales ..............  259.00 

  __________  

 Suma la partida ...............................  532.31 

 Costes indirectos ................  6.00% 31.94 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  564.25 

APARTADO 03.07.03 SISTEMAS CONDUCCIÓN                                               

03.07.03.01   Ud   Punto de llenado formado por 2 m de tubo de cobre rígido          

 Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de cli-  

 matización, formado por 2 m de tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm  

 de diámetro, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma  

 elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y válvula de reten-  

 ción. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas es-  

 peciales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las  

 correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fi-  

 jación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de  

 pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  17.39 

 Resto de obra y materiales ..............  84.47 

  __________  

 Suma la partida ...............................  101.86 

 Costes indirectos ................  6.00% 6.11 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  107.97 

03.07.03.02   m    Circuito primario de sistemas solares térmicos                    

 Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para circui-  

 to primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de  

 espesor y 16/18 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aisla-  

 miento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura  

 protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y suje-  

 ción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por  

 la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-  

 cio).  

 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fi-  

 jación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del re-  

 vestimiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  7.35 

 Resto de obra y materiales ..............  12.08 

  __________  

 Suma la partida ................................  19.43 

 Costes indirectos ...............  6.00% 1.17 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  20.60 

03.07.03.03   m    Tubería de distribución de A.C.S.                                 

 Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno  

 copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor,  

 colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante espuma elastoméri-  

 ca. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas espe-  

 ciales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-  

 rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fi-  

 jación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de  

 pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  3.26 

 Resto de obra y materiales ..............  15.92 

  __________  

 Suma la partida ................................  19.18 

 Costes indirectos ...............  6.00% 1.15 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  20.33 

03.07.03.04   Ud   Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rígido          

 Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de cli-  

 matización, formado por 2 m de tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm  

 de diámetro, colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para  

 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado  

 y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-  

 das en este precio).  

 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fi-  

 jación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  12.22 

 Resto de obra y materiales ..............  34.09 

  __________  

 Suma la partida ................................  46.31 
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 Costes indirectos ................  6.00% 2.78 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  49.09 

03.03.05.01   Ud   Electrobomba centrífuga de tres velocidades                       

 Suministro e instalación de electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de  

 0,071 kW, bocas roscadas macho de 1", altura de la bomba 130 mm, con cuerpo de impulsión  

 de hierro fundido, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, aislamiento clase H,  

 para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso puente de manómetros for-  

 mado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja  

 de conexiones eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto fun-  

 cionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.  

 Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  81.49 

 Resto de obra y materiales ..............  245.42 

  __________  

 Suma la partida ...............................  326.91 

 Costes indirectos ................  6.00% 19.61 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  346.52 

03.07.03.05   Ud   Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 5 l.               

 Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una capacidad de 5 l, 190 mm de al-  

 tura, 270 mm de diámetro, con rosca de 3/4" de diámetro y 10 bar de presión, incluso manóme-  

 tro y elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente  

 montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo del vaso de expansión. Colocación del vaso de expansión. Conexión del  

 vaso de expansión a la red de distribución.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  17.66 

 Resto de obra y materiales ..............  87.30 

  __________  

 Suma la partida ...............................  104.96 

 Costes indirectos ................  6.00% 6.30 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  111.26 

03.07.03.06   Ud   Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado                

 Suministro e instalación de vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8 l,  

 presión máxima 10 bar, incluso manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios para  

 su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo. Colocación del vaso. Conexión a la red de distribución.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  17.66 

 Resto de obra y materiales ..............  46.10 

  __________  

 Suma la partida ................................  63.76 

 Costes indirectos ...............  6.00% 3.83 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  67.59 

03.07.03.07   Ud   Interacumulador de acero vitrificado                              

 Suministro e instalación de interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpen-  

 tín, de suelo, 300 l, altura 1640 mm, diámetro 680 mm, aislamiento de 50 mm de espesor con po-  

 liuretano de alta densidad, libre de CFC, protección contra corrosión mediante ánodo de magne-  

 sio. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su  

 correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo del interacumulador. Colocación del interacumulador. Conexionado del intera-  

 cumulador.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  20.38 

 Resto de obra y materiales ..............  1,537.39 

  __________  

 Suma la partida ................................  1,557.77 

 Costes indirectos ...............  6.00% 93.47 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  1,651.24 

03.07.03.08   Ud   Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro  

 Suministro e instalación de purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro,  

 cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura máxima  

 de 110°C; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto fun-  

 cionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  2.72 

 Resto de obra y materiales ..............  7.03 

  __________  

 Suma la partida ................................  9.75 

 Costes indirectos ...............  6.00% 0.59 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  10.34 

SUBCAPÍTULO 03.08 INSTALACION PARARRAYOS                                            

03.08.01      Ud   Sistema externo de protección frente al rayo                      

 Suministro e instalación de sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos  

 con dispositivo de cebado tipo "PDC", avance de 30 µs y radio de protección de 64 m para un  

 nivel de protección 3 según DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad (CTE), colocado  

 en cubierta sobre mástil de acero galvanizado y 6 m de altura. Incluso soportes, piezas especia-  

 les, pletina conductora de cobre estañado, vías de chispas, contador de los impactos de rayo re-  

 cibidos, tubo de protección de la bajada y toma de tierra con pletina conductora de cobre estaña-  

 do. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las corres-  

 pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Preparación del emplazamiento. Ejecución de la toma de tierra. Preparación del para-  

 mento de bajada del conductor terminado. Sujeción definitiva. Conexionado a la red conductora.  

 Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
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 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  337.10 

 Resto de obra y materiales ..............  3,639.86 

  __________  

 Suma la partida ...............................  3,976.96 

 Costes indirectos ................  6.00% 238.62 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  4,215.58 

SUBCAPÍTULO 03.09 INSTALACION CLIMATIZACION                                         

APARTADO 03.09.01 SISTEMAS CONDUCCION                                               

03.09.01.01   m²   Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire    

 Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígi-  

 do de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la ex-  

 terior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo  

 de vidrio, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,032  

 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metálicos galvani-  

 zados, elementos de fijación, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio,  

 accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a con-  

 tenedor. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes  

 de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Pro-  

 yecto, calculada como producto del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los  

 ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  9.51 

 Resto de obra y materiales ..............  18.90 

  __________  

 Suma la partida ...............................  28.41 

 Costes indirectos ................  6.00% 1.70 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  30.11 

03.09.01.02   Ud   Rejilla de impulsión, de aluminio extruido                        

 Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural  

 E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, con parte posterior  

 de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables in-  

 dividualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accio-  

 nables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de  

 acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje  

 y elementos de fijación. Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  4.84 

 Resto de obra y materiales ..............  47.73 

  __________  

 Suma la partida ...............................  52.57 

 Costes indirectos ................  6.00% 3.15 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  55.72 

03.09.01.03   Ud   Rejilla de retorno, de aluminio extruido                          

 Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,  

 con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, fijación mediante tornillos  

 vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular  

 no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  4.84 

 Resto de obra y materiales ..............  24.43 

  __________  

 Suma la partida ................................  29.27 

 Costes indirectos ...............  6.00% 1.76 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  31.03 

03.09.01.04   Ud   Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación           

 Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y la-  

 mas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 800x330 mm, tela metálica de acero galvaniza-  

 do con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente  

 montada y conectada a la red de conductos.  

 Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  4.81 

 Resto de obra y materiales ..............  176.87 

  __________  

 Suma la partida ................................  181.68 

 Costes indirectos ...............  6.00% 10.90 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  192.58 

03.09.01.05   Ud   Recuperador de calor aire-aire                                    

 Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado,  

 caudal máximo de 900 m³/h, eficiencia sensible 53,9%, para montaje horizontal dimensiones  

 800x800x330 mm y nivel de presión sonora de 43 dBA en campo libre a 1,5 m, con caja de  

 acero galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1,  

 soportes antivibratorios, embocaduras de 250 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con  

 eficacia del 86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de  

 accionamiento directo con motores eléctricos monofásicos de 4 velocidades de 355 W cada uno,  

 aislamiento F, protección IP 20, caja de bornes externa con protección IP 55. Totalmente monta-  

 do, conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la red eléctrica.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  27.19 

 Resto de obra y materiales ..............  2,017.24 

  __________  
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 Suma la partida ...............................  2,044.43 

 Costes indirectos ................  6.00% 122.67 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  2,167.10 

APARTADO 03.09.02 ELEMENTOS                                                         

03.09.02.01   Ud   Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo Hidropack IWEB-90 "  

 Suministro e instalación en exterior de bomba de calor reversible, aire-agua, modelo Hidropack  

 IWEB-90 "CIAT", potencia frigorífica nominal de 19,5 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C;  

 temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 21,8 kW  

 (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 45°C), con grupo  

 hidráulico (vaso de expansión de 12 l, presión nominal disponible de 102 kPa) y depósito de  

 inercia de 100 l, caudal de agua nominal de 3,4 m³/h, caudal de aire nominal de 10000 m³/h y  

 potencia sonora de 73,8 dBA; con interruptor de caudal, filtro, termomanómetros, válvula de se-  

 guridad tarada a 4 bar y purgador automático de aire; incluso transporte hasta pie de obra sobre  

 camión, con refrigerante R-410A. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la  

 empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.  

 Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. Conexio-  

 nado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en  

 marcha.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  244.09 

 Resto de obra y materiales ..............  7,294.96 

  __________  

 Suma la partida ...............................  7,539.05 

 Costes indirectos ................  6.00% 452.34 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  7,991.39 

03.09.02.02   Ud   Regulación y control centralizado "HIDROFIVE"                     

 Suministro e instalación de regulación y control centralizado "HIDROFIVE" formado por: contro-  

 lador de fancoil (FCC), configurado como maestro; sonda de temperatura para impulsión para ai-  

 re primario; termostato de ambiente (RU) multifuncional. Totalmente montado, conexionado y  

 puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamien-  

 to.  

 Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con el fancoil.  

 Puesta en marcha.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  30.17 

 Resto de obra y materiales ..............  248.05 

  __________  

 Suma la partida ...............................  278.22 

 Costes indirectos ................  6.00% 16.69 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  294.91 

03.09.02.03   Ud   Fancoil horizontal, modelo KCN-75 "CIAT"                          

 Suministro e instalación de fancoil horizontal, modelo KCN-75 "CIAT", sistema de dos tubos, po-  

 tencia frigorífica total nominal de 24,9 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; tempe-  

 ratura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 27,45 kW  

 (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocida-  

 des, caudal de agua nominal de 4,3 m³/h, caudal de aire nominal de 3300 m³/h, presión de aire  

 nominal de 78,5 Pa y potencia sonora nominal de 73,8 dBA; incluso transporte hasta pie de obra  

 sobre camión, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP469.15-4 "HIDROFI-  

 VE", con actuador STA71HDF; incluso conexiones y montaje. Totalmente montado, conexiona-  

 do y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funciona-  

 miento.  

 Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes  

 de conducción de agua, eléctrica, de recogida de condensados, y de conductos. Puesta en mar-  

 cha.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  163.12 

 Resto de obra y materiales ..............  1,283.34 

  __________  

 Suma la partida ................................  1,446.46 

 Costes indirectos ...............  6.00% 86.79 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  1,533.25 

03.09.02.04   Ud   Fancoil mural, modelo FPW 1 "HITECSA"                             

 Suministro e instalación de fancoil mural, modelo FPW 1 "HITECSA", sistema de dos tubos, po-  

 tencia frigorífica total nominal de 2,04 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; tempe-  

 ratura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 4,65 kW  

 (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocida-  

 des, caudal de agua nominal de 0,351 m³/h, caudal de aire nominal de 440 m³/h y potencia sono-  

 ra nominal de 54 dBA, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP47.10-1 "HI-  

 DROFIVE", con actuador STP71HDF; incluso conexiones. Totalmente montado, conexionado y  

 puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamien-  

 to.  

 Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes  

 de conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  108.77 

 Resto de obra y materiales ..............  569.26 

  __________  

 Suma la partida ................................  678.03 

 Costes indirectos ...............  6.00% 40.68 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  718.71 

SUBCAPÍTULO 03.10 INSTALACION MEGAFONIA                                             

03.10.01      Ud   Punto de interconexión de cables de pares                         

 Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de pares, para red de distribución de  

 50 pares, formado por un registro principal metálico de 450x450x120 mm provisto de 5 regletas  

 de corte y prueba de 10 pares, con conexión por inserción y desplazamiento del aislante. Incluso  

 carátulas identificativas, estructuras metálicas de montaje de regletas y accesorios. Totalmente  

 montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Colocación y fijación del armario. Colocación del soporte. Colocación de las regletas.  

 Conexionado de cables.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  
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 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  52.80 

 Resto de obra y materiales ..............  163.67 

  __________  

 Suma la partida ...............................  216.47 

 Costes indirectos ................  6.00% 12.99 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  229.46 

03.10.02      Ud   Punto de distribución para la segregación de 32 pares             

 Suministro e instalación de punto de distribución para la segregación de 32 pares, colocado en el  

 registro secundario y equipado con 4 regletas de corte y prueba, con capacidad para 10 pares  

 cada una y tipo de conexión por inserción y desplazamiento del aislante, montadas cada una de  

 ellas en el registro secundario. Incluso carátulas identificativas, soportes metálicos para regletas  

 y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Colocación de los soportes. Colocación de las regletas. Conexionado de cables.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  10.89 

 Resto de obra y materiales ..............  27.34 

  __________  

 Suma la partida ...............................  38.23 

 Costes indirectos ................  6.00% 2.29 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  40.52 

03.10.03      m    Canalización interior de usuario para el tendido de cables        

 Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la vivien-  

 da que une el registro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 3 tu-  

 bos de PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, re-  

 sistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso p/p de accesorios, elementos de  

 sujeción e hilo guía. Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo  

 guía.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  1.83 

 Resto de obra y materiales ..............  2.45 

  __________  

 Suma la partida ...............................  4.28 

 Costes indirectos ................  6.00% 0.26 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  4.54 

03.10.04      Ud   Instalación de megafonía con central de sonido mono               

 Suministro y montaje de instalación de megafonía compuesta de: central de sonido mono adapta-  

 ble a cualquier fuente musical (sin incluir); 6 reguladores de sonido analógicos de 1 canal musical  

 mono que permiten regular el volumen de cada estancia, 12 altavoces de 2", 2 W y 8 Ohm para  

 instalación en falso techo; adaptadores para incorporar los mecanismos. Incluso p/p de red de  

 distribución interior en vivienda formada por canalización y cableado para la conducción de las  

 señales con tubo flexible de PVC corrugado y cable flexible trenzado de 3x1,5 mm², cajas de  

 empotrar, cajas de derivación y accesorios. Totalmente montada, conexionada y puesta en mar-  

 cha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.  

 Incluye: Replanteo del emplazamiento. Replanteo y trazado de conductos. Colocación y fijación  

 de conductos y cajas. Conexionado de tubos y accesorios. Tendido de cables. Colocación de  

 altavoces. Colocación de mecanismos. Puesta en marcha.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  356.85 

 Resto de obra y materiales ..............  901.12 

  __________  

 Suma la partida ................................  1,257.97 

 Costes indirectos ...............  6.00% 75.48 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  1,333.45 

SUBCAPÍTULO 03.11 INSTALACION P.C.I                                                 

APARTADO 03.11.01 ELEMENTOS                                                         

03.11.01.01   Ud   Detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco        

 Suministro e instalación de detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco, modelo  

 DOH2 "GOLMAR", formado por un elemento sensible a humos claros, para alimentación de 12  

 a 30 Vcc, con doble led de activación e indicador de alarma color rojo, salida para piloto de seña-  

 lización remota y base universal. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo. Fijación de la base. Montaje del detector. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  17.00 

 Resto de obra y materiales ..............  23.30 

  __________  

 Suma la partida ................................  40.30 

 Costes indirectos ...............  6.00% 2.42 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  42.72 

03.11.01.02   Ud   Pulsador de alarma convencional de rearme manual                  

 Suministro e instalación de pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color  

 rojo, protección IP 41, con led indicador de alarma color rojo y llave de rearme, con tapa. Total-  

 mente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Montaje y conexiona-  

 do del pulsador de alarma. Colocación de la tapa.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  18.69 

 Resto de obra y materiales ..............  13.10 

  __________  

 Suma la partida ................................  31.79 

 Costes indirectos ...............  6.00% 1.91 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  33.70 

03.11.01.03   Ud   Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa      

 Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con pre-  
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 sión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y man-  

 guera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.  

 Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del  

 extintor.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  1.59 

 Resto de obra y materiales ..............  44.34 

  __________  

 Suma la partida ...............................  45.93 

 Costes indirectos ................  6.00% 2.76 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  48.69 

APARTADO 03.11.02 SEÑALIZACION                                                      

03.11.02.01   Ud   Señalización de equipos contra incendios                          

 Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fo-  

 toluminiscente, de 210x210 mm.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  3.18 

 Resto de obra y materiales ..............  3.80 

  __________  

 Suma la partida ...............................  6.98 

 Costes indirectos ................  6.00% 0.42 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  7.40 

03.11.02.02   Ud   Señalización de medios de evacuación                              

 Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno foto-  

 luminiscente, de 210x210 mm.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  3.18 

 Resto de obra y materiales ..............  3.80 

  __________  

 Suma la partida ...............................  6.98 

 Costes indirectos ................  6.00% 0.42 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  7.40 

03.11.02.03   Ud   Luminaria de emergencia, para empotrar en pared                   

 Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para empotrar en pared, con tubo lineal fluo-  

 rescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42,  

 con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de  

 carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada,  

 conexionada y probada.  

 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  5.98 

 Resto de obra y materiales ..............  55.49 

  __________  

 Suma la partida ................................  61.47 

 Costes indirectos ...............  6.00% 3.69 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  65.16 

SUBCAPÍTULO 03.12 ACABADOS                                                          

APARTADO 03.12.01 SUELOS                                                            

03.12.01.01   m²   Capa fina de pasta niveladora de suelos tipo                      

 Formación de capa fina de pasta niveladora de suelos tipo CT C20 F6 según UNE-EN 13813,  

 de 2 mm de espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie  

 soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas mo-  

 dificadas, que actuará como puente de unión, mediante rodillo, procurando un reparto uniforme y  

 evitando la formación de charcos, preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de ma-  

 dera, laminado, flexible o textil (no incluido en este precio). Incluso p/p de marcado de los nive-  

 les de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, amasado con batidor eléctrico,  

 vertido de la mezcla y extendido en capa continua, formación de juntas y curado del mortero. Sin  

 incluir la preparación de la superficie soporte.  

 Incluye: Replanteo y marcado de niveles de acabado. Aplicación de la imprimación. Amasado  

 con batidor eléctrico. Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.  

 Mano de obra ..................................  3.11 

 Resto de obra y materiales ..............  5.28 

  __________  

 Suma la partida ................................  8.39 

 Costes indirectos ...............  6.00% 0.50 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  8.89 

03.12.01.02   m²   Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, 2/0/-/-, de 30x30   

 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, de bal-  

 dosas cerámicas de gres rústico, 2/0/-/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; sin requi-  

 sitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), de 30x30 cm, 8 €/m²; recibidas con  

 maza de goma sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, hu-  

 medecida y espolvoreada superficialmente con cemento; y rejuntadas con lechada de cemento  

 blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de  

 las piezas dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de arena o  

 gravilla (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de juntas peri-  

 metrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y  

 elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el so-  

 porte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.  

 Incluye: Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y jun-  

 tas de movimiento. Extendido de la capa de mortero. Espolvoreo de la superficie de mortero con  

 cemento. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, peri-  

 metrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final  

 del pavimento.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Pro-  

 yecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición  
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 se ha considerado un 5% más de piezas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  6.92 

 Resto de obra y materiales ..............  12.16 

  __________  

 Suma la partida ...............................  19.08 

 Costes indirectos ................  6.00% 1.14 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  20.22 

03.12.01.03   m²   Pavimento de entarimado tradicional de tablas de madera maciza    

 Suministro y colocación de pavimento de entarimado tradicional formado por tablas machihem-  

 bradas de madera maciza de pino gallego, de 70x22 mm, colocadas a rompejuntas sobre rastre-  

 les de madera de pino de 50x25 cm, fijados mecánicamente al soporte cada 25 cm. Incluso p/p  

 de juntas, acuchillado, lijado, emplastecido, aplicación de fondos, barnizado final con tres manos  

 de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8 y p/p de recortes, cuñas de nivelación y ele-  

 mentos de fijación.  

 Incluye: Replanteo de los ejes de los rastreles y marcado de niveles. Colocación, nivelación y  

 fijación de rastreles. Colocación de las tablas de madera. Acuchillado y lijado de la superficie.  

 Emplastecido y aplicación de fondos. Barnizado.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Pro-  

 yecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición  

 se ha considerado un 5% más de piezas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  27.59 

 Maquinaria ......................................  0.64 

 Resto de obra y materiales ..............  31.04 

  __________  

 Suma la partida ...............................  59.27 

 Costes indirectos ................  6.00% 3.56 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  62.83 

03.12.01.04   m²   Aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes                

 Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado por panel  

 rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia  

 térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), preparado para recibir una solera de  

 mortero u hormigón (no incluida en este precio), depositado sobre el soporte a tresbolillo y sin se-  

 paraciones entre los paneles, previa protección del aislamiento con film de polietileno de 0,2 mm  

 de espesor. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, desolidarización perime-  

 tral realizada con el mismo material aislante y sellado de juntas del film de polietileno protector del  

 aislamiento con cinta adhesiva.  

 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Corte y preparación del aislamiento.  

 Colocación del aislamiento sobre el forjado. Colocación del film de polietileno.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  2.42 

 Resto de obra y materiales ..............  9.20 

  __________  

 Suma la partida ...............................  11.62 

 Costes indirectos ................  6.00% 0.70 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  12.32 

03.12.01.05   m²   Aislamiento térmico y acústico formado por panel rígido de lana   

 Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre capa de nivelación o pavimento existente,  

 formado por panel rígido de lana mineral según UNE-EN 13162, no revestido, de 20 mm de es-  

 pesor, resistencia térmica >= 0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), preparado para  

 recibir directamente el suelo de madera o laminado (no incluido en este precio); depositado sobre  

 el soporte a tresbolillo. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, desolidariza-  

 ción perimetral realizada con el mismo material aislante y sellado de juntas con cinta adhesiva.  

 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Corte y preparación del aislamiento.  

 Colocación del aislamiento sobre la superficie soporte. Colocación del film de polietileno.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  3.61 

 Resto de obra y materiales ..............  5.11 

  __________  

 Suma la partida ................................  8.72 

 Costes indirectos ...............  6.00% 0.52 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  9.24 

APARTADO 03.12.02 PAREDES                                                           

03.12.02.01   m²   Enfoscado de cemento, a buena vista                               

 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 20 mm de  

 espesor, realizado en dos capas sucesivas, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3  

 m de altura, acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso  

 p/p de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materia-  

 les diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de  

 juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, moche-  

 tas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elemen-  

 tos recibidos en su superficie.  

 Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Reali-  

 zación de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado super-  

 ficial. Curado del mortero.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,  

 sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m²,  

 el exceso sobre los 4 m².  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².  

 Mano de obra ..................................  8.63 

 Resto de obra y materiales ..............  2.64 

  __________  

 Suma la partida ................................  11.27 

 Costes indirectos ...............  6.00% 0.68 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  11.95 

03.12.02.02   m²   Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 15x15 cm, 8 €/m²             

 Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin requisitos  

 adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), 15x15 cm, 8 €/m², recibido con mortero de  

 cemento M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, re-  

 llenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de preparación de la  

 superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, salpicado con mortero de cemento fluido y  

 repicado de la superficie de elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras  

 de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima  

 (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.  
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 Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas.  

 Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del mortero. Formación de juntas de  

 movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldo-  

 sas. Acabado y limpieza final.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,  

 deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por ro-  

 turas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  

 Mano de obra ..................................  11.15 

 Resto de obra y materiales ..............  12.68 

  __________  

 Suma la partida ...............................  23.83 

 Costes indirectos ................  6.00% 1.43 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  25.26 

03.12.02.03   m²   Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate     

 Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre para-  

 mentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mediante aplicación de una  

 mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado  

 con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada  

 mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza.  

 Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de  

 acabado.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,  

 con el mismo criterio que el soporte base.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.  

 Mano de obra ..................................  5.56 

 Resto de obra y materiales ..............  2.51 

  __________  

 Suma la partida ...............................  8.07 

 Costes indirectos ................  6.00% 0.48 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  8.55 

APARTADO 03.12.03 TECHOS                                                            

03.12.03.01   m²   Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m        

 Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acústico  

 constituido por placas de yeso laminado placas perforadas de yeso laminado, con borde para  

 perfilería oculta, de 600x600x12,5 mm, suspendidas del forjado mediante perfilería oculta, com-  

 prendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante vari-  

 llas y cuelgues. Incluso p/p de accesorios de fijación, completamente instalado.  

 Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles angu-  

 lares. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al  

 forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama. Colocación  

 de las placas.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación grá-  

 fica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.  

 Mano de obra ..................................  8.93 

 Resto de obra y materiales ..............  42.21 

  __________  

 Suma la partida ...............................  51.14 

 Costes indirectos ...............  6.00% 3.07 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  54.21 

SUBCAPÍTULO 03.13 CUBIERTAS                                                         

03.13.01      m²   Cubierta inclinada de panel sándwich lacado+aislante+lacado       

 Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor  

 del 10%, mediante panel sándwich lacado+aislante+lacado de 30 mm de espesor, conformado  

 con doble chapa de acero y perfil nervado, lacado al exterior e interior, con relleno intermedio de  

 espuma de poliuretano de 40 kg/m³ de densidad, fijado mecánicamente a cualquier tipo de correa  

 estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fi-  

 jación, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de  

 puntos singulares.  

 Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Corte, preparación y colocación de los paneles.  

 Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de los paneles. Resolución de puntos singu-  

 lares con piezas de remate.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según documenta-  

 ción gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecuta-  

 da según especificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  6.86 

 Resto de obra y materiales ..............  35.84 

  __________  

 Suma la partida ................................  42.70 

 Costes indirectos ...............  6.00% 2.56 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  45.26 

03.13.02      m²   Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava            

 Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional, pendiente  

 del 1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES:  

 mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco  

 doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad,  

 vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando una re-  

 sistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK); acabado  

 con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor, fratasada y limpia;  

 AISLAMIENTO TÉRMICO: panel de espuma de poliisocianurato soldable, de 60 mm de espe-  

 sor, resistencia térmica 2,3 m²K/W, conductividad térmica 0,026 W/(mK), protegido superiormen-  

 te con velo de vidrio con acabado asfáltico e inferiormente con velo de vidrio; IMPERMEABILI-  

 ZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero  

 SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de su-  

 perficie no protegida, totalmente adherida con soplete; CAPA SEPARADORA BAJO PROTEC-  

 CIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resis-  

 tencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m,  

 una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27  

 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE  

 PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, exenta de finos, extendida  

 con un espesor medio de 10 cm.  

 Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas,  

 limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y jun-  

 tas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido en seco de la  

 arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras, y consolidación con le-  

 chada de cemento. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Revi-  

 sión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exi-  

 gencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Limpieza y prepara-  

 ción de la superficie en la que ha de aplicarse la membrana. Colocación de la impermeabiliza-  

 ción. Colocación de la capa separadora bajo protección. Vertido y extendido de la capa de pro-  
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 tección de grava.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-  

 ción gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que  

 la limitan.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-  

 tada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos  

 perimetrales que la limitan.  

 Mano de obra ..................................  20.49 

 Resto de obra y materiales ..............  44.63 

  __________  

 Suma la partida ...............................  65.12 

 Costes indirectos ................  6.00% 3.91 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  69.03 

SUBCAPÍTULO 03.14 CERRAMIENTOS                                                      

APARTADO 03.14.01 FACHADAS                                                          

03.14.01.01   m²   Hoja interior de cerramiento de fachada ventilada 12cm espesor    

 Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada ventilada de 12 cm de espesor, de fábrica  

 de ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de ce-  

 mento M-5. Incluso p/p de mermas, roturas, enjarjes, formación de dinteles mediante vigueta pre-  

 fabricada T-18, revestida con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, jam-  

 bas y mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos para alojar los elementos de fijación de la  

 carpintería exterior, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares.  

 Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marca-  

 do en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento  

 de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Ten-  

 dido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por  

 hiladas a nivel. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,  

 sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de  

 3 m².  

 Mano de obra ..................................  11.57 

 Resto de obra y materiales ..............  10.50 

  __________  

 Suma la partida ...............................  22.07 

 Costes indirectos ................  6.00% 1.32 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  23.39 

03.14.01.02   m²   Hoja exterior de fachada ventilada de 11,5 cm de espesor          

 Ejecución de hoja exterior en cerramiento de fachada ventilada de 11,5 cm de espesor de fábri-  

 ca, de ladrillo cerámico cara vista perforado hidrofugado, rojo, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con  

 junta de 1 cm de espesor, recibida con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de mermas, rotu-  

 ras, enjarjes, formación de esquinas, peto de cubierta, elementos metálicos de conexión de las  

 hojas y de soporte de la hoja exterior y anclaje al forjado u hoja interior, formación de dinteles  

 mediante ladrillos a sardinel con fábrica armada jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecu-  

 ción de encuentros y puntos singulares y limpieza final de la fábrica ejecutada.  

 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de los elementos metálicos  

 de soporte de la hoja exterior y anclaje al forjado u hoja interior. Colocación del soporte de la hoja  

 exterior con elementos metálicos de acero inoxidable, anclando a la estructura base los apoyos,  

 especialmente diseñados para la hoja exterior. Replanteo de la hoja exterior. Colocación y aplo-  

 mado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas que consti-  

 tuyen la hoja exterior, asegurando su estabilidad mediante la utilización de llaves o lañas que la  

 anclan a la hoja interior portante o a los elementos de la estructura. Realización de todos los tra-  

 bajos necesarios para la resolución de los huecos. Repaso de juntas y limpieza final del para-  

 mento.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,  

 sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², aña-  

 diendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jam-  

 bas y dinteles.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de  

 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo  

 de jambas y dinteles.  

 Mano de obra ..................................  44.69 

 Resto de obra y materiales ..............  21.29 

  __________  

 Suma la partida ................................  65.98 

 Costes indirectos ...............  6.00% 3.96 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  69.94 

03.14.01.03   m²   Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica   

 Suministro y colocación de aislamiento por el interior en cerramiento de doble hoja de fábrica cara  

 vista formado por panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60  

 mm de espesor, resistencia térmica 1,7 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado  

 a tope para evitar puentes térmicos, fijado con pelladas de adhesivo cementoso y posterior sella-  

 do de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fija-  

 ciones y limpieza.  

 Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  3.02 

 Resto de obra y materiales ..............  6.43 

  __________  

 Suma la partida ................................  9.45 

 Costes indirectos ...............  6.00% 0.57 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  10.02 

03.14.01.04   m²   Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa       

 Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua de  

 lluvia, con mortero monocapa para la impermeabilización y decoración de fachadas, acabado  

 con árido proyectado, color blanco, compuesto de cementos, aditivos, resinas sintéticas y car-  

 gas minerales. Aplicado manualmente sobre una superficie de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque  

 de hormigón o bloque de termoarcilla. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, coloca-  

 ción de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes  

 y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rinco-  

 nes, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,  

 revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.  

 Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de los paños de trabajo. Aristado y reali-  

 zación de juntas. Preparación del mortero monocapa. Aplicación del mortero monocapa. Reglea-  

 do y alisado del revestimiento. Acabado superficial. Repasos y limpieza final.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,  

 deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de  

 las mochetas.  
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 Mano de obra ..................................  10.17 

 Resto de obra y materiales ..............  9.98 

  __________  

 Suma la partida ...............................  20.15 

 Costes indirectos ................  6.00% 1.21 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  21.36 

03.14.01.05   m²   Chapado en paramento vertical hasta 2,5 m de altura               

 Suministro y colocación de chapado en paramento vertical, hasta 2,5 m de altura, con paneles  

 premontados de piedra natural, de 61x20 cm y un espesor de 5 a 6 cm, recibidos con adhesivo  

 cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, gris. Incluso  

 p/p de cajas en muro, cortes, juntas y piezas especiales.  

 Incluye: Limpieza y humectación del paramento a revestir. Colocación y aplomado de miras de  

 referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas premontadas. Rejuntado.  

 Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de piezas premontadas. Rejuntado.  

 Limpieza final del paramento.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,  

 deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte  

 interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se ha incrementado la  

 medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de  

 piezas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superfi-  

 cie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.  

 Mano de obra ..................................  10.82 

 Resto de obra y materiales ..............  107.61 

  __________  

 Suma la partida ...............................  118.43 

 Costes indirectos ................  6.00% 7.11 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  125.54 

SUBCAPÍTULO 03.15 CARPINTERIAS                                                      

APARTADO 03.15.01 CARPINTERIA EXTERIOR                                              

03.15.01.01   Ud   Carpintería de aluminio,anonizado natural, ventana 265x100mm      

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15  

 micras, para conformado de fijo de aluminio, de 265x100 cm, serie básica, formada por una hoja,  

 y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello  

 EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de  

 espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de  

 acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios  

 y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable  

 de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos  

 sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un  

 cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permea-  

 bilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN  

 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente  

 montada y probada.  

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  187.65 

 Resto de obra y materiales ..............  148.06 

  __________  

 Suma la partida ................................  335.71 

 Costes indirectos ...............  6.00% 20.14 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  355.85 

03.15.01.02   Ud   Carpintería de aluminio,anonizado natural, ventana 155x165mm      

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15  

 micras, para conformado de fijo de aluminio, de 155x165 cm, serie básica, formada por una hoja,  

 y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello  

 EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de  

 espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de  

 acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios  

 y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable  

 de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos  

 sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un  

 cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permea-  

 bilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN  

 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente  

 montada y probada.  

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  186.77 

 Resto de obra y materiales ..............  145.96 

  __________  

 Suma la partida ................................  332.73 

 Costes indirectos ...............  6.00% 19.96 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  352.69 

03.15.01.03   Ud   Carpintería de aluminio,anonizado, ventana abatible 100x270mm     

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15  

 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada abatible de apertura hacia el interior,  

 de 100x270 cm, serie básica, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del pro-  

 ceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusiona-  

 dos formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Acceso-  

 rios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxi-  

 dable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compac-  

 to incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual  

 mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fija-  

 ción, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.  

 Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasifica-  

 ción a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga  

 del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora me-  

 diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Rea-  

 lización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  184.47 

 Resto de obra y materiales ..............  222.11 
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  __________  

 Suma la partida ...............................  406.58 

 Costes indirectos ................  6.00% 24.39 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  430.97 

03.15.01.04   Ud   Carpintería de aluminio,anonizado natural, ventana 506x165mm      

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15  

 micras, para conformado de fijo de aluminio, de 506x165 cm, serie básica, formada por una hoja,  

 y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello  

 EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de  

 espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de  

 acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios  

 y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable  

 de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos  

 sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un  

 cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permea-  

 bilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN  

 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente  

 montada y probada.  

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  310.11 

 Resto de obra y materiales ..............  367.67 

  __________  

 Suma la partida ...............................  677.78 

 Costes indirectos ................  6.00% 40.67 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  718.45 

03.15.01.05   Ud   Carpintería de aluminio,anonizado natural, ventana 433x165m       

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15  

 micras, para conformado de fijo de aluminio, de 433x165 cm, serie básica, formada por una hoja,  

 y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello  

 EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de  

 espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de  

 acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios  

 y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable  

 de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos  

 sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un  

 cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permea-  

 bilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN  

 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente  

 montada y probada.  

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  290.80 

 Resto de obra y materiales ..............  336.31 

  __________  

 Suma la partida ...............................  627.11 

 Costes indirectos ...............  6.00% 37.63 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  664.74 

03.15.01.06   Ud   Carpintería de aluminio,anonizado natural, ventana 306x100mm      

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15  

 micras, para conformado de fijo de aluminio, de 306x100 cm, serie básica, formada por una hoja,  

 y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello  

 EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de  

 espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de  

 acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios  

 y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable  

 de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos  

 sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un  

 cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permea-  

 bilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN  

 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente  

 montada y probada.  

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  190.97 

 Resto de obra y materiales ..............  163.18 

  __________  

 Suma la partida ................................  354.15 

 Costes indirectos ...............  6.00% 21.25 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  375.40 

03.15.01.07   Ud   Carpintería de aluminio, anodizado natural, puertas acristaladas  

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15  

 micras, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 180x250 cm, serie bási-  

 ca, formada por dos hojas, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garanti-  

 zado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y ho-  

 jas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y  

 apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estan-  

 queidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (mono-  

 block), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y reco-  

 gedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de  

 juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con  

 clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al  

 agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según  

 UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-  

 pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales.  

 Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  206.50 

 Resto de obra y materiales ..............  341.87 

  __________  

 Suma la partida ................................  548.37 
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 Costes indirectos ................  6.00% 32.90 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  581.27 

03.15.01.08   Ud   Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 930x2100 mm   

 Suministro y colocación de puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor, 930x2100 mm  

 de luz y altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi color blanco formada por dos cha-  

 pas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón superior  

 y otro inferior a una cara, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliureta-  

 no, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, ce-  

 rradura con tres puntos de cierre, premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra,  

 sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra. Elaborada en taller, con  

 ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las  

 correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Colocación del premarco. Fijación del cerco. Sellado de juntas perimetrales. Colocación  

 de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  37.71 

 Resto de obra y materiales ..............  426.72 

  __________  

 Suma la partida ...............................  464.43 

 Costes indirectos ................  6.00% 27.87 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  492.30 

APARTADO 03.15.02 CARPINTERIA INTERIOR                                              

03.15.02.01   Ud   Carpintería de aluminio, anodizado natural, ventanas ofi empresa  

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15  

 micras, para conformado de fijo de aluminio, de 120x50 cm, serie básica, formada por una hoja,  

 y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello  

 EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de  

 espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de  

 acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios  

 y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable  

 de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos  

 sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un  

 cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permea-  

 bilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN  

 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente  

 montada y probada.  

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  151.08 

 Resto de obra y materiales ..............  54.47 

  __________  

 Suma la partida ...............................  205.55 

 Costes indirectos ................  6.00% 12.33 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  217.88 

03.15.02.02   Ud   Carpintería de aluminio, anodizado natural, para ventana taquill  

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15  

 micras, para conformado de fijo de aluminio, de 160x150 cm, con división inferior, serie básica,  

 formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado  

 por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de  

 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura,  

 juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,  

 accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persia-  

 na enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipa-  

 da con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por  

 medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación  

 a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según  

 UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. To-  

 talmente montada y probada.  

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  185.29 

 Resto de obra y materiales ..............  153.53 

  __________  

 Suma la partida ................................  338.82 

 Costes indirectos ...............  6.00% 20.33 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  359.15 

03.15.02.03   Ud   Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x92,5x3,5 cm, de tablero  

 Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x92,5x3,5 cm, de tablero  

 de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pi-  

 no país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20  

 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm en ambas  

 caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo,  

 serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y proba-  

 da por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en  

 este precio).  

 Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes  

 de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  30.73 

 Resto de obra y materiales ..............  117.05 

  __________  

 Suma la partida ................................  147.78 

 Costes indirectos ...............  6.00% 8.87 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  156.65 

03.15.02.04   Ud   Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero  

 Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero  

 de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pi-  

 no país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20  

 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm en ambas  

 caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo,  

 serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y proba-  
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 da por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en  

 este precio).  

 Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes  

 de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  30.73 

 Resto de obra y materiales ..............  114.86 

  __________  

 Suma la partida ...............................  145.59 

 Costes indirectos ................  6.00% 8.74 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  154.33 

APARTADO 03.15.03 VIDRIOS                                                           

03.15.03.01   m²   Doble acristalamiento LOW.S "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA",8/10/6     

 Doble acristalamiento LOW.S "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", conjunto formado por vi-  

 drio exterior de baja emisividad térmica LOW.S de 8 mm, cámara de aire deshidratada con perfil  

 separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, y vidrio interior Templa.lite Azur.lite  

 color azul de 6 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo  

 perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el  

 material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.  

 Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.  

 Señalización de las hojas.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación grá-  

 fica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por  

 exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.  

 Mano de obra ..................................  12.40 

 Resto de obra y materiales ..............  131.05 

  __________  

 Suma la partida ...............................  143.45 

 Costes indirectos ................  6.00% 8.61 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  152.06 

03.15.03.02   m²   Doble acristalamiento templado,de baja emisividad térmica, 6/6/6  

 Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica, conjunto formado por vidrio exterior  

 de baja emisividad térmica de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de alumi-  

 nio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior templado, de color azul de 6 mm de es-  

 pesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales,  

 sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes  

 del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.  

 Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.  

 Señalización de las hojas.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación grá-  

 fica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por  

 exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.  

 Mano de obra ..................................  12.40 

 Resto de obra y materiales ..............  97.23 

  __________  

 Suma la partida ................................  109.63 

 Costes indirectos ...............  6.00% 6.58 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  116.21 

SUBCAPÍTULO 03.16 TABIQUES                                                          

03.16.01      m²   Hoja de partición interior de 6 cm de espesor de fábrica          

 Formación de hoja de partición interior de 6 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco  

 doble, para revestir, 24x11,5x6 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replan-  

 teo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, moche-  

 tas y limpieza.  

 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de  

 miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y ar-  

 marios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la  

 obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas,  

 pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,  

 sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de  

 3 m².  

 Mano de obra ..................................  12.26 

 Resto de obra y materiales ..............  5.08 

  __________  

 Suma la partida ................................  17.34 

 Costes indirectos ...............  6.00% 1.04 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  18.38 

03.16.02      m²   Trasdosado autoportante libre sobre partición interior, W 625 "K  

 Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre sobre partición interior, W 625 "KNAUF",  

 de 63 mm de espesor total, compuesto por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 15 mm  

 de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada  

 por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48  

 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", mon-  

 tados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de  

 paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de  

 apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos;  

 corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; eje-  

 cución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas  

 para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su  

 ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y lis-  

 to para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre pane-  

 les).  

 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Colocación de  

 banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Coloca-  

 ción de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los  

 montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas mediante fijaciones mecá-  

 nicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instala-  

 ciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de  

 las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,  

 sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma  

 UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deduci-  

 rá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos  
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 en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8  

 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo  

 el hueco.  

 Mano de obra ..................................  7.70 

 Resto de obra y materiales ..............  11.24 

  __________  

 Suma la partida ...............................  18.94 

 Costes indirectos ................  6.00% 1.14 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  20.08 

CAPÍTULO 04 URBANIZACIÓN PARCELA                                              

SUBCAPÍTULO 04.01 CIERRES                                                           

04.01.01      m    Muro de cerramiento de 1,22 m de altura con pilastras             

 Formación de cerramiento de parcela con muro de 1,22 m de altura, con pilastras intermedias, de  

 15 cm de espesor de fábrica 2 caras vistas, de bloque 2CV hueco de hormigón, split con dos  

 caras vistas, color, 40x20x15 cm, con junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento M-10. In-  

 cluso p/p de limpieza y preparación de la superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de  

 encuentros, pilastras de arriostramiento y piezas especiales.  

 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación y aplomado  

 de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a ni-  

 vel.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, de-  

 duciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  

 Mano de obra ..................................  23.13 

 Resto de obra y materiales ..............  29.07 

  __________  

 Suma la partida ...............................  52.20 

 Costes indirectos ................  6.00% 3.13 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  55.33 

04.01.02      m    Muro de cerramiento de 1,22 m de altura, continuo                 

 Formación de cerramiento de parcela con muro de 1,22 m de altura, continuo, de 15 cm de espe-  

 sor de fábrica 2 caras vistas, de bloque 2CV hueco de hormigón, split con dos caras vistas, co-  

 lor, 40x20x15 cm, con junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento M-10. Incluso p/p de lim-  

 pieza y preparación de la superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros, pi-  

 lastras de arriostramiento y piezas especiales.  

 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación y aplomado  

 de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a ni-  

 vel.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, de-  

 duciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  

 Mano de obra ..................................  19.28 

 Resto de obra y materiales ..............  25.25 

  __________  

 Suma la partida ...............................  44.53 

 Costes indirectos ................  6.00% 2.67 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  47.20 

04.01.03      m    Muro de cerramiento de 3 m de altura, continuo                    

 Formación de cerramiento de parcela con muro de 3 m de altura, continuo, de 15 cm de espesor  

 de fábrica 2 caras vistas, de bloque 2CV hueco de hormigón, split con dos caras vistas, color,  

 40x20x15 cm, con junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento M-10. Incluso p/p de limpie-  

 za y preparación de la superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros, pilas-  

 tras de arriostramiento y piezas especiales.  

 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación y aplomado  

 de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a ni-  

 vel.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, de-  

 duciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  

 Mano de obra ..................................  45.77 

 Resto de obra y materiales ..............  62.23 

  __________  

 Suma la partida ................................  108.00 

 Costes indirectos ...............  6.00% 6.48 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  114.48 

04.01.04      m    Cerramiento de parcela formado por malla electrosoldada           

 Formación de cerramiento de parcela mediante malla electrosoldada, de 100x50 mm de paso de  

 malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvani-  

 zado de sección 20x20x1,5 mm y montantes de postes de tubo rectangular de acero galvaniza-  

 do, de 40x40x1,5 mm y altura 1,00 m. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de  

 hormigón para recibido de los montantes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tesa-  

 do del conjunto.  

 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los montantes. Apertu-  

 ra de huecos para colocación de los montantes. Colocación de los montantes. Vertido del hormi-  

 gón. Aplomado y alineación de los montantes. Colocación de accesorios. Colocación de la malla  

 y atirantado del conjunto.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, de-  

 duciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.  

 Mano de obra ..................................  11.83 

 Resto de obra y materiales ..............  13.08 

  __________  

 Suma la partida ................................  24.91 

 Costes indirectos ...............  6.00% 1.49 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  26.40 

04.01.05      m    Verja metálica compuesta por barrotes horizontales                

 Suministro y montaje de valla mediante verja metálica compuesta por barrotes horizontales de tu-  

 bo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de  

 tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y 1,5 m de altura; to-  

 do ello con tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER  

 a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras, con ancla-  

 jes empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón (no incluidos en este pre-  

 cio). Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de mortero para recibido de los mon-  

 tantes, colocación de la verja y accesorios de montaje. Elaboración en taller y ajuste final en  

 obra.  

 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado y situación de los puntos de anclaje.  

 Preparación de los puntos de anclaje. Presentación de los tramos de verja. Aplomado y nivela-  

 ción de los tramos. Fijación de los tramos mediante el anclaje de sus elementos.  
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 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, de-  

 duciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  

 Mano de obra ..................................  48.98 

 Resto de obra y materiales ..............  14.38 

  __________  

 Suma la partida ...............................  63.36 

 Costes indirectos ................  6.00% 3.80 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  67.16 

04.01.06      Ud   Puerta de paso de 1x2 m constituida por malla de simple torsión   

 Suministro y colocación de puerta de paso de 1x2 m, situada en cerramiento, constituida por ma-  

 lla de simple torsión con acabado galvanizado en caliente de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm  

 de diámetro y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión. Incluso p/p de replanteo, aper-  

 tura de huecos, relleno de hormigón HM-20/B/20/I para recibido de los montantes, colocación de  

 la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto. Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los montantes. Apertu-  

 ra de huecos para colocación de los montantes. Colocación de los montantes. Vertido del hormi-  

 gón. Colocación de la malla y atirantado del conjunto.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  29.74 

 Resto de obra y materiales ..............  93.13 

  __________  

 Suma la partida ...............................  122.87 

 Costes indirectos ................  6.00% 7.37 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  130.24 

04.01.07      Ud   Puerta cancela metálica de carpintería metálica, corredera        

 Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de hoja corredera, di-  

 mensiones 620x260 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa gre-  

 cada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos. Apertura automática con  

 equipo de automatismo recibido a obra para apertura y cierre automático de puerta (incluido en el  

 precio). Incluso p/p de pórtico lateral de sustentación y tope de cierre, guía inferior con UPN 100  

 y cuadradillo macizo de 25x25 mm sentados con hormigón HM-25/B/20/I y recibidos a obra;  

 ruedas para deslizamiento, con rodamiento de engrase permanente, elementos de anclaje, herra-  

 jes de seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente mon-  

 tada y en funcionamiento.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta. Vertido del  

 hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y en-  

 grase de mecanismos y guías.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  619.84 

 Resto de obra y materiales ..............  8,121.07 

  __________  

 Suma la partida ...............................  8,740.91 

 Costes indirectos ................  6.00% 524.45 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  9,265.36 

04.01.08      m²   Chapado en paramento vertical hasta 2,5 m de altura               

 Suministro y colocación de chapado en paramento vertical, hasta 2,5 m de altura, con paneles  

 premontados de piedra natural, de 61x20 cm y un espesor de 5 a 6 cm, recibidos con adhesivo  

 cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, gris. Incluso  

 p/p de cajas en muro, cortes, juntas y piezas especiales.  

 Incluye: Limpieza y humectación del paramento a revestir. Colocación y aplomado de miras de  

 referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas premontadas. Rejuntado.  

 Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de piezas premontadas. Rejuntado.  

 Limpieza final del paramento.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,  

 deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte  

 interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se ha incrementado la  

 medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de  

 piezas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superfi-  

 cie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.  

 Mano de obra ..................................  10.82 

 Resto de obra y materiales ..............  107.61 

  __________  

 Suma la partida ................................  118.43 

 Costes indirectos ...............  6.00% 7.11 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  125.54 

SUBCAPÍTULO 04.02 PAVIMENTOS                                                        

04.02.01      m²   Encachado de 20 cm en caja para base de solera                    

 Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y  

 extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza  

 de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la  

 explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y des-  

 carga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.  

 Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en  

 tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  3.38 

 Maquinaria ......................................  0.95 

 Resto de obra y materiales ..............  3.11 

  __________  

 Suma la partida ................................  7.44 

 Costes indirectos ...............  6.00% 0.45 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  7.89 

04.02.02      m²   Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central    

 Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de  

 espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con cubilote, en el fondo de la  

 excavación previamente realizada.  

 Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación  

 del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación,  

 según documentación gráfica de Proyecto.  
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 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  

 Mano de obra ..................................  2.13 

 Resto de obra y materiales ..............  6.41 

  __________  

 Suma la partida ...............................  8.54 

 Costes indirectos ................  6.00% 0.51 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  9.05 

04.02.03      m²   Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor                     

 Formación de solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón  

 HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20  

 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores  

 homologados, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre  

 capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de  

 apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de jun-  

 tas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de  

 juntas de contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pila-  

 res y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumide-  

 ros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de  

 las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la so-  

 lera.  

 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las ra-  

 santes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras  

 de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de hormigonado y contor-  

 no. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido y compacta-  

 ción del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.  

 Mano de obra ..................................  2.96 

 Maquinaria ......................................  0.57 

 Resto de obra y materiales ..............  10.23 

  __________  

 Suma la partida ...............................  13.76 

 Costes indirectos ................  6.00% 0.83 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  14.59 

04.02.04      m²   Solado de loseta de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas    

 Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de aceras y paseos, de loseta  

 de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente según  

 la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris,  

 según UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor,  

 sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de can-  

 tera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realiza-  

 do sobre firme compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm de  

 espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con  

 acabado maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con  

 índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas es-  

 tructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las  

 intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM  

 II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas.  

 Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón.  

 Extendido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie. Colocación al  

 tendido de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas.  

 Preparación de la lechada. Extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final  

 con agua, sin eliminar el material de rejuntado.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-  

 ción gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han teni-  

 do en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que  

 en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-  

 tada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².  

 Mano de obra ..................................  12.77 

 Maquinaria ......................................  1.07 

 Resto de obra y materiales ..............  29.69 

  __________  

 Suma la partida ................................  43.53 

 Costes indirectos ...............  6.00% 2.61 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  46.14 

04.02.05      m    Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) -            

 Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección norma-  

 lizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abra-  

 sión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm2), de 50 cm de longitud,  

 según UNE-EN 1340 y UNE 127340, recibidas con mortero M-5 de consistencia seca y poste-  

 rior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento M-5, para uso en zonas peato-  

 nales, realizado sobre firme compuesto por base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de es-  

 pesor uniforme de 20 cm y ancho de 10 cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión, ex-  

 tendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según pendientes  

 del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no in-  

 cluida en este precio. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo,  

 del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de  

 pavimentos flexibles.  

 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apo-  

 yo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de  

 juntas con mortero de cemento.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  14.91 

 Maquinaria ......................................  0.72 

 Resto de obra y materiales ..............  11.50 

  __________  

 Suma la partida ................................  27.13 

 Costes indirectos ...............  6.00% 1.63 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  28.76 

04.02.06      m    Bordillo - Curvo - 400C - MC -A1 (20x14) - B - H - S(R-3,5)       

 Suministro y colocación de piezas de bordillo curvo de hormigón, cóncavo, monocapa, 400 cm  

 de radio interno, con sección normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción  

 <= 6%), clase resistente a la abrasión H (huella <= 23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5  

 N/mm2). Longitud de bordillo 78 cm, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, recibidas con mor-  

 tero M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de  

 cemento M-5, para uso en zonas peatonales, realizado sobre firme compuesto por base de hor-  

 migón no estructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 20 cm y ancho de 10 cm a cada lado  

 del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con  

 acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice  
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 CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de topes o contrafuer-  

 tes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con  

 un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.  

 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apo-  

 yo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de  

 juntas con mortero de cemento.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  

 de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  16.37 

 Maquinaria ......................................  0.72 

 Resto de obra y materiales ..............  25.32 

  __________  

 Suma la partida ...............................  42.41 

 Costes indirectos ................  6.00% 2.54 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  44.95 

SUBCAPÍTULO 04.03 MOBILIARIO URBANO                                                 

04.03.01      Ud   Banco con respaldo, de chapa perforada de acero galvanizado       

 Suministro y colocación de banco con respaldo, de chapa perforada de acero galvanizado, de  

 180 cm de longitud, con soportes de sección rectangular, pintado, fijado con tacos y tornillos de  

 acero a una superficie soporte (no incluida en este precio). Totalmente montado.  

 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  11.78 

 Resto de obra y materiales ..............  231.97 

  __________  

 Suma la partida ...............................  243.75 

 Costes indirectos ................  6.00% 14.63 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  258.38 

04.03.02      Ud   Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical            

 Suministro y colocación de papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo bascu-  

 lante con llave, boca circular, de 40 litros de capacidad, de chapa de 1 mm de espesor pintada  

 con pintura de poliéster color gris Oxidón, dimensiones totales 1560x430x330, con tacos y torni-  

 llos de acero a una superficie soporte (no incluida en este precio). Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  7.38 

 Resto de obra y materiales ..............  159.52 

  __________  

 Suma la partida ...............................  166.90 

 Costes indirectos ................  6.00% 10.01 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  176.91 

SUBCAPÍTULO 04.04 JARDINERÍA                                                        

04.04.01      Ud   Jardinera lineal de fundición, de 153x45x49 cm.                   

 Suministro y colocación de jardinera lineal de fundición, de 153x45x49 cm, pintada en color ne-  

 gro, con fijación por gravedad.  

 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  

 de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  

 pecificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  17.07 

 Maquinaria ......................................  56.28 

 Resto de obra y materiales ..............  702.00 

  __________  

 Suma la partida ................................  775.35 

 Costes indirectos ...............  6.00% 46.52 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  821.87 

SUBCAPÍTULO 04.05 FIRMES                                                            

04.05.01      m²   Firme flexible para tráfico pesado T41 sobre explanada E2,        

 Formación de firme flexible para tráfico pesado T41 sobre explanada E2, compuesto por: capa  

 granular de 30 cm de espesor de zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35, adecua-  

 da para tráfico T41; mezcla bituminosa en caliente: riego de imprimación mediante la aplicación  

 de emulsión bituminosa, tipo ECI, a base de betún asfáltico; capa de 7 cm de espesor formada  

 por material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente S25, coeficiente de Los  

 Ángeles <=25, adecuado para tráfico T41 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y  

 betún asfáltico B60/70; riego de adherencia mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo  

 ECR-1, a base de betún asfáltico; capa de rodadura de 3 cm de espesor formada por material 

 granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente M10, coeficiente de Los Ángeles  

 <=25, adecuado para tráfico T4 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfál-  

 tico B60/70.  

 Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Preparación de la  

 superficie que va a recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión de la zahorra. Com-  

 pactación de la zahorra. Tramo de prueba. Preparación de la superficie para la imprimación. Apli-  

 cación de la emulsión bituminosa. Preparación de la superficie para el riego de adherencia. Apli-  

 cación de la emulsión bituminosa. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo de la  

 mezcla bituminosa. Preparación de la superficie existente para la capa de mezcla bituminosa.  

 Aprovisionamiento de áridos para la fabricación de la mezcla bituminosa. Fabricación de la mez-  

 cla bituminosa. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Com-  

 pactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en  

 la capa de mezcla bituminosa. Tramo de prueba para la capa de mezcla bituminosa.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-  

 ción gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-  

 tada según especificaciones de Proyecto.  

 Mano de obra ..................................  0.29 

 Maquinaria ......................................  7.36 

 Resto de obra y materiales ..............  10.72 

  __________  

 Suma la partida ................................  18.37 

 Costes indirectos ...............  6.00% 1.10 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ........................  19.47 

04.05.02      m³   Estabilización mecánica de explanada                              

 Estabilización de explanada, mediante el extendido en tongadas de material adecuado, y poste-  

 rior compactación con equipo mecánico, hasta alcanzar un espesor de 25 a 35 cm y una densi-  

 dad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado  



PROYECTO FIN DE CARRERA: REMODELACIÓN ESTACIÓN AUTOBUSES DE RIBADEO 

GRADO EN INGENIERÍA  DE OBRAS PÚBLICAS. ESPECIALIDAD CONSTRUCCIONES CIVILES 

E.T.S.INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA 

 

Autor: Adrián Expósito Maciñeiras                                                                                                           DOCUMENTO Nº3: CUADRO DE PRECIOS Nº2                                                                                                          Página 34 de 34                                                                                

 según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso aporte de material adecuado,  

 carga, transporte y descarga a pie de tajo del material y humectación del mismo.  

 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bor-  

 des de la base del terraplén. Preparación de la superficie de apoyo. Carga, transporte y extendi-  

 do por tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compacta-  

 ción por tongadas. Escarificado, refino, reperfilado y formación de pendientes. Carga a camión.  

 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos  

 de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles transversales  

 del terreno realmente ejecutados, compactados y terminados según especificaciones de Proyec-  

 to.  

 Mano de obra ..................................  1.03 

 Maquinaria ......................................  7.87 

 Resto de obra y materiales ..............  6.60 

  __________  

 Suma la partida ...............................  15.50 

 Costes indirectos ................  6.00% 0.93 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .......................  16.43 

 

 

 

 

En Ribadeo a Junio de 2017 

 

´ 

Fdo: Adrián Expósito Maciñeiras 
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PRESUPUESTO  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________________________  

 

 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                      

01.01         m²   Demolición de estructura de hormigón                              

 Demolición de estructura de hormigón  hormigón armado con medios manuales, martillo neumático y  

 equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento y su base (no incluido en este precio). Incluso  

 p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  

 300.00 47.62 14,286.00 

01.02         m²   Demolición estructura metálica                                    

 Demolición de estructura metálica de forjado de viguetas metálicas y entrevigado de tablero cerámico  

 machihembrado con capa de compresión, realizado con martillo neumático y equipo de oxicorte, pre-  

 vio levantado del pavimento y su base (no incluido en este precio). Incluso p/p de limpieza, acopio,  

 retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  

 486.00 31.08 15,104.88 

  ___________   

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES ............................................................................  29,390.88 

 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             

 SUBCAPÍTULO 02.01 Desbroce y limpieza                                               

02.01.01      m²   Desbroce y limpieza del terreno                                   

 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para  

 retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza,  

 maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no  

 menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso trans-  

 porte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte  

 a vertedero autorizado.  

 Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y dis-  

 posición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  

 gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  

 según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no auto-  

 rizados.  

 2,219.26 0.74 1,642.25 

  ___________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 Desbroce y limpieza ..  1,642.25 

 SUBCAPÍTULO 02.02 Excavaciones                                                      

02.02.01      m³   Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad                

 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos de más de 2 m de profundidad, que  

 en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en suelo de arcilla semidura, con me-  

 dios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de  

 la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la excava-  

 ción y su posterior retirada, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fue-  

 ra de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.  

 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las cami-  

 llas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales  

 y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga  

 a camión de las tierras excavadas.  

 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,  

 según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-  

 yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario  

 para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación  

 una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerra-  

 se la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateral-  

 mente determine el Director de Ejecución de la obra.  

 3,361.71 6.39 21,481.33 

  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 Excavaciones .............  21,481.33 

 SUBCAPÍTULO 02.03 Transportes                                                       

02.03.01      m³   Transporte de tierras dentro de la obra                           

 Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la excavación de cualquier  

 tipo de terreno dentro de la obra, considerando el tiempo de espera para la carga mecánica, ida, des-  

 carga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.  

 Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra, con protección de las mismas mediante su cubrición  

 con lonas o toldos.  

 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavacio-  

 nes, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuer-  

 do con el tipo de terreno considerado.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras real-  

 mente transportado según especificaciones de Proyecto.  

 3,000.00 0.85 2,550.00 

  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 Transportes ...............  2,550.00 

  __________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................................  25,673.58 

 CAPÍTULO 03 EDIFICACIÓN                                                       

 SUBCAPÍTULO 03.01 CIMENTACIONES                                                     

 APARTADO 03.01.01 CIM. ESTR. HORMIGON                                               

03.01.01.01   m²   Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20                          

 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm  

 de espesor.  

 112.30 8.66 972.52 

03.01.01.02   m²   Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico zapatas      

 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en zapata de cimentación.  

 102.64 14.95 1,534.47 

03.01.01.03   m³  Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón  

 Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en  

 central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 41,7 kg/m³.  

 55.62 148.54 8,261.79 

03.01.01.04   m²  Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico vigas atado  

 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico en viga de atado para cimentación.  

 82.90 14.26 1,182.15 

03.01.01.05   m³  Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30    

 Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y  

 vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 127,3 kg/m³.  

 16.55 228.05 3,774.23 

  __________  

 TOTAL APARTADO 03.01.01 CIM. ESTR. HORMIGON  15,725.16 

 APARTADO 03.01.02 CIM. ESTR. METÁLICA                                               

03.01.02.01   m²   Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central    

 Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de es-  

 pesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la ex-  

 cavación previamente realizada.  

 Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del  

 hormigón. Coronación y enrase del hormigón.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, se-  
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 gún documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  

 86.92 8.79 764.03 

03.01.02.02   m²   Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico en zapata    

 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en zapata de cimentación, formado por pane-  

 les metálicos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de susten-  

 tación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.  

 Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado real-  

 mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

 102.04 15.47 1,578.56 

03.01.02.03   m²   Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico viga atado   

 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en viga para el atado de la cimentación, for-  

 mado por paneles metálicos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de ele-  

 mentos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de lí-  

 quido desencofrante.  

 Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado real-  

 mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

 59.36 14.82 879.72 

03.01.02.04   m³  Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón  

 Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa  

 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía apro-  

 ximada de 50 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y armaduras de espera del pilar.  

 Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apo-  

 yen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación  

 del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.  

 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,  

 según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-  

 yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  

 61.34 158.06 9,695.40 

03.01.02.05   m³  Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B  

 Formación de viga de hormigón armado para el atado de la cimentación, realizada con hormigón  

 HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con  

 una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso p/p de separadores.  

 Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación del hor-  

 migón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.  

 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,  

 según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-  

 yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  

 11.89 156.83 1,864.71 

  ___________  

 TOTAL APARTADO 03.01.02 CIM. ESTR. METÁLICA  14,782.42 

  ___________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 CIMENTACIONES .  30,507.58 

 SUBCAPÍTULO 03.02 ESTRUCTURAS                                                       

 APARTADO 03.02.01 ESTRUCTURA HORMIGÓN                                               

03.02.01.01   m³   Pilar sección cuadrada de hormigon cuantía 577,8 kg/m             

 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón  

 HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuan-  

 tía 577,8 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables,  

 hasta 3 m de altura libre.  

 3.95 863.75 3,411.81 

03.02.01.02   m³   Pilar seecion cuadrada de hormigon cuantía 192,8 kg/m³            

 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón  

 HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuan-  

 tía 192,8 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables,  

 entre 3 y 4 m de altura libre.  

 1.27 443.02 562.64 

03.02.01.03   m³   Pilar seecion cuadrada de hormigon cuantía 190.6 kg/m³            

 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón  

 HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuan-  

 tía 190,6 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables,  

 entre 4 y 5 m de altura libre.  

 9.67 489.40 4,732.50 

03.02.01.04   m³  Pilar circular de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30   

 Pilar circular de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y  

 vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 254,3 kg/m³; encofrado desechable  

 helicoidal, entre 4 y 5 m de altura libre.  

 0.28 464.86 130.16 

03.02.01.05   m³   Viga de hormigón armado,  cuantía 78,8 kg/m³                      

 Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con  

 cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 78,8 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema  

 de encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de altura libre.  

 38.92 259.40 10,095.85 

03.02.01.06   m³   Viga de hormigón armado, cuantía 67,7 kg/m³                       

 Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con  

 cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 67,7 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema  

 de encofrado de madera, en planta de entre 4 y 5 m de altura libre.  

 41.66 251.12 10,461.66 

03.02.01.07   m²   Losa maciza de hormigón armado, cuantía 73,9 kg/m² 15 cm          

 Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 15 cm, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa  

 fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 73,9 kg/m²;  

 montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin  

 incluir repercusión de pilares.  

 292.70 123.60 36,177.72 

03.02.01.08   m²   Losa maciza de hormigón armado, cuantía 71,8 kg/m² 15 cm          

 Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 15 cm, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa  

 fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 71,8 kg/m²;  

 montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera; altura libre de planta de entre 4 y 5 m.  

 Sin incluir repercusión de pilares.  

 375.16 123.39 46,290.99 

03.02.01.09   m²   Forjado sanitario de hormigón armado, canto 30 = 25+5 cm          

 Formación de forjado sanitario de hormigón armado, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón  

 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen 0,102 m³/m², y acero  

 UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos,  

 cuantía 11 kg/m²; formado por: vigueta pretensada T-18; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm, inclu-  

 so p/p de piezas especiales; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto for-  

 mada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre murete de  

 apoyo de 60 cm de altura de ladrillo cerámico perforado para revestir, 25x12x7 cm, acabado con lá-  

 mina impermeabilizante. Incluso p/p de formación de huecos de ventilación en muros, zunchos peri-  

 metrales de planta.  

 Incluye: MURETE DE FÁBRICA: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Co-  

 locación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas  
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 por hiladas a nivel. Colocación de la lámina impermeabilizante. FORJADO SANITARIO: Replanteo  

 de la geometría de la planta. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras con  

 separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa  

 de compresión. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde las caras exteriores de los zunchos del  

 perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de  

 6 m².  

 Criterio de medición de obra: Se medirá, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la  

 superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de super-  

 ficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señala-  

 dos en los planos y detalles del Proyecto.  

 344.48 99.36 34,227.53 

  ___________  

 TOTAL APARTADO 03.02.01 ESTRUCTURA HORMIGÓN  146,090.86 

 APARTADO 03.02.02 ESTRUCTURA METÁLICA                                               

03.02.02.01   kg   Acero S275JR en pilares, con piezas                               

 Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente,  

 piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, mediante uniones  

 soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según  

 UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo  

 de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en  

 obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bor-  

 des, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a supe-  

 rior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos des-  

 perfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de pre-  

 paración de superficies e imprimación.  

 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación  

 y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de de-  

 fectos superficiales.  

 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las uni-  

 dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Pro-  

 yecto.  

 17,695.50 2.15 38,045.33 

03.02.02.02   Ud   Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 300x300 mm   

 Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de  

 300x300 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400  

 S de 12 mm de diámetro y 30 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de tala-  

 dro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la  

 cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en  

 obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.  

 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación  

 y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 13.00 25.73 334.49 

03.02.02.03   kg   Acero S235JRC en correas metálicas, con piezas simpleS            

 Suministro y montaje de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles conformados en  

 frío, piezas simples de las series C o Z, para formación de correas sobre las que se apoyará la cha-  

 pa o panel que actuará como cubierta (no incluida en este precio), y quedarán fijadas a las cerchas  

 mediante tornillos normalizados. Incluso p/p de accesorios y elementos de anclaje.  

 Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas sobre las cerchas.  

 Aplomado y nivelación definitivos. Resolución de sus fijaciones a las cerchas.  

 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las uni-  

 dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Pro-  

 yecto.  

 3,271.52 2.63 8,604.10 

  __________  

 TOTAL APARTADO 03.02.02 ESTRUCTURA METÁLICA  46,983.92 

  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 ESTRUCTURAS ......  193,074.78 

 SUBCAPÍTULO 03.03 INSTALACION ABASTECIMIENTO                                        

 APARTADO 03.03.01 ACOMETIDAS                                                        

03.03.01.01   Ud   Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable             

 Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 36,9 m de lon-  

 gitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la ins-  

 talación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no re-  

 gistrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2  

 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zan-  

 ja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado ma-  

 nual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10  

 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red  

 general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1"  

 de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edifica-  

 ción, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de  

 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. In-  

 cluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior re-  

 posición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el  

 posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora  

 mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos  

 que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras suel-  

 tas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colo-  

 cación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tube-  

 ría. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme  

 de la acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 1.00 2,561.42 2,561.42 

  __________  

 TOTAL APARTADO 03.03.01 ACOMETIDAS ..........  2,561.42 

 APARTADO 03.03.02 TUBERÍAS                                                          

03.03.02.01   m    Tubería para instalación interior de fontanería, serie 5 16mm D   

 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al para-  

 mento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior,  

 PN=6 atm y 1,8 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,  

 accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instala-  

 dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de  

 servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 110.66 2.80 309.85 

03.03.02.02   m    Tubería para instalación interior de fontanería, serie 5 20mm D   
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 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al para-  

 mento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior,  

 PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,  

 accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instala-  

 dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de  

 servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 112.95 3.51 396.45 

03.03.02.03   m    Tubería para instalación interior de fontanería, serie 5 25mm D   

 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al para-  

 mento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior,  

 PN=6 atm y 2,3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,  

 accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instala-  

 dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de  

 servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 1.34 5.63 7.54 

03.03.02.04   m    Tubería para instalación interior de fontanería, serie 5 32mm D   

 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al para-  

 mento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior,  

 PN=6 atm y 2,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,  

 accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instala-  

 dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de  

 servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 3.58 9.73 34.83 

03.03.02.05   Ud   Alimentación de agua potable, de 3,54 m de longitud, enterrada    

 Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 3,54 m de longitud, enterrada, formada por  

 tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro, colocado sobre ca-  

 ma o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debida-  

 mente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando has-  

 ta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz supe-  

 rior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, protección de la tubería metálica  

 con cinta anticorrosiva y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno prin-  

 cipal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora median-  

 te las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido  

 de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería. Colocación de  

 la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 1.00 85.32 85.32 

  ___________  

 TOTAL APARTADO 03.03.02 TUBERÍAS .................  833.99 

 APARTADO 03.03.03 AISLAMIENTO                                                       

03.03.03.01   m    Aislamiento térmico de tuberías de A.C.S 13mm diametro            

 Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad  

 terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento,  

 para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elasto-  

 mérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro  

 interior y 9,5 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con  

 adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.  

 Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación  

 del aislamiento.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 30.41 3.72 113.13 

03.03.03.02   m    Aislamiento térmico de tuberías de A.C.S 16mm diametro            

 Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada  

 superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla  

 de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sin-  

 tético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de prepara-  

 ción de la superficie soporte, replanteo y cortes.  

 Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación  

 del aislamiento.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 0.98 19.75 19.36 

03.03.03.03   m    Aislamiento térmico de tuberías de A.C.S 19 mm diametro           

 Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada  

 superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla  

 de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sin-  

 tético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de prepara-  

 ción de la superficie soporte, replanteo y cortes.  

 Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación  

 del aislamiento.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 72.08 21.18 1,526.65 

03.03.03.04   m    Aislamiento térmico de tuberías de A.C.S 29mm diametro            

 Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada  

 superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla  

 de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sin-  

 tético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de prepara-  

 ción de la superficie soporte, replanteo y cortes.  

 Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación  

 del aislamiento.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 3.58 26.03 93.19 

  __________  

 TOTAL APARTADO 03.03.03 AISLAMIENTO .........  1,752.33 

 APARTADO 03.03.04 VÁLVULAS                                                          

03.03.04.01   Ud   Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro                  

 Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embelle-  
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 cedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.  

 Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 15.00 16.65 249.75 

03.03.04.02   Ud   Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro                    

 Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellece-  

 dor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.  

 Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 1.00 19.82 19.82 

  ___________  

 TOTAL APARTADO 03.03.04 VÁLVULAS ...............  269.57 

 APARTADO 03.03.05 COMPONENTES                                                       

03.03.05.01   Ud   Electrobomba centrífuga de tres velocidades                       

 Suministro e instalación de electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071  

 kW, bocas roscadas macho de 1", altura de la bomba 130 mm, con cuerpo de impulsión de hierro  

 fundido, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, aislamiento clase H, para alimenta-  

 ción monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso puente de manómetros formado por manó-  

 metro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléc-  

 tricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente  

 montada, conexionada y probada.  

 Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 1.00 346.52 346.52 

03.03.05.02   Ud   Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical        

 Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blin-  

 dada, capacidad 100 l, potencia 2000 W, de 913 mm de altura y 450 mm de diámetro, formado por  

 cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio,  

 lámpara de control, termómetro y termostato de regulación para A.C.S. acumulada. Incluso soporte  

 y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos flexi-  

 bles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación  

 del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra.  

 Puesta en marcha.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 1.00 288.09 288.09 

03.03.05.03   Ud   Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm     

 Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, conectado al  

 ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de la-  

 tón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave  

 de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y de-  

 más material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio del contador.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 1.00 106.67 106.67 

03.03.05.04   Ud   Inodoro de porcelana sanitaria                                    

 Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión  

 vertical, serie Giralda "ROCA", color blanco, de 390x680 mm, asiento y tapa lacados con bisagras  

 de acero inoxidable, mecanismo de descarga de 3/6 litros. Incluso llave de regulación, enlace de ali-  

 mentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del apa-  

 rato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.  

 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los  

 elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato.  

 Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y comple-  

 mentos. Sellado de juntas.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 7.00 340.39 2,382.73 

03.03.05.05   Ud   Lavabo bajo encimera, serie Berna "ROCA"                          

 Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria esmaltada, bajo encimera, serie Berna  

 "ROCA", color blanco, de 420x560 mm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA",  

 modelo 5A3058A00, acabado cromo-brillo, de 135x184 mm y desagüe, acabado cromo. Incluso lla-  

 ves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a  

 la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, cone-  

 xionado, probado y en funcionamiento.  

 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los  

 elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato.  

 Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y calien-  

 te. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 6.00 420.61 2,523.66 

  __________  

 TOTAL APARTADO 03.03.05 COMPONENTES ......  5,647.67 

  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 INSTALACION 

ABASTECIMIENTO ........................................................................... 11,064.98 

 SUBCAPÍTULO 03.04 INSTALACION SANEAMIENTO                                           

 APARTADO 03.04.01 ACOMETIDA                                                         

03.04.01.01   m    Acometida general de saneamiento a la red general del municipio,  

 Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales  

 y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación  

 de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal  

 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho  

 de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado  

 manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta  

 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas  

 especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón  

 en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de  

 la misma ni su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y  

 probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
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 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con com-  

 presor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos  

 y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los co-  

 lectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.  

 Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Eje-  

 cución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación  

 gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada  

 según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red  

 municipal.  

 1.65 53.71 88.62 

03.04.01.02   Ud   Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneam  

 Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del  

 municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la aco-  

 metida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo com-  

 presor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con  

 junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de  

 estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriora-  

 dos en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir ex-  

 cavación.  

 Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor.  

 Colocación de la acometida. Resolución de la conexión.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 2.00 165.26 330.52 

  ___________  

 TOTAL APARTADO 03.04.01 ACOMETIDA ............  419.14 

 APARTADO 03.04.02 ARQUETAS                                                          

03.04.02.11   Ud   Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, 100x100x105     

 Formación de arqueta de paso enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2  

 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 100x100x105 cm,  

 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente  

 mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de  

 cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabri-  

 cada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas de  

 PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empal-  

 mes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de  

 conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondien-  

 tes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.  

 Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Verti-  

 do y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladri-  

 llos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la  

 arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el  

 fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las  

 paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los acce-  

 sorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre ca-  

 mión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 8.00 214.215 1713.72 

03.04.02.14   Ud   Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, 125x125x145     

 Formación de arqueta de paso enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2  

 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 125x125x145 cm,  

 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente  

 mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de  

 cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabri-  

 cada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas de  

 PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empal-  

 mes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de  

 conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondien-  

 tes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.  

 Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Verti-  

 do y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladri-  

 llos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la  

 arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el  

 fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las  

 paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los acce-  

 sorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre ca-  

 mión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 9.00 307.97 2771.73 

  __________  

 TOTAL APARTADO 03.04.02 ARQUETAS ...............  4,485.45 

 APARTADO 03.04.03 COLECTORES                                                        

03.04.03.01   m    Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas                   

 Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante  

 sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residua-  

 les y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160  

 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de es-  

 pesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com-  

 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la ge-  

 neratriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas especiales, jun-  

 tas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.  

 Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-  

 cluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas  

 del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena  

 en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de  

 la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de jun-  

 tas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación  

 gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada  

 según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.  

 110.54 21.84 2,414.19 

  __________  

 TOTAL APARTADO 03.04.03 COLECTORES ..........  2,414.19 

 APARTADO 03.04.04 BAJANTES                                                          

03.04.04.01   m    Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales 75m  

 Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tu-  

 bo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar pa-  

 ra montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada  
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 con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las  

 correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas es-  

 peciales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir  

 con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de ser-  

 vicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 7.81 12.93 100.98 

03.04.04.02   m    Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales 110  

 Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tu-  

 bo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar  

 para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada  

 con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las  

 correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas es-  

 peciales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir  

 con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de ser-  

 vicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 39.05 19.77 772.02 

03.04.04.03   m    Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales 160   

 Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tu-  

 bo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar  

 para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada  

 con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las  

 correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas es-  

 peciales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir  

 con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de ser-  

 vicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 37.86 23.91 905.23 

03.04.04.04   m    Bajante circular de acero prelacado, de Ø 120 mm.                 

 Suministro y montaje de bajante circular de acero prelacado, de Ø 120 mm, para recogida de aguas,  

 formada por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los  

 empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de  

 codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa  

 instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.  

 Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje del conjunto, em-  

 pezando por el extremo superior. Resolución de las uniones entre piezas. Realización de pruebas de  

 servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 35.14 17.85 627.25 

03.04.04.05   Ud   Terminal de ventilación de PVC, de 83 mm de diámetro              

 Suministro y montaje de terminal de ventilación de PVC, de 83 mm de diámetro, colocado mediante  

 unión pegada con adhesivo. Totalmente montado.  

 Incluye: Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplica-  

 ción del adhesivo y encaje de piezas.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 1.00 5.60 5.60 

03.04.04.06   Ud   Terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro             

 Suministro y montaje de terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado median-  

 te unión pegada con adhesivo. Totalmente montado.  

 Incluye: Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplica-  

 ción del adhesivo y encaje de piezas.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 5.00 5.85 29.25 

  __________  

 TOTAL APARTADO 03.04.04 BAJANTES.................  2,440.33 

 APARTADO 03.04.05 CANALONES                                                         

03.04.05.01   m    Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 333 mm.        

 Suministro y montaje de canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 333 mm, para recogida  

 de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas mediante soportes lacados colocados cada 50  

 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mis-  

 mo material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las  

 piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 66.13 26.90 1,778.90 

  __________  

 TOTAL APARTADO 03.04.05 CANALONES ............  1,778.90 

 APARTADO 03.04.06 DERIVACIONES INDIVIDUALES                                         

03.04.06.01   m   Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, PVC 40mm D  

 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al para-  

 mento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta  

 el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y  

 sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo.  

 Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-  

 tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material au-  

 xiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especia-  

 les. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 7.47 6.71 50.12 

03.04.06.02   m   Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, PVC 50mm D  

 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al para-  

 mento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta  

 el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y  

 sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo.  

 Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-  

 tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
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 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material au-  

 xiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especia-  

 les. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 10.61 8.24 87.43 

03.04.06.03   m   Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, PVC 75 mm   

 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al para-  

 mento, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta  

 el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y  

 sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo.  

 Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-  

 tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material au-  

 xiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especia-  

 les. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 1.37 11.44 15.67 

03.04.06.04   m   Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, PVC 110mm   

 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al para-  

 mento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que co-  

 necta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para  

 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con  

 adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-  

 rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material au-  

 xiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especia-  

 les. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 4.63 17.43 80.70 

03.04.06.05   Ud   Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro                        

 Suministro e instalación de bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40  

 mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado  

 superficialmente bajo el forjado. Incluso prolongador. Totalmente montado, conexionado y probado  

 por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-  

 cio).  

 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación del bote si-  

 fónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 5.00 20.38 101.90 

  ___________  

 TOTAL APARTADO 03.04.06 DERIVACIONES 

INDIVIDUALES  ............................................................................... 335.82 

 APARTADO 03.04.07 ELEMENTOS                                                         

03.04.07.01   Ud   Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior                  

 Formación de pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor, de 1,00 m  

 de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hor-  

 migón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B  

 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; pozo cilíndrico y cono asimétrico en coronación de 0,50 m de altura,  

 construidos ambos con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido con mortero de  

 cemento M-5 de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento hidró-  

 fugo M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con cierre de tapa circular y marco de fundi-  

 ción clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos co-  

 munitarios. Incluso preparación del fondo de la excavación, formación de canal en el fondo del pozo  

 con hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb y del brocal asimétrico en la coronación del pozo, empal-  

 me y rejuntado del encuentro de los colectores con el pozo y sellado de juntas con mortero, recibido  

 de pates, anillado superior, recibido de marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el  

 pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de  

 servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.  

 Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo  

 de la excavación. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en  

 formación de solera. Formación de muro de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero  

 de cemento, redondeando ángulos. Formación del canal en el fondo del pozo. Empalme y rejuntado  

 de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Colocación de marco, tapa de  

 registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 2.00 738.25 1,476.50 

  __________  

 TOTAL APARTADO 03.04.07 ELEMENTOS ............  1,476.50 

  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 INSTALACION SANEAMIENTO  13,350.33 

 SUBCAPÍTULO 03.05 INSTALACION ELECTRICA                                             

 APARTADO 03.05.01 TOMA TIERRA                                                       

03.05.01.01   Ud   Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio    

 Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta  

 por 93 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal  

 de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor  

 de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pi-  

 lares de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las  

 armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba.  

 Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-  

 tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a  

 tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexiona-  

 do de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 1.00 512.67 512.67 

  __________  

 TOTAL APARTADO 03.05.01 TOMA TIERRA.........  512.67 

 APARTADO 03.05.02 CANALIZACIÓN                                                      

03.05.02.01   m    Canalización fija en superficie de canal protectora acero 50x95   

 Suministro e instalación de canalización fija en superficie de canal protectora de acero, de 50x95  

 mm. Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la canal.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
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 Proyecto.  

 1.43 26.83 38.37 

03.05.02.02   m    Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm D    

 Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diáme-  

 tro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 261.27 2.97 775.97 

03.05.02.03   m    Canalización empotrada 16mm de diametro                           

 Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica  

 de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de  

 protección IP 545. Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 451.52 0.80 361.22 

03.05.02.04   m    Canalización empotrada 20mm de diámetro                           

 Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica  

 de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de  

 protección IP 545. Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 1,673.28 0.83 1,388.82 

03.05.02.05   m    Canalización empotrada 25mm de diámetro                           

 Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica  

 de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con grado de  

 protección IP 545. Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 14.32 0.93 13.32 

03.05.02.06   m    Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo,   

 Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polieti-  

 leno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de diámetro nomi-  

 nal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm de espesor,  

 debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactan-  

 do hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz  

 superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Total-  

 mente montada.  

 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Ejecu-  

 ción del relleno envolvente de arena.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 0.75 6.03 4.52 

  ___________  

 TOTAL APARTADO 03.05.02 CANALIZACIÓN ......  2,582.22 

 APARTADO 03.05.03 CABLES                                                            

03.05.03.01   m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), 1.5mm² de sección                   

 Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor  

 multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a  

 base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su  

 tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente mon-  

 tado, conexionado y probado.  

 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 1,354.53 0.72 975.26 

03.05.03.02   m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), 2.5mm² de sección                   

 Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor  

 multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a  

 base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su  

 tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente mon-  

 tado, conexionado y probado.  

 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 5,334.03 0.94 5,013.99 

03.05.03.03   m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), 6mm² de sección                     

 Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor  

 multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a  

 base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su  

 tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente mon-  

 tado, conexionado y probado.  

 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 42.96 1.84 79.05 

03.05.03.04   m    Cable unipolar RZ1-K (AS), 6mm² de sección                        

 Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de  

 cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de  

 poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p  

 de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 787.98 2.17 1,709.92 

03.05.03.05   m    Cable multipolar RZ1-K (AS), 5G6mm² de sección                    

 Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor  

 de cobre clase 5 (-K) de 5G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta  

 de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso  

 p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 0.75 5.50 4.13 

  __________  

 TOTAL APARTADO 03.05.03 CABLES .....................  7,782.35 
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 APARTADO 03.05.04 COMPONENTES                                                       

03.05.04.01   Ud  Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad  

 Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de  

 protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por  

 una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a  

 la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida,  

 bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Nor-  

 malizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente monta-  

 da, conexionada y probada.  

 Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tu-  

 bos y piezas especiales. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 1.00 263.70 263.70 

03.05.04.02   Ud   Cuadro individual formado por caja de material aislante           

 Suministro e instalación de cuadro individual formado por caja empotrable de material aislante con  

 puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio)  

 en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) tetrapolar (4P) y  

 otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, re-  

 gletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente  

 montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componen-  

 tes.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 1.00 1,202.92 1,202.92 

03.05.04.03   Ud   Componentes para la red eléctrica de distribución interior        

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior individual: meca-  

 nismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco y mo-  

 nobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas  

 y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente mon-  

 tados, conexionados y probados.  

 Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 1.00 1,163.93 1,163.93 

  ___________  

 TOTAL APARTADO 03.05.04 COMPONENTES ......  2,630.55 

  ___________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 INSTALACION ELECTRICA  13,507.79 

 SUBCAPÍTULO 03.06 INSTALACION ILUMINACION                                           

03.06.01      Ud  Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm alt    

 Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura,  

 para 3 led de 1 W; aro embellecedor de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; protección IP  

 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente  

 montada, conexionada y comprobada.  

 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y acceso-  

 rios.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 127.00 163.05 20,707.35 

03.06.02      Ud   Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro        

 Suministro e instalación de luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm  

 de altura, para lámpara fluorescente triple TC-TEL de 42 W, modelo Miniyes 1x42W TC-TEL Reflec-  

 tor "LAMP", con cuerpo de aluminio extruido RAL 9006 con equipo de encendido electrónico y ale-  

 tas de refrigeración; protección IP 20; reflector metalizado mate; sistema de suspensión por cable de  

 acero de 3x0,75 mm de diámetro y 4 m de longitud máxima. Incluso lámparas, accesorios, sujecio-  

 nes y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.  

 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y acceso-  

 rios.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 25.00 168.93 4,223.25 

03.06.03      Ud  Luminaria de empotrar modular con distribución de luz asimétrica  

 Suministro e instalación de luminaria de empotrar modular con distribución de luz asimétrica, de  

 597x147x60 mm, para 1 lámpara fluorescente T5 de 24 W, con cuerpo de luminaria de chapa de  

 acero lacado en color blanco mate; reflector asimétrico de aluminio brillante; balasto electrónico; pro-  

 tección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar.  

 Totalmente montada, conexionada y comprobada.  

 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y acceso-  

 rios.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 11.00 150.40 1,654.40 

03.06.04      Ud   Luminaria de techo de líneas rectas, de 1251x200x94 mm            

 Suministro e instalación de luminaria de techo de líneas rectas, de 1251x200x94 mm, para 1 lámpara  

 fluorescente TL de 36 W; cuerpo de luminaria de chapa de acero termoesmaltado en color blanco; re-  

 flector de aluminio especular; balasto magnético; protección IP 20. Incluso lámparas, accesorios, su-  

 jeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.  

 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y acceso-  

 rios.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 6.00 97.29 583.74 

03.06.05      Ud   Luminaria para empotrar en techo, de 220 mm de diámetro           

 Suministro e instalación de luminaria para empotrar en techo, de 220 mm de diámetro, para 1 lámpa-  

 ra fluorescente compacta triple TC-TELI de 26 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado,  

 aluminio y acero inoxidable, vidrio de seguridad, reflector de aluminio puro anodizado, portalámparas  

 GX 24, clase de protección I, grado de protección IP 65, aislamiento clase F. Incluso lámparas, ac-  

 cesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.  

 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y acceso-  

 rios.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  
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 9.00 399.61 3,596.49 

03.06.06      Ud   Luminaria para adosar a techo o pared, de 232 mm de diámetro      

 Suministro e instalación de luminaria para adosar a techo o pared, de 232 mm de diámetro y 120 mm  

 de altura, para 1 lámpara incandescente A 60 de 100 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyec-  

 tado, aluminio y acero inoxidable, color blanco, vidrio opal con cierre por pasador deslizante, reflector  

 de aluminio puro anodizado, portalámparas E 27, clase de protección I, grado de protección IP 44,  

 aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente monta-  

 do, conexionado y comprobado.  

 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y acceso-  

 rios.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 18.00 140.56 2,530.08 

  ___________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 INSTALACION ILUMINACION  33,295.31 

 SUBCAPÍTULO 03.07 INSTALACION SOLAR TERMICA                                         

 APARTADO 03.07.01 CAPTADORES                                                        

03.07.01.01   Ud   Captador solar térmico formado por batería de 2 módulos           

 Suministro e instalación de captador solar térmico formado por batería de 2 módulos, compuesto cada  

 uno de ellos de un captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 1135x2115x112  

 mm, superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K,  

 según UNE-EN 12975-2, compuesto de: panel de vidrio templado de bajo contenido en hierro (solar  

 granulado), de 3,2 mm de espesor y alta transmitancia (92%), estructura trasera en bandeja de polie-  

 tileno reciclable resistente a la intemperie (resina ABS), bastidor de fibra de vidrio reforzada con polí-  

 meros, absorbedor de cobre con revestimiento selectivo de cromo negro de alto rendimiento, parrilla  

 de 8 tubos de cobre soldados en omega sin metal de aportación, aislamiento de lana mineral de 60  

 mm de espesor y uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido, colocados  

 sobre estructura soporte para cubierta plana. Incluso accesorios de montaje y fijación, conjunto de  

 conexiones hidráulicas entre captadores solares térmicos, líquido de relleno para captador solar térmi-  

 co, válvula de seguridad, purgador, válvulas de corte y demás accesorios. Totalmente montado, co-  

 nexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y fijación de los pa-  

 neles sobre la estructura soporte. Conexionado con la red de conducción de agua. Llenado del circui-  

 to.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 1.00 1,716.50 1,716.50 

  ___________  

 TOTAL APARTADO 03.07.01 CAPTADORES ..........  1,716.50 

 APARTADO 03.07.02 ELEMENTOS                                                         

03.07.02.01   Ud   Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captac  

 Suministro e instalación de centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar tér-  

 mica, con protección contra sobretemperatura del captador solar, indicación de temperaturas y fallo  

 técnico, y pantalla LCD retroiluminada, con sondas de temperatura. Totalmente montado, conexiona-  

 do y probado.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado con la red eléctrica.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 1.00 564.25 564.25 

  __________  

 TOTAL APARTADO 03.07.02 ELEMENTOS ............  564.25 

 APARTADO 03.07.03 SISTEMAS CONDUCCIÓN                                               

03.07.03.01   Ud   Punto de llenado formado por 2 m de tubo de cobre rígido          

 Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de climati-  

 zación, formado por 2 m de tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diá-  

 metro, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica,  

 válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y válvula de retención. Incluso p/p  

 de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente  

 montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas  

 de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fija-  

 ción de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-  

 bas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 1.00 107.97 107.97 

03.07.03.02   m    Circuito primario de sistemas solares térmicos                    

 Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para circuito  

 primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espe-  

 sor y 16/18 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento  

 mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora  

 para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,  

 accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instala-  

 dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fija-  

 ción de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revesti-  

 miento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 15.91 20.60 327.75 

03.07.03.03   m    Tubería de distribución de A.C.S.                                 

 Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno copolí-  

 mero random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor, colocado  

 superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante espuma elastomérica. Incluso p/p  

 de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente  

 montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas  

 de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fija-  

 ción de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-  

 bas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 3.69 20.33 75.02 

03.07.03.04   Ud   Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rígido          

 Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climati-  

 zación, formado por 2 m de tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diá-  

 metro, colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y  

 sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por  

 la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fija-  
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 ción de tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 3.00 49.09 147.27 

03.03.05.01   Ud   Electrobomba centrífuga de tres velocidades                       

 Suministro e instalación de electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071  

 kW, bocas roscadas macho de 1", altura de la bomba 130 mm, con cuerpo de impulsión de hierro  

 fundido, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, aislamiento clase H, para alimenta-  

 ción monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso puente de manómetros formado por manó-  

 metro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléc-  

 tricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente  

 montada, conexionada y probada.  

 Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 1.00 346.52 346.52 

03.07.03.05   Ud   Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 5 l.               

 Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una capacidad de 5 l, 190 mm de altura,  

 270 mm de diámetro, con rosca de 3/4" de diámetro y 10 bar de presión, incluso manómetro y ele-  

 mentos de montaje y conexión necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, co-  

 nexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo del vaso de expansión. Colocación del vaso de expansión. Conexión del vaso  

 de expansión a la red de distribución.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 1.00 111.26 111.26 

03.07.03.06   Ud   Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado                

 Suministro e instalación de vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8 l, pre-  

 sión máxima 10 bar, incluso manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios para su co-  

 rrecto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo. Colocación del vaso. Conexión a la red de distribución.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 1.00 67.59 67.59 

03.07.03.07   Ud   Interacumulador de acero vitrificado                              

 Suministro e instalación de interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín,  

 de suelo, 300 l, altura 1640 mm, diámetro 680 mm, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano  

 de alta densidad, libre de CFC, protección contra corrosión mediante ánodo de magnesio. Incluso  

 válvulas de corte, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona-  

 miento. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo del interacumulador. Colocación del interacumulador. Conexionado del interacu-  

 mulador.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 1.00 1,651.24 1,651.24 

03.07.03.08   Ud  Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro  

 Suministro e instalación de purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuer-  

 po y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de  

 110°C; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona-  

 miento. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 2.00 10.34 20.68 

  __________  

 TOTAL APARTADO 03.07.03 SISTEMAS CONDUCCIÓN  2,855.30 

  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.07 INSTALACION SOLAR 

TERMICA ............................................................................. 5,136.05 

 SUBCAPÍTULO 03.08 INSTALACION PARARRAYOS                                            

03.08.01      Ud   Sistema externo de protección frente al rayo                      

 Suministro e instalación de sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos con  

 dispositivo de cebado tipo "PDC", avance de 30 µs y radio de protección de 64 m para un nivel de  

 protección 3 según DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad (CTE), colocado en cubierta  

 sobre mástil de acero galvanizado y 6 m de altura. Incluso soportes, piezas especiales, pletina con-  

 ductora de cobre estañado, vías de chispas, contador de los impactos de rayo recibidos, tubo de pro-  

 tección de la bajada y toma de tierra con pletina conductora de cobre estañado. Totalmente montado,  

 conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-  

 cio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Preparación del emplazamiento. Ejecución de la toma de tierra. Preparación del paramento  

 de bajada del conductor terminado. Sujeción definitiva. Conexionado a la red conductora. Realización  

 de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 1.00 4,215.58 4,215.58 

  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.08 INSTALACION PARARRAYOS  4,215.58 

 SUBCAPÍTULO 03.09 INSTALACION CLIMATIZACION                                         

 APARTADO 03.09.01 SISTEMAS CONDUCCION                                               

03.09.01.01   m²   Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire    

 Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de  

 alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con  

 un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de  

 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso  

 p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de  

 fijación, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje, pie-  

 zas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado,  

 conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de  

 los conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,  

 calculada como producto del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los  

 elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 352.32 30.11 10,608.36 
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03.09.01.02   Ud   Rejilla de impulsión, de aluminio extruido                        

 Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,  

 con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, con parte posterior de chapa de  

 acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y  

 mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte  

 frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado),  

 montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.  

 Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 46.00 55.72 2,563.12 

03.09.01.03   Ud   Rejilla de retorno, de aluminio extruido                          

 Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con  

 lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, fijación mediante tornillos vistos (con  

 marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. In-  

 cluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 37.00 31.03 1,148.11 

03.09.01.04   Ud   Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación           

 Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas  

 de chapa perfilada de acero galvanizado, de 800x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con  

 malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y  

 conectada a la red de conductos.  

 Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 2.00 192.58 385.16 

03.09.01.05   Ud   Recuperador de calor aire-aire                                    

 Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal  

 máximo de 900 m³/h, eficiencia sensible 53,9%, para montaje horizontal dimensiones 800x800x330  

 mm y nivel de presión sonora de 43 dBA en campo libre a 1,5 m, con caja de acero galvanizado y  

 plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios,  

 embocaduras de 250 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del 86%, clase D  

 según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con mo-  

 tores eléctricos monofásicos de 4 velocidades de 355 W cada uno, aislamiento F, protección IP 20,  

 caja de bornes externa con protección IP 55. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la red eléctrica.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 1.00 2,167.10 2,167.10 

  ___________  

 TOTAL APARTADO 03.09.01 SISTEMAS CONDUCCION 

 

  .......................................................................... 16,871.85 

 APARTADO 03.09.02 ELEMENTOS                                                         

03.09.02.01   Ud  Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo Hidropack IWEB-90 "  

 Suministro e instalación en exterior de bomba de calor reversible, aire-agua, modelo Hidropack  

 IWEB-90 "CIAT", potencia frigorífica nominal de 19,5 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C;  

 temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 21,8 kW  

 (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 45°C), con grupo hi-  

 dráulico (vaso de expansión de 12 l, presión nominal disponible de 102 kPa) y depósito de inercia de  

 100 l, caudal de agua nominal de 3,4 m³/h, caudal de aire nominal de 10000 m³/h y potencia sonora  

 de 73,8 dBA; con interruptor de caudal, filtro, termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 4 bar  

 y purgador automático de aire; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión, con refrigerante  

 R-410A. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la  

 comprobación de su correcto funcionamiento.  

 Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. Conexionado  

 con las redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 1.00 7,991.39 7,991.39 

03.09.02.02   Ud   Regulación y control centralizado "HIDROFIVE"                     

 Suministro e instalación de regulación y control centralizado "HIDROFIVE" formado por: controlador  

 de fancoil (FCC), configurado como maestro; sonda de temperatura para impulsión para aire prima-  

 rio; termostato de ambiente (RU) multifuncional. Totalmente montado, conexionado y puesto en mar-  

 cha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.  

 Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con el fancoil.  

 Puesta en marcha.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 4.00 294.91 1,179.64 

03.09.02.03   Ud   Fancoil horizontal, modelo KCN-75 "CIAT"                          

 Suministro e instalación de fancoil horizontal, modelo KCN-75 "CIAT", sistema de dos tubos, poten-  

 cia frigorífica total nominal de 24,9 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura  

 de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 27,45 kW (temperatura  

 de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de  

 agua nominal de 4,3 m³/h, caudal de aire nominal de 3300 m³/h, presión de aire nominal de 78,5 Pa  

 y potencia sonora nominal de 73,8 dBA; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión, con vál-  

 vula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP469.15-4 "HIDROFIVE", con actuador  

 STA71HDF; incluso conexiones y montaje. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha  

 por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.  

 Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes de  

 conducción de agua, eléctrica, de recogida de condensados, y de conductos. Puesta en marcha.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 1.00 1,533.25 1,533.25 

03.09.02.04   Ud   Fancoil mural, modelo FPW 1 "HITECSA"                             

 Suministro e instalación de fancoil mural, modelo FPW 1 "HITECSA", sistema de dos tubos, poten-  

 cia frigorífica total nominal de 2,04 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura  

 de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 4,65 kW (temperatura  

 de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de  

 agua nominal de 0,351 m³/h, caudal de aire nominal de 440 m³/h y potencia sonora nominal de 54  

 dBA, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP47.10-1 "HIDROFIVE", con ac-  
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 tuador STP71HDF; incluso conexiones. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por  

 la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.  

 Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes de  

 conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 3.00 718.71 2,156.13 

  ___________  

 TOTAL APARTADO 03.09.02 ELEMENTOS ............  12,860.41 

  ___________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.09 INSTALACION 

CLIMATIZACION  .......................................................................... 29,732.26 

 SUBCAPÍTULO 03.10 INSTALACION MEGAFONIA                                             

03.10.01      Ud   Punto de interconexión de cables de pares                         

 Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de pares, para red de distribución de 50  

 pares, formado por un registro principal metálico de 450x450x120 mm provisto de 5 regletas de corte  

 y prueba de 10 pares, con conexión por inserción y desplazamiento del aislante. Incluso carátulas  

 identificativas, estructuras metálicas de montaje de regletas y accesorios. Totalmente montado, cone-  

 xionado y probado.  

 Incluye: Colocación y fijación del armario. Colocación del soporte. Colocación de las regletas. Co-  

 nexionado de cables.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 1.00 229.46 229.46 

03.10.02      Ud   Punto de distribución para la segregación de 32 pares             

 Suministro e instalación de punto de distribución para la segregación de 32 pares, colocado en el re-  

 gistro secundario y equipado con 4 regletas de corte y prueba, con capacidad para 10 pares cada  

 una y tipo de conexión por inserción y desplazamiento del aislante, montadas cada una de ellas en  

 el registro secundario. Incluso carátulas identificativas, soportes metálicos para regletas y acceso-  

 rios. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Colocación de los soportes. Colocación de las regletas. Conexionado de cables.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 1.00 40.52 40.52 

03.10.03      m    Canalización interior de usuario para el tendido de cables        

 Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la vivienda  

 que une el registro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 3 tubos de  

 PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al  

 impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo  

 guía. Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 20.00 4.54 90.80 

03.10.04      Ud   Instalación de megafonía con central de sonido mono               

 Suministro y montaje de instalación de megafonía compuesta de: central de sonido mono adaptable a  

 cualquier fuente musical (sin incluir); 6 reguladores de sonido analógicos de 1 canal musical mono  

 que permiten regular el volumen de cada estancia, 12 altavoces de 2", 2 W y 8 Ohm para instala-  

 ción en falso techo; adaptadores para incorporar los mecanismos. Incluso p/p de red de distribución  

 interior en vivienda formada por canalización y cableado para la conducción de las señales con tubo  

 flexible de PVC corrugado y cable flexible trenzado de 3x1,5 mm², cajas de empotrar, cajas de deri-  

 vación y accesorios. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instala-  

 dora para la comprobación de su correcto funcionamiento.  

 Incluye: Replanteo del emplazamiento. Replanteo y trazado de conductos. Colocación y fijación de  

 conductos y cajas. Conexionado de tubos y accesorios. Tendido de cables. Colocación de altavo-  

 ces. Colocación de mecanismos. Puesta en marcha.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 1.00 1,333.45 1,333.45 

  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.10 INSTALACION MEGAFONIA  1,694.23 

 SUBCAPÍTULO 03.11 INSTALACION P.C.I                                                 

 APARTADO 03.11.01 ELEMENTOS                                                         

03.11.01.01   Ud   Detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco        

 Suministro e instalación de detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco, modelo  

 DOH2 "GOLMAR", formado por un elemento sensible a humos claros, para alimentación de 12 a 30  

 Vcc, con doble led de activación e indicador de alarma color rojo, salida para piloto de señalización  

 remota y base universal. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo. Fijación de la base. Montaje del detector. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 29.00 42.72 1,238.88 

03.11.01.02   Ud   Pulsador de alarma convencional de rearme manual                  

 Suministro e instalación de pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color rojo,  

 protección IP 41, con led indicador de alarma color rojo y llave de rearme, con tapa. Totalmente  

 montado, conexionado y probado.  

 Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Montaje y conexionado  

 del pulsador de alarma. Colocación de la tapa.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 7.00 33.70 235.90 

03.11.01.03   Ud   Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa      

 Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión  

 incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con  

 boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.  

 Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del ex-  

 tintor.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 6.00 48.69 292.14 

  __________  

 TOTAL APARTADO 03.11.01 ELEMENTOS ............  1,766.92 

 APARTADO 03.11.02 SEÑALIZACION                                                      

03.11.02.01   Ud   Señalización de equipos contra incendios                          

 Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotolu-  
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 miniscente, de 210x210 mm.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 6.00 7.40 44.40 

03.11.02.02   Ud   Señalización de medios de evacuación                              

 Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotolumi-  

 niscente, de 210x210 mm.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 11.00 7.40 81.40 

03.11.02.03   Ud   Luminaria de emergencia, para empotrar en pared                   

 Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para empotrar en pared, con tubo lineal fluores-  

 cente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con ba-  

 terías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h.  

 Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y  

 probada.  

 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 31.00 65.16 2,019.96 

  ___________  

 TOTAL APARTADO 03.11.02 SEÑALIZACION ......  2,145.76 

  ___________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.11 INSTALACION P.C.I  3,912.68 

 SUBCAPÍTULO 03.12 ACABADOS                                                          

 APARTADO 03.12.01 SUELOS                                                            

03.12.01.01   m²   Capa fina de pasta niveladora de suelos tipo                      

 Formación de capa fina de pasta niveladora de suelos tipo CT C20 F6 según UNE-EN 13813, de 2  

 mm de espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte  

 interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas,  

 que actuará como puente de unión, mediante rodillo, procurando un reparto uniforme y evitando la for-  

 mación de charcos, preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, fle-  

 xible o textil (no incluido en este precio). Incluso p/p de marcado de los niveles de acabado mediante  

 la utilización de indicadores de nivel, amasado con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido  

 en capa continua, formación de juntas y curado del mortero. Sin incluir la preparación de la superficie  

 soporte.  

 Incluye: Replanteo y marcado de niveles de acabado. Aplicación de la imprimación. Amasado con  

 batidor eléctrico. Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.  

 107.23 8.89 953.27 

03.12.01.02   m²   Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, 2/0/-/-, de 30x30   

 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, de baldosas  

 cerámicas de gres rústico, 2/0/-/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; sin requisitos adi-  

 cionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), de 30x30 cm, 8 €/m²; recibidas con maza de go-  

 ma sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y espol-  

 voreada superficialmente con cemento; y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5,  

 para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas dispuesto todo  

 el conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de arena o gravilla (no incluida en este  

 precio). Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no  

 menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso,  

 juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante  

 del rejuntado y limpieza final del pavimento.  

 Incluye: Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas  

 de movimiento. Extendido de la capa de mortero. Espolvoreo de la superficie de mortero con cemen-  

 to. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y  

 estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha con-  

 siderado un 5% más de piezas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 188.45 20.22 3,810.46 

03.12.01.03   m²   Pavimento de entarimado tradicional de tablas de madera maciza    

 Suministro y colocación de pavimento de entarimado tradicional formado por tablas machihembradas  

 de madera maciza de pino gallego, de 70x22 mm, colocadas a rompejuntas sobre rastreles de ma-  

 dera de pino de 50x25 cm, fijados mecánicamente al soporte cada 25 cm. Incluso p/p de juntas, acu-  

 chillado, lijado, emplastecido, aplicación de fondos, barnizado final con tres manos de barniz de poliu-  

 retano de dos componentes P-6/8 y p/p de recortes, cuñas de nivelación y elementos de fijación.  

 Incluye: Replanteo de los ejes de los rastreles y marcado de niveles. Colocación, nivelación y fija-  

 ción de rastreles. Colocación de las tablas de madera. Acuchillado y lijado de la superficie. Emplas-  

 tecido y aplicación de fondos. Barnizado.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha con-  

 siderado un 5% más de piezas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 107.23 62.83 6,737.26 

03.12.01.04   m²   Aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes                

 Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado por panel rígi-  

 do de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica  

 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), preparado para recibir una solera de mortero u hor-  

 migón (no incluida en este precio), depositado sobre el soporte a tresbolillo y sin separaciones entre  

 los paneles, previa protección del aislamiento con film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso  

 p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, desolidarización perimetral realizada con el mismo  

 material aislante y sellado de juntas del film de polietileno protector del aislamiento con cinta adhesi-  

 va.  

 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Corte y preparación del aislamiento. Colo-  

 cación del aislamiento sobre el forjado. Colocación del film de polietileno.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 188.45 12.32 2,321.70 

03.12.01.05   m²   Aislamiento térmico y acústico formado por panel rígido de lana   

 Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre capa de nivelación o pavimento existente, for-  

 mado por panel rígido de lana mineral según UNE-EN 13162, no revestido, de 20 mm de espesor,  

 resistencia térmica >= 0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), preparado para recibir di-  

 rectamente el suelo de madera o laminado (no incluido en este precio); depositado sobre el soporte a  

 tresbolillo. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, desolidarización perimetral rea-  

 lizada con el mismo material aislante y sellado de juntas con cinta adhesiva.  

 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Corte y preparación del aislamiento. Colo-  
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 cación del aislamiento sobre la superficie soporte. Colocación del film de polietileno.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 107.23 9.24 990.81 

  ___________  

 TOTAL APARTADO 03.12.01 SUELOS .....................  14,813.50 

 APARTADO 03.12.02 PAREDES                                                           

03.12.02.01   m²   Enfoscado de cemento, a buena vista                               

 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 20 mm de espe-  

 sor, realizado en dos capas sucesivas, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de al-  

 tura, acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de co-  

 locación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes  

 y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones,  

 maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles,  

 remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superfi-  

 cie.  

 Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Realización  

 de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Cura-  

 do del mortero.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  

 deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exce-  

 so sobre los 4 m².  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².  

 547.41 11.95 6,541.55 

03.12.02.02   m²   Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 15x15 cm, 8 €/m²             

 Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin requisitos adicio-  

 nales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), 15x15 cm, 8 €/m², recibido con mortero de cemento  

 M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con  

 el mismo mortero los huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de preparación de la superficie sopor-  

 te mediante humedecido de la fábrica, salpicado con mortero de cemento fluido y repicado de la su-  

 perficie de elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; re-  

 juntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), colore-  

 ada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.  

 Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colo-  

 cación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del mortero. Formación de juntas de movi-  

 miento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas.  

 Acabado y limpieza final.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, de-  

 duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y  

 recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  

 170.00 25.26 4,294.20 

03.12.02.03   m²   Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate     

 Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramen-  

 tos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mediante aplicación de una mano de  

 fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura  

 plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso  

 p/p de preparación del soporte mediante limpieza.  

 Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de aca-  

 bado.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con  

 el mismo criterio que el soporte base.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.  

 547.41 8.55 4,680.36 

  __________  

 TOTAL APARTADO 03.12.02 PAREDES ...................  15,516.11 

 APARTADO 03.12.03 TECHOS                                                            

03.12.03.01   m²   Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m        

 Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acústico constitui-  

 do por placas de yeso laminado placas perforadas de yeso laminado, con borde para perfilería ocul-  

 ta, de 600x600x12,5 mm, suspendidas del forjado mediante perfilería oculta, comprendiendo perfiles  

 primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante varillas y cuelgues. Incluso  

 p/p de accesorios de fijación, completamente instalado.  

 Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles angula-  

 res. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado.  

 Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama. Colocación de las pla-  

 cas.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica  

 de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.  

 322.23 54.21 17,468.09 

  __________  

 TOTAL APARTADO 03.12.03 TECHOS .....................  17,468.09 

  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.12 ACABADOS ..............  47,797.70 

 SUBCAPÍTULO 03.13 CUBIERTAS                                                         

03.13.01      m²   Cubierta inclinada de panel sándwich lacado+aislante+lacado       

 Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del  

 10%, mediante panel sándwich lacado+aislante+lacado de 30 mm de espesor, conformado con do-  

 ble chapa de acero y perfil nervado, lacado al exterior e interior, con relleno intermedio de espuma de  

 poliuretano de 40 kg/m³ de densidad, fijado mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no  

 incluida en este precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios,  

 juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares.  

 Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Corte, preparación y colocación de los paneles. Ejecu-  

 ción de juntas y perímetro. Fijación mecánica de los paneles. Resolución de puntos singulares con  

 piezas de remate.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación  

 gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada  

 según especificaciones de Proyecto.  

 417.89 45.26 18,913.70 

03.13.02      m²   Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava            

 Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional, pendiente del  

 1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante  

 encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de  

 10 cm de espesor medio a base de arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y  

 consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresión  

 de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK); acabado con capa de regularización  

 de mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor, fratasada y limpia; AISLAMIENTO TÉRMICO:  

 panel de espuma de poliisocianurato soldable, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 2,3 m²K/W,  

 conductividad térmica 0,026 W/(mK), protegido superiormente con velo de vidrio con acabado asfálti-  

 co e inferiormente con velo de vidrio; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada  

 por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de  

 fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida con soplete;  

 CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-  
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 ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a  

 la tracción transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según  

 UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa su-  

 perficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diáme-  

 tro, exenta de finos, extendida con un espesor medio de 10 cm.  

 Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, li-  

 mahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas  

 con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido en seco de la arcilla  

 expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras, y consolidación con lechada de  

 cemento. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Revisión de la su-  

 perficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técni-  

 ca a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Limpieza y preparación de la superficie en  

 la que ha de aplicarse la membrana. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa  

 separadora bajo protección. Vertido y extendido de la capa de protección de grava.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  

 gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  

 según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetra-  

 les que la limitan.  

 443.11 69.03 30,587.88 

  ___________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.13 CUBIERTAS .............  49,501.58 

 SUBCAPÍTULO 03.14 CERRAMIENTOS                                                      

 APARTADO 03.14.01 FACHADAS                                                          

03.14.01.01   m²   Hoja interior de cerramiento de fachada ventilada 12cm espesor    

 Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada ventilada de 12 cm de espesor, de fábrica de la-  

 drillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5.  

 Incluso p/p de mermas, roturas, enjarjes, formación de dinteles mediante vigueta prefabricada T-18,  

 revestida con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, jambas y mochetas, ca-  

 jeado en el perímetro de los huecos para alojar los elementos de fijación de la carpintería exterior, jun-  

 tas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares.  

 Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado  

 en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la  

 primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hi-  

 los entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a ni-  

 vel. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  

 duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  

 312.38 23.39 7,306.57 

03.14.01.02   m²   Hoja exterior de fachada ventilada de 11,5 cm de espesor          

 Ejecución de hoja exterior en cerramiento de fachada ventilada de 11,5 cm de espesor de fábrica, de  

 ladrillo cerámico cara vista perforado hidrofugado, rojo, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de 1  

 cm de espesor, recibida con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de mermas, roturas, enjarjes,  

 formación de esquinas, peto de cubierta, elementos metálicos de conexión de las hojas y de soporte  

 de la hoja exterior y anclaje al forjado u hoja interior, formación de dinteles mediante ladrillos a sardi-  

 nel con fábrica armada jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos  

 singulares y limpieza final de la fábrica ejecutada.  

 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de los elementos metálicos de  

 soporte de la hoja exterior y anclaje al forjado u hoja interior. Colocación del soporte de la hoja exte-  

 rior con elementos metálicos de acero inoxidable, anclando a la estructura base los apoyos, espe-  

 cialmente diseñados para la hoja exterior. Replanteo de la hoja exterior. Colocación y aplomado de  

 miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas que constituyen la hoja  

 exterior, asegurando su estabilidad mediante la utilización de llaves o lañas que la anclan a la hoja in-  

 terior portante o a los elementos de la estructura. Realización de todos los trabajos necesarios para la  

 resolución de los huecos. Repaso de juntas y limpieza final del paramento.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  

 duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a  

 cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m²,  

 añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jam-  

 bas y dinteles.  

 312.38 69.94 21,847.86 

03.14.01.03   m²   Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica   

 Suministro y colocación de aislamiento por el interior en cerramiento de doble hoja de fábrica cara  

 vista formado por panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm  

 de espesor, resistencia térmica 1,7 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope  

 para evitar puentes térmicos, fijado con pelladas de adhesivo cementoso y posterior sellado de todas  

 las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.  

 Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 312.38 10.02 3,130.05 

03.14.01.04   m²   Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa       

 Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua de llu-  

 via, con mortero monocapa para la impermeabilización y decoración de fachadas, acabado con árido  

 proyectado, color blanco, compuesto de cementos, aditivos, resinas sintéticas y cargas minerales.  

 Aplicado manualmente sobre una superficie de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de hormigón o blo-  

 que de termoarcilla. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra  

 de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado,  

 en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, moche-  

 tas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos  

 recibidos en su superficie.  

 Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de los paños de trabajo. Aristado y realiza-  

 ción de juntas. Preparación del mortero monocapa. Aplicación del mortero monocapa. Regleado y  

 alisado del revestimiento. Acabado superficial. Repasos y limpieza final.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, de-  

 duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mo-  

 chetas.  

 216.91 21.36 4,633.20 

03.14.01.05   m²   Chapado en paramento vertical hasta 2,5 m de altura               

 Suministro y colocación de chapado en paramento vertical, hasta 2,5 m de altura, con paneles pre-  

 montados de piedra natural, de 61x20 cm y un espesor de 5 a 6 cm, recibidos con adhesivo cemen-  

 toso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, gris. Incluso p/p de  

 cajas en muro, cortes, juntas y piezas especiales.  

 Incluye: Limpieza y humectación del paramento a revestir. Colocación y aplomado de miras de refe-  

 rencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas premontadas. Rejuntado. Comproba-  

 ción del aplomado, nivel y alineación de la hilada de piezas premontadas. Rejuntado. Limpieza final  

 del paramento.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, de-  

 duciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte inte-  

 rior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se ha incrementado la medi-  

 ción por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de  
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 la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.  

 95.47 125.54 11,985.30 

  ___________  

 TOTAL APARTADO 03.14.01 FACHADAS ...............  48,902.98 

  ___________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.14 CERRAMIENTOS ...  48,902.98 

 SUBCAPÍTULO 03.15 CARPINTERIAS                                                      

 APARTADO 03.15.01 CARPINTERIA EXTERIOR                                              

03.15.01.01   Ud   Carpintería de aluminio,anonizado natural, ventana 265x100mm      

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 mi-  

 cras, para conformado de fijo de aluminio, de 265x100 cm, serie básica, formada por una hoja, y con  

 premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS.  

 Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en  

 perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,  

 tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-  

 mologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con acciona-  

 miento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de ga-  

 rras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final  

 en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, cla-  

 sificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga  

 del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.  

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 1.00 355.85 355.85 

03.15.01.02   Ud   Carpintería de aluminio,anonizado natural, ventana 155x165mm      

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 mi-  

 cras, para conformado de fijo de aluminio, de 155x165 cm, serie básica, formada por una hoja, y con  

 premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS.  

 Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en  

 perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,  

 tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-  

 mologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con acciona-  

 miento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de ga-  

 rras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final  

 en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, cla-  

 sificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga  

 del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.  

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 1.00 352.69 352.69 

03.15.01.03   Ud   Carpintería de aluminio,anonizado, ventana abatible 100x270mm     

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 mi-  

 cras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada abatible de apertura hacia el interior, de  

 100x270 cm, serie básica, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de  

 anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando  

 marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de col-  

 gar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de es-  

 tanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock),  

 persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equi-  

 pada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por me-  

 dio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la  

 permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según  

 UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Total-  

 mente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-  

 vicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realiza-  

 ción de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 7.00 430.97 3,016.79 

03.15.01.04   Ud   Carpintería de aluminio,anonizado natural, ventana 506x165mm      

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 mi-  

 cras, para conformado de fijo de aluminio, de 506x165 cm, serie básica, formada por una hoja, y con  

 premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS.  

 Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en  

 perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,  

 tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-  

 mologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con acciona-  

 miento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de ga-  

 rras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final  

 en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, cla-  

 sificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga  

 del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.  

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 1.00 718.45 718.45 

03.15.01.05   Ud   Carpintería de aluminio,anonizado natural, ventana 433x165m       

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 mi-  

 cras, para conformado de fijo de aluminio, de 433x165 cm, serie básica, formada por una hoja, y con  

 premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS.  

 Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en  

 perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,  

 tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-  

 mologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con acciona-  

 miento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de ga-  

 rras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final  

 en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, cla-  

 sificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga  

 del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.  

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 1.00 664.74 664.74 

03.15.01.06   Ud   Carpintería de aluminio,anonizado natural, ventana 306x100mm      

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 mi-  

 cras, para conformado de fijo de aluminio, de 306x100 cm, serie básica, formada por una hoja, y con  

 premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS.  
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 Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en  

 perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,  

 tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-  

 mologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con acciona-  

 miento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de ga-  

 rras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final  

 en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, cla-  

 sificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga  

 del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.  

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 2.00 375.40 750.80 

03.15.01.07   Ud   Carpintería de aluminio, anodizado natural, puertas acristaladas  

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 mi-  

 cras, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 180x250 cm, serie básica, for-  

 mada por dos hojas, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por  

 el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5  

 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de  

 acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y  

 utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de la-  

 mas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus acce-  

 sorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de sili-  

 cona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire se-  

 gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación  

 a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la  

 empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Reali-  

 zación de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 2.00 581.27 1,162.54 

03.15.01.08   Ud  Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 930x2100 mm   

 Suministro y colocación de puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor, 930x2100 mm de  

 luz y altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi color blanco formada por dos chapas de  

 acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón superior y otro infe-  

 rior a una cara, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco  

 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, cerradura con tres puntos  

 de cierre, premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra, sellado perimetral de juntas  

 por medio de un cordón de silicona neutra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Total-  

 mente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-  

 vicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Colocación del premarco. Fijación del cerco. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de  

 la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 2.00 492.30 984.60 

  ___________  

 TOTAL APARTADO 03.15.01 CARPINTERIA EXTERIOR  8,006.46 

 APARTADO 03.15.02 CARPINTERIA INTERIOR                                              

03.15.02.01   Ud  Carpintería de aluminio, anodizado natural, ventanas ofi empresa  

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 mi-  

 cras, para conformado de fijo de aluminio, de 120x50 cm, serie básica, formada por una hoja, y con  

 premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS.  

 Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en  

 perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,  

 tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-  

 mologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con acciona-  

 miento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de ga-  

 rras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final  

 en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, cla-  

 sificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga  

 del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.  

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 3.00 217.88 653.64 

03.15.02.02   Ud   Carpintería de aluminio, anodizado natural, para ventana taquill  

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 mi-  

 cras, para conformado de fijo de aluminio, de 160x150 cm, con división inferior, serie básica, forma-  

 da por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el se-  

 llo EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de  

 espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acrista-  

 lamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes  

 de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de  

 PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios.  

 Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neu-  

 tra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según  

 UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la  

 resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.  

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 3.00 359.15 1,077.45 

03.15.02.03   Ud   Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x92,5x3,5 cm, de tablero  

 Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x92,5x3,5 cm, de tablero de fi-  

 bras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país  

 de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajun-  

 tas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso  

 herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste  

 de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa insta-  

 ladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de  

 cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 19.00 156.65 2,976.35 
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03.15.02.04   Ud   Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero  

 Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de fi-  

 bras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país  

 de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajun-  

 tas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso  

 herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste  

 de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa insta-  

 ladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de  

 cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 6.00 154.33 925.98 

  ___________  

 TOTAL APARTADO 03.15.02 CARPINTERIA INTERIOR  5,633.42 

 APARTADO 03.15.03 VIDRIOS                                                           

03.15.03.01   m²  Doble acristalamiento LOW.S "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA",8/10/6     

 Doble acristalamiento LOW.S "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", conjunto formado por vidrio  

 exterior de baja emisividad térmica LOW.S de 8 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separa-  

 dor de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, y vidrio interior Templa.lite Azur.lite color azul  

 de 6 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  

 laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte.  

 Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.  

 Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Se-  

 ñalización de las hojas.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica  

 de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso  

 cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.  

 80.66 152.06 12,265.16 

03.15.03.02   m²   Doble acristalamiento templado,de baja emisividad térmica, 6/6/6  

 Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica, conjunto formado por vidrio exterior de  

 baja emisividad térmica de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y do-  

 ble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior templado, de color azul de 6 mm de espesor, fijada  

 sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con  

 silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de  

 junquillos y señalización de las hojas.  

 Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Se-  

 ñalización de las hojas.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica  

 de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso  

 cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.  

 7.29 116.21 847.17 

  ___________  

 TOTAL APARTADO 03.15.03 VIDRIOS ....................  13,112.33 

  ___________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.15 CARPINTERIAS ......  26,752.21 

 SUBCAPÍTULO 03.16 TABIQUES                                                          

03.16.01      m²   Hoja de partición interior de 6 cm de espesor de fábrica          

 Formación de hoja de partición interior de 6 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco do-  

 ble, para revestir, 24x11,5x6 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, ni-  

 velación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpie-  

 za.  

 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de mi-  

 ras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios.  

 Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de los  

 elementos de fijación de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabi-  

 ques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  

 duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  

 371.47 18.38 6,827.62 

03.16.02      m²  Trasdosado autoportante libre sobre partición interior, W 625 "K  

 Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre sobre partición interior, W 625 "KNAUF", de  

 63 mm de espesor total, compuesto por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 15 mm de es-  

 pesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por cana-  

 les horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm  

 de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales  

 junto al paramento vertical. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; coloca-  

 ción en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la  

 perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las pla-  

 cas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamien-  

 to de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos  

 eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación  

 de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin in-  

 cluir en este precio el aislamiento a colocar entre paneles).  

 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Colocación de ban-  

 da de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de  

 banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes  

 sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas mediante fijaciones mecánicas. Replan-  

 teo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior  

 perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para aloja-  

 miento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  

 duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE  

 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad  

 del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la  

 norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se de-  

 ducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.  

 60.55 20.08 1,215.84 

  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.16 TABIQUES................  8,043.46 

  __________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 EDIFICACIÓN ...............................................................................  520,489.50 

 CAPÍTULO 04 URBANIZACIÓN PARCELA                                              

 SUBCAPÍTULO 04.01 CIERRES                                                           

04.01.01      m    Muro de cerramiento de 1,22 m de altura con pilastras             

 Formación de cerramiento de parcela con muro de 1,22 m de altura, con pilastras intermedias, de 15  

 cm de espesor de fábrica 2 caras vistas, de bloque 2CV hueco de hormigón, split con dos caras  

 vistas, color, 40x20x15 cm, con junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento M-10. Incluso p/p  

 de limpieza y preparación de la superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros,  

 pilastras de arriostramiento y piezas especiales.  
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 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación y aplomado de  

 miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, dedu-  

 ciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  

 134.43 55.33 7,438.01 

04.01.02      m    Muro de cerramiento de 1,22 m de altura, continuo                 

 Formación de cerramiento de parcela con muro de 1,22 m de altura, continuo, de 15 cm de espesor  

 de fábrica 2 caras vistas, de bloque 2CV hueco de hormigón, split con dos caras vistas, color,  

 40x20x15 cm, con junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento M-10. Incluso p/p de limpieza y  

 preparación de la superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros, pilastras de  

 arriostramiento y piezas especiales.  

 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación y aplomado de  

 miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, dedu-  

 ciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  

 30.94 47.20 1,460.37 

04.01.03      m    Muro de cerramiento de 3 m de altura, continuo                    

 Formación de cerramiento de parcela con muro de 3 m de altura, continuo, de 15 cm de espesor de  

 fábrica 2 caras vistas, de bloque 2CV hueco de hormigón, split con dos caras vistas, color,  

 40x20x15 cm, con junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento M-10. Incluso p/p de limpieza y  

 preparación de la superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros, pilastras de  

 arriostramiento y piezas especiales.  

 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación y aplomado de  

 miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, dedu-  

 ciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  

 14.73 114.48 1,686.29 

04.01.04      m    Cerramiento de parcela formado por malla electrosoldada           

 Formación de cerramiento de parcela mediante malla electrosoldada, de 100x50 mm de paso de ma-  

 lla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de  

 sección 20x20x1,5 mm y montantes de postes de tubo rectangular de acero galvanizado, de  

 40x40x1,5 mm y altura 1,00 m. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón  

 para recibido de los montantes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjun-  

 to.  

 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los montantes. Apertura de  

 huecos para colocación de los montantes. Colocación de los montantes. Vertido del hormigón. Aplo-  

 mado y alineación de los montantes. Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado  

 del conjunto.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, dedu-  

 ciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.  

 123.50 26.40 3,260.40 

04.01.05      m    Verja metálica compuesta por barrotes horizontales                

 Suministro y montaje de valla mediante verja metálica compuesta por barrotes horizontales de tubo  

 cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo  

 cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y 1,5 m de altura; todo ello con  

 tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resi-  

 na polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras, con anclajes empotrados en  

 dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón (no incluidos en este precio). Incluso p/p de re-  

 planteo, apertura de huecos, relleno de mortero para recibido de los montantes, colocación de la verja  

 y accesorios de montaje. Elaboración en taller y ajuste final en obra.  

 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado y situación de los puntos de anclaje. Prepa-  

 ración de los puntos de anclaje. Presentación de los tramos de verja. Aplomado y nivelación de los  

 tramos. Fijación de los tramos mediante el anclaje de sus elementos.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, dedu-  

 ciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  

 29.86 67.16 2,005.40 

04.01.06      Ud   Puerta de paso de 1x2 m constituida por malla de simple torsión   

 Suministro y colocación de puerta de paso de 1x2 m, situada en cerramiento, constituida por malla  

 de simple torsión con acabado galvanizado en caliente de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diá-  

 metro y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión. Incluso p/p de replanteo, apertura de  

 huecos, relleno de hormigón HM-20/B/20/I para recibido de los montantes, colocación de la malla y  

 accesorios de montaje y tesado del conjunto. Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los montantes. Apertura de  

 huecos para colocación de los montantes. Colocación de los montantes. Vertido del hormigón. Colo-  

 cación de la malla y atirantado del conjunto.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 1.00 130.24 130.24 

04.01.07      Ud   Puerta cancela metálica de carpintería metálica, corredera        

 Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de hoja corredera, dimen-  

 siones 620x260 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa grecada de  

 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos. Apertura automática con equipo de auto-  

 matismo recibido a obra para apertura y cierre automático de puerta (incluido en el precio). Incluso  

 p/p de pórtico lateral de sustentación y tope de cierre, guía inferior con UPN 100 y cuadradillo maci-  

 zo de 25x25 mm sentados con hormigón HM-25/B/20/I y recibidos a obra; ruedas para deslizamien-  

 to, con rodamiento de engrase permanente, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre,  

 acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente montada y en funcionamiento.  

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta. Vertido del  

 hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engra-  

 se de mecanismos y guías.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 2.00 9,265.36 18,530.72 

04.01.08      m²   Chapado en paramento vertical hasta 2,5 m de altura               

 Suministro y colocación de chapado en paramento vertical, hasta 2,5 m de altura, con paneles pre-  

 montados de piedra natural, de 61x20 cm y un espesor de 5 a 6 cm, recibidos con adhesivo cemen-  

 toso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, gris. Incluso p/p de  

 cajas en muro, cortes, juntas y piezas especiales.  

 Incluye: Limpieza y humectación del paramento a revestir. Colocación y aplomado de miras de refe-  

 rencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas premontadas. Rejuntado. Comproba-  

 ción del aplomado, nivel y alineación de la hilada de piezas premontadas. Rejuntado. Limpieza final  

 del paramento.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, de-  

 duciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte inte-  

 rior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se ha incrementado la medi-  

 ción por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.  
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 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de  

 la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.  

 234.18 125.54 29,398.96 

  ___________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 CIERRES ..................  63,910.39 

 SUBCAPÍTULO 04.02 PAVIMENTOS                                                        

04.02.01      m²   Encachado de 20 cm en caja para base de solera                    

 Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y ex-  

 tendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de  

 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la expla-  

 nada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie  

 de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.  

 Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tonga-  

 das de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 759.86 7.89 5,995.30 

04.02.02      m²   Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central    

 Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de es-  

 pesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con cubilote, en el fondo de la exca-  

 vación previamente realizada.  

 Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del  

 hormigón. Coronación y enrase del hormigón.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, se-  

 gún documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  

 759.86 9.05 6,876.73 

04.02.03      m²   Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor                     

 Formación de solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón  

 HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø  

 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homo-  

 logados, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base  

 existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormi-  

 gón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado  

 y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colo-  

 cado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado  

 o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las  

 redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios  

 mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera.  

 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasan-  

 tes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hor-  

 migón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de hormigonado y contorno. Colo-  

 cación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido y compactación del hormi-  

 gón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.  

 759.86 14.59 11,086.36 

04.02.04      m²   Solado de loseta de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas    

 Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de aceras y paseos, de loseta de  

 hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente según la car-  

 ga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris, según  

 UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditi-  

 vos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera graníti-  

 ca, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme  

 compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm de espesor, vertido des-  

 de camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado eje-  

 cutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California  

 Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a  

 realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento  

 y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonali-  

 dad de las piezas.  

 Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Exten-  

 dido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie. Colocación al tendido  

 de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación  

 de la lechada. Extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eli-  

 minar el material de rejuntado.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  

 gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en  

 cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la des-  

 composición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  

 según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².  

 759.86 46.14 35,059.94 

04.02.05      m    Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) -            

 Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normaliza-  

 da peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H  

 (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm2), de 50 cm de longitud, según  

 UNE-EN 1340 y UNE 127340, recibidas con mortero M-5 de consistencia seca y posterior rejunta-  

 do de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento M-5, para uso en zonas peatonales, realizado  

 sobre firme compuesto por base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 20  

 cm y ancho de 10 cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado manual  

 con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado so-  

 bre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p  

 de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso res-  

 pectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.  

 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo.  

 Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas  

 con mortero de cemento.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 310.22 28.76 8,921.93 

04.02.06      m    Bordillo - Curvo - 400C - MC -A1 (20x14) - B - H - S(R-3,5)       

 Suministro y colocación de piezas de bordillo curvo de hormigón, cóncavo, monocapa, 400 cm de  

 radio interno, con sección normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción <=  

 6%), clase resistente a la abrasión H (huella <= 23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5  

 N/mm2). Longitud de bordillo 78 cm, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, recibidas con mortero  

 M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento  

 M-5, para uso en zonas peatonales, realizado sobre firme compuesto por base de hormigón no es-  

 tructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 20 cm y ancho de 10 cm a cada lado del bordillo,  

 vertido desde camión, extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestre-  

 ado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Be-  

 aring Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura  

 del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el  

 caso de pavimentos flexibles.  

 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo.  

 Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas  
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 con mortero de cemento.  

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  

 Proyecto.  

 32.03 44.95 1,439.75 

  ___________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 PAVIMENTOS .........  69,380.01 

 SUBCAPÍTULO 04.03 MOBILIARIO URBANO                                                 

04.03.01      Ud   Banco con respaldo, de chapa perforada de acero galvanizado       

 Suministro y colocación de banco con respaldo, de chapa perforada de acero galvanizado, de 180  

 cm de longitud, con soportes de sección rectangular, pintado, fijado con tacos y tornillos de acero a  

 una superficie soporte (no incluida en este precio). Totalmente montado.  

 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 9.00 258.38 2,325.42 

04.03.02      Ud   Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical            

 Suministro y colocación de papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante  

 con llave, boca circular, de 40 litros de capacidad, de chapa de 1 mm de espesor pintada con pintura  

 de poliéster color gris Oxidón, dimensiones totales 1560x430x330, con tacos y tornillos de acero a  

 una superficie soporte (no incluida en este precio). Totalmente montada.  

 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 8.00 176.91 1,415.28 

  ___________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 MOBILIARIO URBANO  3,740.70 

 SUBCAPÍTULO 04.04 JARDINERÍA                                                        

04.04.01      Ud   Jardinera lineal de fundición, de 153x45x49 cm.                   

 Suministro y colocación de jardinera lineal de fundición, de 153x45x49 cm, pintada en color negro,  

 con fijación por gravedad.  

 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  

 caciones de Proyecto.  

 1.00 821.87 821.87 

  ___________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 JARDINERÍA ...........  821.87 

 SUBCAPÍTULO 04.05 FIRMES                                                            

04.05.01      m²   Firme flexible para tráfico pesado T41 sobre explanada E2,        

 Formación de firme flexible para tráfico pesado T41 sobre explanada E2, compuesto por: capa granu-  

 lar de 30 cm de espesor de zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35, adecuada para  

 tráfico T41; mezcla bituminosa en caliente: riego de imprimación mediante la aplicación de emulsión  

 bituminosa, tipo ECI, a base de betún asfáltico; capa de 7 cm de espesor formada por material gra-  

 nular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente S25, coeficiente de Los Ángeles <=25,  

 adecuado para tráfico T41 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico  

 B60/70; riego de adherencia mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de  

 betún asfáltico; capa de rodadura de 3 cm de espesor formada por material granular para la fabrica-  

 ción de mezcla bituminosa en caliente M10, coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico  

 T4 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico B60/70.  

 Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Preparación de la su-  

 perficie que va a recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión de la zahorra. Compactación  

 de la zahorra. Tramo de prueba. Preparación de la superficie para la imprimación. Aplicación de la  

 emulsión bituminosa. Preparación de la superficie para el riego de adherencia. Aplicación de la emul-  

 sión bituminosa. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa.  

 Preparación de la superficie existente para la capa de mezcla bituminosa. Aprovisionamiento de ári-  

 dos para la fabricación de la mezcla bituminosa. Fabricación de la mezcla bituminosa. Transporte de  

 la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bitu-  

 minosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Tramo  

 de prueba para la capa de mezcla bituminosa.  

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  

 gráfica de Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  

 según especificaciones de Proyecto.  

 1,518.84 19.47 29,571.81 

04.05.02      m³   Estabilización mecánica de explanada                              

 Estabilización de explanada, mediante el extendido en tongadas de material adecuado, y posterior  

 compactación con equipo mecánico, hasta alcanzar un espesor de 25 a 35 cm y una densidad seca  

 no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE  

 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso aporte de material adecuado, carga, transporte y  

 descarga a pie de tajo del material y humectación del mismo.  

 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de  

 la base del terraplén. Preparación de la superficie de apoyo. Carga, transporte y extendido por tonga-  

 das de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación por tongadas.  

 Escarificado, refino, reperfilado y formación de pendientes. Carga a camión.  

 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de  

 Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles transversales del te-  

 rreno realmente ejecutados, compactados y terminados según especificaciones de Proyecto.  

 2,183.68 16.43 35,877.86 

  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 FIRMES .....................  65,449.67 

 SUBCAPÍTULO 04.06 SANEAMIENTO                                                       

04.06.1       Ud   Saneamiento exterior                                              

 1.00 19,688.00 19,688.00 

  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 SANEAMIENTO ......  19,688.00 

  __________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 URBANIZACIÓN PARCELA .......................................................  222,990.64 

 CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               

05.1          Ud   Gestión de Residuos                                               

 1.00 37,756.22 37,756.22 

  __________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................  37,756.22 

 CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 

06.1          Ud   Seguridad y salud                                                 

 1.00 23,418.85 23,418.85 

  __________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................  23,418.85 

  __________  

 TOTAL ......................................................................................................................................  859,719.67 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS

 %  

 ______________________________________________________________________________________________  _____  

 

01 DEMOLICIONES ..........................................................................................................  29,390.88 3.42 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................................................................  25,673.58 2.99 

 -02.01 -Desbroce y limpieza .......................................................................  1,642.25 

 -02.02 -Excavaciones ..................................................................................  21,481.33 

 -02.03 -Transportes .....................................................................................  2,550.00 

03 EDIFICACIÓN ...............................................................................................................  520,489.50 60.54 

 -03.01 -CIMENTACIONES .......................................................................  30,507.58 

 -03.02 -ESTRUCTURAS ............................................................................  193,074.78 

 -03.03 -INSTALACION ABASTECIMIENTO .........................................  11,064.98 

 -03.04 -INSTALACION SANEAMIENTO ...............................................  13,350.33 

 -03.05 -INSTALACION ELECTRICA ......................................................  13,507.79 

 -03.06 -INSTALACION ILUMINACION .................................................  33,295.31 

 -03.07 -INSTALACION SOLAR TERMICA ............................................  5,136.05 

 -03.08 -INSTALACION PARARRAYOS .................................................  4,215.58 

 -03.09 -INSTALACION CLIMATIZACION .............................................  29,732.26 

 -03.10 -INSTALACION MEGAFONIA ....................................................  1,694.23 

 -03.11 -INSTALACION P.C.I ....................................................................  3,912.68 

 -03.12 -ACABADOS ..................................................................................  47,797.70 

 -03.13 -CUBIERTAS ..................................................................................  49,501.58 

 -03.14 -CERRAMIENTOS .........................................................................  48,902.98 

 -03.15 -CARPINTERIAS ...........................................................................  26,752.21 

 -03.16 -TABIQUES ....................................................................................  8,043.46 

04 URBANIZACIÓN PARCELA .......................................................................................  222,990.64 25.94 

 -04.01 -CIERRES .......................................................................................  63,910.39 

 -04.02 -PAVIMENTOS ..............................................................................  69,380.01 

 -04.03 -MOBILIARIO URBANO ..............................................................  3,740.70 

 -04.04 -JARDINERÍA ................................................................................  821.87 

 -04.05 -FIRMES .........................................................................................  65,449.67 

 -04.06 -SANEAMIENTO ...........................................................................  19,688.00 

05 GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................................................................  37,756.22 4.39 

06 SEGURIDAD Y SALUD ...............................................................................................  23,418.85 2.72 

  _____________  

 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 859,719.67 

 13.00 % Gastos generales ............  111,763.56 

 6.00 % Beneficio industrial ........  51,583.18 

  ___________________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 1,023,066.41 

 21.00 % I.V.A. .....................................................  214,843.95 

  _______________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1,237,910.36 

  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 

NOVECIENTOS DIEZ  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  

   

 

 En Ribadeo a Junio de 2017 

 

´ 

Fdo: Adrián Expósito Maciñeiras 

 

 

 


