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ESTRUCTURA.
Muro de hormigón armado visto resistente de HA-30/B/20/IIIa  con acero B-500 S. e=30cm con encofrado recuperable base de tablas de
madera de pino gallego (largo variable 300x20) y beta marcada mediante soplete, acabado de barniz de poliuretano.
Losa de hormigón armado de HA-30/B/20/IIIa con acero B-500 S. e=40cm. Aligerada con el sistema BubbleDeck , esferas de Ø=31'5 de
PVC. d= 6.4kn/m2.
Nervio de borde de hormigón armado HA-30/B/20/IIIA con acero B-500 S dimensiones 15x60 cm.
Nervio de hormigón armado HA-30/B/20/IIIA con acero B-500 S dimensiones 40x40 cm.
Pilar, perfil metálico de acero laminado UNE-EN 10025 S275 JR, tubular Ø=100mm y e=5mm de acero S275 JR  rellenos de hormigón en
masa HM-20, con una capa pintura intumescente y acabado con pintura antioxidante de silicato de zinc.
Placa de anclaje de acero S275 JR en perfil plano, de 230x230 mm y e=5mm con pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de
10 mm de diámetro y 50 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca, con una capa pintura intumescente y
acabado con pintura antioxidante de silicato de zinc.
Junta entre bataches hidroexpansiva con polímeros hidrófilos, tipo Tricosal® Waterstop - Tricomer Tipo BV.
Perfil de acero en L S275-JR e= 8mm dmensiones 200x150 mm con pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 10 mm de
diámetro,  con una capa pintura intumescente y acabado con pintura antioxidante de silicato de zinc.
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CIMENTACIÓN.
Terreno natural compactado.
Hormigón de limpieza HNE-15/B/15, e=10cm.
Pozo de cimentación de Hormigón de limpieza HNE-15/B/15, e=50cm.
Zapata corrida de HA-30/P/40/IIIa con acero B-500 S dimensiones 70x140cm.
Zapata corrida de HA-30/P/40/IIIa con acero B-500 S dimensiones 70x80cm.
Muro de contención de hormigón armado de HA-30/B/20/IIIa  con acero B-500 S. e=30cm realizado por la técnica de bataches, con
encofrado base de tablas de madera tipo "PERI".
Muro de contención de hormigón armado de HA-30/B/20/IIIa  con acero B-500 S. e=20cm con encofrado base de tablas de madera tipo
"PERI".
Forjado sanitario de Losa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de e=30 cm y 120 cm de anchura, con junta lateral abierta
superiormente, momento flector último de 17 kN·m por m de ancho. Según UNE-EN 1168. + 5cm de recrecido de hormigón armado
HA-30/B/20/IIIA con acero B-500 S.
Lámina impermeabilizante tipo texelf al 1.5, autoadhesiva compuesta por un mastico elastomérico (sbs), recubierto en la cara superior por
una hoja de aluminio gofrado y en la cara inferior por un film soliconado facilmente extraible.
Lámina drenante de nódulos de polietileno de alta densidad (PEHD), con geotextil incorporado, tipo Sika SD-8, fijación mecánica, solape
de al menos 20cm en vertical y 12cm en horizontal.
Fieltro geotextil de propileno termosoldado de alto poder filtrante y sin posibilidad de colmatación, con un peso de 240g/m2. Color gris
metalizado.
Tubo de drenaje de PVC (ranurado flexible) con las perforaciones en la parte superior Ø14cm.
Chapa plegada de acero inoxidable e=2mm para protección de impermeabilización.
Junta de hormigonado.
Pozo de grava compacta de Ø40-80mm de espesor.
Arqueta a pie de bajante de hormigón prefabricado 60x60cm.
Capa filtrante de manto de arena e: 5cm
Acabado de tierra compactada emin: 15cm
Césped natural
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CUBIERTA
Capa separadora constituida por geotextil no tejido a base de polipropileno y polietileno, con solape mínimo de 10 cm.
Lámina impermeabilizante bicapa adherida formada por una primera lámina de betún plastómero APP con armadura de film de polietileno
más una lámina superior totalmente adherida a la anterior de betún plastomérico, con tratamiento antiraices de filtro de poliéster.
Colocada sobre 2cm de mortero de nivelación HM-20.
Aislante térmico con placas rígidas de poliestireno extrusionado de alta densidad, tipo “roofmate sl” densidad 32Kg/m3, resistencia a
compresión>300kpa, e=50 mm.
Capa drenante de nódulos de polietileno de alta densidad (PEHD), con geotextil incorporado, tipo Sika SD-8 con un geotextil de
polipropileno adherido en ambas caras.
Elemento de sujeción de la capa vegetal de la cubierta ajardinada Georaster de polietileno de alta densidad (HDPE) dimensiones 54x54
cm, h=10 cm.
Acabado de cubierta de tierra compactada emin=12cm.
Drenaje de grava Ø40-80mm.
Bajante de pluviales vista de acero inoxidable e: 0,5mm y dimensión en sección 60x150mm.
Gárgola de acero inox e=0,5mm fijada a cubierta de hormigón mediante atornillado.
Albardilla metálica de acero galvanizado e= 1 mm.
Techo continuo suspendido de placas de cartón-yeso tipo pladur n, e:15mm, con acabado de pintura plástica blanco, anclado al forjado
por medio de perfiles de acero galvanizado, dimensiones: 28'5x42'5mm e=4mm.
Aislante térmico, panel rígido de lana de roca volcánica ALPHAROCK E225 espesor 40mm,  d_90Kg/m3, con una barrera de vapor de
polietileno adherida por el lado caliente.
Taco de madera de pino de dimensiones 100x40 mm acabado con tratamiento de xylamon matacarcoma.
Goterón en encofrado de hormigón.
Mortero industrial para enlucido e=20 mm con acabado de beta marcada mediante soplete de tablas de madera de pino gallego (largo
variable 300x20).
Chapa plegada de acero galvanizado e=2mm.
Cadena de acero inoxidable de eslabón largo e=5mm.
Gárgola con paragravillas tipo TEXSA de EPDM, de goma dutral.
Sistema de cortina enrollable doble con recogida de tubo enrollador, tipo estor, de oscurecimiento con tela traslúcida y blackout con tela
opaca, anclado a cubierta de hormigón mediante perfil atornillado de acero galvanizado.
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PARTICIONES INTERIORES
Rodapié de aluminio en L e=2.5 mm según detalle.
Tabique de pladur e=98 mm formado por, subestructura de acero galvanizado en forma de c dimensiones 46mm rellena de aislante térmico
de lana de roca  d_90Kg/m3  e=46 mm , recubierto por ambos lados por doble placa de cartón yeso tipo pladur n e_13 mm, acabados
exteriores en pintura plástica blanca.
Tabique móvil acústico con mecanismo tipo ANAUNIA h= 2.1 m e= 10cm y anchos variables, con subestructura metálica de aluminio son
acabado de panel de madera dm e=1cm.
 Subestructura, perfil de acero laminado S275 JR  dimensiones 46x46 mm e= 2 mm, acabado con pintura antioxidante de silicato de zinc.
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CERRAMIENTO
Cámara de aire ligeramente ventilada e=2 cm.
Perforación en muro de hormigón armado diametro= 1 cm.
Subestructura de acero galvanizado para formación de cámara de aire.
Trasdosado interior ligera tipo pladur, a base de subestructura de acero galvanizado e= 90  relleno de aislante térmico de lana de roca
d_90Kg/m3  e=90 mm , recubierto por lado interior por una placa de cartón yeso y por exterior por una doble placa de cartón yeso tipo
pladur n e_15 mm cada una, acabados exteriores en pintura plástica blanca.
Canaleta de recogida de aguas de acero inox.
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SOLADO
Autonivelador sintético linolio tipo PANDOMO color gris emin= 1mm.
Capa de mortero de cemento M5(A) CEM II/A-P32.5  e_5cm donde se encuentra el suelo radiante tipo ESAK mediante tubos de polietileno
reticulado Pex Ø3cm separados entre si de 7-20cm.
Aislante térmico de poliestireno extrusionado tipo STYRODUR 3035 CS de BASF  d_40Kg/m3  e_6 cm con lámina de papel de aluminio por
su parte superior.
Losetas de caucho granulado e=20 mm dimensiones 100x30cm y acabado en color gris.
Arena compactada e=5 cm.
Tierra compactada e min=15cm.
Elemento hormigón sustento y separador de solado de arena
Pavimento de malla de tramex Alphacor de acero galvanizado de PRFV dimensión malla 30 x 30 mm.
Vaso hormigón  prefabricado tipo HA25, contenedor de 10 cm grava Ø20-40mm de espesor
Perfíl metálico de acero laminado L d= 5x7 cm y e=4 m con una capa pintura intumescente y acabado con pintura antioxidante de silicato
de zinc.
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ESTRUCTURA.
Muro de hormigón armado visto resistente de HA-30/B/20/IIIa  con acero B-500 S. e=30cm con encofrado recuperable base de tablas de
madera de pino gallego (largo variable 300x20) y beta marcada mediante soplete, acabado de barniz de poliuretano.
Losa de hormigón armado de HA-30/B/20/IIIa con acero B-500 S. e=40cm. Aligerada con el sistema BubbleDeck , esferas de Ø=31'5 de
PVC. d= 6.4kn/m2.
Nervio de borde de hormigón armado HA-30/B/20/IIIA con acero B-500 S dimensiones 15x60 cm.
Nervio de hormigón armado HA-30/B/20/IIIA con acero B-500 S dimensiones 40x40 cm.
Pilar, perfil metálico de acero laminado UNE-EN 10025 S275 JR, tubular Ø=100mm y e=5mm de acero S275 JR  rellenos de hormigón en
masa HM-20, con una capa pintura intumescente y acabado con pintura antioxidante de silicato de zinc.
Placa de anclaje de acero S275 JR en perfil plano, de 230x230 mm y e=5mm con pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de
10 mm de diámetro y 50 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca, con una capa pintura intumescente y
acabado con pintura antioxidante de silicato de zinc.
Junta entre bataches hidroexpansiva con polímeros hidrófilos, tipo Tricosal® Waterstop - Tricomer Tipo BV.
Perfil de acero en L S275-JR e= 8mm dmensiones 200x150 mm con pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 10 mm de
diámetro,  con una capa pintura intumescente y acabado con pintura antioxidante de silicato de zinc.
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CIMENTACIÓN.
Terreno natural compactado.
Hormigón de limpieza HNE-15/B/15, e=10cm.
Pozo de cimentación de Hormigón de limpieza HNE-15/B/15, e=50cm.
Zapata corrida de HA-30/P/40/IIIa con acero B-500 S dimensiones 70x140cm.
Zapata corrida de HA-30/P/40/IIIa con acero B-500 S dimensiones 70x80cm.
Muro de contención de hormigón armado de HA-30/B/20/IIIa  con acero B-500 S. e=30cm realizado por la técnica de bataches, con
encofrado base de tablas de madera tipo "PERI".
Muro de contención de hormigón armado de HA-30/B/20/IIIa  con acero B-500 S. e=20cm con encofrado base de tablas de madera tipo
"PERI".
Forjado sanitario de Losa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de e=30 cm y 120 cm de anchura, con junta lateral abierta
superiormente, momento flector último de 17 kN·m por m de ancho. Según UNE-EN 1168. + 5cm de recrecido de hormigón armado
HA-30/B/20/IIIA con acero B-500 S.
Lámina impermeabilizante tipo texelf al 1.5, autoadhesiva compuesta por un mastico elastomérico (sbs), recubierto en la cara superior por
una hoja de aluminio gofrado y en la cara inferior por un film soliconado facilmente extraible.
Lámina drenante de nódulos de polietileno de alta densidad (PEHD), con geotextil incorporado, tipo Sika SD-8, fijación mecánica, solape
de al menos 20cm en vertical y 12cm en horizontal.
Fieltro geotextil de propileno termosoldado de alto poder filtrante y sin posibilidad de colmatación, con un peso de 240g/m2. Color gris
metalizado.
Tubo de drenaje de PVC (ranurado flexible) con las perforaciones en la parte superior Ø14cm.
Chapa plegada de acero inoxidable e=2mm para protección de impermeabilización.
Junta de hormigonado.
Pozo de grava compacta de Ø40-80mm de espesor.
Arqueta a pie de bajante de hormigón prefabricado 60x60cm.
Capa filtrante de manto de arena e: 5cm
Acabado de tierra compactada emin: 15cm
Césped natural

CI
ci|01.
ci|02.
ci|03.
ci|04.
ci|05.
ci|06.

ci|07.

ci|08.

ci|09.

ci|10.

ci|11.

ci|12.
ci|13.
ci|14.
ci|15.
ci|16.
ci|17.
ci|18.
ci|19.

CUBIERTA
Capa separadora constituida por geotextil no tejido a base de polipropileno y polietileno, con solape mínimo de 10 cm.
Lámina impermeabilizante bicapa adherida formada por una primera lámina de betún plastómero APP con armadura de film de polietileno
más una lámina superior totalmente adherida a la anterior de betún plastomérico, con tratamiento antiraices de filtro de poliéster.
Colocada sobre 2cm de mortero de nivelación HM-20.
Aislante térmico con placas rígidas de poliestireno extrusionado de alta densidad, tipo “roofmate sl” densidad 32Kg/m3, resistencia a
compresión>300kpa, e=50 mm.
Capa drenante de nódulos de polietileno de alta densidad (PEHD), con geotextil incorporado, tipo Sika SD-8 con un geotextil de
polipropileno adherido en ambas caras.
Elemento de sujeción de la capa vegetal de la cubierta ajardinada Georaster de polietileno de alta densidad (HDPE) dimensiones 54x54
cm, h=10 cm.
Acabado de cubierta de tierra compactada emin=12cm.
Drenaje de grava Ø40-80mm.
Bajante de pluviales vista de acero inoxidable e: 0,5mm y dimensión en sección 60x150mm.
Gárgola de acero inox e=0,5mm fijada a cubierta de hormigón mediante atornillado.
Albardilla metálica de acero galvanizado e= 1 mm.
Techo continuo suspendido de placas de cartón-yeso tipo pladur n, e:15mm, con acabado de pintura plástica blanco, anclado al forjado
por medio de perfiles de acero galvanizado, dimensiones: 28'5x42'5mm e=4mm.
Aislante térmico, panel rígido de lana de roca volcánica ALPHAROCK E225 espesor 40mm,  d_90Kg/m3, con una barrera de vapor de
polietileno adherida por el lado caliente.
Taco de madera de pino de dimensiones 100x40 mm acabado con tratamiento de xylamon matacarcoma.
Goterón en encofrado de hormigón.
Mortero industrial para enlucido e=20 mm con acabado de beta marcada mediante soplete de tablas de madera de pino gallego (largo
variable 300x20).
Chapa plegada de acero galvanizado e=2mm.
Cadena de acero inoxidable de eslabón largo e=5mm.
Gárgola con paragravillas tipo TEXSA de EPDM, de goma dutral.
Sistema de cortina enrollable doble con recogida de tubo enrollador, tipo estor, de oscurecimiento con tela traslúcida y blackout con tela
opaca, anclado a cubierta de hormigón mediante perfil atornillado de acero galvanizado.
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PARTICIONES INTERIORES
Rodapié de aluminio en L e=2.5 mm según detalle.
Tabique de pladur e=98 mm formado por, subestructura de acero galvanizado en forma de c dimensiones 46mm rellena de aislante térmico
de lana de roca  d_90Kg/m3  e=46 mm , recubierto por ambos lados por doble placa de cartón yeso tipo pladur n e_13 mm, acabados
exteriores en pintura plástica blanca.
Tabique móvil acústico con mecanismo tipo ANAUNIA h= 2.1 m e= 10cm y anchos variables, con subestructura metálica de aluminio son
acabado de panel de madera dm e=1cm.
 Subestructura, perfil de acero laminado S275 JR  dimensiones 46x46 mm e= 2 mm, acabado con pintura antioxidante de silicato de zinc.
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CERRAMIENTO
Cámara de aire ligeramente ventilada e=2 cm.
Perforación en muro de hormigón armado diametro= 1 cm.
Subestructura de acero galvanizado para formación de cámara de aire.
Trasdosado interior ligera tipo pladur, a base de subestructura de acero galvanizado e= 90  relleno de aislante térmico de lana de roca
d_90Kg/m3  e=90 mm , recubierto por lado interior por una placa de cartón yeso y por exterior por una doble placa de cartón yeso tipo
pladur n e_15 mm cada una, acabados exteriores en pintura plástica blanca.
Canaleta de recogida de aguas de acero inox.
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SOLADO
Autonivelador sintético linolio tipo PANDOMO color gris emin= 1mm.
Capa de mortero de cemento M5(A) CEM II/A-P32.5  e_5cm donde se encuentra el suelo radiante tipo ESAK mediante tubos de polietileno
reticulado Pex Ø3cm separados entre si de 7-20cm.
Aislante térmico de poliestireno extrusionado tipo STYRODUR 3035 CS de BASF  d_40Kg/m3  e_6 cm con lámina de papel de aluminio por
su parte superior.
Losetas de caucho granulado e=20 mm dimensiones 100x30cm y acabado en color gris.
Arena compactada e=5 cm.
Tierra compactada e min=15cm.
Elemento hormigón sustento y separador de solado de arena
Pavimento de malla de tramex Alphacor de acero galvanizado de PRFV dimensión malla 30 x 30 mm.
Vaso hormigón  prefabricado tipo HA25, contenedor de 10 cm grava Ø20-40mm de espesor
Perfíl metálico de acero laminado L d= 5x7 cm y e=4 m con una capa pintura intumescente y acabado con pintura antioxidante de silicato
de zinc.
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ESTRUCTURA.
Muro de hormigón armado visto resistente de HA-30/B/20/IIIa  con acero B-500 S. e=30cm con encofrado recuperable base de tablas de
madera de pino gallego (largo variable 300x20) y beta marcada mediante soplete, acabado de barniz de poliuretano.
Losa de hormigón armado de HA-30/B/20/IIIa con acero B-500 S. e=40cm. Aligerada con el sistema BubbleDeck , esferas de Ø=31'5 de
PVC. d= 6.4kn/m2.
Nervio de borde de hormigón armado HA-30/B/20/IIIA con acero B-500 S dimensiones 15x60 cm.
Nervio de hormigón armado HA-30/B/20/IIIA con acero B-500 S dimensiones 40x40 cm.
Pilar, perfil metálico de acero laminado UNE-EN 10025 S275 JR, tubular Ø=100mm y e=5mm de acero S275 JR  rellenos de hormigón en
masa HM-20, con una capa pintura intumescente y acabado con pintura antioxidante de silicato de zinc.
Placa de anclaje de acero S275 JR en perfil plano, de 230x230 mm y e=5mm con pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de
10 mm de diámetro y 50 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca, con una capa pintura intumescente y
acabado con pintura antioxidante de silicato de zinc.
Junta entre bataches hidroexpansiva con polímeros hidrófilos, tipo Tricosal® Waterstop - Tricomer Tipo BV.
Perfil de acero en L S275-JR e= 8mm dmensiones 200x150 mm con pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 10 mm de
diámetro,  con una capa pintura intumescente y acabado con pintura antioxidante de silicato de zinc.
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CIMENTACIÓN.
Terreno natural compactado.
Hormigón de limpieza HNE-15/B/15, e=10cm.
Pozo de cimentación de Hormigón de limpieza HNE-15/B/15, e=50cm.
Zapata corrida de HA-30/P/40/IIIa con acero B-500 S dimensiones 70x140cm.
Zapata corrida de HA-30/P/40/IIIa con acero B-500 S dimensiones 70x80cm.
Muro de contención de hormigón armado de HA-30/B/20/IIIa  con acero B-500 S. e=30cm realizado por la técnica de bataches, con
encofrado base de tablas de madera tipo "PERI".
Muro de contención de hormigón armado de HA-30/B/20/IIIa  con acero B-500 S. e=20cm con encofrado base de tablas de madera tipo
"PERI".
Forjado sanitario de Losa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de e=30 cm y 120 cm de anchura, con junta lateral abierta
superiormente, momento flector último de 17 kN·m por m de ancho. Según UNE-EN 1168. + 5cm de recrecido de hormigón armado
HA-30/B/20/IIIA con acero B-500 S.
Lámina impermeabilizante tipo texelf al 1.5, autoadhesiva compuesta por un mastico elastomérico (sbs), recubierto en la cara superior por
una hoja de aluminio gofrado y en la cara inferior por un film soliconado facilmente extraible.
Lámina drenante de nódulos de polietileno de alta densidad (PEHD), con geotextil incorporado, tipo Sika SD-8, fijación mecánica, solape
de al menos 20cm en vertical y 12cm en horizontal.
Fieltro geotextil de propileno termosoldado de alto poder filtrante y sin posibilidad de colmatación, con un peso de 240g/m2. Color gris
metalizado.
Tubo de drenaje de PVC (ranurado flexible) con las perforaciones en la parte superior Ø14cm.
Chapa plegada de acero inoxidable e=2mm para protección de impermeabilización.
Junta de hormigonado.
Pozo de grava compacta de Ø40-80mm de espesor.
Arqueta a pie de bajante de hormigón prefabricado 60x60cm.
Capa filtrante de manto de arena e: 5cm
Acabado de tierra compactada emin: 15cm
Césped natural
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CUBIERTA
Capa separadora constituida por geotextil no tejido a base de polipropileno y polietileno, con solape mínimo de 10 cm.
Lámina impermeabilizante bicapa adherida formada por una primera lámina de betún plastómero APP con armadura de film de polietileno
más una lámina superior totalmente adherida a la anterior de betún plastomérico, con tratamiento antiraices de filtro de poliéster.
Colocada sobre 2cm de mortero de nivelación HM-20.
Aislante térmico con placas rígidas de poliestireno extrusionado de alta densidad, tipo “roofmate sl” densidad 32Kg/m3, resistencia a
compresión>300kpa, e=50 mm.
Capa drenante de nódulos de polietileno de alta densidad (PEHD), con geotextil incorporado, tipo Sika SD-8 con un geotextil de
polipropileno adherido en ambas caras.
Elemento de sujeción de la capa vegetal de la cubierta ajardinada Georaster de polietileno de alta densidad (HDPE) dimensiones 54x54
cm, h=10 cm.
Acabado de cubierta de tierra compactada emin=12cm.
Drenaje de grava Ø40-80mm.
Bajante de pluviales vista de acero inoxidable e: 0,5mm y dimensión en sección 60x150mm.
Gárgola de acero inox e=0,5mm fijada a cubierta de hormigón mediante atornillado.
Albardilla metálica de acero galvanizado e= 1 mm.
Techo continuo suspendido de placas de cartón-yeso tipo pladur n, e:15mm, con acabado de pintura plástica blanco, anclado al forjado
por medio de perfiles de acero galvanizado, dimensiones: 28'5x42'5mm e=4mm.
Aislante térmico, panel rígido de lana de roca volcánica ALPHAROCK E225 espesor 40mm,  d_90Kg/m3, con una barrera de vapor de
polietileno adherida por el lado caliente.
Taco de madera de pino de dimensiones 100x40 mm acabado con tratamiento de xylamon matacarcoma.
Goterón en encofrado de hormigón.
Mortero industrial para enlucido e=20 mm con acabado de beta marcada mediante soplete de tablas de madera de pino gallego (largo
variable 300x20).
Chapa plegada de acero galvanizado e=2mm.
Cadena de acero inoxidable de eslabón largo e=5mm.
Gárgola con paragravillas tipo TEXSA de EPDM, de goma dutral.
Sistema de cortina enrollable doble con recogida de tubo enrollador, tipo estor, de oscurecimiento con tela traslúcida y blackout con tela
opaca, anclado a cubierta de hormigón mediante perfil atornillado de acero galvanizado.
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PARTICIONES INTERIORES
Rodapié de aluminio en L e=2.5 mm según detalle.
Tabique de pladur e=98 mm formado por, subestructura de acero galvanizado en forma de c dimensiones 46mm rellena de aislante térmico
de lana de roca  d_90Kg/m3  e=46 mm , recubierto por ambos lados por doble placa de cartón yeso tipo pladur n e_13 mm, acabados
exteriores en pintura plástica blanca.
Tabique móvil acústico con mecanismo tipo ANAUNIA h= 2.1 m e= 10cm y anchos variables, con subestructura metálica de aluminio son
acabado de panel de madera dm e=1cm.
 Subestructura, perfil de acero laminado S275 JR  dimensiones 46x46 mm e= 2 mm, acabado con pintura antioxidante de silicato de zinc.
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CERRAMIENTO
Cámara de aire ligeramente ventilada e=2 cm.
Perforación en muro de hormigón armado diametro= 1 cm.
Subestructura de acero galvanizado para formación de cámara de aire.
Trasdosado interior ligera tipo pladur, a base de subestructura de acero galvanizado e= 90  relleno de aislante térmico de lana de roca
d_90Kg/m3  e=90 mm , recubierto por lado interior por una placa de cartón yeso y por exterior por una doble placa de cartón yeso tipo
pladur n e_15 mm cada una, acabados exteriores en pintura plástica blanca.
Canaleta de recogida de aguas de acero inox.
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SOLADO
Autonivelador sintético linolio tipo PANDOMO color gris emin= 1mm.
Capa de mortero de cemento M5(A) CEM II/A-P32.5  e_5cm donde se encuentra el suelo radiante tipo ESAK mediante tubos de polietileno
reticulado Pex Ø3cm separados entre si de 7-20cm.
Aislante térmico de poliestireno extrusionado tipo STYRODUR 3035 CS de BASF  d_40Kg/m3  e_6 cm con lámina de papel de aluminio por
su parte superior.
Losetas de caucho granulado e=20 mm dimensiones 100x30cm y acabado en color gris.
Arena compactada e=5 cm.
Tierra compactada e min=15cm.
Elemento hormigón sustento y separador de solado de arena
Pavimento de malla de tramex Alphacor de acero galvanizado de PRFV dimensión malla 30 x 30 mm.
Vaso hormigón  prefabricado tipo HA25, contenedor de 10 cm grava Ø20-40mm de espesor
Perfíl metálico de acero laminado L d= 5x7 cm y e=4 m con una capa pintura intumescente y acabado con pintura antioxidante de silicato
de zinc.
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detalle barandilla e:1/10

alzado

planta

sección longitudinal

alzado escalera alzado rampa

sección transversal

Terreno natural compactado.
Pozo de cimentación de Hormigón de limpieza HNE-15/B/15
Zapata corrida de cimentación, HA-30/B/20/IIIa con armadura de acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 100 kg/m³, dimensiones 70x240cm.
Forjado sanitario de Losa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de e=30 cm y 120 cm
de anchura, con junta lateral abierta superiormente, momento flector último de 17 kN·m por m de
ancho. Según UNE-EN 1168. + 5cm de recrecido de hormigón HA-30/B/20/IIIA con acero B-500 S.
Perfil de acero en L S275-JR e= 8mm dimensiones 200x150 mm con pernos de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S de 10 mm de diámetro,  con una capa pintura intumescente y acabado
con pintura antioxidante de silicato de zinc.
Arqueta a pie de bajante de hormigón prefabricado 60x60cm.
Canaleta de recogida de aguas de acero inoxidable.
Losa de escalera y rampa, de hormigón armado HA-30/P/20/IIIa con acero B-500 S, pulida y
acabada con tratamiento antiresbaladicidad.
Barandilla de escalera y rampa de acero.

Tubo de acero galvanizado esmaltado de Ø45 mm, e= 2mm.
Tubo de acero inoxidable AISI316 de Ø10 mm.
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detalle barandilla e:1/10

Terreno natural compactado.
Losa de hormigón armado HA-30/P/20/IIIa con acero B-500 S, pulida y acabada con
tratamiento antiresbaladicidad.
Zapata corrida de cimentación, HA-30/B/20/IIIa con armadura de acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 100 kg/m³, dimensiones 30x50cm.
Losa de escalera, de hormigón armado HA-30/P/20/IIIa con acero B-500 S, pulida y acabada
con tratamiento antiresbaladicidad.
Peldaños recrecidos con tratamiento antiresbaladicidad.
Barandilla de escalera de acero.

Tubo de acero galvanizado esmaltado de Ø45 mm, e= 2mm.
Tubo de acero inoxidable AISI316 de Ø3 mm.
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Leyenda

ft.Falso techo

ft1. Falso techo de pladur n.
Placas de cartón-yeso tipo pladur n e=15mm, con acabado de pintura plástica blanca, sobre
trasdosado de acero galvanizado relleno de aislante térmico, panel rígido de lana de roca
volcánica ALPHAROCK E225 espesor 40mm,  d_90Kg/m3, con una barrera de vapor de polietileno
adherida por el lado caliente.

ft2. Falso techo de pladur wa.
Placas de cartón-yeso tipo pladur wa e=15mm, con acabado de pintura plástica blanca, sobre
trasdosado de acero galvanizado relleno de aislante térmico, panel rígido de lana de roca
volcánica ALPHAROCK E225 espesor 40mm,  d_90Kg/m3, con una barrera de vapor de polietileno
adherida por el lado caliente.

ft3. Mortero
Capa de mortero de cemento M5(A) CEM II/A-P32.5  e_2cm.

p.Paramentos

p1|a|b|c|d. Pladur n
placa de cartón yeso  tipo pladur n, sobre subestructura de acero galvanizado relleno de
aislamiento térmico: a| con acabado de pintura plástica blanca, |b con acabado de pintura plástica
verde lima tipo pantone 13-0650tpx ,|c con acabado de pintura plástica verde claro tipo pantone
14-0452tpx, |d con acabado de pintura plástica verde oscuro tipo pantone 18-0135tpx.

p2|a|b|c|d. Pladur wa
placa de cartón yeso  tipo pladur wa, sobre subestructura de acero galvanizado relleno de
aislamiento térmico: a| con acabado de pintura plástica blanca, |b con acabado de pintura plástica
verde lima tipo pantone 13-0650tpx ,|c con acabado de pintura plástica verde claro tipo pantone
14-0452tpx, |d con acabado de pintura plástica verde oscuro tipo pantone 18-0135tpx.

p3|b|c|d. Tabique móvil.
Tabique móvil acústico con mecanismo tipo ANAUNIA h= 2.1 m e=10 cm y anchos
variables. Acabados en paneles dm e=1 cm y:  |b con acabado de pintura plástica verde lima tipo
pantone 13-0650tpx , |c con acabado de pintura plástica verdeclaro tipo pantone 14-0452tpx, |d
con acabado de pintura plástica verde oscuro tipo pantone 18-0135tpx.

p4. Muro hormigón.
Muro de hormigón armado visto resistente de HA-30/B/20/IIIa  con acero B-500 S. e=30cm con
encofrado recuperable base de tablas de madera de pino gallego (largo variable 300x20) y beta
marcada mediante soplete, acabado de barniz de poliuretano.

s. Solados.

s1. Linolio
Tipo PANDOMO color gris emin= 1mm.

s2. Caucho
Losetas de caucho granulado e=20 mm dimensiones 100x30cm y acabado en color gris, sobre arena
compactada e=5 cm.

s3. Mortero
Capa de mortero de cemento M5(A) CEM II/A-P32.5  e_5cm y acabado pulido.

s4. Cesped
Acabado de cesped.
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Elementos panel móvil tipo ANAUNIA 1A-3A

A_ perfil vertical de aluminio anodizado oculto
B_ tubular de acero de 50x50mm
C_ mecanismo de bloqueo
D_ mecanismo de transmisión del empuje al elemento de bloqueo
E_ pieza de inserción de la manivela
F_ manivela de accionamiento
G_ rail
H_ elemento de bloqueo vertical

X= porción de guía extraíble de dimensiones de aproximadamente 200 mm, colocado en la línea
central y que se utilizará para la inserción de los módulos en la guía.

zona de recogida

Fijación de las guías panel móvil tipo ANAUNIA 1A-3A

X

raquel durán puente                    tutor josé manuel rosales noves                     escuela infantil en arteixo, a coruña 38e 1_50 c13_ carpinterías: tabiques móviles0,5 1 2 3 5


	C00
	C01
	C02
	C03
	C04
	C05
	C06
	C07
	C08
	C09
	C10
	C11
	C12
	C13

