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Local Superficies
01
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Arqueta sifónica

Arqueta de paso

Arqueta a pie de bajante

Arqueta de drenaje lineal

Tubo de drenaje

Colector aguas residuales

Colector aguas pluviales

Bajante

LEYENDA SANEAMIENTO (HS5)

Pozo de registro

DIÁMETROS DE LAS TUBERÍAS
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Local Superficies
01
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03
04
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LEYENDA DE FONTANERÍA (HS4)

DIÁMETROS DE LAS TUBERÍAS
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Local Superficies
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Línea general de alimentación

Caja general de protección y medida

Caja general de distribución

Caja secundaria de distribución

Toma de uso general estanca

Interruptor

Toma de uso general

Toma de baño

LEYENDA ELECTRICIDAD (REBT)

Sensor de movimiento

LEYENDA LUMINOTECNIA (HE3 y SUA4)

Radiador eléctrico

EMERLUX F410 CROSS-1 LED Campana industrial, 50W

Luminaria compacta para iluminación industrial. Proyector
LED de alta potencia y eficiencia diseñado para talleres,
fábricas, almacenes.

Con reflector de aluminio anodizado.

POTE-2

Lámpara aplique gris

Lámpara de superficie de diseño moderno fabricada en
aluminio.

La fuente de luz son 2 x E27 23W.

FLASBE

Aplique Led FLASBE, 7W.

Gabinete o carcasa para bombillas Led tipo E27. Diseño
Moderno fabricada en acero inoxidable con un grado de
protección IP44 apta para interiores y exteriores.

ARKTIKA-P LED

Luminaria LED suspendidas, 50W.

Luminaria LED colgante con marco de aluminio en diseño
de alta calidad
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Abertura de extracción

Abertura de admisión

Abertura de paso

Conducto vertical

Boca de admisión

Ventilador centrífugo para pared

Conducto de admisión

LEYENDA DE VENTILACIÓN (HS3)

Local Superficies
01
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04
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06
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Conducto enterrado

CLIMATIZACIÓN RITE

01

02 03 04
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06

06

07
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09

10
ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO CLIMATIZACIÓN

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

11

(01)bomba de calor reversible, aire-agua, modelo NECS-N/B,
potencia frigorífica nominal de 43.000frig/h y potencia calorífica
nominal de 20 kW, con grupo hidráulico (vaso de expansión de 50
l, presión nominal disponible de 137 kPa) y depósito de inercia de
350l, para instalación en interior, con refrigerante ecológico
R-410A.

(11)camisa de frío en acero inoxidable AISI-316 para refrigeración
de cuba de acero de capacidad 10.000l.

10 10 10

07

11

Al considerarse la bodega un edificio industrial, privado, en lo referente a su ventilación y climatización se rige no por el Código Técnico de la Edificación, sino por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).

En lo referente a la ventilación y teniendo en cuenta el uso relativamente abierto de los espacios de la Bodega y la baja ocupación, se opta por un sistema de admisión mecánica de aire mediante un sistema de conductos provistos de
ventilador en la zona  de cubas y de barricas. Este sistema de admisión de aire se instala en dichas zonas debido a que la fermetanción del vino genera dióxido de carbono (CO2), que en altas concentraciones y escasa ventilación puede
ser perjudicial para la salud. Al introducirse un caudal relativamente alto de aire exterior y con las consecuentes necesidades térmicas ímplicitas dentro de la Bodega, se ha optado por un sistema de recuperación de calor llamado pozo
canadiense o provenzal, que consiste en el aprovechamiento de la inercia térmica del terreno a fin de establecer una cesión o ganancia de energía entre el aire captado por las conducciones enterradas y el terreno. De dicha forma el
aire capatado del exterior revertirá al interor de la Bodega con un diferencial de temperatura, reduciendo el impacto térmico de la entrada de aire. La extracción del aire por el contrario se realizará de forma natural, a través de las
abertura de de las puertas, ya que la introducción de aire mediante los ventiladores creará una sobrepresión en el interior de la bodega empujando la salida de aire a través de las aberturas. Este sistema de ventilación esta diseñado
para crear una ventilación cruzada artificial, mediante la disposición de la entrada y la extracción en lados opuestos.

La climatización de la bodega  se realiza por intercambio térmico entre interior y terreno, haciendo innecesario un sistema de climatización artificial a mayores. Se ha procurado minimizar las pérdidas y/o ganancias térmicas provenientes
del exterior con un adecuado aislamiento y control de la temperatura de ventilación.

Para la correcta fermentación del vino en las cubas, es necesario un control estricto de la temperatura, es para ello necesario proveer a las cubas de un sistema de refrigeración por agua conectada a las camisas de frío. Se dispone,
por tanto en el cuarto de instalaciones una bomba de calor aire-agua reversible, para el enfriamiento de agua y/o caldeo. Se contará además con un depósito de inercia de 350l para ACS, cuyo uso se destinará exclusivamente al aseo y
al laboratorio, y excepcionalmente al lavado de barricas.
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Local Superficies Ocupación
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Pulsador de alarma.

Luminaria de emergencia

Señal sonora

Extintor de polvo 21A-113B

Salida de edificio

Inicio y distancia de evacuación

Recorrido de evacuación

Indicador de dirección

Local de riesgo bajo

LEYENDA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (SI)

PAVIMENTO CONTINUO INTERIOR DE HORMIGÓN ARMADO [REI-90] LOSA MACIZA DE HORMIGÓN ARMADO [REI-120] TECHO SEMIDIRECTO DE PLACAS DE MADERA-CEMENTO `[EI-90] MURO DE LOSAS ALVEOLARES [REI-90] TABLERO DE MADERA-CEMENTO [EI-120]

De acuerdo con el CTE-SI "Compartimentación en sectores de
incendio", un espacio diáfano puede constituir un único sector de
incendio, cualquiera que sea su superficie construida, siempre que al
menos el 90% de ésta se desarrolle en una planta, sus salidas
comuniquen directamente con el espacio libre exterior, al menos
el 75% de su perímetro sea fachada y no exista sobre dicho
recinto ninguna zona habitable. Por ello y cumpliendo con lo
anterior, para la determinación de la resistencia al fuego de sus
elementos se ha considerado la bodega un único recinto de riesgo
bajo, siendo éste el más restrictivo dentro de la bodega.

Resistencia al fuego de la estructura portante- R 90
Resistencia al fuego de las paredes y techos que  separan la zona
del resto del edificio- EI 90
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