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CUADRO DE ACABADOS

Cuadro con el que se especifican los
acabados interiores de suelo, techo y
paredes de las estancias del proyecto.
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s.XX      suelo
t.XX      techo
pa.XX   paramento vertical

              carpintería exterior

   carpintería interior

ce.XX

ci.XX

 s.03
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s.XX              referencia a un solo acabado

 s.05

 s.05
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Pavimentos de tarima flotante de madera maciza de roble americano formado por tablas de 18x100x3000 mm,
barnizadas en fábrica con dos manos de barniz de secado ultravioleta y dos manos de terminación de barniz de
poliuretano bicomponente en base agua, acabado mate. Resistencia a deslizamiento clase 1. Se dispondrán
machihembrados, colocadas a rompejuntas y encoladas en todo su perímetro. Clasificación de reacción al fuego Cfl-s1.

Pavimento vinílico de seguridad para zonas húmedas tipo SURESTE LAGUNA de FORBO o similar, en color charcoal
de 2 mm de espesor, suministrado en rollos de 200 cm de anchura. Formado por un revés compacto con 70% de
material reciclado, una capa de fibra de vidrio para garantizar estabilidad dimensional, una capa de uso transparente y
de color con partículas antideslizantes y acabado PUR Pearl resistente a ralladuras con partículas antideslizantes.
Resistencia a deslizamiento clase 34. Clasificación de reacción al fuego Bfl-s1.

Pavimento de tarima flotante de roble gris cepillado tipo HARMONY de JUNCKERS formado por tablas de
20,5x185x900mm, barnizadas en fábrica con dos manos de barniz de secado ultravioleta y dos manos de terminación de
barniz de poliuretano bicomponente en base agua, acabado ultramate. Resistencia a deslizamiento clase 2. Se
dispondrán machihembrados, colocadas a rompejuntas y encoladas en todo su perímetro. Clasificación de reacción al
fuego Cfl-s1.

Pavimento exterior a base de hormigón in situ color natural acabado liso, con juntas selladas dispuestas como se indican
en plano. Resistencia al deslizamiento clase 3. Clasificación de reacción al fuego Alfl.

Capa de vegetación y hierba baja.

Pavimento de asfalto para la zona de aparcamiento.

Rodapié de madera maciza de roble americano 5x10mm, barnizadas en fábrica con dos manos de barniz de secado
ultravioleta y dos manos de terminación de barniz de poliuretano bicomponente en base agua, acabado mate. Encoladas
en todo su perímetro con cola vinílica de secado rápido clase D3 sobre base de espuma de poliestireno de alta densidad
de 3 mm. Clasificación de reacción al fuego Cfl-s1, según UNE-EN 13501-1.

Rodapié de madera maciza de roble gris cepillado 5x10mm, barnizadas en fábrica con dos manos de barniz de secado
ultravioleta y dos manos de terminación de barniz de poliuretano bicomponente en base agua, acabado mate. Encoladas
en todo su perímetro con cola vinílica de secado rápido clase D3 sobre base de espuma de poliestireno de alta densidad
de 3 mm. Clasificación de reacción al fuego Cfl-s1, según UNE-EN 13501-1.

Rodapié semirrígido de PVC expandido, de 80 mm de altura y 5 mm de espesor, color negro.

Revestimiento decorativo de paramentos interiores mediante tablero contrachapado fenólico de 150mm de espesor, con
la cara vista revestida con una chapa fina de madera de roble, barnizada en fábrica, con junta machihembrada, fijado
con adhesivo de caucho sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores.

Revestimiento vinílico de pared especialmente pensado para zonas húmedas, de 0,92mm de espesor, en color perla, tipo
ONYX FR de FORBO o similar. Suministrado en rollos de 200 cm de anchura. Soldado térmicamente sobre placa de
yeso tipo PLADUR, quedando una superficie suave e higiénica que no permite el desarrollo de bacteria. Clasificación de
reacción al fuego B-s2,d0, según EN 13501-1.

Capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos verticales interiores de yeso o
escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión
acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa.

Revestimiento a base de panel decorativo de piedra tipo LAJA GALLEGA de 20mm de espesor, en color Blanco Arena.

Murete de hormigón armado visto de 20 cm de espesor a base de HA- 30/P20/IIIa con acero B500S con encofrado
recuperable de tablas de madera de pino y beta marcada mediante soplete, acabado con barniz de poliuretano.

Techo a base de tablero de madera de roble, de 25mm de espesor apoyado sobre viguetas metálicas vistas tratadas con
pintura intumescente color gris.

Techo registrable formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada revestida por una lámina
prelacada en su cara vista. Dicha estructura forma una cuadrícula de 1200x600 mm compuesta por perfiles PLADUR®
primarios y secundarios y angulares fijados mecánicamente en todo su perímetro. La estructura queda debidamente
suspendida del forjado mediante anclajes, varilla roscada y piezas de cuelgue TR, sobre ella, se apoyarán las placas
PLADUR® tipo VINYL de 13 mm de espesor y dimensiones 1200x600 mm, revestidas en su cara vista con un film
vinílico de color variable según modelo. Incluso parte proporcional de tornillería, anclajes para forjado y perímetro, así
como lana mineral sobre el dorso de losetas y perfiles, totalmente terminado. Montaje según recomendaciones
PLADUR®, norma UNE 102043 y requisitos del CTE.

*Tanto en aulas como en taller, se dispone de un techo registrable para acondicionamiento acústico formado por una
estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada revestida por una lámina prelacada en distintos colores. Dicha
estructura forma una cuadrícula de 600x600 mm compuesta por perfiles de acero galvanizado fijados mecánicamente en
todo su perímetro. La estructura queda debidamente suspendida del forjado mediante anclajes, varilla roscada y piezas
de cuelgue TR, sobre la cual se apoyan las placas tipo PLADUR® FON+DECOR, de espesor 13 mm y modelo de
perforaciones a elegir según gama, con velo negro acústico en el dorso y acabado pintado en blanco.Doble manta de
lana mineral instalada en el plenum y apoyada sobre el dorso de las placas y perfiles.

Capa de pintura plástica con textura lisa,color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y interiores de
hormigón, mediante aplicación de una mano de fondo de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión
acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa.
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Pavimentos de tarima flotante de madera maciza de roble americano formado por tablas de 18x100x3000 mm,
barnizadas en fábrica con dos manos de barniz de secado ultravioleta y dos manos de terminación de barniz de
poliuretano bicomponente en base agua, acabado mate. Resistencia a deslizamiento clase 1. Se dispondrán
machihembrados, colocadas a rompejuntas y encoladas en todo su perímetro. Clasificación de reacción al fuego Cfl-s1.

Pavimento vinílico de seguridad para zonas húmedas tipo SURESTE LAGUNA de FORBO o similar, en color charcoal
de 2 mm de espesor, suministrado en rollos de 200 cm de anchura. Formado por un revés compacto con 70% de
material reciclado, una capa de fibra de vidrio para garantizar estabilidad dimensional, una capa de uso transparente y
de color con partículas antideslizantes y acabado PUR Pearl resistente a ralladuras con partículas antideslizantes.
Resistencia a deslizamiento clase 34.  Clasificación de reacción al fuego Bfl-s1.

Pavimento de tarima flotante de roble gris cepillado tipo HARMONY de JUNCKERS formado por tablas de
20,5x185x900mm, barnizadas en fábrica con dos manos de barniz de secado ultravioleta y dos manos de terminación de
barniz de poliuretano bicomponente en base agua, acabado ultramate. Resistencia a deslizamiento clase 2. Se
dispondrán machihembrados, colocadas a rompejuntas y encoladas en todo su perímetro. Clasificación de reacción al
fuego Cfl-s1.

Pavimento exterior a base de hormigón in situ color natural acabado liso, con juntas selladas dispuestas como se indican
en plano.  Resistencia al deslizamiento clase 3. Clasificación de reacción al fuego Alfl.

Capa de vegetación y hierba baja.

Pavimento de asfalto para la zona de aparcamiento.

Rodapié de madera maciza de roble americano 5x10mm, barnizadas en fábrica con dos manos de barniz de secado
ultravioleta y dos manos de terminación de barniz de poliuretano bicomponente en base agua, acabado mate. Encoladas
en todo su perímetro con cola vinílica de secado rápido clase D3 sobre base de espuma de poliestireno de alta densidad
de 3 mm. Clasificación de reacción al fuego Cfl-s1, según UNE-EN 13501-1.

Rodapié de madera maciza de roble gris cepillado 5x10mm, barnizadas en fábrica con dos manos de barniz de secado
ultravioleta y dos manos de terminación de barniz de poliuretano bicomponente en base agua, acabado mate. Encoladas
en todo su perímetro con cola vinílica de secado rápido clase D3 sobre base de espuma de poliestireno de alta densidad
de 3 mm. Clasificación de reacción al fuego Cfl-s1, según UNE-EN 13501-1.

Rodapié semirrígido de PVC expandido, de 80 mm de altura y 5 mm de espesor, color negro.

Revestimiento decorativo de paramentos interiores mediante tablero contrachapado fenólico de 150mm de espesor, con
la cara vista revestida con una chapa fina de madera de roble, barnizada en fábrica, con junta machihembrada, fijado
con adhesivo de caucho sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores.

Revestimiento vinílico de pared especialmente pensado para zonas húmedas, de 0,92mm de espesor, en color perla, tipo
ONYX FR de FORBO o similar. Suministrado en rollos de 200 cm de anchura. Soldado térmicamente sobre placa de
yeso tipo PLADUR, quedando una superficie suave e higiénica que no permite el desarrollo de bacteria. Clasificación de
reacción al fuego B-s2,d0, según EN 13501-1.

Capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos verticales interiores de yeso o
escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión
acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa.

Revestimiento a base de panel decorativo de piedra tipo LAJA GALLEGA de 20mm de espesor, en color Blanco Arena.

Murete de hormigón armado visto de 20 cm de espesor a base de HA- 30/P20/IIIa con acero B500S con encofrado
recuperable de tablas de madera de pino y beta marcada mediante soplete, acabado con barniz de poliuretano.

Techo a base de tablero de madera de roble, de 25mm de espesor apoyado sobre viguetas metálicas vistas tratadas con
pintura intumescente color gris.

Techo registrable formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada revestida por una lámina
prelacada en su cara vista. Dicha estructura forma una cuadrícula de 1200x600 mm compuesta por perfiles PLADUR®
primarios y secundarios y angulares fijados mecánicamente en todo su perímetro. La estructura queda debidamente
suspendida del forjado mediante anclajes, varilla roscada y piezas de cuelgue TR, sobre ella, se apoyarán las placas
PLADUR® tipo VINYL de 13 mm de espesor y dimensiones 1200x600 mm, revestidas en su cara vista con un film
vinílico de color variable según modelo. Incluso parte proporcional de tornillería, anclajes para forjado y perímetro, así
como lana mineral sobre el dorso de losetas y perfiles, totalmente terminado. Montaje según recomendaciones
PLADUR®, norma UNE 102043 y requisitos del CTE.

*Tanto en aulas como en taller, se dispone de un techo registrable para acondicionamiento acústico formado por una
estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada revestida por una lámina prelacada en distintos colores. Dicha
estructura forma una cuadrícula de 600x600 mm compuesta por perfiles de acero galvanizado fijados mecánicamente en
todo su perímetro. La estructura queda debidamente suspendida del forjado mediante anclajes, varilla roscada y piezas
de cuelgue TR, sobre la cual se apoyan las placas tipo PLADUR® FON+DECOR, de espesor 13 mm y modelo de
perforaciones a elegir según gama, con velo negro acústico en el dorso y acabado pintado en blanco.Doble manta de
lana mineral instalada en el plenum y apoyada sobre el dorso de las placas y perfiles.

Capa de pintura plástica con textura lisa,color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y interiores de
hormigón, mediante aplicación de una mano de fondo de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión
acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa.
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e.11 Forjado unidireccional inclinado de hormigón armado
e=25cm para formación de rampa interior.
e.12 Pilar de hormigón armado 25x25
e.13 Zuncho de hormigón armadoen cabeza de muro de
mampostería para rigidizar estructura existente y dar altura a la
nueva cubierta ligera de Zinc.
*A la estructura metálica se le aplicará una pintura
intumescente color gris.

CERRAMIENTOS ce
ce.01 Muro de mampostería existente de 50 cm de espesor con
acabado exterior pintado en blanco.
ce.02 Trasdosado a base de tableros de madera de roble con
aislamiento de e=8cm.
ce.03 Trasdosado a base de placas de yeso e=13mm resistentes
al agua con acabado pintado en blanco y aislamiento de e=8cm.
ce.04 Hoja exterior de cerramiento de fachada formada por
fábrica de ladrillo cerámico perforado 24x11,5x9 cm, de 11,5cm
de espesor, tomada con mortero hidrófugo, M-5.
ce.05 Cámara de aire.
ce.06 Aislamiento de lana mineral constituido por paneles
semirígidos en fibra de vidrio hidrofugada, recubierto de un

velo negro en su cara exterior como protección ante la posible
entrada de agua en la cámara e=120mm.
ce.07 Revestimiento interior a base de doble capa de placas de
yeso de 13mm de espesor con acabado en pintura blanca.
ce.08 Revestimiento exterior de enfoscado y dos manos de
pintura, a base de silicato potásico, color blanco, acabado mate,
textura lisa, permeable al vapor de agua y resistente a los rayos
UV y a los álcalis.
ce.09 Carpintería fija de aluminio anodizado en negro con
triple acristalamiento de baja emisividad, conjunto formado por
vidrio 6+14+4+14+4 con dos cámaras de aire deshidratadas.
ce.10 Vierteaguas de chapa plegada de aluminio anodizado en
color natural, espesor 1,2 mm, desarrollo 95 mm y 2 pliegues,
con goterón y pendiente de 2%.
ce.11 Ventana tipo Hervent o similar para ventilar.
ce.12 Fachada tipo SATE sobre peto de hormigón armado a
base de aislamiento térmico formado por panel rígido de
poliestireno expandido de 40 mm de espesor, colocado con
mortero adhesivo. Revestido de enfoscado y pintura en blanco
para exterior.
ce.13 Dintel mediante vigueta prefabricada de hormigón.
ce.14 Pieza de de aluminio anodizado en color natural de
remate de hueco.

ce.15 Carpintería abatible de aluminio anodizado en negro con
triple acristalamiento de baja emisividad, conjunto formado por
vidrio 6+14+4+14+4 con dos cámaras de aire deshidratadas.
ce.17 Fijación de elementos.
*Acabado paramentos interiores: Pintura plástica para interior,
a base de copolímeros acrílicos, pigmentos y aditivos especiales,
color blanco, acabado mate, de gran resistencia al frote
húmedo.

PARTICIONES INTERIORES pt
pt.01 Tabique autoportante, de 122mm de espesor total,
formado por dos placas de yeso, de 15 de espesor +  panel,
semirígido de lana de vidrio no hidrófila.
pt.02 Mampara modular de vidrio laminar de seguridad 6+6
con butiral, junta entre vidrios con silicona, sin perfilería entre
módulos, perfilería vista superior de 35x45 mm e inferior de
60x45 mm, de aluminio anodizado o lacado estándar.
pt.03 Techo a base de tablero de madera de roble americano,
de 25mm de espesor apoyado sobre viguetas metálicas vistas
tratadas con pintura intumescente.
pt.04 Barandilla de vidrio laminar 8+8 ,con butiral, y 110cm de
altura, anclada a escalera mediante perfil de acero inoxidable.

pt.05 Tabique formado por tres placas de yeso de 15 mm de
espesor con lana mineral de 60 a 70 mm de espesor.
pt.06 Doble pasamanos de acero laminado, formado por
pletinas de acero S275JR laminado en caliente en sección
circular diámetro 40mm. Color negro, acabado mate.
Separación entre piezas horizontales de 500mm. Anclado a
muro.
pt.07 Carpintería fija interior de aluminio con vidrio laminar de
seguridad, compuesto por dos lunas de 10 mm de espesor
unidas mediante dos láminas de butiral de polivinilo incoloras.

SUELOS su
su.01 Recrecido de hormigón e=4cm(tarima flotante de
madera)e=6cm(pavimento de zonas húmedas)
su.02 Aislante térmico a base de panel rígido de poliestireno
expandido, de 40mm de espesor.
su.03 Solera seca tipo KNAUF e=1,8cm
su.04 Pavimento de tarima flotante de madera maciza de roble
americano formado por tablas de 18x100x300 mm
su.05 Pavimento de tarima flotante de roble gris cepillado tipo
HARMONY de JUNCKERS formado por tablas de
20,5x185x900mm.

su.06 Pavimento vinílico de seguridad para zonas húmedas tipo
SURESTE LAGUNA de FORBO o similar, en color charcoal
de 2 mm de espesor. Antideslizante.
su.07 Junta de movimiento en todo el perímetro de suelos de 1
cm de espesor.
su.08 Pavimento exterior a base de hormigón in situ color
natural acabado liso, con juntas selladas dispuestas como se
indican en plano. Resistencia al deslizamiento clase 3.
su.09 Solera de hormigón de 20 cm de espesor
su.10 Capa de nivelación de arena de río de 5 cm de espesor
para eliminar las irregularidades de la base granular y obtener
una superficie plana y uniforme.
su.11 Base granular de ahorras artificiales recicladas (ZA-25) de
15 cm de espesor.
r.01 Rodapié de madera maciza de roble americano 5x10mm.
r.02 Rodapié de madera maciza de roble gris cepillado
5x10mm.
r.03 Rodapié semirrígido de PVC expandido, de 80 mm de
altura y 5 mm de espesor, color negro.

CIMENTACIÓN c
c.01 Muro existente de mampostería ensanchado para la
formación de la cimentación existente.
c.02 Tubo de drenaje de doble capa de poliestireno flexible de
Ø100mm, envuelto en geotextil.
c.03 Lámina impermeable al agua líquida formada por una
doble lámina asfáltica armada de betún modificado con
elastómetos, adherida a soporte mediante soplete, imprimación
bituminosa previa.
c.04 Zapata corrida de hormigón bajo muro de contención de
hormigón armado de 30cm de espesor.
c.05 Zapata aislada de hormigón armado sobre 10 cm de
hormigón de limpieza HM-10
c.06 Solera de hormigón de limpieza  HL-150/C/TM de
10mm de es
c.07 Relleno perimetral de material filtrante, grava Ø5cm.
c.08 Tubo de respiración del forjado sanitario ventilado
Ø110mm escondido bajo vierteaguas de carpinterías (cuando
procede) o rematado con rejilla de acero inoxidable de 20cm de
ancho.
c.09 Muro de contención de tierras de hormigón armado de 30
cm de espesor.
c.10 Muro de bloque de hormigón de 20x15 cm (HxB).
c.11 Zapata corrida bajo muro de hormigón armado de 20cm
de espesor .
c.12 Rejilla de acero inoxidable en paramento exterior para
ventilación de forjado sanitario.

CUBIERTA LIGERA DE ZINC cu
cu.01 Tablero aglomerado hidrófugo 22 mm.
cu.02 Panel rígido de lana mineral, de 80 mm de
espesor,colocado entre rastreles.
cu.03 Rastrel de madera de pino de 10x5cm colocados en el
sentido de la pendiente.
cu.04 Rastrel de madera de pino de pino de 8x5cm fijado a la
cabeza.
cu.05 Canalón de zinc titanio de 20cm con pendiente hacia las
bajantes de evacuación de pluviales.
cu.06 Lámina de nódulos de poliestireno de alta densidad.
cu.07 Cámara de aire.
cu.08 Chapa de zinc titanio acabado natural de 0,7mm de
espesor, ejecutado mediante el sistema de junta de listón.
cu.09 Junta alzada de 47mm de altura.
cu.10 Remate de cumbrera en chapa de zinc remachada a las
juntas alzadas.

CUBIERTA PLANA cp
cp.01 Forjado unidireccional de hormigón armado e= 25+5
cm.
cp.02 Hormigón ligero para formación de pendientes.
cp.03 Barrera de vapor.
cp.04 Panel rígido de lana mineral, de 50mm de espesor.
cp.05 Lámina impermeable al agua líquida formada por una
doble lámina asfáltica armada de betún modificado con
elastómetos, adherida a soporte mediante soplete, imprimación
bituminosa previa.
cp.06 Capa de impermeabilización de refuerzo.
cp.07 Grava blanca.
cp.08 Peto a base de muro de hormigón armado de 20cm de
espesor.
cp.09 Falso techo registrable  formado por placas de cartón
yeso de 13mm de espesor, sujetos por una estructura de perfiles
de chapa de acero galvanizada revestida por una lámina
prelacada en su cara vista.
cp.10 Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa
plegada de aluminio anodizado en color natural, espesor 1,5
mm, desarrollo 600 mm y 5 pliegues, con goterón.
cp.11 Pieza metálica para sujeción de lucernario.
cp.12 Lámina de neopreno de 10mm de espesor.
cp.13 Doble acristalamiento tipo CLIMALIT  con dos vidrios
separados por una cámara de aire, instalado en su marco de
ventana de aluminio
cp.14 Perímetro de 2 m de ancho en falsos techos cubierto de
aislante térmico de panel rígido de lana mineral de 50mm de
espesor para evitar puente térmico.

 ESTRUCTURA e
e.01 Forjado unidireccional de hormigón armado e= 25+5 cm.
e.02 Pilar metálico, perfil laminado HEB 100 S275JR
e.03 Vigas metálicas perfil IPE S275 JR
e.04 Viga metálica, perfil HEB 100 S275 JR
e.05 Viga de cubierta con inclinación soldada en el punto
medio, perfil IPE 240 S275 JR
e.06 Correas metálicas, perfil IPE 120 S275 JR
e.07 Forjado con tablero de madera estructural
e.08 Chapa de zanca lateral en cremallera con estructura
portante cortada al láser en acero inoxidable AISI 304, pintada
en negro, grosor plancha 8mm
e.09 Viga de hormigón armado 25x30cm
e.10 Viga de hormigón armado 25x50cm
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CIMENTACIÓN c
c.01 Muro existente de mampostería ensanchado para la formación de la cimentación existente.
c.02 Tubo de drenaje de doble capa de poliestireno flexible de Ø100mm, envuelto en geotextil.
c.03 Lámina impermeable al agua líquida formada por una doble lámina asfáltica armada de betún modificado con elastómetos, adherida a
soporte mediante soplete, imprimación bituminosa previa.
c.04 Zapata corrida de hormigón bajo muro de contención de hormigón armado de 30cm de espesor.
c.05 Zapata aislada de hormigón armado sobre 10 cm de hormigón de limpieza HM-10
c.06 Solera de hormigón de limpieza  HL-150/C/TM de 10mm de es
c.07 Relleno perimetral de material filtrante, grava Ø5cm.
c.08 Tubo de respiración del forjado sanitario ventilado Ø110mm escondido bajo vierteaguas de carpinterías (cuando procede) o rematado con
rejilla de acero inoxidable de 20cm de ancho.
c.09 Muro de contención de tierras de hormigón armado de 30 cm de espesor.
c.10 Muro de bloque de hormigón de 20x15 cm (HxB).
c.11 Zapata corrida bajo muro de hormigón armado de 20cm de espesor .
c.12 Rejilla de acero inoxidable en paramento exterior para ventilación de forjado sanitario.

CUBIERTA LIGERA DE ZINC cu
cu.01 Tablero aglomerado hidrófugo 22 mm.
cu.02 Panel rígido de lana mineral, de 80 mm de espesor,colocado entre rastreles.
cu.03 Rastrel de madera de pino de 10x5cm colocados en el sentido de la pendiente.
cu.04 Rastrel de madera de pino de pino de 8x5cm fijado a la cabeza.
cu.05 Canalón de zinc titanio de 20cm con pendiente hacia las bajantes de evacuación de pluviales.
cu.06 Lámina de nódulos de poliestireno de alta densidad.
cu.07 Cámara de aire.
cu.08 Chapa de zinc titanio acabado natural de 0,7mm de espesor, ejecutado mediante el sistema de junta de listón.
cu.09 Junta alzada de 47mm de altura.
cu.10 Remate de cumbrera en chapa de zinc remachada a las juntas alzadas.

 ESTRUCTURA e
e.01 Forjado unidireccional de hormigón armado e= 25+5 cm.
e.02 Pilar metálico, perfil laminado HEB 100 S275JR
e.03 Vigas metálicas perfil IPE S275 JR
e.04 Viga metálica, perfil HEB 100 S275 JR
e.05 Viga de cubierta con inclinación soldada en el punto medio, perfil IPE 240 S275 JR
e.06 Correas metálicas, perfil IPE 120 S275 JR
e.07 Forjado con tablero de madera estructural
e.08 Chapa de zanca lateral en cremallera con estructura portante cortada al láser en acero inoxidable AISI 304, pintada en negro, grosor
plancha 8mm
e.09 Viga de hormigón armado 25x30cm
e.10 Viga de hormigón armado 25x50cm
e.11 Forjado unidireccional inclinado de hormigón armado e=25cm para formación de rampa interior.
e.12 Pilar de hormigón armado 25x25
e.13 Zuncho de hormigón armadoen cabeza de muro de mampostería para rigidizar estructura existente y dar altura a la nueva cubierta ligera
de Zinc.
*A la estructura metálica se le aplicará una pintura intumescente color gris.

CERRAMIENTOS ce
ce.01 Muro de mampostería existente de 50 cm de espesor con acabado exterior pintado en blanco.
ce.02 Trasdosado a base de tableros de madera de roble con aislamiento de e=8cm.
ce.03 Trasdosado a base de placas de yeso e=13mm resistentes al agua con acabado pintado en blanco y aislamiento de e=8cm.
ce.04 Hoja exterior de cerramiento de fachada formada por fábrica de ladrillo cerámico perforado 24x11,5x9 cm, de 11,5cm de espesor,
tomada con mortero hidrófugo, M-5.
ce.05 Cámara de aire.
ce.06 Aislamiento de lana mineral constituido por paneles semirígidos en fibra de vidrio hidrofugada, recubierto de un velo negro en su cara
exterior como protección ante la posible entrada de agua en la cámara e=120mm.
ce.07 Revestimiento interior a base de doble capa de placas de yeso de 13mm de espesor con acabado en pintura blanca.
ce.08 Revestimiento exterior de enfoscado y dos manos de pintura, a base de silicato potásico, color blanco, acabado mate, textura lisa,
permeable al vapor de agua y resistente a los rayos UV y a los álcalis.
ce.09 Carpintería fija de aluminio anodizado en negro con triple acristalamiento de baja emisividad, conjunto formado por vidrio
6+14+4+14+4 con dos cámaras de aire deshidratadas.
ce.10 Vierteaguas de chapa plegada de aluminio anodizado en color natural, espesor 1,2 mm, desarrollo 95 mm y 2 pliegues, con goterón y
pendiente de 2%.
ce.11 Ventana tipo Hervent o similar para ventilar.
ce.12 Fachada tipo SATE sobre peto de hormigón armado a base de aislamiento térmico formado por panel rígido de poliestireno expandido
de 40 mm de espesor, colocado con mortero adhesivo. Revestido de enfoscado y pintura en blanco para exterior.
ce.13 Dintel mediante vigueta prefabricada de hormigón.
ce.14 Pieza de de aluminio anodizado en color natural de remate de hueco.
ce.15 Carpintería abatible de aluminio anodizado en negro con triple acristalamiento de baja emisividad, conjunto formado por vidrio
6+14+4+14+4 con dos cámaras de aire deshidratadas.
ce.17 Fijación de elementos.
*Acabado paramentos interiores: Pintura plástica para interior, a base de copolímeros acrílicos, pigmentos y aditivos especiales, color blanco,
acabado mate, de gran resistencia al frote húmedo.

PARTICIONES INTERIORES pt
pt.01 Tabique autoportante, de 122mm de espesor total, formado por dos placas de yeso, de 15 de espesor +  panel, semirígido de lana de
vidrio no hidrófila.
pt.02 Mampara modular de vidrio laminar de seguridad 6+6 con butiral, junta entre vidrios con silicona, sin perfilería entre módulos, perfilería
vista superior de 35x45 mm e inferior de 60x45 mm, de aluminio anodizado o lacado estándar.
pt.03 Techo a base de tablero de madera de roble americano, de 25mm de espesor apoyado sobre viguetas metálicas vistas tratadas con pintura
intumescente.
pt.04 Barandilla de vidrio laminar 8+8 ,con butiral, y 110cm de altura, anclada a escalera mediante perfil de acero inoxidable.
pt.05 Tabique formado por tres placas de yeso de 15 mm de espesor con lana mineral de 60 a 70 mm de espesor.
pt.06 Doble pasamanos de acero laminado, formado por pletinas de acero S275JR laminado en caliente en sección circular diámetro 40mm.
Color negro, acabado mate. Separación entre piezas horizontales de 500mm. Anclado a muro.
pt.07 Carpintería fija interior de aluminio con vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 10 mm de espesor unidas mediante dos
láminas de butiral de polivinilo incoloras.

SUELOS su
su.01 Recrecido de hormigón e=4cm(tarima flotante de madera)e=6cm(pavimento de zonas húmedas)
su.02 Aislante térmico a base de panel rígido de poliestireno expandido, de 40mm de espesor.
su.03 Solera seca tipo KNAUF e=1,8cm
su.04 Pavimento de tarima flotante de madera maciza de roble americano formado por tablas de 18x100x300 mm
su.05 Pavimento de tarima flotante de roble gris cepillado tipo HARMONY de JUNCKERS formado por tablas de 20,5x185x900mm.
su.06 Pavimento de seguridad para zonas húmedas tipo SURESTE LAGUNA de FORBO o similar, en color charcoal de 2 mm de espesor.
Antideslizante.
su.07 Junta de movimiento en todo el perímetro de suelos de 1 cm de espesor.
su.08 Pavimento exterior a base de hormigón in situ color natural acabado liso, con juntas selladas dispuestas como se indican en plano.
Resistencia al deslizamiento clase 3. Clasificación de reacción al fuego Alfl.
su.09 Solera de hormigón de 20 cm de espesor
su.10 Capa de nivelación de arena de río de 5 cm de espesor para eliminar las irregularidades de la base granular y obtener una superficie
plana y uniforme.
su.11 Base granular de ahorras artificiales recicladas (ZA-25) de 15 cm de espesor.
r.01 Rodapié de madera maciza de roble americano 5x10mm.
r.02 Rodapié de madera maciza de roble gris cepillado 5x10mm.
r.03 Rodapié semirrígido de PVC expandido, de 80 mm de altura y 5 mm de espesor, color negro.
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CIMENTACIÓN c
c.01 Muro existente de mampostería ensanchado para la formación de la cimentación existente.
c.02 Tubo de drenaje de doble capa de poliestireno flexible de Ø100mm, envuelto en geotextil.
c.03 Lámina impermeable al agua líquida formada por una doble lámina asfáltica armada de betún modificado con
elastómetos, adherida a soporte mediante soplete, imprimación bituminosa previa.
c.04 Zapata corrida de hormigón bajo muro de contención de hormigón armado de 30cm de espesor.
c.05 Zapata aislada de hormigón armado sobre 10 cm de hormigón de limpieza HM-10
c.06 Solera de hormigón de limpieza  HL-150/C/TM de 10mm de es
c.07 Relleno perimetral de material filtrante, grava Ø5cm.
c.08 Tubo de respiración del forjado sanitario ventilado Ø110mm escondido bajo vierteaguas de carpinterías (cuando
procede) o rematado con rejilla de acero inoxidable de 20cm de ancho.
c.09 Muro de contención de tierras de hormigón armado de 30 cm de espesor.
c.10 Muro de bloque de hormigón de 20x15 cm (HxB).
c.11 Zapata corrida bajo muro de hormigón armado de 20cm de espesor .
c.12 Rejilla de acero inoxidable en paramento exterior para ventilación de forjado sanitario.

CUBIERTA PLANA cp
cp.01 Forjado unidireccional de hormigón armado e= 25+5 cm.
cp.02 Hormigón ligero para formación de pendientes.
cp.03 Barrera de vapor.
cp.04 Panel rígido de lana mineral, de 50mm de espesor.
cp.05 Lámina impermeable al agua líquida formada por una doble lámina asfáltica armada de betún modificado con
elastómetos, adherida a soporte mediante soplete, imprimación bituminosa previa.
cp.06 Capa de impermeabilización de refuerzo.
cp.07 Grava blanca.
cp.08 Peto a base de muro de hormigón armado de 20cm de espesor.
cp.09 Falso techo registrable  formado por placas de cartón yeso de 13mm de espesor, sujetos por una estructura de perfiles
de chapa de acero galvanizada revestida por una lámina prelacada en su cara vista.
cp.10 Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de aluminio anodizado en color natural, espesor 1,5
mm, desarrollo 600 mm y 5 pliegues, con goterón.
cp.11 Pieza metálica para sujeción de lucernario.
cp.12 Lámina de neopreno de 10mm de espesor.
cp.13 Doble acristalamiento tipo CLIMALIT  con dos vidrios separados por una cámara de aire, instalado en su marco de
ventana de aluminio
cp.14 Perímetro de 2 m de ancho en falsos techos cubierto de aislante térmico de panel rígido de lana mineral de 50mm de
espesor para evitar puente térmico.

 ESTRUCTURA e
e.01 Forjado unidireccional de hormigón armado e= 25+5 cm.
e.09 Viga de hormigón armado 25x30cm
e.10 Viga de hormigón armado 25x50cm
e.11 Forjado unidireccional inclinado de hormigón armado e=25cm para formación de rampa interior.

CERRAMIENTOS ce
ce.01 Muro de mampostería existente de 50 cm de espesor con acabado exterior pintado en blanco.
ce.02 Trasdosado a base de tableros de madera de roble con aislamiento de e=8cm.
ce.03 Trasdosado a base de placas de yeso e=13mm resistentes al agua con acabado pintado en blanco y aislamiento de
e=8cm.
ce.04 Hoja exterior de cerramiento de fachada formada por fábrica de ladrillo cerámico perforado 24x11,5x9 cm, de 11,5cm
de espesor, tomada con mortero hidrófugo, M-5.
ce.05 Cámara de aire.
ce.06 Aislamiento de lana mineral constituido por paneles semirígidos en fibra de vidrio hidrofugada, recubierto de un velo
negro en su cara exterior como protección ante la posible entrada de agua en la cámara e=120mm.
ce.07 Revestimiento interior a base de doble capa de placas de yeso de 13mm de espesor con acabado en pintura blanca.
ce.08 Revestimiento exterior de enfoscado y dos manos de pintura, a base de silicato potásico, color blanco, acabado mate,
textura lisa, permeable al vapor de agua y resistente a los rayos UV y a los álcalis.
ce.09 Carpintería fija de aluminio anodizado en negro con triple acristalamiento de baja emisividad, conjunto formado por
vidrio 6+14+4+14+4 con dos cámaras de aire deshidratadas.
ce.10 Vierteaguas de chapa plegada de aluminio anodizado en color natural, espesor 1,2 mm, desarrollo 95 mm y 2 pliegues,
con goterón y pendiente de 2%.
ce.11 Ventana tipo Hervent o similar para ventilar.
ce.12 Fachada tipo SATE sobre peto de hormigón armado a base de aislamiento térmico formado por panel rígido de
poliestireno expandido de 40 mm de espesor, colocado con mortero adhesivo. Revestido de enfoscado y pintura en blanco
para exterior.
ce.13 Dintel mediante vigueta prefabricada de hormigón.
ce.14 Pieza de de aluminio anodizado en color natural de remate de hueco.
ce.15 Carpintería abatible de aluminio anodizado en negro con triple acristalamiento de baja emisividad, conjunto formado
por vidrio 6+14+4+14+4 con dos cámaras de aire deshidratadas.
ce.17 Fijación de elementos.
*Acabado paramentos interiores: Pintura plástica para interior, a base de copolímeros acrílicos, pigmentos y aditivos
especiales, color blanco, acabado mate, de gran resistencia al frote húmedo.

PARTICIONES INTERIORES pt
pt.01 Tabique autoportante, de 122mm de espesor total, formado por dos placas de yeso, de 15 de espesor +  panel,
semirígido de lana de vidrio no hidrófila.
pt.02 Mampara modular de vidrio laminar de seguridad 6+6 con butiral, junta entre vidrios con silicona, sin perfilería entre
módulos, perfilería vista superior de 35x45 mm e inferior de 60x45 mm, de aluminio anodizado o lacado estándar.
pt.03 Techo a base de tablero de madera de roble americano, de 25mm de espesor apoyado sobre viguetas metálicas vistas
tratadas con pintura intumescente.
pt.04 Barandilla de vidrio laminar 8+8 ,con butiral, y 110cm de altura, anclada a escalera mediante perfil de acero
inoxidable.
pt.05 Tabique formado por tres placas de yeso de 15 mm de espesor con lana mineral de 60 a 70 mm de espesor.
pt.06 Doble pasamanos de acero laminado, formado por pletinas de acero S275JR laminado en caliente en sección circular
diámetro 40mm. Color negro, acabado mate. Separación entre piezas horizontales de 500mm. Anclado a muro.
pt.07 Carpintería fija interior de aluminio con vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 10 mm de espesor
unidas mediante dos láminas de butiral de polivinilo incoloras.

SUELOS su
su.01 Recrecido de hormigón e=4cm(tarima flotante de madera)e=6cm(pavimento de zonas húmedas)
su.02 Aislante térmico a base de panel rígido de poliestireno expandido, de 40mm de espesor.
su.03 Solera seca tipo KNAUF e=1,8cm
su.04 Pavimento de tarima flotante de madera maciza de roble americano formado por tablas de 18x100x300 mm
su.05 Pavimento de tarima flotante de roble gris cepillado tipo HARMONY de JUNCKERS formado por tablas de
20,5x185x900mm.
su.06 Pavimento de seguridad para zonas húmedas tipo SURESTE LAGUNA de FORBO o similar, en color charcoal de 2
mm de espesor. Antideslizante.
su.07 Junta de movimiento en todo el perímetro de suelos de 1 cm de espesor.
su.08 Pavimento exterior a base de hormigón in situ color natural acabado liso, con juntas selladas dispuestas como se
indican en plano. Resistencia al deslizamiento clase 3. Clasificación de reacción al fuego Alfl.
su.09 Solera de hormigón de 20 cm de espesor
su.10 Capa de nivelación de arena de río de 5 cm de espesor para eliminar las irregularidades de la base granular y obtener
una superficie plana y uniforme.
su.11 Base granular de ahorras artificiales recicladas (ZA-25) de 15 cm de espesor.
r.01 Rodapié de madera maciza de roble americano 5x10mm.
r.02 Rodapié de madera maciza de roble gris cepillado 5x10mm.
r.03 Rodapié semirrígido de PVC expandido, de 80 mm de altura y 5 mm de espesor, color negro.
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d.26

d.27 d.28

d.29 d.31

d.30
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Detalles tabiquería            e 1/10
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El índice de reducción acústica a ruido aéreo, ponderado A. DnT, A no será menor a:

- 50dBA : recintos protegidos con distinta unidad de uso
- 50dBA : recinto protegido de una unidad de uso - otro recinto del edificio.
- 50dBA : ascensor.
- 55dBA : recinto protegido - recinto de instalaciones.
- 45dBA : recinto habitable - recinto de instalaciones.

Con respecto al exterior se tendrá en cuenta el valor de índice de ruido de día (Ld) obtenido del mapa de ruido de la
zona.
- 60 < Ld ≤ 65 dBA
De este modo, todos los elementos constructivos ( puertas, carpinterías…) deberán cumplir el índice de reducción
acústica establecido por la tabla 2.1 del DB-HR. Para un uso docente, se establece una reducción acústica de:
- 32dBA : estancias.
- 30dBA : aulas.
Las carpinterías que dan a los patios se consideran fachadas tranquilas, por lo que su reducción acústica será de 20dBA.

Para determinar los valores de aislamiento acústico a ruido exterior; ruido aéreo y de impactos entre recintos, exigidos en
el DB HR, previamente debe zonificarse el edificio e identificarse las diferentes unidades de uso, como se pueden
apreciar en el plano. Después deberán identificarse los recintos que no son una unidad de uso como son: recintos de
instalaciones, de actividad, ruidosos y otros recintos que no forman parte de una unidad de uso y son habitables, o bien,
protegidos.

Recinto de instalaciones: Se tiene el cuarto de instalaciones y el ascensor, debido a que tiene la maquinaria dentro del
mismo.

Recinto habitable: Aseos, pasillos, zonas comunes..

Recinto protegido: En uso docente serán las aulas, los despachos, salas de conferencias y bibliotecas.

Recinto no habitable: aquellos no destinados al uso permanente de personas o cuya ocupación sea ocasional.

Para hacer frente al ruido de impacto se dispondrá de suelos flotantes.

- L'ntw ≤ 65dB : entre unidades de uso.
- L'ntw ≤ 65dB : recinto protegido de unidad de uso - recinto habitable.
- L'ntw ≤ 60dB : recinto protegido / habitable - recinto de instalaciones.

tab.XX              tabiquería

Planta cota +79,50m                e 1/250

Planta cota +76,50m     e 1/250
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tab.01 FACHADA CEP
TRASDOSADO AUTOPORTANTE

tab.03 TABIQUE AULAS-PASILLO
TABIQUE TIPO PLADUR 122/400 (70H) 4N MW

tab.04 TABIQUE PARA CUARTOS HÚMEDOS
TABIQUE TIPO PLADUR 122/400 (70H) 4N MW

tab.05 TABIQUE RECINTO INSTALACIONES
TABIQUE TIPO PLADUR 205/400 (70H+13+e+70H) 5N 2MW Libre

tab.06 TRASDOSADO FACHADA MAMPOSTERÍA
TRASDOSADO AUTOPORTANTE

tab.07 TRASDOSADO DE MURO EN INTERIOR
TRASDOSADO AUTOPORTANTE ACABADO EN MADERA

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO

RECINTOS

RUIDO DE IMPACTO

Trasdosado formado por una estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizada de 90 mm de ancho, a base de perfiles en U y C
separados 600mm, a cuyo lado interno, dependiendo de la altura a
cubrir, será necesario arriostrar los montantes mediante piezas
angulares que fijen el alma de los montantes y el muro soporte,
dejando entre la estructura y el muro un espacio de 35 mm. En el
lado externo de esta estructura se atornillan dos placas de yeso tipo N
de 13 mm de espesor. Totalmente terminado con calidad de
terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura en
blanco. Alma con lana mineral de 120mm de espesor. Montaje según
norma UNE 102043 y requisitos del CTE-DB HR.

Espesor soporte = 120mm
Espesor total = 290mm
Aislamiento soporte 43dBA
Aislamiento Ra 64 / Rw 60dB
Exigencia Acústica, según DB-HR : 30dBA
EI-60
120+35+120+2x(13)

Tabique formado por dos placas de yeso de 13 mm de espesor, a
cada lado de una estructura reforzada en "H" de acero galvanizado
de 70 mm de ancho, a base de montantes, separados entre ejes 400
mm y canales, dando un ancho total de tabique terminado de 122
mm. Totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 2 (Q2)
para terminaciones estándar de pintura en blanco). Alma con lana
mineral de 70 mm de espesor. Montaje según norma UNE 102043 y
requisitos del CTE-DB HR.

Espesor total = 122mm
Aislamiento Ra 53,5dBA / Rw 55dB
Exigencia Acústica, según DB-HR : 50dBA
EI-60
Hmax = 4,25 m
2x(13)+70+2x(13)

Tabique formado por dos placas de yeso laminado tipo pladur H1 de
13 mm de espesor, a cada lado de una estructura reforzada en "H" de
acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base de montantes,
separados entre ejes 400 mm y canales, dando un ancho total de
tabique terminado de 122 mm. Totalmente terminado con calidad de
terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura en
blanco). Alma con lana mineral de 70 mm de espesor. Montaje según
norma UNE 102043 y requisitos del CTE-DB HR.
Placa tipo H1 según norma EN-520, formada por un alma de yeso
100% natural con tratamiento hidrófugo añadido que disminuye su
capacidad de absorción de agua, reforzando su resistencia a la acción
directa del agua y la humedad. La celulosa de la cara vista es de color
verde. Reacción al fuego : A2-s1, d0. Resistencia térmica (m2 K/W) :
0,05. Permeabilidad al vapor de agua: 10

Espesor total = 122mm
Aislamiento Ra 53,5dBA / Rw 55dB
Exigencia Acústica, según DB-HR : 50dBA
EI-60
Hmax : 4,25 m
2x(13)+70+2x(13)

ext. int.

ext.
cuartos
húmedos

cuarto húmedo

Tabique formado por dos placas de yeso tipo F de 13 mm de espesor
a cada lado de una doble estructura libre sin arriostrar reforzada en
"H" de perfiles de acero galvanizado de 70 mm de ancho cada una y
separadas entre sí una distancia variable (espacio mínimo 10 mm +
13 mm de espesor de la placa interior). Ambas estructuras se forman
a base de montantes, separados entre ejes 400 mm y canales, dando
un ancho total de tabique terminado de 215 mm (205+10).
Totalmente terminado con calidad de terminación  Nivel 2 (Q2).
Almas con Lana Mineral (MW) de 90 mm de espesor. Montaje según
norma UNE 102043 y CTE.
Placa tipo F según norma EN-520, formada por un alma de yeso
100% natural y fibra de vidrio incorporada que le confiere una
mayor resistencia al fuego. La celulosa que recubre su cara vista le
otorga un inconfundible color rosa. Reacción al fuego : A2-s1, d0
Resistencia térmica (m² K/W) : 0,05

Espesor total = 250mm
Aislamiento Ra 66,9dBA / Rw 70dB
Exigencia Acústica, según DB-HR : 55dBA
EI-90
Hmax = 4,20 m
2x(13)+90+(13)+90+2x(13)
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Trasdosado formado por una estructura
de perfiles de chapa de acero galvanizada
de 90 mm de ancho, a base de perfiles en
U y C separados 600mm, a cuyo lado
interno, dependiendo de la altura a cubrir,
será necesario arriostrar los montantes
mediante piezas angulares que fijen el
alma de los montantes y el muro soporte,
dejando entre la estructura y el muro un
espacio de 35 mm. En el lado externo de
esta estructura se atornillan dos placas de
yeso tipo H1 de 13 mm de espesor.
Totalmente terminado con calidad de
terminación Nivel 2 (Q2) para
terminaciones estándar de pintura en
blanco. Alma con lana mineral de 80mm
de espesor. Montaje según norma UNE
102043 y requisitos del CTE-DB HR.

Espesor soporte = 500mm
Espesor total =106mm
Aislamiento soporte 77dBA aprox.
Exigencia Acústica, según DB-HR :
32dBA
EI-60
500+35+80+2x(13)

tab.02 TABIQUES ENTRE AULAS 
TABIQUE TIPO PLADUR 205/400 (70H+13+e+70H) 5N 2MW Libre

Tabique formado por dos placas de yeso tipo N de 13 mm de espesor
a cada lado de una doble estructura libre sin arriostrar reforzada en
"H" de perfiles de acero galvanizado de 70 mm de ancho cada una y
separadas entre sí una distancia variable (espacio mínimo 10 mm +
13 mm de espesor de la placa interior). Ambas estructuras se forman
a base de montantes, separados entre ejes 400 mm y canales, dando
un ancho total de tabique terminado de 215 mm (205+10).
Totalmente terminado con calidad de terminación  Nivel 2 (Q2).
Almas con Lana Mineral (MW) de 90 mm de espesor. Montaje según
norma UNE 102043 y CTE.

Espesor total = 250mm
Aislamiento Ra 66,9dBA / Rw 70dB
Exigencia Acústica, según DB-HR : 55dBA
EI-90
Hmax = 4,20 m
2x(13)+70+(13)+90+2x(13)

tab.08 TRASDOSADO FACHADA MAMPOSTERÍA
TRASDOSADO AUTOPORTANTE ACABADO EN MADERA

ext. int.

Trasdosado formado por una estructura
de perfiles de chapa de acero galvanizada
de 90 mm de ancho, a base de perfiles en
U y C separados 600mm, a cuyo lado
interno, dependiendo de la altura a cubrir,
será necesario arriostrar los montantes
mediante piezas angulares que fijen el
alma de los montantes y el muro soporte,
dejando entre la estructura y el muro un
espacio de 35 mm. En el lado externo de
esta estructura panel de madera de roble
de 15 mm de espesor. Alma con lana
mineral de 80mm de espesor. Montaje
según norma UNE 102043 y requisitos del
CTE-DB HR.

Espesor soporte = 500mm
Espesor total =106mm
Aislamiento soporte 77dBA aprox.
Exigencia Acústica, según DB-HR : 32dBA
EI-60
500+35+80+1x(15)

tab.08

tab.08

tab.08 tab.08

tab.08

Trasdosado formado por una estructura
de perfiles de chapa de acero galvanizada
de 90 mm de ancho, a base de perfiles en
U y C separados 600mm, a cuyo lado
interno, dependiendo de la altura a cubrir,
será necesario arriostrar los montantes
mediante piezas angulares que fijen el
alma de los montantes y el muro soporte,
dejando entre la estructura y el muro un
espacio de 35 mm. En el lado externo de
esta estructura panel de madera de roble
de 15 mm de espesor. Alma con lana
mineral de 70mm de espesor. Montaje
según norma UNE 102043 y requisitos del
CTE-DB HR.

Espesor soporte = 500mm
Espesor total =100mm
Aislamiento soporte 77dBA aprox.
Exigencia Acústica, según DB-HR : 32dBA
EI-60
1x(15)+70+500+70+1x(15)
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Planta fugada           e 1/30
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Hueco a base de carpintería fija de aluminio para
aportar iluminación al aula (ci.10)

Zona  de almacenaje y ropero

Puerta de acceso formada por dos hojas, la pequeña
de vidrio y la grande en madera gris (ci.05)

Zona del profesorado

Tabiquería ligera a base de placas de yeso con
acabado en pintura en blanco.
Aislamiento acústico 66,9dBA

Pavimento de tarima flotante de roble gris cepillado,
tablas 20,5x185x900

Combinación de paños fijos y abatibles para
proporcionar ventilación natural. (ce.16)

Cerramiento exterior a base de hoja de ladrillo con
acabado exterior enfoscado y pintado en blanco,
cámara de aire, aislante térmico y doble placa de
yeso con acabado pintado en blanco.

Rodapié de madera macizo de roble gris cepillado,
altura 10cm

si.01 sección paramento derecho aula e 1/50

si.02 sección paramento frente aula e 1/50 si.03 sección paramento posterior aula e 1/50

Falso techo perforado de 50 cm de placa de yeso
laminado. Por él, discurren los conductos de

ventilación y se alberga el fan-coil proyectado para
la climatización

Iluminación artificial dotada por luminarias
colgantes.

Conducto de impulsión de aire

Conducto de expulsión de aire
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Detalles horizontales e 1/20
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Planta zona aulas e 1/50
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Planta ventilación-climatización aula e 1/50

Planta electricidad aula e 1/50
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LEYENDA

Pilar de hormigón armado 25x25

Hoja exterior de cerramiento de fachada formada por fábrica de ladrillo cerámico perforado 24x11,5x9 cm, de 11,5cm
de espesor, tomada con mortero hidrófugo, M-5.
Cámara de aire.
Aislamiento de lana mineral constituido por paneles semirígidos en fibra de vidrio hidrofugada, recubierto de un velo
negro en su cara exterior como protección ante la posible entrada de agua en la cámara e=120mm.
Revestimiento interior a base de doble capa de placas de yeso de 13mm de espesor con acabado en pintura blanca.
Revestimiento exterior de enfoscado y dos manos de pintura, a base de silicato potásico, color blanco, acabado mate,
textura lisa, permeable al vapor de agua y resistente a los rayos UV y a los álcalis.
Carpintería fija de aluminio anodizado en negro con triple acristalamiento de baja emisividad, conjunto formado por
vidrio 6+14+4+14+4 con dos cámaras de aire deshidratadas.
*En l aula se combina carpintería fija con oscilobatiente. Detalles en los planos de carpintería ce.16
Vierteaguas de chapa plegada de aluminio anodizado en color natural, espesor 1,2 mm, desarrollo 95 mm y 2 pliegues,
con goterón y pendiente de 2%.
Pieza de de aluminio anodizado en color natural de remate de hueco.
Carpintería abatible de aluminio anodizado en negro con doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio
4+6+4 con cámara de aire interior.
Fijación de elementos.
*Acabado paramentos interiores: Pintura plástica para interior, a base de copolímeros acrílicos, pigmentos y aditivos
especiales, color blanco, acabado mate, de gran resistencia al frote húmedo.

Tabique autoportante, de 122mm de espesor total, formado por dos placas de yeso, de 15 de espesor +  panel,
semirígido de lana de vidrio no hidrófila.
Tabique formado por tres placas de yeso de 15 mm de espesor con lana mineral de 60 a 70 mm de espesor.

e.12

ce.04

ce.05
ce.06

ce.07
ce.08

ce.09

ce.10

ce.14
ce.15

ce.17

pt.01

pt.05

INSTALACIONES DEL AULA

Electricidad

Se cuenta con seis luminarias colgantes para aportar luminosidad al aula de la
forma más uniforme posible.
Se disponen de ocho tomas de fuerza a ambos lados del aula.
Para el cumplimiento del CTE DB-SI se dispone de luces de emergencia en las
puertas del aula.

Por otro lado, el aula cuenta con un ventanal hacia el exterior que aportará una luz
uniforme a lo largo del día, ya que su orientación es hacia el Noroeste. También se
abre un hueco en la parte colindante con el pasillo, para poder conseguir más
claridad.

Ventilación

El aula cuenta con un sistema de ventilación mecánica que consiste en la impulsión
de aire limpio y extracción de aire contaminado por medio de unos conductos de
chapa de cero galvanizado que discurren por los falsos techos. Estos conductos se
conectan a una Unidad de Tratamiento de Aire (UTA) que recircula el aire de
todo el edificio.

Climatización

El aula cuenta con un sistema de fan-coils tipo casette de dos tubos, agua-agua. Se
encuentra situado en el falso techo del aula. Con este sistema, se controla la
temperatura de cada aula, pudiendo aportar aire caliente (con agua caliente) o aire
frío (con agua fría). De este modo se consigue la temperatura idónea para cada
momento en las aulas. Para la aportación de agua caliente se cuenta con una
bomba de calor geotérmica en el cuarto de instalaciones.

pt05
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Escalera en el interior del volumen destinado a actividades
colectivas, a un uso diario y al desalojo de sus usuarios en caso de
incendios.
La escalera está formada por una zanca lateral en cremallera con
estructura portante cortada al láser en acero inoxidable AISI 304,
pintada en negro, grosor plancha 8mm. Peldaño en madera de
roble americano de 60mm de espesor sostenido por medio de
perfiles metálicos en L atornillados, dimensión 122x29cm.
Se deberá proteger con un recubrimiento de pintura anticorrosión
para una categoría de corrosión C1. Contra el fuego se utiliza un
recubrimiento de pintura intumescente de un componente de base
disolvente de secaje físico para protección pasiva de estructuras de
acero frente al fuego, aplicación de 750 micras de espesor por
capa. Se requiere dos capas para alcanzar una protección contra
el fuego RI 120. Color negro, acabado mate.

Secciones           e 1/20

0 1 2 2,51,50,5

Planta alta (+4,50)    e 1/50

Planta baja (+1,50)    e 1/50

Sección A    e 1/50

Sección B    e 1/50 Sección D    e 1/20 Sección C    e 1/20

A A

B B

C C

D

D

Escalera

Barandilla de vidrio 10+10mm, altura 100cm. Formada por dos
vidrios laminados templados con butiral entre ambos. Sujeta entre
dos perfiles metálicos, el que conforma la visión lateral en
cremallera más uno auxiliar en cada peldaño.

Barandilla

es.01
es.02

es.03
es.04
es.05

es.06

Detalle

es.01
es.02

es.03

es.04
es.05
es.06

Perfil UPN sujeta con chapa y pernos al forjado.
Chapa de zanca lateral en cremallera de 8mm de espesor
soldada al perfil UPN.
Chapa de sujeción de peldaño y barandilla de 8mm de
espesor.
Taco de apoyo de vidrio+neopreno.
Tornillo de sujeción de barandilla.
Barandilla de vidrio 10+10mm.

Detalle e 1/10
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Rampa con estructura de forjado unidireccional a base de bovedillas y viguetas de hormigón.

Pendiente : 6%
Altura que salva : 0,90m
Cotas conectadas: cota +3,00 y cota +3,90
Acabado rampa : pavimento de tarima flotante de roble gris cepillado tipo HARMONY de JUNCKERS
formado por tablas de 20,5x185x900mm, barnizadas en fábrica con dos manos de barniz de secado
ultravioleta y dos manos de terminación de barniz de poliuretano bicomponente en base agua, acabado
ultramate. Resistencia a deslizamiento clase 1. Se dispondrán machihembrados, colocadas a rompejuntas y
encoladas en todo su perímetro. Clasificación de reacción al fuego Cfl-s1.

Detalles           e 1/20

0 1 2 2,51,50,5

Rampa

Planta  (+3,90)   e 1/50

Sección longitudinal A   e 1/50

A A

B

B

Encuentro con forjado superior   e 1/20 Detalle descansillo   e 1/20 Encuentro con forjado inferior   e 1/20

Sección transversal B   e 1/20
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Carpinterías  exteriores          e 1/50

0 1 2 3 4 5

s.A

s.A  sección horizontal hoja abatible      e 1/20

s.A

s.B  sección horizontal puerta de dos hojas      e 1/20

s.B s.C  sección horizontal puerta de una hoja      e 1/20s.C

s.D  sección horizontal puerta de salida de emergencia      e 1/20

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación

4250x1200mm
0

4,57m²

ce.01 Una hoja fija, marco de
aluminio lacado en negro, vidrio
triple acristalamiento.

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación

1650x2050mm
0

3,02m²

ce.02 Una hoja fija, marco de
aluminio lacado en negro, vidrio
triple acristalamiento.

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación

1720x1800mm
0

2,75m²

ce.03 Una hoja fija, marco de
aluminio lacado en negro, vidrio
triple acristalamiento.

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación

800x2000mm
0,67m²
1,14m²

ce.04 Una hoja oscilobatiente,
marco de aluminio lacado en
negro, triple doble acristalamiento.

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación

1860x2150mm
3,70m²
3,12m²

ce.05 Puerta practicable de dos
hojas de vidrio templado.

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación

4020x2700mm
3,70m²
9,37m²

ce.06 Dos hojas fijas + puerta
practicable de dos hojas, vidrio
templado.

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación

400x4250mm
0

1,25m²

ce.07 Una hoja fija, marco de
aluminio lacado en negro, vidrio
triple acristalamiento.

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación

2350x1050mm
1,20m²
1,80m²

ce.08 Una hoja fija+dos hojas
abatibles, marco de aluminio
lacado en negro, vidrio triple.

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación

3500x2050mm
2,66m²
5,89m²

ce.09 Una hoja fija+dos hojas
oscilobatientes, marco de aluminio
lacado en negro, vidrio triple.

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación
resistencia al fuego

1030x2100mm
1,91m²

0
EI2 45-C5

ce.10 Puerta practicable de una
hoja. Puerta de acero galvanizado
acabado lacado en blanco.

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación

2900x3500mm
0

9,37m²

ce.11 Una hoja fija, marco de
aluminio lacado en negro, vidrio
triple acristalamiento.

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación

1250x3500mm
1,46m²
3,61m²

ce.12 Una hoja oscilobatiente,
marco de aluminio lacado en
negro, vidrio triple acristalamiento.

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación

3730x3500mm
0

12,16m²

ce.13 Una hoja fija, marco de
aluminio lacado en negro, vidrio
triple acristalamiento.

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación

7510x3500mm
3,54m²
23,95m²

ce.14 Dos hojas fijas + puerta
practicable de dos hojas, vidrio
templado.

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación

2750x3500mm
0

8,88m²

ce.15 Una hoja fija, marco de
aluminio lacado en negro, vidrio
triple acristalamiento.

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación

4100x2300mm
1,36m²
8,05m²

ce.16 Una hoja fija + una hoja
oscilobatiente, marco de aluminio lacado
en negro, vidrio triple acristalamiento.

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación

3100x3500mm
0

10,05m²

ce.17 Una hoja fija, marco de
aluminio lacado en negro, vidrio
triple acristalamiento.

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación

1890x2100mm
3,58m²
0,63m²

ce.18 Puerta abatible de dos hojas de salida
de emergencia. Cortafuegos de acero
galvanizado acabado en color blanco.

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación

2600x620mm
0,79m²
1,02m²

ce.19 Una hoja fija + 2 abatibles
marco de aluminio lacado en negro,
vidrio triple acristalamiento.

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación

4800x3700mm
0

16,39m²

ce.20 Cuatro hojas fijas, marco de
aluminio lacado en negro, vidrio
triple acristalamiento.

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación

3150x3700mm
3,70m²

10,22m²

ce.21 Una hoja fija+puerta de doble
hoja, marco de aluminio lacado en
negro, vidrio triple acristalamiento.

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación

2650x3700mm
0

9m²

ce.22 Dos hojas fijas, marco de
aluminio lacado en negro, vidrio
triple acristalamiento.

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación

4300x3700mm
2,13m²

14,53m²

ce.23 Tres hojas fijas+puerta de una
hoja, marco de aluminio lacado en
negro, vidrio triple acristalamiento.

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación

5400x3700mm
0

18,36m²

ce.24 Cinco hojas fijas, marco de
aluminio lacado en negro, vidrio
triple acristalamiento.

s.E  sección horizontal carpintería fija de aluminio     e 1/20

s.E

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación

2800x1150mm
0

2,835m²

ce.25 Una hoja fija, marco de
aluminio lacado en negro, vidrio
triple acristalamiento.

s.E'  sección horizontal carpintería fija - practicablede aluminio     e 1/20

s.E'  sección horizontal carpintería fija - practicablede aluminio     e 1/5

s.E'
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                e 1/50

0 1 2 3 4 5

s.lu   e 1/20

s.lu

s.lu.04   e 1/20

lu.04

s.lu.04

s.lu s.lu

lu.04

lu.02 lu.03lu.01 lu.01

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación
resistencia acústica

1800x2150mm
3,55m²
0,21m²
30dBA

ci.01 Puerta de doble hoja de tablero
aglomerado chapado con roble
recompuesto,marco de madera.

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación
resistencia acústica

900x2150mm
1,935m²

0m²
30dBA

ci.02 Puerta corredera de una hoja
de tablero de fibras de densidad
media MDF.

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación
resistencia acústica

900x2150mm
1,743m²

0m²
30dBA

ci.03 Puerta de una hoja de tablero
aglomerado chapado con roble
recompuesto, marco de madera.

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación
resistencia acústica

900x2150mm
1,89m²
1,47m²
30dBA

ci.04 Puerta de una hoja de
madera de roble con vidrio
templado, marco de madera.

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación
resistencia acústica

1400x2150mm
2,73m²
0,65m²
30dBA

ci.05 Puerta de dos hojas, una  de
madera de roble y otra, de vidrio
templado, marco de madera.

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación
resistencia acústica

3050x2800mm
1,88m²
5,04m²
30dBA

ci.06 Una hoja fija+puerta de una
hoja de madera de roble con vidrio
templado, marco de madera.

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación
resistencia acústica

2900x3200mm
1,89m²
8,52m²
30dBA

ci.07 Una hoja fija+puerta de una
hoja de madera de roble con vidrio
templado, marco de madera.

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación

4900x3200mm
3,7m²

14,05m²

ci.08 Dos hojas fijas+puerta de una
hoja, marco de aluminio lacado en
negro, vidrio doble acristalamiento.

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación

7500x2900mm
0

19,796m²

ci.09Dos hojas fijas+puerta de una
hoja, marco de aluminio lacado en
negro, vidrio doble acristalamiento.

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación
resistencia acústica

3850x600mm
0

1,875m²
30dBA

ci.10 Una hoja fija, marco de
madera, vidrio templado.

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación

1200x2450mm
0

2,585m²

lu.01 Una hoja fija, marco de
aluminio lacado en negro, vidrio
doble acristalamiento.

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación

2580x2450mm
0

5,828m²

lu.02 Una hoja fija, marco de
aluminio lacado en negro, vidrio
doble acristalamiento.

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación

3000x24500mm
0

6,815m²

lu.03 Una hoja fija, marco de
aluminio lacado en negro, vidrio
doble acristalamiento.

dimensiones 
superf.ventilación
superf.iluminación

19200x1700mm
0

26,25m²

lu.04 Hojas fijas, marco de
aluminio lacado en negro, vidrio
doble acristalamiento.

Esquema de situación de lucernarios en planta de cubiertas

s.B  sección horizontal puerta de dos hojas          e 1/20s.J  sección horizontal carpintería fija de aluminio     e 1/20

s.F  sección horizontal puerta corredera de madera     e 1/20

s.I sección horizontal carpintería fija de aluminio     e 1/20

s.J

s.G s.H s.I

s.G sección horizontal  puerta de una hoja en madera     e 1/20 s.H sección horizontal  puerta de vidrio con marco en madera    e 1/20
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Esquema de planta alta - situación de carpinterías
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