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Esquema de principio

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

Debido al programa del proyecto, se llevará a cabo únicamente la instalación de agua fría. La cafetería es la única estancia que demandaría agua caliente, por
lo que estará dotada de un pequeño termo eléctrico. Las prestaciones de dicha instalación deberán satisfacer la demanda de agua en todo el edificio
garantizando el caudal y la presión necesaria en cada punto de la red.

La presión de acometida es suficiente para abastecer la extensión de la planta.
El contador de agua fría se dispone en un armario en el muro de la zona de jardín pegada al salón de actos como se indica en el plano; con acometida desde
la calle de acceso.
El colector de distribución de agua, así como las llaves de corte se situarán en un pequeño armario en el muro indicado en el plano.

La red de fontanería discurre por el forjado sanitario, siguiendo los pasos dispuestos para ello, pensando en hacer el menor recorrido. Ascenderá
verticalmente por los tabiques preparados para ello.

Para la estimación del dimensional se han considerado los consumos unitarios de cada aparato definidos en el CTE-DB-HS4.
El sistema de tuberías será de Poliestireno Reticulado (PE-X).Todas las tuberías se aislarán adecuadamente empleando coquillas de espuma elastomérica con
grado de reacción al fuego M1, según norma UNE 23727, con barrera de vapor en caso de tuberías de agua fría.
Los materiales empleados en tuberías y grifería de las instalaciones interiores deberán ser capaces, de forma general y como mínimo para una presión de
trabajo de 15 kg/cm2, en previsión de la resistencia necesaria para soportar la de servicio. Deberán ser resistentes a la corrosión y totalmente estables con el
tiempo en sus propiedades físicas (resistencia, rugosidad, etc.). Tampoco deberán alterar ninguna de las características del agua (sabor, olor, potabilidad, etc.).

Para su mantenimiento y reparación, las redes de tuberías serán accesibles  por medio de huecos o patinillos registrables.
Todos los aparatos sanitarios incorporarán una llave de corte en los latiguillos de conexión.
Las acometidas a los aparatos sanitarios se realizarán por la parte superior.
Las tuberías de fontanería siempre deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos, guardando una distancia
mínima de 30 cm.
Los tramos horizontales tienen siempre una pendiente mínima de 2%.

ACOMETIDA

La acometida debe disponer, como mínimo, de los siguientes elementos:
-Una llave de toma o collarín de toma, sobre la tubería de distribución de la red exterior de suministro que abra paso a la acometida.
-Un tubo de acometida subterránea de acero galvanizado rugoso, con la llave de registro en el interior de una raqueta practicable colocada en el exterior del
edificio.
-Llave de corte general o de acometida. En el exterior de la propiedad, un filtro, un grifo de prueba y una válvula antirretorno, seguida de la correspondiente
llave de paso.

INSTALACIÓN GENERAL

La instalación debe contener, en función del esquema adoptado, los elementos siguientes:
-Llave de corte: esta llave servirá para interrumpir el suministro al edificio y estará situada dentro de la propiedad. Debe ser accesible para  su manipulación y
debe estar señalada adecuadamente para identificarla.
-Filtro de la instalación general: el filtro debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a
continuación de la llave de corte general en el interior del armario de la arqueta de acometida. El filtro debe ser de tipo Y, con un umbral de filtrado
comprendido entre 20 y 50 mm, con una malla de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de bacterias, y autolimpiable. La situación del
filtro debe permitir realizar adecuadamente operaciones de limpieza y mantenimiento sin que sea necesario cortar el suministro.
-Tubo de alimentación: para permitir el paso de este tubo al interior del edificio, a través del muro, se practicará un orificio de modo que el tubo quede suelto,
permitiendo su dilatación, rejuntando esta holgura mediante el uso de masilla plástica.
-Contador general: el armario del contador general contendrá, dispuestos en este orden, los siguientes elementos: la llave de corte general, un filtro de la
instalación general, el contador, una llave, grifo de prueba, una válvula de retención y una llave de salida.

La llave de salida permitirá la interrupción de suministro al edificio.
La llave de corte general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general.

DATOS

Presión de suministro en acometida : 15 m.c.a
Velocidad máxima permitida : 1,5 l/seg
Presión mínima en puntos de consumo : 15 m.c.a
Presión máxima en puntos de consumo : 28,9 m.c.a

CAUDALES INSTANTÁNEOS MÍNIMOS
(tabla 2.1 CTE-DB-HS4)

-Lavabo = 0,10 l/s
-Inodoro con cisterna = 0,10 l/s
-Urinarios con cisterna = 0,04 l/s
-Fregadero doméstico = 0,20 l/s
-Lavavajillas doméstico = 0,15 l/s

Leyenda General

Puntos de consumo

Detalles: Acometida AF y Contador AF
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Esquema de principio

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

Debido al programa del proyecto, se llevará a cabo únicamente la instalación de agua fría. La cafetería es la única estancia que demandaría agua caliente, por
lo que estará dotada de un pequeño termo eléctrico. Las prestaciones de dicha instalación deberán satisfacer la demanda de agua en todo el edificio
garantizando el caudal y la presión necesaria en cada punto de la red.

La presión de acometida es suficiente para abastecer la extensión de la planta.
El contador de agua fría se dispone en un armario en el muro de la zona de jardín pegada al salón de actos como se indica en el plano; con acometida desde
la calle de acceso.
El colector de distribución de agua, así como las llaves de corte se situarán en un pequeño armario en el muro indicado en el plano.

La red de fontanería discurre por el forjado sanitario, siguiendo los pasos dispuestos para ello, pensando en hacer el menor recorrido. Ascenderá
verticalmente por los tabiques preparados para ello.

Para la estimación del dimensional se han considerado los consumos unitarios de cada aparato definidos en el CTE-DB-HS4.
El sistema de tuberías será de Poliestireno Reticulado (PE-X).Todas las tuberías se aislarán adecuadamente empleando coquillas de espuma elastomérica con
grado de reacción al fuego M1, según norma UNE 23727, con barrera de vapor en caso de tuberías de agua fría.
Los materiales empleados en tuberías y grifería de las instalaciones interiores deberán ser capaces, de forma general y como mínimo para una presión de
trabajo de 15 kg/cm2, en previsión de la resistencia necesaria para soportar la de servicio. Deberán ser resistentes a la corrosión y totalmente estables con el
tiempo en sus propiedades físicas (resistencia, rugosidad, etc.). Tampoco deberán alterar ninguna de las características del agua (sabor, olor, potabilidad, etc.).

Para su mantenimiento y reparación, las redes de tuberías serán accesibles  por medio de huecos o patinillos registrables.
Todos los aparatos sanitarios incorporarán una llave de corte en los latiguillos de conexión.
Las acometidas a los aparatos sanitarios se realizarán por la parte superior.
Las tuberías de fontanería siempre deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos, guardando una distancia
mínima de 30 cm.
Los tramos horizontales tienen siempre una pendiente mínima de 2%.

ACOMETIDA

La acometida debe disponer, como mínimo, de los siguientes elementos:
-Una llave de toma o collarín de toma, sobre la tubería de distribución de la red exterior de suministro que abra paso a la acometida.
-Un tubo de acometida subterránea de acero galvanizado rugoso, con la llave de registro en el interior de una raqueta practicable colocada en el exterior del
edificio.
-Llave de corte general o de acometida. En el exterior de la propiedad, un filtro, un grifo de prueba y una válvula antirretorno, seguida de la correspondiente
llave de paso.

INSTALACIÓN GENERAL

La instalación debe contener, en función del esquema adoptado, los elementos siguientes:
-Llave de corte: esta llave servirá para interrumpir el suministro al edificio y estará situada dentro de la propiedad. Debe ser accesible para  su manipulación y
debe estar señalada adecuadamente para identificarla.
-Filtro de la instalación general: el filtro debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a
continuación de la llave de corte general en el interior del armario de la arqueta de acometida. El filtro debe ser de tipo Y, con un umbral de filtrado
comprendido entre 20 y 50 mm, con una malla de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de bacterias, y autolimpiable. La situación del
filtro debe permitir realizar adecuadamente operaciones de limpieza y mantenimiento sin que sea necesario cortar el suministro.
-Tubo de alimentación: para permitir el paso de este tubo al interior del edificio, a través del muro, se practicará un orificio de modo que el tubo quede suelto,
permitiendo su dilatación, rejuntando esta holgura mediante el uso de masilla plástica.
-Contador general: el armario del contador general contendrá, dispuestos en este orden, los siguientes elementos: la llave de corte general, un filtro de la
instalación general, el contador, una llave, grifo de prueba, una válvula de retención y una llave de salida.

La llave de salida permitirá la interrupción de suministro al edificio.
La llave de corte general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general.

DATOS

Presión de suministro en acometida : 15 m.c.a
Velocidad máxima permitida : 1,5 l/seg
Presión mínima en puntos de consumo : 15 m.c.a
Presión máxima en puntos de consumo : 28,9 m.c.a

CAUDALES INSTANTÁNEOS MÍNIMOS
(tabla 2.1 CTE-DB-HS4)

-Lavabo = 0,10 l/s
-Inodoro con cisterna = 0,10 l/s
-Urinarios con cisterna = 0,04 l/s
-Fregadero doméstico = 0,20 l/s
-Lavavajillas doméstico = 0,15 l/s

Leyenda General

Puntos de consumo

Detalles: Acometida AF y Contador AF
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2. Muro aparejado de 12cm de espesor, de ladrillo macizo
R-100Kg/cm², con juntas de mortero M-40 de espesor 1cm.
3. Armadura formada por redondos de Ø 8mm de acero AE 42
formando retícula cada 10cm.
4. Losa sustentada en cuatro bordes, de hormigón de resistencia
característica 175 Kg/cm².

5. Enfoscado con mortero 1:3 y bruñido. Ángulos redondeados.

6. Solera y formación de pendientes de hormigón en masa de
resistencia características 100 Kg/cm².

Arena pegada con
cola para PVC a la
tubería

ARQUETA DE PASO

1. Cerco de perfil laminado L 50 5mm al que irán soldadas las
armaduras de la tapa de hormigón.
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Bajante de pluviales  Ø 150
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Tubería de drenaje de PVC

Tubería de pluviales de PVC

Dirección de canalización de aguas

Dirección de pte (2%) para recogida
de aguas

Rejilla de acero inoxidable

Sumidero con cazoleta para bajantes
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INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

Se realiza la instalación de saneamiento de aguas residuales y pluviales a partir de la existencia de una red de alcantarillado público separativo.
La red discurre en tramos colgados del forjado sanitario o enterrados, según planos:

- La red colgada dispondrá de juntas de dilatación cada 5m. La pendiente mínima de colectores y derivaciones será del 2% y las abrazaderas 
aparecerán cada metro a una distancia de la cara inferior del forjado mayor o igual a 15cm.

Tendrán registros o piezas especiales en cada acoplamiento o encuentro, tanto vertical como horizontal y en derivaciones, a una distancia 
máxima de 15m en tramos rectos.

- La red enterrada tendrá una pendiente mínima del 2%. Se colocarán raquetas o pozos de registro a pie de bajante y en cada cambio direcciones a
distancia máxima de 15m.

Todos los colectores, bajantes y derivaciones de red, tanto de pluviales como de residuales, serán de PVC, con uniones hechas en cola sintética
impermeable. Salvo indicación expresa en planos. (Las bajantes de pluviales son de zinc.)

Evacuación de aguas pluviales de cubierta

La evacuación se llevará a cabo mediante :

- Pieza 1 y 2: cubierta con pendiente a dos aguas y canalón oculto de zinc que direcciona el agua hacia las bajantes indicadas.
- Pieza 3: cubierta plana de grava con pendiente según planos para evacuar el agua hacia las bajantes situadas en el perímetro exterior con a ayuda

de un sumidero con cazoleta. A los paños de mayor superficie se les da una pendiente mayor para facilitar la evacuación de las aguas.

Red de evacuación de pluviales urbanas.

La evacuación de aguas de los distintos niveles de espacio público que aparecen en proyecto, se desarrolla tal y como se indica en plano. El agua
discurrirá gracias a la pendiente (de un 2%) dada a los pavimentos , acabando finalmente en las canaletas de evacuación de aguas. Las canaletas son de
hormigón polímero con tapa de acero inoxidable y de dimensiones 20x23 cm. Se prevén rejillas continuas en algunos de los encuentros entre paños, así
como al final de cada tramo de rampa. Para que estos colectores sean autolimpiables se les da una pendiente tal que la velocidad del agua sea entre 0,6
m/s y 3,5m/s en función del caudal que se baraje según la zona geográfica, en este caso, Coruña.

VENTILACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Ventilación primaria

- La ventilación primaria es suficiente para edificios de menos de 7 plantas, como es este edificio.
- Todas las bajantes deberán ventilarse por cubierta, prolongándose por encima de ella una distancia de al menos 1.30m para el caso de cubiertas no

transitables.
- Siempre que se pueda, la ventilación de bajantes estará a una distancia mayor de 6m con respecto a alguna toma de aire de ventilación.
- Si hay en cubierta huecos de recintos habitables a una distancia igual o menor a 6m con respecto de una bajante en cuestión, esta deberá 

prolongarse al menos  1m por encima de ellos.

Todas las ventilaciones por cubierta, tanto de residuales como de pluviales deberán estar convenientemente protegidas para evitar la entrada de cuerpos
extraños.

A TENER EN CUENTA

- Todos los aparatos sanitarios dispondrán de sifón individual.
- El paso de canalizaciones a través de elementos estructurales se realizará a través de manguitos pasamuros.
- Todas las tuberías y acometidas a aparatos sanitarios se colocarán con instalación oculta, según planos e indicaciones de la dirección facultativa, y

estrictamente alineados y repartidos.
- Las tuberías de residuales que transcurran por el interior del edificio irán insonorizadas con propileno de triple capa.
- El desagüe de aparatos dotadas de sifón individual irá directamente a la bajante, situada a menos de 1m de la misma.
- Para el diseño de la red de saneamiento se han seguido las indicaciones de la normativa de aplicación, CTE DB-HS 5 Evacuación de Aguas.

Puntos de Consumo

Leyenda General
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2. Muro aparejado de 12cm de espesor, de ladrillo macizo
R-100Kg/cm², con juntas de mortero M-40 de espesor 1cm.
3. Armadura formada por redondos de Ø 8mm de acero AE 42
formando retícula cada 10cm.
4. Losa sustentada en cuatro bordes, de hormigón de resistencia
característica 175 Kg/cm².

5. Enfoscado con mortero 1:3 y bruñido. Ángulos redondeados.

6. Solera y formación de pendientes de hormigón en masa de
resistencia características 100 Kg/cm².
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INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

Se realiza la instalación de saneamiento de aguas residuales y pluviales a partir de la existencia de una red de alcantarillado público separativo.
La red discurre en tramos colgados del forjado sanitario o enterrados, según planos:

- La red colgada dispondrá de juntas de dilatación cada 5m. La pendiente mínima de colectores y derivaciones será del 2% y las abrazaderas 
aparecerán cada metro a una distancia de la cara inferior del forjado mayor o igual a 15cm.

Tendrán registros o piezas especiales en cada acoplamiento o encuentro, tanto vertical como horizontal y en derivaciones, a una distancia 
máxima de 15m en tramos rectos.

- La red enterrada tendrá una pendiente mínima del 2%. Se colocarán raquetas o pozos de registro a pie de bajante y en cada cambio direcciones a
distancia máxima de 15m.

Todos los colectores, bajantes y derivaciones de red, tanto de pluviales como de residuales, serán de PVC, con uniones hechas en cola sintética
impermeable. Salvo indicación expresa en planos. (Las bajantes de pluviales son de zinc.)

Evacuación de aguas pluviales de cubierta

La evacuación se llevará a cabo mediante :

- Pieza 1 y 2: cubierta con pendiente a dos aguas y canalón oculto de zinc que direcciona el agua hacia las bajantes indicadas.
- Pieza 3: cubierta plana de grava con pendiente según planos para evacuar el agua hacia las bajantes situadas en el perímetro exterior con a ayuda

de un sumidero con cazoleta. A los paños de mayor superficie se les da una pendiente mayor para facilitar la evacuación de las aguas.

Red de evacuación de pluviales urbanas.

La evacuación de aguas de los distintos niveles de espacio público que aparecen en proyecto, se desarrolla tal y como se indica en plano. El agua
discurrirá gracias a la pendiente (de un 2%) dada a los pavimentos , acabando finalmente en las canaletas de evacuación de aguas. Las canaletas son de
hormigón polímero con tapa de acero inoxidable y de dimensiones 20x23 cm. Se prevén rejillas continuas en algunos de los encuentros entre paños, así
como al final de cada tramo de rampa. Para que estos colectores sean autolimpiables se les da una pendiente tal que la velocidad del agua sea entre 0,6
m/s y 3,5m/s en función del caudal que se baraje según la zona geográfica, en este caso, Coruña.

VENTILACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Ventilación primaria

- La ventilación primaria es suficiente para edificios de menos de 7 plantas, como es este edificio.
- Todas las bajantes deberán ventilarse por cubierta, prolongándose por encima de ella una distancia de al menos 1.30m para el caso de cubiertas no

transitables.
- Siempre que se pueda, la ventilación de bajantes estará a una distancia mayor de 6m con respecto a alguna toma de aire de ventilación.
- Si hay en cubierta huecos de recintos habitables a una distancia igual o menor a 6m con respecto de una bajante en cuestión, esta deberá 

prolongarse al menos  1m por encima de ellos.

Todas las ventilaciones por cubierta, tanto de residuales como de pluviales deberán estar convenientemente protegidas para evitar la entrada de cuerpos
extraños.

A TENER EN CUENTA

- Todos los aparatos sanitarios dispondrán de sifón individual.
- El paso de canalizaciones a través de elementos estructurales se realizará a través de manguitos pasamuros.
- Todas las tuberías y acometidas a aparatos sanitarios se colocarán con instalación oculta, según planos e indicaciones de la dirección facultativa, y

estrictamente alineados y repartidos.
- Las tuberías de residuales que transcurran por el interior del edificio irán insonorizadas con propileno de triple capa.
- El desagüe de aparatos dotadas de sifón individual irá directamente a la bajante, situada a menos de 1m de la misma.
- Para el diseño de la red de saneamiento se han seguido las indicaciones de la normativa de aplicación, CTE DB-HS 5 Evacuación de Aguas.
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2. Muro aparejado de 12cm de espesor, de ladrillo macizo
R-100Kg/cm², con juntas de mortero M-40 de espesor 1cm.
3. Armadura formada por redondos de Ø 8mm de acero AE 42
formando retícula cada 10cm.
4. Losa sustentada en cuatro bordes, de hormigón de resistencia
característica 175 Kg/cm².

5. Enfoscado con mortero 1:3 y bruñido. Ángulos redondeados.

6. Solera y formación de pendientes de hormigón en masa de
resistencia características 100 Kg/cm².

Arena pegada con
cola para PVC a la
tubería

ARQUETA DE PASO

1. Cerco de perfil laminado L 50 5mm al que irán soldadas las
armaduras de la tapa de hormigón.
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Bajante de pluviales  Ø 150

Ventilación de bajante

Tubería de drenaje de PVC

Tubería de pluviales de PVC

Dirección de canalización de aguas

Dirección de pte (2%) para recogida
de aguas

Rejilla de acero inoxidable

Sumidero con cazoleta para bajantes
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INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

Se realiza la instalación de saneamiento de aguas residuales y pluviales a partir de la existencia de una red de alcantarillado público separativo.
La red discurre en tramos colgados del forjado sanitario o enterrados, según planos:

- La red colgada dispondrá de juntas de dilatación cada 5m. La pendiente mínima de colectores y derivaciones será del 2% y las abrazaderas 
aparecerán cada metro a una distancia de la cara inferior del forjado mayor o igual a 15cm.

Tendrán registros o piezas especiales en cada acoplamiento o encuentro, tanto vertical como horizontal y en derivaciones, a una distancia 
máxima de 15m en tramos rectos.

- La red enterrada tendrá una pendiente mínima del 2%. Se colocarán raquetas o pozos de registro a pie de bajante y en cada cambio direcciones a
distancia máxima de 15m.

Todos los colectores, bajantes y derivaciones de red, tanto de pluviales como de residuales, serán de PVC, con uniones hechas en cola sintética
impermeable. Salvo indicación expresa en planos. (Las bajantes de pluviales son de zinc.)

Evacuación de aguas pluviales de cubierta

La evacuación se llevará a cabo mediante :

- Pieza 1 y 2: cubierta con pendiente a dos aguas y canalón oculto de zinc que direcciona el agua hacia las bajantes indicadas.
- Pieza 3: cubierta plana de grava con pendiente según planos para evacuar el agua hacia las bajantes situadas en el perímetro exterior con a ayuda

de un sumidero con cazoleta. A los paños de mayor superficie se les da una pendiente mayor para facilitar la evacuación de las aguas.

Red de evacuación de pluviales urbanas.

La evacuación de aguas de los distintos niveles de espacio público que aparecen en proyecto, se desarrolla tal y como se indica en plano. El agua
discurrirá gracias a la pendiente (de un 2%) dada a los pavimentos , acabando finalmente en las canaletas de evacuación de aguas. Las canaletas son de
hormigón polímero con tapa de acero inoxidable y de dimensiones 20x23 cm. Se prevén rejillas continuas en algunos de los encuentros entre paños, así
como al final de cada tramo de rampa. Para que estos colectores sean autolimpiables se les da una pendiente tal que la velocidad del agua sea entre 0,6
m/s y 3,5m/s en función del caudal que se baraje según la zona geográfica, en este caso, Coruña.

VENTILACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Ventilación primaria

- La ventilación primaria es suficiente para edificios de menos de 7 plantas, como es este edificio.
- Todas las bajantes deberán ventilarse por cubierta, prolongándose por encima de ella una distancia de al menos 1.30m para el caso de cubiertas no

transitables.
- Siempre que se pueda, la ventilación de bajantes estará a una distancia mayor de 6m con respecto a alguna toma de aire de ventilación.
- Si hay en cubierta huecos de recintos habitables a una distancia igual o menor a 6m con respecto de una bajante en cuestión, esta deberá 

prolongarse al menos  1m por encima de ellos.

Todas las ventilaciones por cubierta, tanto de residuales como de pluviales deberán estar convenientemente protegidas para evitar la entrada de cuerpos
extraños.

A TENER EN CUENTA

- Todos los aparatos sanitarios dispondrán de sifón individual.
- El paso de canalizaciones a través de elementos estructurales se realizará a través de manguitos pasamuros.
- Todas las tuberías y acometidas a aparatos sanitarios se colocarán con instalación oculta, según planos e indicaciones de la dirección facultativa, y

estrictamente alineados y repartidos.
- Las tuberías de residuales que transcurran por el interior del edificio irán insonorizadas con propileno de triple capa.
- El desagüe de aparatos dotadas de sifón individual irá directamente a la bajante, situada a menos de 1m de la misma.
- Para el diseño de la red de saneamiento se han seguido las indicaciones de la normativa de aplicación, CTE DB-HS 5 Evacuación de Aguas.
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2. Muro aparejado de 12cm de espesor, de ladrillo macizo
R-100Kg/cm², con juntas de mortero M-40 de espesor 1cm.
3. Armadura formada por redondos de Ø 8mm de acero AE 42
formando retícula cada 10cm.
4. Losa sustentada en cuatro bordes, de hormigón de resistencia
característica 175 Kg/cm².

5. Enfoscado con mortero 1:3 y bruñido. Ángulos redondeados.

6. Solera y formación de pendientes de hormigón en masa de
resistencia características 100 Kg/cm².

Arena pegada con
cola para PVC a la
tubería

ARQUETA DE PASO

1. Cerco de perfil laminado L 50 5mm al que irán soldadas las
armaduras de la tapa de hormigón.
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DE POLIPROPILENO 
PLACA ANTI-REMOLINO 
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POLIPROPILENO
REJILLA PROTECTORA 

DETALLE DE FIJACIÓN DE SUMIDERO
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INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

Se realiza la instalación de saneamiento de aguas residuales y pluviales a partir de la existencia de una red de alcantarillado público separativo.
La red discurre en tramos colgados del forjado sanitario o enterrados, según planos:

- La red colgada dispondrá de juntas de dilatación cada 5m. La pendiente mínima de colectores y derivaciones será del 2% y las abrazaderas 
aparecerán cada metro a una distancia de la cara inferior del forjado mayor o igual a 15cm.

Tendrán registros o piezas especiales en cada acoplamiento o encuentro, tanto vertical como horizontal y en derivaciones, a una distancia 
máxima de 15m en tramos rectos.

- La red enterrada tendrá una pendiente mínima del 2%. Se colocarán raquetas o pozos de registro a pie de bajante y en cada cambio direcciones a
distancia máxima de 15m.

Todos los colectores, bajantes y derivaciones de red, tanto de pluviales como de residuales, serán de PVC, con uniones hechas en cola sintética
impermeable. Salvo indicación expresa en planos. (Las bajantes de pluviales son de zinc.)

Evacuación de aguas pluviales de cubierta

La evacuación se llevará a cabo mediante :

- Pieza 1 y 2: cubierta con pendiente a dos aguas y canalón oculto de zinc que direcciona el agua hacia las bajantes indicadas.
- Pieza 3: cubierta plana de grava con pendiente según planos para evacuar el agua hacia las bajantes situadas en el perímetro exterior con a ayuda

de un sumidero con cazoleta. A los paños de mayor superficie se les da una pendiente mayor para facilitar la evacuación de las aguas.

Red de evacuación de pluviales urbanas.

La evacuación de aguas de los distintos niveles de espacio público que aparecen en proyecto, se desarrolla tal y como se indica en plano. El agua
discurrirá gracias a la pendiente (de un 2%) dada a los pavimentos , acabando finalmente en las canaletas de evacuación de aguas. Las canaletas son de
hormigón polímero con tapa de acero inoxidable y de dimensiones 20x23 cm. Se prevén rejillas continuas en algunos de los encuentros entre paños, así
como al final de cada tramo de rampa. Para que estos colectores sean autolimpiables se les da una pendiente tal que la velocidad del agua sea entre 0,6
m/s y 3,5m/s en función del caudal que se baraje según la zona geográfica, en este caso, Coruña.

VENTILACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Ventilación primaria

- La ventilación primaria es suficiente para edificios de menos de 7 plantas, como es este edificio.
- Todas las bajantes deberán ventilarse por cubierta, prolongándose por encima de ella una distancia de al menos 1.30m para el caso de cubiertas no

transitables.
- Siempre que se pueda, la ventilación de bajantes estará a una distancia mayor de 6m con respecto a alguna toma de aire de ventilación.
- Si hay en cubierta huecos de recintos habitables a una distancia igual o menor a 6m con respecto de una bajante en cuestión, esta deberá 

prolongarse al menos  1m por encima de ellos.

Todas las ventilaciones por cubierta, tanto de residuales como de pluviales deberán estar convenientemente protegidas para evitar la entrada de cuerpos
extraños.

A TENER EN CUENTA

- Todos los aparatos sanitarios dispondrán de sifón individual.
- El paso de canalizaciones a través de elementos estructurales se realizará a través de manguitos pasamuros.
- Todas las tuberías y acometidas a aparatos sanitarios se colocarán con instalación oculta, según planos e indicaciones de la dirección facultativa, y

estrictamente alineados y repartidos.
- Las tuberías de residuales que transcurran por el interior del edificio irán insonorizadas con propileno de triple capa.
- El desagüe de aparatos dotadas de sifón individual irá directamente a la bajante, situada a menos de 1m de la misma.
- Para el diseño de la red de saneamiento se han seguido las indicaciones de la normativa de aplicación, CTE DB-HS 5 Evacuación de Aguas.
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Conductor de 2.50 mm

AbrazaderaTubería

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

La instalación de electricidad se enlazará con la red general en la caja de acometida y la instalación de enlace interior partirá de la caja general de protección
de baja tensión situada en el cuarto de instalaciones.
Las líneas de corriente tendrán un trazado diferente en función de las distintas zonas.
En la caja de servicios, el eje principal de la instalación discurrirá por el falso techo. Verticalmente discurrirá por los tabiques, perforando solo para la
instalación de los enchufes, tomas de TV, radio…

La caja de protección está situada en el interior del cuarto de instalaciones y constará de los elementos suficientes para garantizar la seguridad a toda la
instalación y a las personas que pudieran manipularla o que accidentalmente entraran en contacto con ella. Constará de un interruptor general automático de
40 A de corte omnipolar con accionamiento manual y con dispositivos contra sobrecarga y cortocircuito. Luego deberá existir un interruptor diferencial del
tipo S de 40 A y de una intensidad diferencial-residual de 30 mA.

La tensión de alimentación destinada a la instalación será trifásica de 440V de tensión entre fases y neutro. A partir de cuyo transformador pasará a tensión
monofásica de 230V, tensión estándar para uso docente. Los conductores a usar serán por lo general de cobre, aislados y unipolares. Los cables no
presentaran empalmes y su sección será uniforme.

Los recorridos se harán con canalizaciones de PVC flexible de doble capa. Para sujeción y soporte de las canalizaciones eléctricas, se utilizarán abrazaderas y
bridas de PVC. La distribución en las salas técnicas será con tubo de acero aislado.

Las derivaciones empotradas que discurran por elementos estructurales se llevarán por las canalizaciones previstas para tal fin. En ningún caso se rozarán
elementos estructurales.

Se pondrá especial atención en identificar las partes de la instalación, tanto elementos superficiales como líneas eléctricas, mediante etiqueta en abrazadera en
origen y punta; todas las tomas de fuerza, en su marco; todas las luminarias, en su parte posterior.

La altura de los mecanismos y tomas de corriente con respecto al suelo terminado será 150 cm.

INSTALACION DE TV: Existirá una línea de televisión fijada en proyecto que dispondrá de una línea de retorno para el mezclador de TV y TC.

INSTALACIÓN TELEFÓNICA: Está ejecutada con conectores RJ45  blindados y cable ftp clase 5 apuntalado flexible. Toda conexión irá desde el conector
hasta la central de la instalación para poder ser conectada a un teléfono o a un concentrado.

ILUMINACIÓN INTERIOR: El alumbrado general del edificio está basado en una serie de luminarias estancas en muro (exteriores), luminarias de
lámparas fluorescentes, luminarias de lámparas colgantes y luminarias de lámparas halógenas. Para la determinación del número de luminarias por
dependencia se ha tenido en cuenta sus necesidades así como la cantidad cromática, temperatura de color, etc.

También se han dispuesto de una serie de luminarias de emergencia por exigencia de Seguridad contra Incendios

CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA

La puesta a tierra se realizará por medio de picas colocadas en el lugar indicado en los planos y de acuerdo a los detalles de montaje. El conductor será de
cobre de 35 mm² de sección.
Se conectarán a la puesta a tierra, la instalación de pararrayos, la antena colectiva y TV y FM; los enchufes eléctricos y masas metálicas comprendidas en
aseos; las instalaciones de fontanería y climatización, depósitos y calderas, y, en general, todo elemento metálico importante.
También armados de muros y soportes de hormigón.

CÓDIGO DE COLORES A EMPLEAR EN TUBOS RÍGIDOS/FLEXIBLES

-Conducciones secundarias eléctricas m.t: rojo
-Conducciones subterráneas de comunicaciones: verde
-Conducciones interiores de fuerza: negro o marrón oscuro
-Conducciones interiores de alumbrado: azul oscuro
-Conducciones interiores de alumbrado de emergencia: marrón oscuro
-Conducciones interiores de protección contra incendios: rojo

Alturas de mecanismos

Conexión del conductor de equipotencialidad
a una tubería metálica

Esquema de puesta a tierra-planta de cimentación e 1/300

Telecomunicaciones
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Alturas de mecanismos
Los mecanismos de la guardería en general  se sitúan a
alturas de 0.30m, a 1,10m.

Sin embargo en cocina los mecanismo se sitúan según
figura:

Extractor

Microondas

Frigorífico y otros

Lavavajillas

Cocina

2,20mE Luz de emergencia

Interruptor

Luminaria exterior empotrada en muro

Base enchufe 16A
Base enchufe 25A Alta toma de fuerza

Toma teléfono RJ45 blindada
Toma de televisión y televisión por cable

Sensor de movimiento empotrado en el techo
Caja General de Protección

Interruptor conmutado

Luminaria tipo downlight mod.

Luminaria tipo downlight mod. con detector de presencia

Contador

TF

TCTV

Luminaria colgada del techo.

Acometida municipal

Router WIFIWIFI

KWh

Luminaria de emergencia de 30 lúmenes
Luminaria estanca IP 44 1x36w

E

Arquetas de pica a tierra

Base enchufe estanca para aseos
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Conductor de 2.50 mm

AbrazaderaTubería

Alturas de mecanismos

Conexión del conductor de equipotencialidad
a una tubería metálica

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

La instalación de electricidad se enlazará con la red general en la caja de acometida y la instalación de enlace interior partirá de la caja general de protección
de baja tensión situada en el cuarto de instalaciones.
Las líneas de corriente tendrán un trazado diferente en función de las distintas zonas.
En la caja de servicios, el eje principal de la instalación discurrirá por el falso techo. Verticalmente discurrirá por los tabiques, perforando solo para la
instalación de los enchufes, tomas de TV, radio…

La caja de protección está situada en el interior del cuarto de instalaciones y constará de los elementos suficientes para garantizar la seguridad a toda la
instalación y a las personas que pudieran manipularla o que accidentalmente entraran en contacto con ella. Constará de un interruptor general automático de
40 A de corte omnipolar con accionamiento manual y con dispositivos contra sobrecarga y cortocircuito. Luego deberá existir un interruptor diferencial del
tipo S de 40 A y de una intensidad diferencial-residual de 30 mA.

La tensión de alimentación destinada a la instalación será trifásica de 440V de tensión entre fases y neutro. A partir de cuyo transformador pasará a tensión
monofásica de 230V, tensión estándar para uso docente. Los conductores a usar serán por lo general de cobre, aislados y unipolares. Los cables no
presentaran empalmes y su sección será uniforme.

Los recorridos se harán con canalizaciones de PVC flexible de doble capa. Para sujeción y soporte de las canalizaciones eléctricas, se utilizarán abrazaderas y
bridas de PVC. La distribución en las salas técnicas será con tubo de acero aislado.

Las derivaciones empotradas que discurran por elementos estructurales se llevarán por las canalizaciones previstas para tal fin. En ningún caso se rozarán
elementos estructurales.

Se pondrá especial atención en identificar las partes de la instalación, tanto elementos superficiales como líneas eléctricas, mediante etiqueta en abrazadera en
origen y punta; todas las tomas de fuerza, en su marco; todas las luminarias, en su parte posterior.

La altura de los mecanismos y tomas de corriente con respecto al suelo terminado será 150 cm.

INSTALACION DE TV: Existirá una línea de televisión fijada en proyecto que dispondrá de una línea de retorno para el mezclador de TV y TC.

INSTALACIÓN TELEFÓNICA: Está ejecutada con conectores RJ45  blindados y cable ftp clase 5 apuntalado flexible. Toda conexión irá desde el conector
hasta la central de la instalación para poder ser conectada a un teléfono o a un concentrado.

ILUMINACIÓN INTERIOR: El alumbrado general del edificio está basado en una serie de luminarias estancas en muro (exteriores), luminarias de
lámparas fluorescentes, luminarias de lámparas colgantes y luminarias de lámparas halógenas. Para la determinación del número de luminarias por
dependencia se ha tenido en cuenta sus necesidades así como la cantidad cromática, temperatura de color, etc.

También se han dispuesto de una serie de luminarias de emergencia por exigencia de Seguridad contra Incendios

CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA

La puesta a tierra se realizará por medio de picas colocadas en el lugar indicado en los planos y de acuerdo a los detalles de montaje. El conductor será de
cobre de 35 mm² de sección.
Se conectarán a la puesta a tierra, la instalación de pararrayos, la antena colectiva y TV y FM; los enchufes eléctricos y masas metálicas comprendidas en
aseos; las instalaciones de fontanería y climatización, depósitos y calderas, y, en general, todo elemento metálico importante.
También armados de muros y soportes de hormigón.

CÓDIGO DE COLORES A EMPLEAR EN TUBOS RÍGIDOS/FLEXIBLES

-Conducciones secundarias eléctricas m.t: rojo
-Conducciones subterráneas de comunicaciones: verde
-Conducciones interiores de fuerza: negro o marrón oscuro
-Conducciones interiores de alumbrado: azul oscuro
-Conducciones interiores de alumbrado de emergencia: marrón oscuro
-Conducciones interiores de protección contra incendios: rojo

Esquema de principio

Leyenda General

ACOMETIDA
Ø 160 mm

ICP III

KWh
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UTA1

rejilla exterior de
captación de aire

c.exterior
de expulsión de aire
hacia cubierta

ventilación de ascensor

Rejilla de admisión

Rejilla de extracción

Rejilla de ventilación

Tubería aislada agua caliente

Llave de paso AF

Tubería de retorno de agua de polietileno de baja densidad

Fan coil tipo cassette 60x60x25 en techo

Fan coil incorporado en armario

Unidad de Tratamiento del AireUTA

Bomba de Calor (geotérmica)

Ventilación ascensor

Conducto de admisión

Conducto de extracción

Ventilación primaria tipo MAXIVENT
 independiente para aseos

Aire Tratado

Aire Retornado

BY PASS BY PASS

BDC

Aire ExteriorAire Expulsado
(tratado antes de salir

hacia el exterior)

UTA

+  -
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Leyenda General

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

  DESCRIPCIÓN

Contempla la instalación de aporte de aire fresco exterior a cada uno de los locales y la extracción del aire viciado, todo ello de forma mecánica. El aire
exterior se introducirá previo filtrado y paso intercambiadores de calor tubulares compactos aire-aire. Las cargas térmicas introducidas serán
compensadas con el calor disipado por el sistema de calefacción ambiental.

El aire fresco se distribuirá a través de una red de conductos realizados en Climaver Neto, material aislante de gran capacidad fonoabsorbente. Se le
revestirá exteriormente con chapa galvanizada plegada, cuando discurran por el exterior.
La instalación tendrá diferentes modos de aparición en proyecto:

- Pieza recuperada : Conductos vistos  por techo pintados en negro.
- Pieza nueva : Conductos por falso techo excepto en la parte de despachos, que discurrirán por forjado sanitario.

La entrada y salida de aire entre el conducto y las estancias se llevarán a cabo a través de microtoberas fijas de diámetro 20 mm.
Los ventiladores serán centrífugos trifásicos, de velocidad fija, aunque fácilmente regulables en el futuro si se viese necesario.
El predimensionado de sección de la red de conductos de extracción y de admisión se realizarían de acuerdo con la normativa RITE 2007.Para estos
cálculos la ocupación se ha estimado en función de la superficie de cada zona, teniendo en cuenta los metros cuadrados por persona típicos para el tipo
de actividad que en ella se desarrolla, especificado en el DB SI:Seguridad en caso de incendio.El cálculo se llevará a cabo teniendo en cuenta que no se
superará los 5 m/s de velocidad.
Se debe garantizar una calidad de aire interior de IDA 2

  ABERTURAS Y BOCAS DE VENTILACIÓN

- Aberturas de admisión que comunican el local directamente con el exterior.

Estas aberturas estarán en contacto con un espacio exterior suficientemente grande para permitir que en su planta pueda situarse un círculo cuyo
diámetro sea igual a un tercio de la altura del cerramiento más bajo de los que lo delimitan y no menor que 3 m, de tal modo que ningún punto de
dicho cerramiento resulte interior al círculo.

Las aberturas de ventilación en contacto con el exterior se dispondrán de tal forma que se evite la entrada de agua de lluvia o estarán dotadas de
elementos adecuados para el mismo fin.

Las bocas de expulsión dispondrán de malla antipájaros u otros elementos similares. Las bocas de expulsión se situarán separadas 3 m como mínimo, de
cualquier elemento de entrada de aire de ventilación (boca de toma, abertura de admisión, puerta exterior y ventana) y de cualquier punto donde pueda
haber personas de forma habitual.

  CARACTERÍSTICAS EXIGIBILES A LOS PRODUCTOS

Todos los materiales que se vayan a utilizar en los sistemas de ventilación cumplirán las siguientes condiciones:

a) lo especificado en los apartados anteriores.
b) lo especificado en la legislación vigente.
c) que sean capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio.

Los conductos de chapa de proyecto se consideran aceptables pues se han fabricado de acuerdo con las condiciones de la norma UNE 100 102:1988.

  CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN

Se preverá el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de partición horizontal de tal forma que se ejecutarán aquellos elementos
necesarios para ello tales como brochales y zunchos. Los huecos de paso de los forjados proporcionarán una holgura perimétrica de 50 mm y se
rellenará dicha holgura con aislante térmico.

  VENTILACIÓN DE HUECO DE ASCENSOR

El hueco y cabina de ascensor ventilarán por el propio hueco mediante rejilla de lamas de acero ubicadas en cada una de las plantas. Interior de cabina
y remate de hueco de ascensor en la planta superior.

VENTILACIÓN DE CUARTO DE INSTALACIONES

La ventilación mecánica del cuarto de instalaciones se completará con una rejilla de extracción de aire situada en el paramento vertical que comunica al
exterior.

  SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICO

El aspirador mecánico se colocará aplomado y sujeto al conducto de extracción o a su revestimiento.
El sistema de ventilación mecánica se colocará sobre el soporte de manera estable y utilizando elementos antivibratorios.
Los empalmes y conexiones serán estancos y estarán protegidos para evitar la entrada o salida de aire en esos puntos.

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

Para la instalación de climatización se distinguen dos tipos de espacios: aquellos
cuyas condiciones climáticas pueden y deben controlarse manual e
individualmente y otros espacios que pueden estar regulados automáticamente y
cuyas condiciones espaciales de continuidad hace que no tenga sentido un control
individual.

Los primeros espacios se corresponden a las aulas, despachos y taller, para los
cuales se propone la climatización por medio de fan coils tipo cassette, excepto en
los despachos, que serán fan colisa integrados en armario. La circulación del aire
exigida por el RITE quedará garantizada por la instalación de conductos de
entrada y salida en cada estancia.

Para el resto de espacios, se proyecta un sistema de climatización mediante una
unidad de tratamiento de aire (UTA) con baterías de frío y calor y conductos, que
mediante un sensor reconozca la temperatura del aire interior y exterior,
calefactando o refrigerando la entrada para unas condiciones óptimas de los
espacios. En la pieza recuperada, se aprovechan las dobles alturas para insertar el
aire en ambas plantas desde un mismo conducto.

UNIDADES INTERIORES

Fan coil tipo cassette de dos tubos y Fan coil integrado en armario

Esquema ventilación
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INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

  DESCRIPCIÓN

Contempla la instalación de aporte de aire fresco exterior a cada uno de los locales y la extracción del aire viciado, todo ello de forma mecánica. El aire
exterior se introducirá previo filtrado y paso intercambiadores de calor tubulares compactos aire-aire. Las cargas térmicas introducidas serán
compensadas con el calor disipado por el sistema de calefacción ambiental.

El aire fresco se distribuirá a través de una red de conductos realizados en Climaver Neto, material aislante de gran capacidad fonoabsorbente. Se le
revestirá exteriormente con chapa galvanizada plegada, cuando discurran por el exterior.
La instalación tendrá diferentes modos de aparición en proyecto:

- Pieza recuperada : Conductos vistos  por techo pintados en negro.
- Pieza nueva : Conductos por falso techo excepto en la parte de despachos, que discurrirán por forjado sanitario.

La entrada y salida de aire entre el conducto y las estancias se llevarán a cabo a través de microtoberas fijas de diámetro 20 mm.
Los ventiladores serán centrífugos trifásicos, de velocidad fija, aunque fácilmente regulables en el futuro si se viese necesario.
El predimensionado de sección de la red de conductos de extracción y de admisión se realizarían de acuerdo con la normativa RITE 2007.Para estos
cálculos la ocupación se ha estimado en función de la superficie de cada zona, teniendo en cuenta los metros cuadrados por persona típicos para el tipo
de actividad que en ella se desarrolla, especificado en el DB SI:Seguridad en caso de incendio.El cálculo se llevará a cabo teniendo en cuenta que no se
superará los 5 m/s de velocidad.
Se debe garantizar una calidad de aire interior de IDA 2

  ABERTURAS Y BOCAS DE VENTILACIÓN

- Aberturas de admisión que comunican el local directamente con el exterior.

Estas aberturas estarán en contacto con un espacio exterior suficientemente grande para permitir que en su planta pueda situarse un círculo cuyo
diámetro sea igual a un tercio de la altura del cerramiento más bajo de los que lo delimitan y no menor que 3 m, de tal modo que ningún punto de
dicho cerramiento resulte interior al círculo.

Las aberturas de ventilación en contacto con el exterior se dispondrán de tal forma que se evite la entrada de agua de lluvia o estarán dotadas de
elementos adecuados para el mismo fin.

Las bocas de expulsión dispondrán de malla antipájaros u otros elementos similares. Las bocas de expulsión se situarán separadas 3 m como mínimo, de
cualquier elemento de entrada de aire de ventilación (boca de toma, abertura de admisión, puerta exterior y ventana) y de cualquier punto donde pueda
haber personas de forma habitual.

  CARACTERÍSTICAS EXIGIBILES A LOS PRODUCTOS

Todos los materiales que se vayan a utilizar en los sistemas de ventilación cumplirán las siguientes condiciones:

a) lo especificado en los apartados anteriores.
b) lo especificado en la legislación vigente.
c) que sean capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio.

Los conductos de chapa de proyecto se consideran aceptables pues se han fabricado de acuerdo con las condiciones de la norma UNE 100 102:1988.

  CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN

Se preverá el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de partición horizontal de tal forma que se ejecutarán aquellos elementos
necesarios para ello tales como brochales y zunchos. Los huecos de paso de los forjados proporcionarán una holgura perimétrica de 50 mm y se
rellenará dicha holgura con aislante térmico.

  VENTILACIÓN DE HUECO DE ASCENSOR

El hueco y cabina de ascensor ventilarán por el propio hueco mediante rejilla de lamas de acero ubicadas en cada una de las plantas. Interior de cabina
y remate de hueco de ascensor en la planta superior.

VENTILACIÓN DE CUARTO DE INSTALACIONES

La ventilación mecánica del cuarto de instalaciones se completará con una rejilla de extracción de aire situada en el paramento vertical que comunica al
exterior.

  SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICO

El aspirador mecánico se colocará aplomado y sujeto al conducto de extracción o a su revestimiento.
El sistema de ventilación mecánica se colocará sobre el soporte de manera estable y utilizando elementos antivibratorios.
Los empalmes y conexiones serán estancos y estarán protegidos para evitar la entrada o salida de aire en esos puntos.

Leyenda General

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

Para la instalación de climatización se distinguen dos tipos de espacios: aquellos
cuyas condiciones climáticas pueden y deben controlarse manual e
individualmente y otros espacios que pueden estar regulados automáticamente y
cuyas condiciones espaciales de continuidad hace que no tenga sentido un control
individual.

Los primeros espacios se corresponden a las aulas, despachos y taller, para los
cuales se propone la climatización por medio de fan coils tipo cassette, excepto en
los despachos, que serán fan colisa integrados en armario. La circulación del aire
exigida por el RITE quedará garantizada por la instalación de conductos de
entrada y salida en cada estancia.

Para el resto de espacios, se proyecta un sistema de climatización mediante una
unidad de tratamiento de aire (UTA) con baterías de frío y calor y conductos, que
mediante un sensor reconozca la temperatura del aire interior y exterior,
calefactando o refrigerando la entrada para unas condiciones óptimas de los
espacios. En la pieza recuperada, se aprovechan las dobles alturas para insertar el
aire en ambas plantas desde un mismo conducto.

UNIDADES INTERIORES

Fan coil tipo cassette de dos tubos y Fan coil integrado en armario

Esquema ventilación
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PROPAGACIÓN INTERIOR

Sectores de Incendio
Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio.

Nuestra superficie construida = 1488,31 m2(<4000m2 en uso docente)=>
un único sector de incendios.
Esta superficie se encuentra dividida en 3 volúmenes, por lo que tendremos
3 sectores de incendios.
Los más significativos son:
- Sector de incendios pieza 1. Superficie construida=576,12m2
- Sector de incendios pieza 2. Superficie construida=912,19m2
Contamos con una escalera de evacuación descendente no protegida.

Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que
delimitan sectores de incendio cuando éste está en contacto con otro sector.
Docente y h<15m => EI60 para todo el edificio.
Planta bajo rasante  =>  EI120

Locales de Riesgo
Tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados
en edificios.
Sala de instalaciones          => Local de riesgo bajo
Cuarto de limpieza  => Local de riesgo bajo
(Salas de máquinas de instalaciones de climatización-UTA)
Almacén  => Local de riesgo bajo
(Salas de máquinas de instalaciones de climatización-UTA)

Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en
edificios.
Para un local especial de riesgo bajo
  Resistencia al fuego de la estructura portante_______R90
  Resistencia al fuego de las paredes y techos
  que separan la zona del resto del edificio __________EI90
  Vestíbulo de independencia ____________________NO
  Puertas de comunicación_______________________EI2-45-C5
  Máximo recorrido hacia salida___________________<25m

Reacción al fuego de los elementos constructivos
Se especifica la resistencia al fuego de los acabados en el plano de acabados.

PROPAGACIÓN EXTERIOR

No es de aplicación por tratarse de sectores de incendio aislados.

EVACUACIÓN DE OCUPANTES

Cálculo de la Ocupación
Debido a que el programa está pensado para un número de personas , la
ocupación se estima del siguiente modo:

Total pieza 1 88p

Total pieza 2 162p

Número de salidas y longitud de recorridos de evacuación
Pieza 1
88p<100p => una sola salida en planta / l ≤ 25m
Pieza 2
162p>100p => dos salidas en planta / l ≤ 50m y una l desde origen hasta
recorrido alternativo ≤ 25m.

Los recorridos máximos en este proyecto son:
Pieza 1: Recorrido sala de estar - salida de edificio = 24,28m < 25m
Pieza 2: Recorrido despachos - salida de edificio    = 49,60m <50m

Dimensionado de los medios de evacuación
Pieza 1
- Escaleras no protegidas de evacuación descendente
A> P/160   A>24/160  = 0,15m
Anchura mínima de 1,00m establecida por el DB-SUA 1-4.2.2 tabla4.1.

- Puertas y pasos
A>P/200>0,80m  A>88/200  = 0,44m → las puertas interiores situadas en
el recorrido de evacuación han de ser de una anchura mínima de 0,80m
establecida por el DB-SI 4.2, tabla 4.1
La puerta de salida del edificio ha de ser al menos un 80% del ancho de la
escalera => 0,8x1,22=0,976.
- Sistema de evac.simultáneo
A>P/200>0,80m  A>88/200  = 0,44m
SE-1:puerta de salida dimensionada para esta situación.
-Espacio ext. seguro máx. con P=93p>50p
superficie  0,5P m2 = 0,5x88=44m2
radio  0,1P m   = 0,1x88=8,8m
Pieza 2
- Puertas y pasos
A>P/200>0,80m  A>162/200  = 0,81m=> las puertas interiores situadas
en el recorrido de evacuación han de ser, como mínimo de 0,80m.
- Sistema de evac.simultáneo
A>P/200>0,80m  A>162/200  = 0,81m
SE-1 :puerta dimensionada para esta situación.
-Espacio ext. seguro máx. con P=162p>50p
superficie 0,5P m2 = 0,5x162=81m2
radio 0,1P m   = 0,1x162=16,2m

Señalización de los medios de evacuación.
“1 Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE
23034:1988, conforme a los siguientes criterios:
 a)Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo
“SALIDA”, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros
usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50
m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los
ocupantes estén familiarizados con el edificio.
 b)La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda
salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.
 c)Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos,
visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban
directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a
toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que
acceda lateralmente a un pasillo.
 d)En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan
alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales
antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa
correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos,
así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio,
continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.    [….] “

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Dotación de Instalaciones de Protección contra Incendios.
En general Extintores portátiles. Uno de eficacia 21A -113B:
- A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo
origen de evacuación.
- En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la Sección
1(1)de este DB.

Docente Sistema de alarma (6):Si la superficie construida excede de
1.000 m2 SI
Los edificio públicos tienen la necesidad de contar con un hidrante exterior.

RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

Elementos Estructurales Principales
Tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales.
Docente h≤15m => R60
Tabla 3.2 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de
zonas de riesgo especial integradas en los edificios.
Riesgo Especial Bajo (instalaciones)            R90

ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Se dispone de alumbrado de emergencia que, en caso de fallo en el sistema
eléctrico, se pondrá en funcionamiento como se especifica en el documento
CTE DB SUA.
En el salón de grados, por tratarse de una estancia de gran dimensión, se
dispondrá de iluminación antipánico de 0,5 lux para mantener una
iluminación mínima en caso de fallo.

Leyenda general

INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NORMATIVA CTE DB-SI )
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INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NORMATIVA CTE DB-SI )

PROPAGACIÓN INTERIOR

Sectores de Incendio
Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio.

Nuestra superficie construida = 1488,31 m2(<4000m2 en uso docente)=>
un único sector de incendios.
Esta superficie se encuentra dividida en 3 volúmenes, por lo que tendremos
3 sectores de incendios.
Los más significativos son:
- Sector de incendios pieza 1. Superficie construida=576,12m2
- Sector de incendios pieza 2. Superficie construida=912,19m2
Contamos con una escalera de evacuación descendente no protegida.

Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que
delimitan sectores de incendio cuando éste está en contacto con otro sector.
Docente y h<15m => EI60 para todo el edificio.
Planta bajo rasante  =>  EI120

Locales de Riesgo
Tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados
en edificios.
Sala de instalaciones          => Local de riesgo bajo
Cuarto de limpieza  => Local de riesgo bajo
(Salas de máquinas de instalaciones de climatización-UTA)
Almacén  => Local de riesgo bajo
(Salas de máquinas de instalaciones de climatización-UTA)

Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en
edificios.
Para un local especial de riesgo bajo
  Resistencia al fuego de la estructura portante_______R90
  Resistencia al fuego de las paredes y techos
  que separan la zona del resto del edificio __________EI90
  Vestíbulo de independencia ____________________NO
  Puertas de comunicación_______________________EI2-45-C5
  Máximo recorrido hacia salida___________________<25m

Reacción al fuego de los elementos constructivos
Se especifica la resistencia al fuego de los acabados en el plano de acabados.

PROPAGACIÓN EXTERIOR

No es de aplicación por tratarse de sectores de incendio aislados.

EVACUACIÓN DE OCUPANTES

Cálculo de la Ocupación
Debido a que el programa está pensado para un número de personas , la
ocupación se estima del siguiente modo:

Total pieza 1 88p

Total pieza 2 162p

Número de salidas y longitud de recorridos de evacuación
Pieza 1
88p<100p => una sola salida en planta / l ≤ 25m
Pieza 2
162p>100p => dos salidas en planta / l ≤ 50m y una l desde origen hasta
recorrido alternativo ≤ 25m.

Los recorridos máximos en este proyecto son:
Pieza 1: Recorrido sala de estar - salida de edificio = 24,28m < 25m
Pieza 2: Recorrido despachos - salida de edificio    = 49,60m <50m

Dimensionado de los medios de evacuación
Pieza 1
- Escaleras no protegidas de evacuación descendente
A> P/160   A>24/160  = 0,15m
Anchura mínima de 1,00m establecida por el DB-SUA 1-4.2.2 tabla4.1.

- Puertas y pasos
A>P/200>0,80m  A>88/200  = 0,44m → las puertas interiores situadas en
el recorrido de evacuación han de ser de una anchura mínima de 0,80m
establecida por el DB-SI 4.2, tabla 4.1
La puerta de salida del edificio ha de ser al menos un 80% del ancho de la
escalera => 0,8x1,22=0,976.
- Sistema de evac.simultáneo
A>P/200>0,80m  A>88/200  = 0,44m
SE-1:puerta de salida dimensionada para esta situación.
-Espacio ext. seguro máx. con P=93p>50p
superficie  0,5P m2 = 0,5x88=44m2
radio  0,1P m   = 0,1x88=8,8m
Pieza 2
- Puertas y pasos
A>P/200>0,80m  A>162/200  = 0,81m=> las puertas interiores situadas
en el recorrido de evacuación han de ser, como mínimo de 0,80m.
- Sistema de evac.simultáneo
A>P/200>0,80m  A>162/200  = 0,81m
SE-1 :puerta dimensionada para esta situación.
-Espacio ext. seguro máx. con P=162p>50p
superficie 0,5P m2 = 0,5x162=81m2
radio 0,1P m   = 0,1x162=16,2m

Señalización de los medios de evacuación.
“1 Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE
23034:1988, conforme a los siguientes criterios:
 a)Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo
“SALIDA”, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros
usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50
m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los
ocupantes estén familiarizados con el edificio.
 b)La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda
salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.
 c)Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos,
visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban
directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a
toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que
acceda lateralmente a un pasillo.
 d)En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan
alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales
antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa
correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos,
así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio,
continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.    [….] “

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Dotación de Instalaciones de Protección contra Incendios.
En general Extintores portátiles. Uno de eficacia 21A -113B:
- A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo
origen de evacuación.
- En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la Sección
1(1)de este DB.

Docente Sistema de alarma (6):Si la superficie construida excede de
1.000 m2 SI
Los edificio públicos tienen la necesidad de contar con un hidrante exterior.

RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

Elementos Estructurales Principales
Tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales.
Docente h≤15m => R60
Tabla 3.2 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de
zonas de riesgo especial integradas en los edificios.
Riesgo Especial Bajo (instalaciones)            R90

ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Se dispone de alumbrado de emergencia que, en caso de fallo en el sistema
eléctrico, se pondrá en funcionamiento como se especifica en el documento
CTE DB SUA.
En el salón de grados, por tratarse de una estancia de gran dimensión, se
dispondrá de iluminación antipánico de 0,5 lux para mantener una
iluminación mínima en caso de fallo.


