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LEYENDA

1  viga de unión madera roble 10x10cm
2  vigueta madera roble 10x10cm
3  viga madera de roble 10x10cm
4  muro fábrica ladrillo e:12cm
5  par madera roble 10x10cm
6  cumbrera madera roble 10x10cm
7  par madera roble 10x10cm

8  viga madera de roble 10x10cm
9  vigueta madera roble 10x15cm
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1  muro mampostería e:80cm
2  jácena mural madera roble 30x30cm
3  viga madera roble 30x30cm
4  vigueta madera roble 10x15cm
5  entablado madera
6  muro mampostería e:33m
7  viga madera roble  20x20cm

8  pilar madera roble 20x20cm
9  muro mampostería e:60cm
10 pilar madera roble 35x35cm
11 vigueta metálica 10x5cm
12 viga metálica 20x10cm
13 pilar madera roble 20x25cm
14 correa madera roble 20x20cm
15 par madera roble 10x5cm
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LEYENDA

1  muro mampostería e:80cm
2  jácena mural madera roble 30x30cm
3  jácena madera roble 30x30cm
4  vigueta madera roble 10x15cm
5  entablado madera
6  muro mampostería e:33cm
7  jácena madera roble  20x20cm

8  muro mampostería e:60cm
9  cumbrera madera roble 30x30cm
10 vigueta madera roble 10x15cm
11 durmiente madera roble 25x25cm
12 entablado madera
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LEYENDA

1  muro mampostería e:80cm
2  viga cumbrera madera roble 30x30cm
3  durmiente madera roble 30x30cm
4  vigueta madera roble 10x15cm
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CABIO 1

LEYENDA

1  viga de unión madera roble 10x10cm
2  vigueta madera roble 10x5cm
3  viga madera de roble 10x10cm
4  muro fábrica ladrillo e:12cm
5  par madera roble 10x10cm
6  cumbrera madera roble 10x10cm
7  par madera roble 10x10cm

8  viga madera de roble 10x10cm
9  vigueta madera roble 10x5cm
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v1
0.65x0.90m
hant_1.00m
nºejemplares_2
ventana de madera de
r o b l e ,  u n a  h o j a ,
c o lo ca d a a h ac es
int er me dio s,  co n
m o n t a n t e  y
c o n t r a v e n t a n a
i n t e r i o r

v2
0.90x1.00m
hant_1.10m
nºejemplares_1
ventana de madera
de roble, una hoja,
colocada a haces
intermedios, con
m o n t a n t e  y
c o n t r a v e n t a n a
i n t e r i o r
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1
.
0
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v4
0.70x0.95m
hant_1.10m
nºejemplares_2
ventana de madera
de roble, una hoja,
colocada a haces
intermedios, con
m o n t a n t e  y
c o n t r a v e n t a n a
i n t e r i o r
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.
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.
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v3
1.00x1.20m
hant_1.80m
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ventana de madera
d e  r o b l e ,  d o s
hojas, colocada a
haces intermedios
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v e n t a n a  d e
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h o j a  f i j a ,
c o l o c a d a  a
h a c e s
i n t e r m e d i o s

v6
0.50x0.50
hant_1.50m
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ventana de
m a d e r a  d e
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colocada a
h a c e s
intermedios
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1.00x1.50m
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ventana de madera
de roble, dos hoja,
colocada a haces
i n t e r m e d i o s

v9
1.00x1.20m
hant_0.65m
nºejemplares_2
ventana de madera de
roble, dos hojas,
c o l o c a d a  a  h a c e s
i n t e r m e d i o s
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v11
1.00x2.17
hant_0.10m
nºejemplares_2
ventana de madera de roble,
un fijo inferior y una hoja
de guillotina, colocada a
h a c e s  e x t e r i o r e s
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v10
1.35x1.60
hant_0.70m
nºejemplares_2
ventana de madera
de roble, una hoja
d e  g u i l l o t i n a ,
colocada a haces
e x t e r i o r e s
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v10 v11

CARACTERÍSTICAS CARPINTERÍA VENTANAS

huecos ancho  alto  área marco fachada ejemplares

v1 0.65 0.90 0.29 sur 2
v2 0.90 1.00 0.35 oeste 1
v3 1.00 1.20 0.17 oeste 1
v4 0.70 0.95 0.30 oeste 1
v5 0.40 0.40 0.05 norte 1
v6 0.50 0.50 0.06 norte 1
v7 0.90 1.20 0.40 sur(2) / oeste(1) 3
v8 1.00 1.50 0.20 oeste(1) /norte(1) 2
v9 1.00 1.20 0.17 norte 2
v10 1.35 1.60 0.60 este(1) / oeste(1) 2
v11 1.00 2.17 0.70 sur 2

vidrio simple e:4mm
contraventanas madera de roble interiores
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p1
1.00x2.30m
plantas: baja
n º e j e m p l a r e s _ 2
puerta de madera de
r o b l e  d e  u n a  h o j a ,
c u a r t e r o n e s
l o n g i t u d i n a l e s

p2
0.85x1.85m
p l a n t a s :  b a j a
n º e j e m p l a r e s _ 2
puerta de madera de
roble de una hoja,
c u a r t e r o n e s
r e c t a n g u l a r e s

p3
1.00x2.30m
plantas: baja
n º e j e m p l a r e s _ 1
puerta de madera de
roble de una hoja,
c u a r t e r o n e s
c u a d r a d o s

p4
0.95x1.85m
plantas: baja
nºejemplares_1
puerta de madera de
roble de una hoja,
c u a r t e r o n e s
cuadrados de cristal

p5
0.60x1.90m
plantas: baja/primera
/bajocubierta /invernal
nºejemplares_4
puerta de madera de roble
de una hoja, cuarterones
l o n g i t u d i n a l e s

p6
0.60x1.90m
plantas: primera
nºejemplares_2
puerta de madera
de roble de una
hoja, cuarterones
r e c t a n g u l a r e s

p7
0.90x2.10m
plantas: primera
n º e j e m p l a r e s _ 5
puerta de madera
de roble de una
hoja, cuarterones
r e c t a n g u l a r e s

p8
1.10x1.90m
plantas: primera
nºejemplares_2
puerta de madera de roble
de dos hojas, cuarterones
r e c t a n g u l a r e s

p9
1.10x2.30m
plantas: primera
nºejemplares_1
puerta de madera de roble de
d o s  h o j a s ,  c u a r t e r o n e s
rectangulares de cristal
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p10
2.25x2.10m
plantas: baja
nºejemplares_1
puerta de madera de roble de
u na hoja,  con cu arterone s
l n g i t u d i n a l e s

p11
2.25x2.10m
plantas: baja
nºejemplares_1
puerta de madera de roble
de dos hojas, cuarterones
l o n g i t u d i n a l e s

2
.
1
0

2.25

p1

p2

p2

p3

p4

p5

p10

p11

p1

p5

p6p6
p8

p7
p9

p5
p7

p7

p8

p7

p7

p5

CARACTERÍSTICAS CARPINTERÍA PUERTAS

huecos ancho  alto  área marco fachada ejemplares

p1 1.00 2.30 2.30 sur /este(invernal) 2
p2 0.85 1.85 1.60 int 2
p3 1.00 2.30 2.30 int 1
p4 0.95 1.85 0.90 int 1
p5 0.60 1.90 1.14 int 4
p6 0.60 1.90 1.14 int 2
p7 0.90 2.10 1.90 int 5
p8 1.10 1.90 2.09 int 2
p9 1.10 2.30 0.70 sur 1
p10 2.25 2.10 4.73 oeste 1
p11 2.25 2.10 4.73 norte(invernal) 1

vidrio simple e:4mm

N
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planta baja planta primera planta bajocubierta

0 1 2 3 4 5 m

Trabajo Fin de Máster

Máster Universitario en
Tecnologías de Edificación
S o s t e n i b l e

S e p t i e m b r e  d e  2 0 1 7

Rehabilitación Sostenible de Solana Montañesa en Cantabria

E: 1/50

ea027

Al u m n a :  L a u r a  V á z q u e z  C a s t i l l o

Tutor: Dr.José Antonio Álvarez Díaz
        Dr. Emilio Ricardo Mosquera Rey

estado actual_carpintería de puertas

e 1:100



Trabajo Fin de Máster

Máster Universitario en
Tecnologías de Edificación
S o s t e n i b l e

S e p t i e m b r e  d e  2 0 1 7

Rehabilitación Sostenible de Solana Montañesa en Cantabria

cee000

Alu m n a :  L a u r a  V á z q u e z  C a s t i l l o

Tutor:  Dr.José Antonio Álvarez Díaz
         Dr. Emilio Ricardo Mosquera Rey

certificado eficiencia energética estado actual



EXT INT

F1. Fachada Mampostería

ext
1. Mampostería ordinaria con

argamasa e:80cm
2. Enlucido de yeso e:2cm
int

EXT

T1. Tabiquería Interior
ext
1. Enlucido de yeso e:2cm
2. Fábrica de ladrillo e:7.5cm
3. Enlucido de yeso e:2cm
int

INTEXT

INT

C. Cubierta

ext
1. Teja cerámica curva e:2cm
2. Entablado madera castaño e:5cm
3. Cielorraso escayola e:2cm
int

EXT

INT S1. Solera Vestíbulo/Garaje
int
1. Solado piedra e:15cm
2. Tierra compactada e:7cm
ext

EXT

INT S2. Solera Vivienda
int
1. Solado madera e:2cm
2. Entablado madera e:4cm
3. Tierra compactada e:30cm
ext

CARACTERÍSTICAS ENVOLVENTE TÉRMICA

EXT

INT F1. Forjado planta primera
int
1. Solado madera e:2cm
2. Entablado madera e:5cm
3. Cielorraso e:2cm
ext

EXT INT

M1. Muro Interior Mampostería

ext
1. Enlucido de yeso e:2cm
2. Mampostería ordinaria con

argamasa e:50cm
3. Enlucido de yeso e:2cm
int

EXT INT

M. Medianera

ext
1. Enlucido de yeso e:2cm
2. Mampostería ordinaria con

argamasa e:80cm
3. Enlucido de yeso e:2cm
int

CARACTERÍSTICAS HUECOS

huecos ancho  alto  área marco fachada ejemplares

v1 0.65 0.90 0.29 sur 2
v2 0.90 1.00 0.35 suroeste 1
v3 1.00 1.20 0.17 suroeste 1
v4 0.70 0.95 0.30 suroeste 1
v5 0.40 0.40 0.05 norte 1
v6 0.50 0.50 0.06 norte 1
v7 0.90 1.20 0.40 sur(2) / suroeste(1) 3
v8 1.00 1.50 0.20 oeste(1) /norte(1) 2
v9 1.00 1.20 0.17 norte 2
v10 1.35 1.60 0.60 este(1) / oeste(1) 2
v11 1.00 2.17 0.70 sur 2

P1 1.00 2.30 2.30 sur 1
P9 1.10 2.30 0.70 sur 1
P10 2.25 2.10 4.73 oeste 1

vidrio simple e:4mm
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8° -6
3

S

1
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2
-28

S

4
5

164°

-158

l

l

l

l

l sombras sur

sombras
norte

CÁLCULO SOMBRAS PLANO
HORIZONTAL

1;3

2

h

ß
ß h 1;2

h ß

sombras sur sombras norte

CÁLCULO SOMBRAS PLANO VERTICAL

punto l(m) h(m) h/l  ß    ᵅ

1 6.25 0.72 0.12    6.62º    8º
2 5.25 2.43 0.46    27.57º  -28º

2 5.25 2.43 0.46    27.57º  -28º
3 6.48 0.72 0.11    6.37º   -63º

4 6.97 0.35 0.05 2.87º  164º
5 8.17 0.35 0.04 2.45º -158º

plano a

plano b

plano c

fachada ángulo (respecto norte) superficie

norte 345º  57.93 m
este 75º 112.29 m
sur 165º  42.03 m
suroeste 243º  76.76 m
oeste 258º  32.57 m

surgalería 165º   4.86 m
estegalería 75º  13.81 m
suroestegalería 245º  13.81 m
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