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RE-ACTIVACION DA PUNTA DA INSUA. CAION

PUNTO COTA COORDENADA
P1 +14.00 +0.00
P2 +9.70 -17.82/-34.74
P3 +9.50 -35.10/-39.75
P4 +9.70 -47.40/-6.03
P5 +9.70 -53.08/+4.60
P6 +9.30 -34.48/+46.64
P7 +9.10 -26.70/+63.32
P8 +8.20 +11.11/93.56
P9 +9.30 +75.80/100.35
P10 +12.50 +148.20/+4.12
P11 +12.90 +132.10/-21.08
SECCTON P12 +13.00 +91.95/34.08
P13 +15.20 +40.25/-5.90
ACTUACTONES
Se Ilevarda a cabo un replanteo de los Timites
referencia varios

de 1la parcela tomando como

puntos del perimetro.
Como punto de origen de coordenadas (cota cero
plano) se

Punto 1 en el
43.320733,
+14.00.

geogrdfica

excavacion,
coordenada
con la cota

tomard Ia
-8.607614, coincidente
Este punto permanecerd inalterable durante el
la obra de tal manera que 1las
a este punto se

de Tla

transcurso de
medidas referenciadas
mantengan inalterables

\

sefialados. EI

PRIMERA
elementos
i fase, junto

PLANTA
de los

Demolicidn
paseo se demolerd en una primera
con las ruinas anexas a la cetarea.

intervendrd

sobre 1a
cetarea

segunda fase se
transformacién de 1a

C_
L L
En una

cetarea. La
consiste en su reduccidon en volumen tanto en
planta como en seccidon. Para ello comenzaremos
sustituyendo Tla cubierta actual a dos aguas
Para ello se comenzard por
Una vez

por wuna plana.
revestimiento de la misma
i la supuesta
Con

]
sustraer el
concluido se procederd a retirar
cercha que forma la cubierta a dos aguas
una grda se levantard una por una del total de
la cubierta, el

8. Una vez desmontada
siguiente paso son los cortes en los forjados
concluir, se

N
O
las
Segln dibujos adjuntos. Para
eliminardn los poérticos de los extremos, desde
la cubierta, Jjunto con Tas

la planta baja a
vigas indicadas en los dibujos
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P I: ETSA A CORUNA 2016 EXCAVACION
DIEGO PAEZ MACIAS 1/250 E O 2

RE-ACTIVACION DA PUNTA DA INSUA. CAION

ACTUACIONES

Se llevard a cabo un replanteo de los Timites
de la parcela tomando como referencia varios
puntos del perimetro.

Como punto de origen de coordenadas (cota cero
de Ta excavacidon, Punto 1 en el plano) se
tomard la coordenada geogrdfica 43.320733,
-8.607614, ~coincidente con 1la cota +14.00.
Este punto permanecerd inalterable durante el
transcurso de Tla obra de tal manera que las
medidas referenciadas a este punto se
mantengan inalterables.

Se trata de wuna excavacion en un terreno
facilmente excavable en la zona del antiguo
campo de futbol hasta alcanzar la cota de 1Ia
roca. A partir de esa cota, la excavacion se
Ilevard a cabo en roca, por lo que podria sera
necesario el uso de martillo picador vy,
esporddicamente, medios mas enérgicos
(voladura y otros). Tendran lugar las
siguientes fases de excavacion:

La primera fase consiste en la eliminacion de
la tierra vegetal, relleno antrépico y restos
que puedan quedar. La excavacion se ejecuta
segun las zonas descritas en los planos y las
6rdenes que pueda dar la direccidn de obra. Se
eliminard cualquier resto de tierra vegetal vy
se retirara de la parcela.
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CIMENTACION
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LEYENDA SANEAMIENTO

CD ARQUETA A PIE DE BAJANTE E ARQUETA DE PASO

ARQUETA DE PASO

Tapa losa

Armadura reticular 08 aeh-4l x10cm

Borde con cerco L50.5

Muro de 1/2 pie
de ladrillo macizo

Enfoscado de mortero

de cemento 1/3 y
brunido

Hormigon 100kg/cm2
formando pendiente

Solera de hormigon 4‘7

100kg/cm2

seccion

|
100 p———— o 50

B ———120~

F120

B . e

planta

ARQUETA A PIE DE BAJANTE

Armadura reticular 08

Borde con cerco L50.5

Hormigon 100kg/cm2

Muro de 1/2 pie
de ladrillo macizo
Enfoscado de mortero
de cemento 1/3 y
brunido

Hormigon 100kg/cm2

aen-400 10x10cm

Tapa losa

I

formando pendiente

Solera de hormigon —  ——F

100kg/cm2
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1 Barra de puesta a tierra.
Se fijara a la cimentacién en dos
puntos, mediante tacos y

tornillos, estando en contacto con las

armaduras de las zapatas.

2 Conductor desnudo.

Seccion Sigual

a la mayor

seccion de los conductores

que alimenten

conectados a la Tinea princi-
pal de tierra, en ningun caso

sera inferior

de las lineas de fuerza motriz

a receptores

a 16 mm.

Se conectara a la barra de
puesta a tierra mediante ter-
minal y con tornillo.

Se conectara al punto de
puesta a tierra de la arqueta
de conexion,segun NTE-TEP
Instalaciones Electricas
Puestas a tierra.

SOLERAS Y NERVIOS DE SOLERA

LOSA DE SOLERA

Espesor: 20cm

Mallazo inferior: #15x15 910-10
Mallazo superior: #15x15 910-10

Solapes de mallazo:
Patillas: 15cm

30cm

NERVIOS SOLERA 20x20

Losa solera

— 20 — ’7
T

r— 20 —7

Arm. Sup.: 2010

Inf.:

Estribos:

Arm.

2010
108/25cm

Esqg. arm. Tongitudinal
ARM. SUPERIOR Ls
| Ls
(RERRRERIRINNARINEENN
fl Ls
ARM. INFERIOR F
Longitud de solape Ls a cada
Tado del eje
010 Ls=45 cm

MUROS DE HORMIGON ARMADO

VIGAS DE ATADO

DISPOSICION DE ARMADURAS LONGITUDINALES

HORIZONTALES Y VERTICALES

Esquemas de enlace
con forjados

Esquemas de

Esquemas de

P49
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12z 9.93 %
| SOLERA DE HA COTA +10,3m e=20cm CON MALLAZO
| ELECTROSOLDADO B-500S @10mm 15x15
| REFUERZO EN EL ENCUENTRO CON LOS PILARES
S | HORMIGONAR MAXIMO 5X5m?
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P44 P45 ZAPATA CORRIDA 80x30 P46 P47/ P48
. 70 x 70 x 50 70 x 70 x 50 70 x 70 x 50 70 x 70 x 50 70 x 70 x 50 70 x 70 x 50
SECCION INDICATIVA X =Y =2012c/30 X =Y = 2012c/30 X =Y =2012c/30 X =Y = 2012c/30 X =Y =2012c/30 X =Y = 2012c/30
CONDICIONES DE EJECUCION ESTIMACION DE ACCIONES (segin DB-SE-AE) CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL HORMIGON (INSTRUCCION EHE-08) CUADRO DE ESPECIFICACIONES DE FORJADOS. CUADRO DE PILARES
DISPOSICIONES GENERALES ESTIMACION DE ACCIONES SOBRE EL FORJADO TIPIFICACION DE LOS HORMIGONES FORJADO UNIDIRECCIONAL DE LOSA MIXTA TIPO COFRADAL 200 RESTAURANTE ALBERGUE PASARELA
LAS COTAS INDICADAS EN LOS PLANOS DE ESTRUCTURAS NO PODRAN TOMARSE COMO REFERENCIAS DEFINITIVAS. VALORES DE SERVICIO (SIN PONDERAR) PASARELA | RESTAURANTE [ CUBTERTA DESIGNACION POR fk N/mm 2 [COEFICIENTE| NIVEL DE | TIPO CEMENTO [CONTENIDO MIN.MAX. RELACION| TAMARO MAX. [CONSISTENCIA ASIENTO RECUBRIMIENTOS CANTO FORJADO INTEREJE| ENTREGA | PESO PROPIO| HORMIGON HORMIGON DE LA | ACERO DE ESQUEMA
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN VERIFICARSE EN OBRA PARA PODER ELABORAR LOS PLANOS DE TALLER DE LA GRAVITATORTAS[ CONCARGAS PESO PROPIO_FORJADO ESTIMADO POR PROGRAMA DE CALCULO PROPTEDADES 7dia28dias| SEGURIDAD | CONTROL RC-08 DE CEMENTO  |AGUA/CEMENTO | GRAVA ARENA | UNE 7103 cono DE ABRaws | COMPACTACION ) ygriats MINTMA DE LA PLACKCAPA Y JUNTAS NEGATIVOS
ESTRUCTURA METALICA. SOLADO/CUBRICTON 0.80 0.80 1.10 CIMENTACION HA-30/P/40/111a*  |16.6] 225 | 9c= 1,50 |EstadistifoCEM I11/A-S 32,4 300 Kg/m3 0,50 40 mn |5 mm Plastica | 3-5 cm Vibrado |30+10- 40 mm canto total: 20cm | 120 em | 5 cm |0.2 Tn/m2 | HA 30 HA 30 8500 S
LOS PLANOS DE ESTRUCTURAS SERAN COORDINADOS CON LOS DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES. CUALQUIE ?is?éﬁgfigi TECHD 0.20 ?gg 0.20 MUROS HA-30/B/20/111a*  |16,6 225 | 9c= 1,50 |Estadistifoll/A-S 32,5 300 Kg/m3 0.50 20 mm |5 mm | 8lands 6-9 cm Vibrado |30+10= 40 mm desglose (14+6) (control all (control estadistficoontrol normpl) p25=pP26=P27 P37=P38=P39=P40
DISCREPANCIA ENTRE ELLOS DEBERA SER COMUNICADA A LA DIRECCIGN FACULTATIVA. SOBRECARGAS | SOBRECARGA DE USO 5.00 3700 T.00% FORJADOS HA-25/B/20/111a* 216,6( 225 | 9c= 1,50 |Estadistifoll/A-S 32,5 275 Kg/m3 0,60 20 mm |5 mm Blanda 6-9 cm Vibrado |20+10= 30 mm 6ecm capa compresiol 100 por 100 estadistico) P29=P30 P49=P50
CUALQUIER DISPOSICION CONSTRUCTIVA NECESARIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA KO INDICADA EN PROYE(TO SOBRECARGA DE NIEVE - — 7,307 ELEMENTOS AL EXTERIOR | HA-30/P/20/1ITa*  |16.6| 325 | Sc= 1,50 |EstadfstifolI/A-S 32,5 300 Kg/m3 0,50 20 mn |5 mm Pléstica | 3-5 cn Vibrado |30+10= 40 mm - - pP28=P31=P32 P41=P42=P43=P44
DEBERA SER APROBADA POR LA DIRECCION FACULTATIVA | () SE CONSTDERARAT WO STHULTANERS . CARGAS EN KN/m2 [NDICACTONES: refuerso de negativos por Intereje P33=p34 P35=P36 PAS—PAG=PAT=PA8 P51=P52
. VIENTO SE HA CONSIDERADO ACCION DE VIENTO SEGUN DB-SE-AE, MEDIANTE EL PROGRAMA DE * NO SE PREVEN PARA LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES OTROS PROCESOS DE DETERIORO DEL HORMIGON DISTINTOS DE LA CORROSIGN DE LAS ARMADURAS. = = = =
TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEBERAN SER APROBADOS PO CALCULG UTILIZADO. NO SE DEFINEN POR LO TANTO CLASES ESPECIFICAS DE EXPOSICLON. FORJADO UNIDIRECCIONAL DE ALVEOPLACAS EIPO HORMOIPRESA 35+5/120
LA DIRECCLON FACULTATIVA. TERMICAS Y SE HA CONSIDERADO DESPRECIABLE SU EFECTO SOBRE LA ESTRUCTURA DISPONIENDO JUNTAS * EN ELEMENTOS HORMIGONADOS CONTRA EL TERRENO 70MM CANTO FORIRDO INTEREJE;?H;T PR pRORIO Hg?“ii ﬁm zimls ﬁuﬁig“ :EEZ%E;S FoavE CU B
L0S ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DESIGNADOS POR SUS MARCAS COMERCIALES NO PRESUPONEN TIPO. EN CASO REOLOGICAS DE DILATACION A TAL EFECTO. ES OBLIGATORIO EL USO DE SEPARADORES
canto total: 40cm | 120 cm | 7 cm |0.48 Tn/m2 |HA 40 HA 25 8500 S

DE NO SER POSIBLE SU SUMINISTRO, PODRAN SER SUSTITUIDOS POR OTROS DE CARACTERISTICAS SIMILARES|CON
LA APROBACION DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

COMO NORMA GENERAL EL CURADO DEBE INICIARSE TAN PRONTO SEA POSIBLE, SIN QUE
HAYA RIESGO DE "LAVAR" EL HORMIGON.
EN CUANTO A LA DURACION DEL CURADO DEBEN SEGUIRSE LAS RECOMENDACIONES DE LA EHE

SE PROHIBE EXPRESAMENTE LA ADICION DE AGUA AL HORMIGON EN OBRA.

DOCUMENTOS DE FABRICACION

NORMA SISMORRESISTENTE NCSE-02

EL ESTUDIO TECNICO SE MATERIALIZARA EN LA OFICINA TECNICA DEL CONSTRUCTOR DE ESTRUCTURA DE ACERO
POR MEDIO DE UNA SERIE DE DOCUMENTOS QUE ENGLOBARAN TODOS LOS DATOS NECESARIOS PARA EJECUTAR
LA 0BRA:

- PROGRAMA DE EJECUCION O DE FABRICACION Y MONTAJE

- PLANOS DE TALLER

- MEDICIONES

- CROQUIS DE TALLER Y PLANTILLAJE

- CONTROL DE ENVIO Y RECEPCION

- METODOS Y TIEMPOS

TODOS ESTOS DOCUMENTOS SERAN PRESENTADOS A LA DIRECCION FACULTATIVA PARA SU APROBACION

CARACTERISTICAS DE LOS ACEROS.

desglose (35+5)
Scm capa compresié

(control al
100 por 100pestadistico)

(control estadfstficoontrol normgl

) 00000

—_——

INDICACIONES: refuerzo de negativos por intereje

ACELERACION STSMICA BASICA: 2p< 0.04g ARMADURAS PASTVAS DESIGNACION | fy W/mm & N/ Ay A5 SEGURIDAD | CONTROL NOTAS:
CLASIFICACION DE LA CONSTRUCCION:  NORMAL IMPORTANCIA p=1 BARRAS CORRUGADAS | TODA LA ESTRUCTURA 5500 S 5500 5550 1.03 | »82 | 9s=1.15 | Normal
<0.19—> 5=0/1,25 TIPO DE TERRENO I (Roca compactay> C=1,0 = $-0,8
ACELERACION SISMICA DE CALCULO: ac=Spap=10,032 MALLAS ELECTROSOLDADAS B 500 T 2500 2550 1.03 2 8% 9s= 1,15 | Normal
EN APLICACION AL ARTICULO 1.2.3: NO SERA OBLIGATORIA LA APLICACION DE LA NORMA
PRESIONES ADMISIBLES EN EL TERRENO EJECUCION
PARA LA COMPROBACION DE LA CIMENTACION PREEXISTENTE SE HA CONSIDERADO UNA PRESION ADMISIBLE DEL [ Control de ejecucin a nivel NORMAL | Ver Plan de Control
TERRENO DE VALOR 7MPa (30kg/cm2) VALOR CORRESPONDIENTE A ROCA SANA NO ESTRATIFICADA. DB-SE-C Coeficientes de mayoracién de scciones  (Estados Limites UTtimos):
ESTOS VALORES SON SUSCEPTIBLES DE MODIFICACION TRAS EL CORRESPONDIENTE ANALISIS EN OBRA. permanentes ( 6= 1,35) Permanentes no constantes ( G 1,35) Variables ( 0= 1.50)

DETALLE DE LOSA

Arm. Tongitud. superior 810 cada 15

[l
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!
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Arm. transver. inferfor 810 cada 15

Tongitud. inferior 810 cada 15

Arm.
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CHS 323.9x10
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P1

CIM

C.1 40x40 ESQUEMA DE ARMADO LONGITUDINAL Tongitud de arranque coronacion Capa de compresion de
sol ape Ls HA de 5 cm de espesor
éﬁﬁ& éﬁﬁ& a cada Tlado /EAEEE/
EN UN EXTREMO . ARMADO
ls del eje — VERTICAL Armadura de ::z:geoi
ARM. SUPERIOR NE
i';A'O—' Lb‘ ‘ cercos ‘ ‘Ls 0 Ls [em] I
< 0 T [T | 012 | 45 2 >— o1 20NTAL
l I AV AT ‘
] 016 60 J ]
S Losa hueca pretensad
Arm. Sup.: 2012 Lb ARM. INFERIOR s 320 85 de 400 mm de canto
Arm. Inf.: 2012 /— 0.3 — ~— 0.3 — Muro de HA
c8/20cm Para valor Lb ver cuadro correspondiente | 025 135
CUADRO DE ZAPATAS - RESTAURANTE DETALLE ENLACE DE MURO DE H.A. DETALLE TIPO ARMADURA EN ESQUINAS
CON PILAR SOBRESALIENTE DE MUROS DE H.A.
Referencias Dim (cm) | Canto (cm) | Armado inf. X | Armado inf. Y
P25, P26, P27, P28, P29, P30
P31. P32, P33, P34, P35. P36 160X160 50 12@12c/12.5| 12@12c/12.5 Tm3TTO-3TTOJT g%
—Muro de hormigén = o * ',_. - = %i
CUADRO DE ARRANQUES - RESTAURANTE armado z [ -
—Contorno del pilar - o zg
Pernos de Dimensién de - C———
Referencias Placas de Anclaje Placas de Anclaje |~Cercos del pilar s [ . °9
P25, P26, P27, P28, P29, P30 8016 — £00X500%18 (mm) ggnagm?ngmmna] ~—
mm =50 cm x500x mm agitfrmalo de1 muro b -
P31, P32, P33, P34, P35, P36 L 7fN0 ;’e ?ngmumpe on = planta del muro de H.A.
el pilar] o o
CUADRO DE ZAPATAS - ALBERGUE P
correspondientes
Referencias Dim (cm) | Canto (cm) |Armado inf. X | Armado inf. Y
P37, P38, P39, P40, P41, P42
70x70 50 3012¢/30 3@12¢/30
PA3, P44, P45, PAG, P47, P48 REF E [cm] | AV AH A [cm] B [cm] C [cm] NE
M.H.ALL 30 1012/20 10912/20cm 30 135 _ 4912
CUADRO DE ARRANQUES - ALBERGUE c08/15
Hrapa e fe e M.H.A.2 30 1012/20 1012/20cm 30 135 _ igéiw
Referencias Placas de Anclaje Placas de Anclaje
M.H.A.3 30 1012/20 1012/20cm 30 135 _ 4012
P37, P38, P39, P40, P41, P42 c0P8/15
808 mm =30 cm 200x200x15 (mm)
P43, P44, P45, P46, P47, PAB M.H.A.4 30 1012/20 1012/20cm 30 135 _ 4912
c08/15




TRUCTUP\/\
ERSEEX‘STENTE | | | |
P M [[PN_200€1 T} T ZXUPN 7000 T} T ZXUPN 7000 T} T PN 200€ 1Y A\\A‘ ZXUPN 70001 T3
() Ll L (54
P25 P26 P27 P28 P29 P30
5148¢/20(95) 5108q/20(225) 5108c/20(00) 5108c/20([00) 5108c 25 5108c/2(
N T
\ . - = ) = i = i = ) = -
“ ic’i FORJADO UNIDIRECCIONAL 2 FORJADO UNIDIRECCIONAL 2 FORJADO UNIDIRECCIONAL 2 FORJADO UNIDIRECCIONAL 2 FORJADO UNIDIRECCIONAL ic’i
B T § DE LOSA MIXTA > DE LOSA MIXTA > DE LOSA MIXTA 3 DE LOSA MIXTA > DE LOSA MIXTA g
T ; 5 tipo cofradal 200 = tipo cofradal 200 ES tipo cofradal 200 = tipo cofradal 200 ES tipo cofradal 200 3
{ e=20cm / 120 S e=20cm / 120 S e=20cm / 120 S e=20cm / 120 S e=20cm / 120
COTA sup +13,9m COTA sup +13,9m COTA sup +13,9m COTA sup +13,9m COTA sup +13,9m
COTA inf +13,7m COTA inf +13,7m COTA inf +13,7m COTA inf +13,7m COTA inf +13,7m
CARACTERISTICAS DEL ACERO Y GARGANTA DE SOLDADURA [CTE-DB-SE-A]
CLASE DE ACERO MEDIOS DE UNION
LAMINADO EN PERFILES
Y CHAPAS PERNOS DE ANCLAJE A TORNILLOS ORDINARIOS SOLDADURAS
% o ! CIMENTACIONES
LH [[PN_ 7200117 Zx PN 700 1Y ‘ Zx PN 700 1Y ‘ [IPN-200€1] 4%‘ Zx PN 700 1Y J [Ver cuadro] [er cuadro]
S-275-JR
P31 P32 P33 P34 P35 P36
MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE | 5om o6 tymme < pe0ns 5 i
275.00 N/mm?
VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL
2xUPN 2xUPN 2xUPN 2XUPN 2XUPN 2xUPN 2XUPN 2xUPN 2XUPN 2xUPN
ZXUPN 5001 7) ZXUPN  500¢1 1) 2xUPN 200([1) 2xUPN 200([1) ZxUPN 200([1) 2xUPN 200([1) ZxUPN 200([1) ZxUPN 200([1) 2xUPN 200([1) ZxUPN 200([7) ZXUPN | UEMAS PARA SOLDADURAS
200(01) 400(ED) 200([1) 200(0D) 200(0D) 400([D) 200(0D) 200([1)
O = ] ] A ] =] 03— O =] =] A @ ] 7 ] O
> I/ . I/ - X SOLDADURA A TOPE [DE PENETRACION COMPLETA] SOLDADURA EN ANGULO
'AI/ © 'AI/ FORJADO UNIDIRECCIONAL < 'AI/ 'AI/ 2 'AI/ FORJADO UNIDIRECCIONAL 'AI/ 2 'AI/ 'AI/ Se garantizard que la resistencia de la unién serd, E1 espesor de garganta de cada cordén
= 1 = = como minimo, la de la mas débil de las piezas a de soldadura serd el correspondiente a
K| « il .DE LOSA MIXTA | @ K| .DE LOSA MIXTA | « K| R | R unir la pieza ﬁenos gruesa de las que une
— FORJADO UNIDIRECCIONAL — FORJADO UNIDIRECCIONAL — tipo cofradal 200 ] FORJADO UNIDIRECCIONAL — FORJADO UNIDIRECCIONAL — FORJADO UNIDIRECCIONAL — tipo cofradal 200 FORJADO UNIDIRECCIONAL — FORJADO UNIDIRECCIONAL — FORJADO UNIDIRECCIONAL — Se realizardn de acuerdo con CTE-DB-SE-A dicho cordén
= DE-LOSA MIXTA Z DE-LOSA MIXTA g e=20cm / 120 g DE LOSA MIXTA g DE LOSA MIXTA g DE LOSA MIXTA ;; e=20cm / 120 DE LOSA MIXTA = DE LOSA MIXTA = DE LOSA MIXTA = tver tabla de espesores de garganta)
° N tipo cofradal 200 § tipo cofradal 200 N COTA sup +13,9m 2 tipo cofradat 200 N tipo cofradat 200 N tipo cofradat 200 §3 COTA sup +13,9m tipo cofradatl 200 2 tipo cofradatl 200 2 tipo cofradatl 200 N )
< L] e=20cm /. 120 L e=20em /.120 L] COTA inf +13,7m _ e=20cm-7 120 L e=20cm-7 120 L e=20cm-7 120 L] COTA inf +13,7m L] e=20cm-7 120 L e=20cm-7 120 L] e=20cm-7 120 L £ f% J{ K m
= COTA sup +13,9m B COTA sup +13,9m B SUPN 200 1 e COTA sup +13,9m == COTA sup +13,9m == COTA sup +13,9m B XUPT Z00T \’E_; COTA sup +13,9m ax COTA sup +13,9m Ex COTA -sup +13,9m = B — D% )K\Y
& COTA inf +13,7m i COTA inf +13,7m & ] < COTA inf +13,7m & COTA inf +13,7m & COTA inf +13,7m < & & COTA inf +13,7m & COTA inf +13,7m & COTA inf +13,7m & ) » - - ,9 ?
[ <D( o <D( o . Sin preparacion Preparacién en V Preparacién en X En angulo
2 =5 =9 S f :
~ o =< o< - = e 9
MﬁENTANTE iy i tszT(EﬁgNAf'” R ‘p ;} NTE i - %i;NTANTE - 7 jpéNT NTE - }ﬁBNTANTE - L e - ; %éNT NTE - : WL;NTANTE - ¥ 1ﬁ)NT NTE ; : tﬁONTANTE . Viniasera |
A = A A A A bilateral —————— Vounilateral n esquina
VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGDNAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL N
2XUPN ? xUP = 2XUPN 2xUPN 2xUPN 2XUPN 2xUPN 2XUPN 2xUPN 2XUPN W ﬁ(g
ZXUPN - 200(0D) ¢ 2XUPN 20040y = pruPH 200(1 1) 2xUn 20001 1) 2xUpH 200(1 1) 2xUh 200(1 1) 2xUpH 200(1 1) 2xUpH 200(1 1) v 200(1 1) 2xUpn 200(L1) 2xupl 25t
200(01) ; 200(01) 400([1) 200(01) 200(01) 200(01) 200(01) 200(01) 400(11) 200(C1) 20000 |\, Freperscion —7 —L
con chapa -
675 6.75 1.60 5015 6.75 6.75 6.75 4.70 2.05 6.75 6.75 6.75 ————— dorsal En solape
& 13.50 2 40.50 13.50 )
\ < ESPESORES DE GARGANTA DE CORDONES DE SOLDADURA EN ANGULO
& 10.10 . . . .
N Arriostramiento Arriostramiento
<t mediante cables lisos mediante cables 1isos Espesor de la pieza a Espesor de garganta G Espesor de la pieza a Espesor de garganta G
é /L de acero galvanizado de acero galvanizado fnig menos aruese Lmm] fnig menos gruese Lmn)
o FQRJADO UNIDIRECCIDNAL .de ]@:35mm con d‘e @]:35mm con
o DE LOSA ALVEOLAR termina es], .tensore,s y termina e]s,. tensor}es 1.0 - 1.2 2.5 13.5 - 14.1 9.5
S| ¢ g S| tipo rodinas | |9 s g 8 ancfajes segun y anclajes segtn 43 - 49 3.0 4.2 - 15.5 10.0
= 8 |5 5 e=2b+5em / 1200 | % % % detalles detalles 5.0 - 5.6 3.5 15.6 - 16.9 11.0
W ° ° ° < ° T 5.7 - 6.3 4.0 17.0 - 18.3 12.0
2 COTA up *13.8 6.4 - 7.0 4.5 18.4 - 19.7 13.0
N COTA inf +13.,6
= 7.1 - 7.7 5.0 19.8 - 21.2 14.0
N3 7.8 - 8.4 5.5 21.3 - 22.6 15.0
S 8.5 - 9.1 6.0 22.7 - 24.0 16.0
S 9.2 - 9.9 6.5 24.1 - 25.4 17.0
&) ‘; 10.0 - 10.6 7.0 25.5 - 26.8 18.0
10.7 - 11.3 7.5 26.9 - 28.2 19.0
11.4 - 12.0 8.0 28.3 - 31.1 20.0
‘ 12.1 - 12.7 8.5 31.2 - 33.9 22.0
S = 12.8 - 13.4 9.0 34.0 - 36.0 24.0
A 1]20 1.20 1.20 1.20 1420 1220 1.20 1.20 — NOTA IMPORTANTE
% M!L;I‘\ 0 S SALVO QUE SE ESPECIFIQUE ALGO DIFERENTE EN EL PLANO, TODOS LOS CORDONES DE SOLDADURA SERAN
CORONACION DE MURO 4 COTA +18,4m ‘ ‘ ‘ . ‘ ‘ ‘ CONTINUOS, A TOPE, DE PENETRACION COMPLETA Y CON ESPESORES DE GARGANTA SEGUN LOS ESQUEMAS DE ESTE
B ZxUPN_200C 1) B XUIPN—Z00¢E ] =H ZXUPN 7000113 =] ZXUPN=200CT 1Y =] ZXUPN 70071 & CUADRO
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i i FORJADO UROS 0 6o 0
i g UNTDIRECCIONAL DE & DISPOSICION DE ARMADURAS LONGITUDINALES Esquemas de enlace
5 __— LOSA MIXTA B HORIZONTALES Y VERTICALES con forjados
5t 5 tipo cofradal 200 g
e=20cm / 120 Esquemas de Esquemas de
s COTA sup +14m H arranque coronacion Capa de compresion de
LLEGAD COTA inf +13,8m - HA de 5 cm de espesor
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ALZADO DE CORDON INFERIOR DE CERCHA . oo
AV a7 :
MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE J Losa hueca pv‘t}t(msadJ
VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL de 400 mm de canto
2XUPN 2xUPN 2xUPN 2xUPN 2XUPN 2xUPN 2xUPN 2xUPN 2XUPN 2xUPN 2XUPN 2xUPN 2xUPN 2xUPN 2XUPN 2xUPN 2xUPN 2xUPN 2xUPN 2xUPN 2XUPN s s furo de HA
200CL1) 200([1) 200(CD) 200([1) 400(LT) 200([1) 200CL1) 200([1) 200(CD) 200([1) 200(LD) 200(CD) 200(L]) 200CL1) 200(LD) 200CL1) 400(CD) 200(LD) 200(LD) 200(LD) 200(LD)
DETALLE ENLACE DE MURO DE H.A. DETALLE TIPO ARMADURA EN ESQUINAS
CON PILAR SOBRESALIENTE DE MURQOS DE H.A.
CORDON INFERIOR 2xUPN 400([1)
+13.5m 0.3 0.3 0.3 o
CORONACION DE MURO 3 F3AmL . WIGA EN VOLADIZO 30x50 | B -
PILAR DE HA +12.9m PILAR DE HA Muro de hormigon — £3
25x50 25x50 armado i é:
o Contorno del pilar - g%
—_ o
_ _ _ _ Cercos del pilar 2 8§
CONDICIONES DE EJECUCION ESTIMACION DE ACCIONES (segln DB-SE-AE) CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL HORMIGON (INSTRUCCION EHE-08) CUADRO DE ESPECIFICACIONES DE FORJADOS. CUADRO DE PILARES -
DISPOSICIONES GENERALES ESTIMACION DE ACCIONES SOBRE EL FORJADO TIPIFICACIGN DE LOS HORMIGONES FORJADO UNIDIRECCIONAL DE LOSA MIXTA TIPO COFRADAL 200 RESTAURANTE ALBERGUE PASARELA Q(V;T‘”dﬁ?‘(:[T)”glt‘““”d‘ T
[AS COTAS INDICADAS EN LOS PLANOS DE ESTRUCTURAS NO PODRAN TOWARSE COMO REFERENCIAS DEFINITIVAY. VALORES DE SERVICIO (SIN PONDERAR) PASARELA | RESTAURANTE | CUBIERTA DESTGNACION POR | fok N/mm2 |COEFICIENTE| NIVEL DE | TIPO CEMENTO |CONTENIDO MINJMAX. RELACION| TAMARO MAX. [CONSISTENCIA|  ASIENTO owpAcTaC 1oy | RECUBRIMIENTOS CANTO FORJADD INTEREJE|ENTREGA | PESO PROPIO[HORMIGON | HORMIGON DE LA | ACERO DE ESQUENA Armado del muro S planta del muro de H.A.
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN VERIFICARSE EN OBRA PARA PODER ELABORAR LOS PLANOS DE TALLER DE LA GRAVITATORTAS] CONCARGAS PESO PROPI0 FORJADO ESTIMADO POR PROGRAMA DE CALCULO PROPIEDADES 7dias28dias|SEGURIDAD | CONTROL RC-08 DE T AGUA/CEMENTO | GRAVA ARENA | UNE 7103 coNO DE ABRAMS | COMPACTACION |y yaLes MINIMA DE LA PLACACAPA Y JUNTAS NEGATIVOS [No se interrumpe en ——
ESTRUCTURA METALICA. S0LADO/CUBRICTON 0.80 0.80 1.10 CIMENTACION HA-30/P/40/111a* | »16.6] »25 | %- 1.50 | oCEM T1/A-S 32,4 300 Kg/m3 0,50 40 mm |5 mm Plas 35 cm Vibrado - 40 mn 120 cm | 5 em 0.2 Tn/me | HA 30 HA 30 B 500 S el pitarl
LOS PLANOS DE ESTRUCTURAS SERAN COORDINADOS CON LOS DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES. CUALQUIE T 0 U; TECHe 0.20 Igé 0.20 MUROS HA-30/8/20/111a*  |216.6| 225 jﬂz 1.50 | E II/A-S 32,5 300 Kg/m3 0.50 20 mm |5 mm B 6-9 cm Vibrado = 40 mm EL{Z"L"C'WZL)‘«’C‘:Hth ‘éd stficoontrol normgl) = 33 P25=P26=P27 P29=p30 P37=P38=P39=P40 PA9=P50
NISCREPANC R 0S DEBERA SE CADA A DIRECCION FA A A. EC S |s T A Us 5.0 3,00 00% FORJADOS HA-25/B/20/111a* 216,6| 225 9c= 1,50 Es olI/A-S 32,5 275 Kg/m3 0,60 20 mm 5 mm Blanda 6-9 cm Vibrado = 30 mm )0 por 0) estadistico) = =
‘C!\ill}‘::: ;?5;2L121;:<‘EON‘siRuti'v ' V,SARM‘ é/\mli/\ :J;CCEEZN}DEU\LA C‘;‘;A NO INDLCADA EN PROYE(TO, e ' Ch e ”J‘,T?W - - 530 ELEMENTOS AL EXTERIOR |HA-30/P/20/T1Ta* |>16.6) 325 | 9c= 1,50 |Estadfstifoll/A-S 32.5 300 KZ/‘” 0.50 o |5 | Préstice | 309 cn {brado | 307107 50 m INDICACIONES: refuerzo de negativos por intereje p28=P31=p32 pP35=P PAlenae T P51=P52 B R e
DEBERA SER APROBADA POR LA DIR FACULTATIVA. i () SE CO.NS‘I‘DER/\?/\N ‘N’C S'I‘MU‘,T/'\NE/\?. _ ] ] ] C{\RF/‘W EN kN/m2 - ) ‘ o o o ’ ) - R ) . — - - —— - P33=P34 35_ 36 P45=P46=P47=P48 5 - 5 correspondientes
70005 L0S MEDIOS AUXTLIARES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEBERAN SER APROBADOS PO VIENTO E;\ngL;U:‘j;i\j:;}:E;VALL\\,N DE VIENTO SEGUN DB-SE-AE, MEDIANTE EL PROGRAMA DE *NVSUSE} ]:‘;i\'l\;: P‘g\;AL\UQSTAZ\TEV}:VLIéz:"E\SE‘EE\I‘JF}Eé\AESD‘E E;;OE\EE;EZ‘JS DE DETERIORO DEL HORMIGON DISTINTOS DE LA CORROSION DE LAS ARMADURAS. FORJADOQ QNIDIRE?QIONA\; 7DE A}VFOPLACAS TIPO HORMHIPRESA 35:+5/]:20 ]
LA DIRECCION FACULTATIVA. TERMTCAS Y SE A CONSTOERADD D CTREIE U FECTO S0BRE LA ESTRUCTURA DISPONTENDD JUNTAS + EN ELEMENTOS HORMIGONADOS CONTRA EL TERRENO 70MM CANTO FORJADO TNTEREJE[ENTREGA [PESO PROPTO[HORNIGON TDR”.HGUQ‘DE L [ACERD DE ESQUEMA
LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DESIGNADOS POR SUS MARCAS COMERCIALES NO PRESUPONEN TIPO. EN CASO REOLOGICAS "IBM‘“ ARMR [‘ENER‘A‘EL ”URL‘CJ DEBE INICIARSE TAN PRONTO SEA POSIBLE. SIN QUE ES OBLIGATORIO EL USO DE SEPARADORES . = M”’”N/\ P - HIZEAU\ FLA,\;//:P: Y JUNTAS !:E[i/u\zIVD; T C U B
NO S LE SU SUMINISTRO, PODRAN SER SUSTITUID ROS DE CARACTERISTICAS SIMILARES |CON COMO- NORMA GENERAL EL CURADO DEBE LNICIARSE TAN PRONTO SEA POSISLE. SIN QUE SE PROHIBE EXPRESAMENTE LA ADICION DE AGUA AL HORMIGON EN OBRA. canto total: 40cm | 120 cm |7 cm 048 Tn/m2 | HA 40 | HA 25 | Beoos o] )
\Di :\?HCER £ AJHHHQ QERSACU \E\NVAFR B ;QMUH’ESG: Ei Dtgxéfﬁr\ESECUSTQ‘%S.)EEEL SEGUIRSE LAS RECOMENDACIONES DE LA EHE Etﬂ'gqi WZL), edtstficeontrol norngl) { DUDUUUODUDUUU [-] REF E [cem] AV AH A [cm] B [cm] C [em] NE
DOCUMENTOS DE FABRICACION NORMA STSMORRESISTENTE NCSE-02 CARACTERISTICAS DE LOS ACEROS. INDICACIONES: refuerzo de negativos por intereje — — M.H.A.1 30 1012/20 1012/20cm 30 135 B 4012
EL ESTUDIO TECNICO SE MATERIALIZARA EN LA OFICINA TECNICA DEL CONSTRUCTOR DE ESTRUCTURA DE ACERO, ACELERACION SISMICA BASICA: ap< 0,049 ARMADURAS PASIVAS DESIGNACION fy N/mm & 5 N/mm < s Hy A5 SEGURIDAD | CONTROL NOTAS: DETALLE DE LOSA 2xUPN 300( [] ) 2xUPN 300( [] ) 2XUPN 100( [] ) c08/15
POR MEDIO DE UNA SERIE DE DOCUMENTOS QUE ENGLOBARAN TODOS LOS DATOS NECESARIOS PARA EJECUTAR CLASIFICACION DE LA CONSTRUCCION:  NORMAL IMPORTANCIA p=1 BARRAS CORRUGADAS TODA LA ESTRUCTURA B 500 S 2500 2550 1,03 > 8% 9s= 1,15 | Normal P TS Pl
<0.1 S=C/ TIPO DE TERRENO I (Roca compactas> C=1,0 $=0,8
SROGRANA DE EJECUCION 0 DE FABRICACION Y MONTAJE ACELERACI «IZ?ICA DE CALCULO: ac=Spap=0,032 S - MALLAS ELECTROSOLDADAS B 500 T 3500 3550 T.03 |>8% | 9= 1.15 | Normal arn. Jongitud. sugerior 810 cads 15 ° ° ° ° ° ° 1020 M.H.A.2 30 1012/20 1012/20cm 30 135 4012
E TALLER EN APLICACION AL ARTICULO 1.2.3: NO SERA OBLIGATORIA LA APLICACION DE LA NORMA e T ey co8/15
ME ONES
- LROQUIS DETA ‘.H(VVQEL/EECL‘GLM} PRESTONES ADMISIBLES EN EL TERRENO EJECUCION L s e e e e e e . T ° ° ° ° 50 016 M.H.A.3 30 1912720 1812/20cm 30 135 - 33515
: PARA LA COMPROBACION DE LA CIMENTACION PREEXISTENTE SE HA CONSIDERADO UNA PRESION ADMISIBLE DEL ‘ Control de ejecucién a nivel NORMA Ver Plan de Contro Arm. _transver. inferior
ESTOS YALORES S0 SUSCEPTIBLES OF HODIFICALION TRAS EL CORRESPADIENTE AVALISIS N G0, T e c__ o o S 2xUPN 100([1) co8c18 MHA4 |30 1012/20 1012/20c 30 135 4012
nentes (b7 1.3 Permenentes no constentes (01 138 Variatles [ 07 LS 2xUPN 300([1) CHS 323.9x10 CIM c08/15

PFC

ETSA A CORUNA 2016
DIEGO PAEZ MACIAS
RE-ACTIVACION DA PUNTA DA INSUA. CAION

( FORJADO COTA +14

04

/

AL AN HETHE
e R

%URWEB

paged-i]

S
’ MPA_SARLLAMU%

Tglﬂl




ESTRUC
S
PREEXI 731 H PN 200 ] ] OO ] PN 200 ] ] ZRIPR 7]
P25 P26 P27 P28 P29 P30
5108¢c|/20(80) 5108q9/20(225) 5108c/20(R00) ! 2 25) 5108c/2[0(80
: i e i e i e i e s
§ FORJADO UNIDIRECCIONAL o FORJADO UNIDIRECCIONALQ FORJADO UNIDIRECCIONALg FORJADO UNIDIRECCIONA S FORJADO UNIDIRECCIONAL§
g DE LOSA MIXTA : DE LOSA MIXTA : DE LOSA MIXTA : DE LOSA MIXTA : DE LOSA MIXTA E;
S tipo cofradal 200 | * tipo cofradal 200 | ¥ tipo cofradal T tipo cofradal 200 | ¥ tipo cofradal 200 |
e=20cm / 120 < e=20cm / 120 & e=20cm / 120 < e=20cm / 120 & e=20cm / 120
COTA sup +17,4m COTA sup +17.,4m COTA sup +17,4m COTA sup +17,4m COTA sup +17,4m
COTA inf +17,2m COTA inf +17,2m COTA inf +17,2m COTA inf +17,2m COTA inf +17,2m
] I ZXUPN 70001 T3 PN 200€ 1Y 00T Ty 1 PN 200€ 1Y Fl ZXUPN- 700 T} !
‘ P31 P32 P33 P34 P35 P36
MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE
VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL
2xUPN 2xUPN 2xUPN 2xUPN 2xUPN 2xUPN 2XUPN 2XUPN 2XUPN 2xUPN
ZXUPN 200(01) 200(01) 2xuPn 2xUPN ZXUPN 200(01) 2xUPN 200(01) 2xUPN 200(01) ZxUPN 200(01) 200(C1) 2xPN
200([1) 200([1) 400([D) 20octh _200(1]) 20octh 200([1) 200cth) 200(L1) _200(1]) 200([1) _400(1) 200([1) 200(11)
(=T =] B : 0 = E =i i [m] STz ] ] : =] =] B3t [ < ] =] JE3 =] S—Tes)
‘ ‘ ;342%%\§ = ~ ;?¢ﬂ‘ ;z’g!h\\ ‘ ;z¢£;&§§ ‘ ;?’ﬁ#
ns FORJADO UNIDIRECCIONAL = FORJADO UNIDIRECCIONAL ns FORJADO UNIDIRECCIONAL = FORJADO UNIDIRECCIONAL g FORJADO UNIDIRECCIONAL g FORJADO-UNIDIRECCIONAL = FORJADO UNIDIRECCIONAL ns FORJADO UNIDIRECCIONAL g FORJADO UNIDIRECCIONAL ns FORJADO UNIDIRECCIONAL =
¢ DE LOSA"MIXTA & DE LOSA MIXTA ¢ DE LOSA MIXTA Sy DE LOSA"MIXTA S¢ DE LOSA MIXTA N DE LOSA_MIXTA & DE LOSA"MIXTA ¢ DE LOSA"MIXTA 5§ DE LOSATMIXTA ¢ DE LOSA"MIXTA ¢
L tipo ecofradal 200 L tipo eofradal 200 L tipo eofradal 200 L tipo cofradal 200 | tipo eofradal 200 - tipo cofradal 200 L tipo _eofradal 200 L tipo cofradal 200 tipo _eofradal 200 L tipo eofradal 200 L
B e=20cm / 120 B e=20cm / 120 B g=20cm / 120 B ¢=20cm / 120 B g=20cm / 120 == e=20cm / 120 B e=20cm / 120 B g=20cm / 120 S e=20cm / 120 B e=20cm / 120 =
K COTA sup +18,5m & COTA sup +18,5m K COTA sup +18,5m & COTA sup +18,5m K COTA sup +18,5m 3 COTA sup +18,5m & COTA sup +18,5m K COTA sup +18,bm K COTA sup +18,5m K3 COTA sup +18,5m K
COTA inf +18,3m ;’ COTA inf +18,3m COTA inf +18,3m E; COTA inf +18,3m Er COTA inf +18,3m ° COTA inf +18,3m < COTA inf +18,3m COTA inf +18,3m E; COTA inf +18,3m E; COTA inf +18,3m
1%1 = § fé# =] ‘%d =] ; +¢ = ; 1$7 [m] = 1%1 ] 7¥1 =] - = ﬁ 3‘ =] ﬁ +$f = @
MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE
VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGORAL VERTICAL ~DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGORAL VERTICAL DIAGORAL VERTICAL DIAGORAL VERTICAL DIAGORAL VERTICAL
2XUPN 2XUPN 2xUPN 2xUP 2xUPN 2XUPN 2xUPN 2xUPN 2xUPN 2xXUPN
2xUPN ‘ 200([ 1) 200([ 1) 200 2XUPN 200 2XUPN 200 2xUPN 200([ 1) 2XUPN 200([ 1) 2xUPN 200([ 1) 2xXUPN 200([ 1) 200([ 1) 2xUPN
200(11) 200(11) 400(L1) (Lo 200(11) ( 200(11) (th 200(11) 200(11) 200(11) 400(11) 200(11) 200(11)
| |
Arriostramiento Arriostramiento
| mediante cables Tlisos mediante cables Tlisos
de acero galvanizado de acero galvanizado
‘ de @=35mm con de @=35mm con
terminales, tensores y terminales, tensores
anclajes segln y anclajes segln
| detalles detalles
|
|
|
|
‘.
|
|
L - — — - — | | - | | |
B ZxUPN—200C ) B XIPN—Z00¢CE ] g = ZAIPNZ20000 1 =] XIPN 70001 =] T &
P37 P38 P3%§ P40 P41 P42
L FORJADO H
Lj UNIDIRECCIONAL DE H
i LOSA MIXTA i
4 tipo cofradal 200 H
e=20cm / 120
COTA sup +16,9m
COTA inf +17,1m
R FRIPRZ U] &= TP #- yoRiiu 2 =) i R ! = 3 -
. P43 P44 P46 P47 P48
ALZADO DE CORDON SUPERIOR DE CERCHA
I CORDON SUPERIOR 2xUPN 400([1)
MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE MONTANTE
VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL DIAGONAL VERTICAL
2XUPN 2XUPN 2xUPN 2xUPN 2XUPN 2xUPN 2xUPN 2XUPN 2XUPN 2xUPN 2xUPN 2XUPN 2xUPN 2xUPN 2XUPN 2XUPN 2xUPN 2XUPN 2XUPN 2xUPN 2xUPN
200CC D) 200(LD) 200(LD) 200CC D) 400(L1) 200(LD) 200CC D) 200CC D) 200(LD) 200CC D) 200CC D) 200(LD) 200(LD) 200CC D) 200CC D) 200(LD) 400CCD) 200CC D) 200(LD) 200(LD) 200CC D)
CONDICIONES DE EJECUCION ESTIMACION DE ACCIONES (segun DB-SE-AE) CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL HORMIGON (INSTRUCCION EHE-08) CUADRO DE ESPECIFICACIONES DE FORJADOS. CUADRO DE PILARES
DISPOSICIONES GENERALES ESTIMACION DE ACCIONES SOBRE EL FORJADO TIPLFICACION DE LOS HORMIGONES FORJADO UNIDIRECCIONAL DE LOSA MIXTA TIPO COFRADAL 200 RESTAURANTE ALBERGUE
TAS COTAS INDICADAS EN LOS PLANOS DE ESTRUCTURAS WO PODRAN TOMARSE COMO REFERENCIAS DEFINITIVAY. VALORES DE SERVICIO (SIN PONDERAR) PASARELA | RESTAURANTE | CUBIERTA DESIGNACION POR | fck N/mm2 |COEFICIENTE| NIVEL DE | TIPO CEMENTO |CONTENIDO WIN]WAX. RELACION| TAMARO MAX. |CONSISTENCIA| _ ASIENTO et 1oy | RECUBRIMIENTOS CANTO FORJADO INTEREJE| ENTREGA [ PESO PROPIO| HORWIGON | HORMIGON DE LA | ACERO DE
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN VERIFICARSE EN OBRA PARA PODER ELABORAR LOS PLANOS DE TALLER DE LA GRAVITATORTAS[ CONCARGAS PESO _PROPIO0 FORJADO ESTIMADO POR PROGRAMA DE CALCULO PROPIEDADES 7dias28dias|SEGURIDAD | CONTROL RC-08 DE T AGUA/CEMENTO | GRAVA ARENA coNO DE ABRAMS | COMPACTACION |y yaLes MINIMA DE LA PLACACAPA Y JUNTAS NEGATIVOS
ESTRUCTURA METALICA. S0LADO/CUBRICTON 0.80 0.80 1.10 CIMENTACION HA-30/P/40/111a* | »16.6] »25 | 9= 1,50 |EstadistifoCEM [1/A-S 32,4 300 Kg/m3 0,50 40 mm |5 35 cm Vibrado |30+10= 40 mm 120 cm | 5 em 0.2 Tn/me | HA 30 HA 30 B 500 S
L0S PLANOS DE ESTRUCTURAS SERAN COORDINADOS CON LOS DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES. CUALQUIE ACABADO DE_TECHO 0,20 ?$ 0,20 MUROS HA-30/8/20/111a* |>16,6| 325 jFWjU Estadistifol[/A-S 32,5 300 Kg/m3 0,50 20 mn |5 6-9 cm Vibrado [30+10= 40 mm Eﬁ”m}mfﬁmwlg?m“m“mmwmw ey S P25=P26=P27 SPI=PT P37=P38=P39=P40
DTSCREPANC R 0S DEBERA SER COMUNICADA A LA DIRECCION FACULTATIVA. FCARGAS |5 50 300 007 FORJADOS HA-25/B/20/111a*  |»16,6| 325 | Yc= 1,50 |Estadistifoll/A-S 32,5 275 Kg/m3 0,60 20 mm |5 6-9 cm Vibrado | 20+10= 30 mm 0 por 100pestadistico) e =
‘!;L}‘::: ‘D?S;ZLIEI;;‘EON‘;:US:ZW\R“;ZS:\;M‘ é/\mli/\ ;;CCEEZNFDEMM C‘;ZA Yo Diotcaon £ srovedto. SVOBR'“ARGAA ) SE TTEY 00 L - L ELEMENTOS AL EXTERIOR  |HA-30/P/20/T11a*  |316.6| 325 | Uc= 1,50 |Estadfstifoll/A-S 32,5 300 Kz/m3 0.50 20 |5 Plastica | 35 cm Vibrado |30+10= 40 mm TS e P p28=P31=P32 P35-p36 P41=P472=P43=P44
DEBERA SER APROSADA POR LA DIRECCION FACULTATIVA. VIENTO o S\E} CHCi:‘)"I’?NEDRJAU\:\}?AVNUC /jI"M\U\I}IT/;JN}E/:/S\.Hl 0 SEGUN DB-SE-AE, MEDIANTE EL LZ}TEL/A\\EAVEE \;'N/HZ * NO SE PREVEN PARA LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES OTROS PROCESOS DE DETERIORO DEL HORMIGON DISTINTOS DE LA CORROSION DE LAS ARMADURAS ] P33=P34 P4 5=P46=P47=P48
TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS 0BRAS DEBERAN SER APROBADOS PO CALCULO UTILIZADO. R NO SE DEFINEN POR LO TANTO CLASES ESPECIFICAS DE EXPOSICION. : g cn e B FORJADO UNIDIRE?CIONA%rDE ALVEOPLACAS TIPO HORMIPRESA 35f5/120
LA DIRECCION FACULTATIVA. TERMICAS Y SE HA CONSI DESPRECIABLE SU EFECTO SOBRE LA ESTRUCTURA DISPONIENDO JUNTAS * EN ELEMENTOS HORMIGONADOS CONTRA EL TERREND 70MM CANTOFORIAD HINTEREQE) T REOA | PESOPROPLO HORIGED TDRMIGOQ‘EE ﬁA noERo o
LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DESIGNADOS POR SUS MARCAS COMERCIALES NO PRESUPONEN TIPO. EN CASO REOLOGICAS DE DILATA L EFECTO. . o ES OBLIGATORIO EL USO DE SEPARADORES MINTMA : _{ o€ L P u/\P/’x Y s LNEEATINOS : CuB
DE O SER POSIBLE SU SUMINISTRO. PODRAN SER SUSTITUIDOS POR OTROS DE CARACTERISTLCAS SIMILARES|CON R A A puEGE TNICIARSE TAN PRONTO SEA POSIBLE. SIN QUE SE PROMIBE EXPRESAMENTE LA ADICION DE AGUA AL HORMIGON EN OBRA. e ot 1] Ceontron estadtet] comtran nor i []U[]U[]U[]D[]D[}U[] —— ——
LA APROBACION DE LA DIRECCION FACULTATIVA. EN CUANTO A LA DURACION DEL CURADO DEBEN SEGUIRSE LAS RECOMENDACIONES DE LA EHE 1{.‘8 p’d(rl W;‘J)f;:;;‘c;z( ;Z‘:a S Feontret nerm I = [-]
DOCUMENTOS DE_FABRICACION CARACTERISTICAS DE LOS ACEROS. INDICACIONES: refuerzo de negativos por intereje ’ — —
EL ESTU TECNICO SE MATERIALIZARA EN LA OFICINA TECNICA DEL CONSTRUCTOR DE ESTRUCTURA DE ACERO, ap<0.04g ARMADURAS PASIVAS DESIGNACTON  N/mm < s Nimm 2] fs Ay A5 SEGURIDAD | CONTROL DETALLE DE LOSA 2xUPN 300([]) 2xUPN 300([]) 2xUPN 100(L1)
DE UNA SERIE DE DOCUMENTOS QUE ENGLOBARAN TODOS LOS DATOS NECESARIOS PARA EJECUTAR NORMAL IMPORTANCIA p=1 BARRAS CORRUGADAS TODA LA ESTRUCTURA B 500 S 2500 2550 1.03 > 8% 9s= 1,15 | Normal 25— Pl
TIPO DE TERRENO I (Roca compactas>» C=1,0—> $=0,8
DE EJECUCION O DE FABRICACION Y MONTAJE ISMICA DE CALCULO: ac=Spap=0,032 MALLAS ELECTROSOLDADAS B 500 T 2500 2550 103 |28 9s= 1.15 | Normal Arn. Tongitud. superior B10 cada 15 ° ° ° ° L0320
pL E TALLER EN APLICACION AL ARTICULO 1.2.3: NO SERA OBLIGATORIA LA APLICACION DE LA NORMA e T ——— et
- MEDICIONES
i E:::ini ;; é;v‘j;‘eyvqg‘"égcl‘c\‘n}){” PRESIONES ADMISIBLES EN EL TERRENO EJECUCION e e e e e e e . T E E 50 016
n M;\'JJL\) ¥ HHLN - C E AC ! £ 0 A ‘ Control de ejecucién a nivel NORMA Ver Plan de Contro Arm. trans
TODOS ESTOS DOCUMENTOS SERAN PRESENTADOS A LA DIRECCION FACULTATIVA PARA SU APROBACION ;SSQ \;/L(}RES\LSS\I ;cjcé;frs/s’m ’:‘Lsfﬂ‘cff%\‘azgig': Qa:s‘ggpgf’\”&:“sERN;SSIFSICQ"UBEEX ¢ :0ewmZz;;;::trgzvjmlo:vzi]ac:cwra’rn:jmm(:snt:d:o;sLtI]nnwttce: (ﬂjjyjsltv:%] e —— 4. Tongitud. inferior 010 cada 15 ZXOUPN ;00( [o] ) = 3203 - 2xUPN 100([ 1) Lcp8cly C I M

ETSA A CORUNA 2016
DIEGO PAEZ MACIAS

RE-ACTIVACION DA PUNTA DA INSUA. CAION
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CARACTERISTICAS DEL ACERO Y GARGANTA DE SOLDADURA [CTE-DB-SE-A]

CLASE DE ACERO MEDIOS DE UNION

TORNILLOS ORDINARIOS

LAMINADO EN PERFILES
Y CHAPAS PERNOS DE ANCLAJE A

CIMENTACIONES [Ver cuadro]
S-275-JR
Limite eldstico B-500-S 8.8
275.00 N/mm?

SOLDADURAS
[Ver cuadro]

fu: 460 N/mm?2

ESQUEMAS PARA SOLDADURAS

SOLDADURA A TOPE [DE PENETRACION COMPLETA]

Se garantizard que la resistencia de la unién serd,
como minimo, la de la mas débil de las piezas a
unir

Se realizardn de acuerdo con CTE-DB-SE-A

SOLDADURA EN ANGULO

E1 espesor de garganta de cada cordén
de soldadura serd el correspondiente a
la pieza menos gruesa de las que une

dicho cordén

[ver tabla de espesores de gargantal

F— | f—o— | 71—

-

w1
—x*

X"
Sin preparacion Preparacién en V Preparacioén en X En dngulo
+—f—e 9
e
M Preparacién
- enV Preparacién en )
bilateral ——— V unilateral En esquina
2 9
KK <25% Qﬁi@;
Preparacién f
con chapa _—
_ dorsal En solape

ESPESORES DE GARGANTA DE CORDONES DE SOLDADURA EN ANGULO

Espesor de la pieza a Espesor de garganta G Espesor de la pieza a Espesor de garganta G

unir menos gruesa [mm] unir menos gruesa [mm]

[mm] [mm]
4.0 - 4.2 2.5 13.5 - 14.1 9.5
4.3 - 4.9 3.0 14.2 - 15.5 10.0
5.0 - 5.6 3.5 15.6 - 16.9 11.0
5.7 - 6.3 4.0 17.0 - 18.3 12.0
6.4 - 7.0 4.5 18.4 - 19.7 13.0
7.1 - 7.7 5.0 19.8 - 21.2 14.0
7.8 - 8.4 5.5 21.3 - 22.6 15.0
8.5 - 9.1 6.0 22.7 - 24.0 16.0
9.2 - 9.9 6.5 24.1 - 25.4 17.0
10.0 - 10.6 7.0 25.5 - 26.8 18.0
10.7 - 11.3 7.5 26.9 - 28.2 19.0
11.4 - 12.0 8.0 28.3 - 31.1 20.0
12.1 - 12.7 8.5 31.2 - 33.9 22.0
12.8 - 13.4 9.0 34.0 - 36.0 24.0

NOTA IMPORTANTE

CUADRO

SALVO QUE SE ESPECIFIQUE ALGO DIFERENTE EN EL PLANO, TODOS LOS CORDONES DE SOLDADURA SERAN
CONTINUOS, A TOPE, DE PENETRACION COMPLETA Y CON ESPESORES DE GARGANTA SEGUN LOS ESQUEMAS DE ESTE
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ETSA A CORUNA 2016 = ALZADOS PORTICOS
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ALZADO CERCHA RE-ACTIVACION DA PUNTA DA INSUA. CAION

2xUPN 400([1) +18.4 N
+18.0/
=
= § = £ = > > = ] = § = ] £ > = > =
S q/@g\x S § = ! Y » R ) = l@\&\ S l@@\ S l@\&\ § +y, 2 S ED) 2 S
= QQ\\ = = = =~ 00( ” 00/ » = @N = @\\ = @N = 00( » = 00/ » =
s ok s £ s ) /) s ok s ok s ok S ) s /) s
> > X > < > < X > <
N N & N S N S N N S
+13.9.N
+13.5
l/ 2XUPN 400([1]) N ’
6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75
13.50 40.50 13.50
PLANTA 1
‘ . CORDON INFERTIOR 2xUPN 400([1)
@ O ] ] Bl =] 1B O jjan]i =] (=] ] ] O
= = = = = = = = = =
I < < I < I < I < <
= = = = = = = = = =
E £ > e > £ £ £ £ >
~ S 5 ZXUPN 200 [ S S ~ ZXUPN 200 O S S S S
ol | | N ol |
O ] T ] =] e O [ =] (=] ] ] O 1
i ‘ CORDON INFERIOR 2xUPN 400([1) |
PLANTA CUBIERTA
‘ . CORDON SUPERIOR 2xUPN 400([])
E = = ] = [m] (a=] (] = ] = =
T
= = = = = = = = =
I < < I < I I < I < <
= = = = = =
£ £ E Es E £ Es E > E E
< < 2 < < < 2 < 2 2
S < S S S S
DETALLE DE NUDO APOYO DE CERCHA
SECCION PLANTA
| i” Nol | i ol | o7 ol | &7 No| | o ol |
[esli =] O (== (@] [&] 03— ] - jjanf] dJ O O 1 =] (=] 1
: \ ‘ CORDON SUPERIOR 2xUPN 400([1) ‘ |
06 01
05 06 05 02
——
ALZADO PORTICO 7 ALZADO PORTICO 1 ALZADO PORTICOS 2, 3, 4 Y 5 ALZADO PORTICO 6
+17.6.\/. N/ +17.6 N/ 417.6 \/ +17.6 i H
N ZxUPN 200(11 T 1] 2xIPN 200(71 1] 2x(PN 20007 T) T 1] 2xIPN 200(71 1] 2xIPN 20007 T) ] RN 2x0PN 300(C1) 73 B 2x HE 320 B ( = 1 7 08 2xUPN 300([1) 7 04 _
X A AN aN 02 |«
OV ]
03
Q7
5| = 5| = 5| = S S S =S S S S S
] \==d ] \==d ] \==d o o [en) fen) o fen) — —
o) [ o) [ ) (7] o o o™ [52] (52 [52] L
= = = = = = = = = = = =
= = = = = = z z z z z z iy
S = S = S = E E E E E E S
= bad = X = bad x x < = = > w
S < S < S < & & & & N &
. . . . . ; . . . ; || +13.9.\/. L L N/ 4139 L L N/ 413.9 L L v +13.9 0o
XUPN_200(11) T TF XUPN 2000 1) T TF XUPN 2000 T) I T XUPN_200(1T) T T1F XUPN 20001 T) RN 20PN 400(C) e 2x HE 320 B ( = 113 58 2xUPN 400(L1) s TN
L ENE A T3 AN A 135
- o - o < = x x T Jan < <
g g g g % X g g g g X S DETALLE DE PLACA BASE DE APOYO DE CERCHA METALICA EN PILAR DE H.A.
S = S = - & <3 I3 I3 S - &
> - > - I he > > > = I i
= = = = T T = = = = T T 1. Chapa de 250x500x20 mm. Acero
= = = = g % = = = = g g galvanizado en caliente.
A ™ N ™ W 9 N q 2. Cordén continuo de soldadura en dangulo
seglin lo especificado en el cuadro de
+10.6 .\ - - N/ +10.6 . . N/ 410, 6 N/ +10.6 soldaduras correspondiente.
] L S|l il L ] e — il il e — il L e — L S elules res s on b 0 e
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | +10.1.\/ | | \/.+10.1 | | /. +10.1 | | \V +10.1 corrugado B-500-S de diadmetro 25 mm.
MJJ LM LM LH u u u u H Extremo doblado en gancho de 180°
UlJ Ul 21 VlY vl Uiy Uiy Uiy 4 Cordén inferior de cercha, formado por 2

UPN400 soldados formando cajon.

5. Conexién inferior entre cerchas formado 01
por 2 UPN200 soldados formando cajon. 02
6. Montante formado por 2 UPN400 soldados
formando cajon.
7. Pilar de H.A. de 25x50 cm, segln lo
indicado en el cuadro y detalle
correspondiente.
ALZADO PORTICO 9 ALZADO PORTICOS 11 Y 12 ESQUEMA PLANTA 1/500
. F17.3 2xUPN 100([]) v 7.3
2xUPN_200(TT) AT [ 1] AN 172 DETALLE DE ARRANQUE DE PILAR/ENANO EN ZAPATA AISLADA
! CARACTERISTICAS DEL ACERO Y GARGANTA DE SOLDADURA [CTE-DB-SE-A]
E E E E E E E E PORTICO 7 [cotas en cm] CLASE DE ACERO MEDIOS DE UNION
S S S S S S S S P25 "p26 Tlp27 “Pes TlP29 P30 LAMINADO EN PERFILES
; ; ; ; ; ; ; ; Pilar metalico Y CHAPAS PERNOS DE ANCLAJE A TORNILLOS ORDINARIOS SOLDADURAS
B E E B E B B B CIMENTACTONES [Ver cuadro] [Ver cuadro]
& & & & & & & & A d S$-275-JR
rmado -275-
- o @ =< © d Placa de anclaje segln
S 3 S S S S i?ﬁg?taim cuadro Limite elédstico B-500-S 8.8 f,= 460 N/mm?
V. +13.9 2XUPN_100([]) Vv +13 = = = = = = L B 4=N 275.00 N/mm?
3 o o o o o o [ ]
2xUPN_200(TT) 13T iz 4[] A +13.8 S S S S S S 50 T
3.7 < = < = < <
—~ —~ —~ —~ —~ —~ —~ —~ 2N ESQUEMAS PARA SOLDADURAS
o 5 = = = = = = ol « N Arm. Tong.——— —Enano de cimentacion
= = = = = = = = ° 020 50x50x50
S S = S S S S S L P31 L 1P32 L1P33 L P34 L1P35 P36y et Cercos —| SOLDADURA A TOPE [DE PENETRACION COMPLETA] SOLDADURA EN ANGULO
= = = = = = = = PORTICO 7 8020 108/15 Anclajes segtn cuadro
] E = =5 = =5 S =5 co8c/15 - Se garantizarad que la resistencia de la unién sera, E1 espesor de garganta de cada corddn
& & & & & & & & como minimo, la de la mds débil de las piezas a de soldadura serd el correspondiente a
unir la pieza menos gruesa de Tas que une
Se realizardn de acuerdo con CTE-DB-SE-A dicho corddn
/. +10.6 Vv +10.6 Cercos de 1
‘ 1 i T {1 _SOLERA DE HA e=Z0cn nin nim I ‘ ‘ [ SOLERA DE HA e=70cn I ‘ noniase [ver tabla de espesores de gargantz]
| L | L L | V. +10.1 \ \ Vv +10.1 1l 308 R
l:‘ l:‘ l:‘ l:‘ l:‘ l:‘ l:‘ e { |
" ALZADO CERCHA ) i i I ﬁ g

. © &

.
Sin preparacién Preparacién en V Preparacidn en X En édngulo
| |
|>\ R ©
N NSANN e 3 -
ROCA -HORMIGON DE LIMPIEZA P;eﬁv’ara“é” £ Preparacion en
e
bilateral ———— V unilateral En esquina
CUADRO DE ZAPATAS - RESTAURANTE xX¢ - KE©
. <ot
PORTICO 10 - = ___
= < < . . Preparacién
P37 P38 P39 P40 Pal P47 Referencias Dim (cm) | Canto (cm) [Armado inf. X | Armado inf. Y -7 -
— o~ con chapa
n - dorsal En solape
= o
p25, P26, P27, P28, P29, P30
s = 531 P32 P33 P34 P35 v P3 160X160 50 12@12c/12.5| 12012c/12.5
S < , s s s Y 1
bas ™ o bae b4y bag ESPESORES DE GARGANTA DE CORDONES DE SOLDADURA EN ANGULO
PORTICO 9
: CUADRO DE ARRANQUES - RESTAURANTE
Espesor de la pieza a Espesor de garganta G Espesor de la pieza a Espesor de garganta G
Pernos de Dimension de unir menos gruesa [mm] unir menos gruesa [mm]
. . . [mm] [mm]
- 2 - z - - Referencias Placas de Anclaje Placas de Anclaje
CONDICIONES DE EJECUCION ESTIMACION DE ACCIONES (segln DB-SE-AE) CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL HORMIGON (INSTRUCCION EHE-08) CUADRO DE ESPECIFICACIONES DE FORJADOS. CUADRO DE PILARES
4.0 - 4.2 2.5 13.5 - 14.1 9.5
DISPOSICIONES GENERALES ESTIMACION DE ACCIONES SOBRE EL FORJADO TIPIFICACION DE LOS HORMIGONES FORJADO UNIDIRECCIONAL DE LOSA MIXTA TIPO COFRADAL 200 RESTAURANTE ALBERGUE PASARELA P25, P26, P27, P28, P29, P30 8016 mm L=50 cm 500x500x18 (mm) 4.3 - 4.9 3.0 14.2 - 15.5 10.0
[AS COTAS INDICADAS EN LOS PLANOS DE ESTRUCTURAS WO PODRAN TOMARSE COMO VALORES DE SERVICIO (SIN PONDERAR) PASARELA | RESTAURANTE | CUBIERTA DESIGNACION POR fck N/mm 2 [COEFICIENTE| NIVEL DE | TIPO CEMENTO [CONTENIDO MINJMAX. RELACION] TAMANO MAX. [CONSISTENCIA ASTENTO CoMPACTACTON | RECUBRIMIENTOS CANTO FORJADO INTEREJE| ENTREGA | PESO PROPIO[HORMIGON | HORMIGON DE LA | ACERO DE ESQUEMA P31, P32, P33, P34, P35, P36
TODAS LAS M AS DEBERAN VERIFICARSE EN OBRA PARA PODER ELABORAR LOS PLANOS DE TALLER DE LA GRAVITATORTAS| CONCARGAS PESO PROPIO FORJADD ESTIMADO POR PROGRAMA DE CALCULO PROPTEDADES 7dias28dias|SEGURIDAD | CONTROL RC-08 DE CEMENTO  [AGUA/CEMENTO | GRAVA ARENA | UNE 7103 CONO DE ABRAMS |~ - "1 NOMINALES MINIMA DE LA PLACACAPA Y JUNTAS NEGATIVOS ’ ’ ’ ’ ’ 5.0 - 5.6 3.5 15.6 - 16.9 11.0
ESTRUCTUR CA. SQLADC’C‘{E?IC}D:‘ Eég Eég CIMENTACION HA-30/P/40/111a*  |»16.6] 225 EstadistifoCEM 11/A-S 32,9 300 Kg/m3 0,50 40 mm [5 mm Pléstica Vibrado |30+10= 40 mm canto total: 20cm | 120 cm | 5 cm [0.2 Tn/m2 | HA 30 HA 30 B 500 S 5.7 - 6.3 4.0 17.0 - 18.3 12.0
LOS PLANOS DE ESTRUCTURAS ~SERAN COORDINADOS CON LOS DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES. CUALQUIE — ; 00 MUROS HA-30/8/20/111a*  |216.6| 225 300 Kg/m3 0.50 20 mm |5 mm Blanda Vibrade desglose (14+6) (control al| (control estadisyicoontrol norm L pP25=P26=P27 P29=p30 P37=P38=P39=P40 PA9=P50 6.4 - 7.0 4.5 18.4 - 19.7 13.0
DISCREPANCIA ENTRE ELLOS DEBERA SER COMUNICADA A LA DIRI EACULTATIVA. SOBRECARGAS =00 300 1007 FORJADOS HA-25/8/20/11a* 16,6 225 s . 275 Kg/m3 0.60 20 mn |5 mm 8landa Vibrado |20 30 6cm capa compresié 100 por 100pestadistico) : & = = . . . . . .
CUALQUTER DISPOSICION CONSTRUCTIVA NECESARIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA N0 THOICADA EN PROVEQTO. _ ARG - — 0.30% ELEMENTOS AL EXTERIOR |HA-30/P/20/111a*  |316.6] 325 | 9c= 1,50 |Estadisti 3z, 300 Kg/m3 0.50 20 mn |5 mm Pléstica 5 cn Vibrado |[30+10= 40 mm T e m s ——r. pP28=P31=P32 — P41=P42=P43=P44 _ CUADRO DE ZAPATAS - ALBERGUE 7.1 - 7.7 5.0 19.8 - 21.2 14.0
PR . B B AT Ty (& NO SIMULTAN CARGAS EN KN/m2 ° P35=P36 P51=P52
DEBERA SER APROBADA POR LA DIRECCION FACULTATIVA- VIENTO SE HA CONSIDERADO ACCION DE VIENTO SEGUN DB-SE-AE. MEDIANTE EL PROGRAMA DE * NO SE PREVEN PARA LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES OTROS PROCESOS DE DETERIORO DEL HORMIGON DISTINTOS DE LA CORROSION DE LAS ARMADURAS. FORJADO UNIDIRECCIONAL DE ALVEOPLACAS TIPO HORMIPRESA 35+5/120 P33=P34 P45=P46=P47=P48 2 : 2 . 7.8 - 8.4 5.5 21.3 - 22.6 15.0
TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA 10N DE LAS OBRAS DEBERAN SER APROBADOS PO CALCULO UTTLIZADO NO SE DEFINEN POR LO TANTO CLASES ESPECIFICAS DE EXPOSICION. Referencias Dim (cm) Canto (cm) |Armado inf. X | Armado inf. Y
oc CULTATT - - P CANTO FORJADO INTEREJE| ENTREGA | PESO PROPIO[HORMIGON | HORMIGON DE LA | ACERO DE ESQUEMA 8.5 9.1 6.0 22.7 - 24.0 16.0
LA DIRECCION FACULTATIVA. TERMICAS Y RADO DESPRECIABLE SU EFECTO SOBRE LA ESTRUCTURA DISPONIENDO JUNTAS * EN ELEMENTOS HORMIGONA ONTRA EL TERRENO 70MH i che s GATIVO
B o ) L o . o P e s ¢ ’ ¢ PR MINIMA DE_LA PLACACAPA Y JUNTAS NEGATIVOS CUB 9.2 - 9.9 6.5 241 - 25.4 17.0
Los ELGHENTOS COISTRUCTIVGS DESIIADOS POR SUS WATCAS CORERCIALES WO PRESIPONEN T190. EX A T e NICIARSE A1 PRONTO SER POSIBLE . S1H Ut €5 OBLIGNTORID EL US0 0E SEPARMORES e T e o T o .- P37, P38, P39, P40, P41, P42
DE 10 SER POSIBLE SU SUMINISTRO. PODRAN SER SUSTITUIDOS POR OTROS DE CARACTERISTICAS SIMILARES | CON “ChuaRe EL HORMIGON. ' : . SE PROHIBE EXPRESAMENTE LA DE AGUA AL HORMIGON EN OBRA. desglose (3545) : : (control al| (control estadfstlicoontrol normbl) s DDODUDUUDUDUU ——— — 70x70 50 3012¢/20 3012c¢c/20 10.0 - 10.6 7.0 25.5 - 26.8 18.0
LA APROBACION DE LA DIRECCION FACULTATIVA. URACION DEL CURADO DEBEN SEGUIRSE LAS RECOMENDACIONES DE LA EHE 5cm ca 6 100 por 100pestadistico) { [.] P43, P44, P45 ’ P46 ’ P47 ’ P48 10.7 11.3 7.5
- ——— S . 26.9 - 28.2 19.0
DOCUMENTOS DE FABRICACION CARACTERISTICAS DE LOS ACEROS. INDICACTONES: refuerzo de negativos por intereje — ——— 11.4 - 12.0 8.0 28.3 - 31.1 20.0
EL ESTUDIO NICO SE MATERIALIZARA EN LA OFICINA TECNICA DEL CONSTRUCTOR DE ESTRUCTURA DE ACERO, 5§<C‘-04: S ARMADURAS PASTVAS cl fy N/mm © s W © By A5 CONTRO NOTAS: DETALLE DE LOSA 2xUPN 300( []) 2xUPN 300( []) 2XUPN 100( []) Pl CUADRO DE ARRANOUES 53 ALBERGUE 12.1 - 12.7 8.5 31.2 - 33.9 22.0
SERIE DE DOCUMENTOS QUE ENGLOBARAN TODOS LOS DATOS NECESARIOS PARA EJECUTAR NORMAL IMPORTANCIA p=1 BARRAS CORRUGADAS | TODA LA ESTRUCTURA B 500 S 2500 2550 1,03 | 28% Normal —25 12.8 - 13.4 9.0
TIPO DE TERREND I (Roca compactay> C=1,0—> $=0,8 1 .8 - . . 34.0 - 36.0 24.0
CIGN Y MONTAJE ac=Spap=0.032 MALLAS ELECTROSOLDADAS B 500 T 2500 2550 1.03 | 28% Normal 4rm. Tongi peior 010 ot 15 © ° ©° © o © 1020 Pernos de Dimensién de
’ , EN APLICACION AL ARTICULO 1 NO SERA € ORIA LA APLICACION DE LA NORMA e —— | — e Referencias Placas de Anclaje Placas de Anclaje NOTA IMPORTANTE
© CROOUIS DETALLER ¥ PLANTILLAJE PRESIONES ADMISIBLES EN EL TERRENO EJECUCION l ° ° ‘ ‘ Bﬂ 50 016 p37. P38. P39. P40, P41, PA?

N Cowvio . s D £ RENC e e e e e ... . . . Bt i )
rc‘g;&g; S'TEEQQSJ e PARA LA COMPROBACION DE LA CIMENTACION PREEXISTENTE SE HA CONSIDERADO UNA PRESION ADMISIBLE DEL Control de ejecucién a nivel NORMAL Ver Plan de Control Am ¢ i I i 1 ! 808 mm L=30 cm 200x200x15 (mm) SALVQ QUE SE ESPECITIQUE ALGO DUERENTE EN EL PLANO, TODOS LOS CORDONES DE,SOLDADURA SERAN
0oe £ CUMENTO AN PR STRECCIO CULTA PROBACIO NA NO ESTRATIFICADA. DB-SE-C Coeficientes d cciones S s Limites Ultimos): 4. longit arior CONTINUOS, A TOPE, DE PENETRACION COMPLETA Y CON ESPESORES DE GARGANTA SEGUN LOS ESQUEMAS DE ESTE

TODOS ESTOS DOCUMENTOS SERAN PRESENTADOS A LA DIRECCION FACULTATIVA PARA SU APROBACION ; h Coeficientes de mayo n de acciones stados Limites Utimos): Arm. Jongitud. inferior 8 © o o o ° © 2xUPN 100([]) +c@8clh P43, P44, PAS, P46, PAT7, P48
ESTOS VALORES SON SUSCEPTIBLES DE MO 10N TRAS EL CORRESPONDIENTE ANALISIS EN OBRA. Permanentes ( G= 1.35) Permanentes mo constantes ( G- 1.35) Variables { 0= X i > 4 4 4 CUADRO
= ntes no constontes (B2 1S 2xUPN 300([1) CHS 323.9x10 CIM




DETALLE DE ARRANQUE Y CORONACION DE PILARES METALICOS P25

Y P31

DETALLE DE ANCLAJE ATORNILLADO

Tuerca y contratuerca para
ajustar alturas e

IR

inclinaciones

N

.

\
NS— Mortero autonivelante
e~20mm
anclaje soldado

Perno de acero corrugado
con cabeza roscada

A150——

200—-1507

SOLDADURA

-

N

o

®

0

4

+
+

AL00A——300—A106
*®

REBOSADERO 880

|
l

l
I

anclaje sol dado/

[cotas en mm]

1. Perfil doble UPN 300
2. Perfil doble UPN 400
3. Chapa de 500x500x18 mm

Anclaje mediante 8 pernos de acero corrugado
016.Los pernos tendran la cabeza roscada.

i~

ca

4. Chapa de 220x300x20 mm

[ver detallel i

5. Chapa de 200x300x20 mm anclaje atornillad

6. Perfil de chapas soldadas en L e=20mm
Soldado a la viga para recibir el forjado

7. Forjado prefabricado de losa mixta

T—Enano de
cimentacion

La placas estaran soldadas a perfil y chapas de
refuerzo mediante cordones contfnuos de soldadura
de penetracién completa

I

S

[

DEFINICION DE ZAPATA AISLADA

PILARES: P25 P26 P27 P28 P29
P30 P31 P32 P33 P34 P35 y P36

DETALLE DE ARRANQUE Y CORONACION DE PILARES METALICOS

P26, P27, P28, P32, P33 Y P34

DETALLE DE ANCLAJE ATORNILLADO

Tuerca y contratuerca para
ajustar alturas e
inclinaciones

e~20mm

Perno de acero corrugado
con cabeza roscada

A150A—200—A-150
SOLDADURA
L[t Led e
I ;
i 3
H

REBOSADERO 080
o

anclaje soldado

[cotas en mm]

1. Perfil doble UPN 300

2. Perfil doble HE 320 B

anclaje atornillado
[ver detal

3. Chapa de 500x500x18 mm
Anclaje mediante 8 pernos de acero corrugado
016.Los pernos tendran la cabeza roscada.

4. Chapa de 600x300x20 mm

5. Chapa de 360x300x20 mm

6. Chapa e=20mm
Soldado a la viga para recibir el forjado

7. Forjado prefabricado de losa mixta
La placas estaran soldadas a perfil y chapas de

refuerzo mediante cordones continuos de soldadura
de penetracién completa

anclaje sol dado/

R

5 AN )\ 5

_ fs 6

le]

+——Enano de
cimentacion

I

=3

[

DEFINICION DE VIGA DE ATADO
PARA PILARES DE RESTAURANTE

DETALLE DE ARRANQUE Y CORONACION DE PILARES METALICOS P29

Y P35

DETALLE DE ANCLAJE ATORNILLADO

Y P36

DETALLE DE ANCLAJE ATORNILLADO

Tuerca y contratuerca para
ajustar alturas e
inclinaciones

5

=
A

NXX™— Mortero autonivelante
e~20mm

Perno de acero corrugado
con cabeza roscada

A150A—200—A-150

~

anclaje sol dado/

Tuerca y contratuerca para
ajustar alturas e
inclinaciones

AN

N\XX}— Mortero autonivelante
e~20mm

Perno de acero corrugado
con cabeza roscada

A150A—200—A-150

AL00A—300—A1007
@

anclaje sol dado/

[cotas en mm]

1. Perfil de seccidn circular CHS 323.9x10

2. Perfil doble HE 320 B

3. Chapa de 500x500x20 mm
Anclaje mediante 8 pernos de acero corrugado

1
016.Los pernos tendran la cabeza roscada. el

[ver detal

anclaje atornilla

d

\_2
N_4

AL00A—300—A1007

[cotas en mm]

1. Perfil de seccidn circular CHS 323.9x10

2. Perfil doble HE 320 B
3. Chapa de 500x500x20 mm

Anclaje mediante 8 pernos de acero corrugado
016.Los pernos tendran la cabeza roscada.

4. Chapa de 600x300x20 mm
5. Chapa de 360x300x20 mm

6. Chapa e=20mm
Soldado a la viga para recibir el forjado

7. Forjado prefabricado de losa mixta

4. Chapa de 324x300x20 mm
5. Chapa de 220x300x20 mm

6. Perfil de chapas soldadas en L e=20mm
Soldado a la viga para recibir el forjado

7. Forjado prefabricado de losa mixta

8. Perfil doble UPN 300

La placas estaran soldadas a perfil y chapas de
refuerzo mediante cordones contfnuos de soldadura
de penetracién completa

+—500—

8. Perfil doble UPN 300

9. Chapa de 200x300x20 mm

La placas estaran soldadas a perfil y chapas de

refuerzo mediante cordones contfnuos de soldadura
de penetracién completa

7 6/ |

anclaje soldado/

-8
——— 5
; 7 6 ;

— 2
4/// M~

anclaje soldado
—1 1

anclaje atornillad
[ver detalle] ’7/»3

DETALLE DE ARRANQUE Y CORONACION DE PILARES METALICOS P30

—500——

DEFINICION DE ZAPATA AISLADA

PILARES:

P37 P38 P39 P40 P41

P42 P43 PA4 P45 P46 PAT y P48

DETALLE DE ARRANQUE Y CORONACION DE PILARES METALICOS P37,

P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44,

DETALLE DE ANCLAJE ATORNILLADO

Tuerca y contratuerca para

P45,

Pde,

P47 Y P48

ajustar alturas e
inclinaciones 2 7J
| ) 4
A SN Mortero autonivelante anclaje soldado
e~20mm
Perno de acero corrugado
con cabeza roscada
A5 0,50 1
I ’ @ & SOLDADURA
! ! -
S e *| 5 ==
$ g 3
il R{BOSADERO 080
Ul s oI F0
J//// 2 1./
4 0
, e 4
© anclaje soldado
PERNDS DE
ANCLAJE
[cotas en mm]
1. Perfil doble UPN 100
2. Perfil doble UPN 300 1
3. Chapa de 200x200x15 mm . .
. . anclaje atornillad
Anclaje mediante 8 pernos de acero corrugado[vcr detalle] 3
08. Los pernos tendran la cabeza roscada. }ﬂ
4. Chapa de 330x100x20 mm S
5. Chapa de 220x100x20 mm
7. Forjado prefabricado de losa mixta
8. Perfil doble UPN 300
9. Chapa de 200x300x20 mm i
S
S
La placas estaran soldadas a perfil y chapas de &QL l

refuerzo mediante cordones contfnuos de soldadura
de penetracion completa

DEFINICION DE VIGA DE ATADO
PARA PILARES DE RESTAURANTE DESDE P25 HASTA P36

DEFINICION DE

ZAPATA CORRIDA

ARRANQUE DE MUROS

ETSA A CORUNA 2016

PFC

(\ DETALLES
DIEGO PAEZ MACIAS 7
RE-ACTIVACION DA PUNTA DA INSUA.

1/100
CAION

DETALLE DE ARRANQUE
[cotas en cm]

DE PILAR/ENANO EN ZAPATA AISLADA

Pilar metdlico

Armado
enano de Placa de anclaje segln
cimentacion cuadro
‘JEL ATh (i,
50 1
i
=} Arm. Tong.——— —Enano de cimentaciodn
© 820 50x50x50
Cercos — |
8020 108/15 Anclajes segin cuadro
c@8c/15
Cercos de
montaje
308
Arm. inf. ﬂ H
./4 e e e e
| |
HORMIGON DE LIMPIEZA
ROCA
CARACTERISTICAS DEL ACERO Y GARGANTA DE SOLDADURA [CTE-DB-SE-A]

CLASE DE ACERO MEDIOS DE UNION

LAMINADO EN PERFILES

Y CHAPAS PERNOS DE ANCLAJE A TORNILLOS ORDINARIOS SOLDADURAS
CIMENTACIONES [Ver cuadro] [Ver cuadro]

S-275-JR

Limite eldstico B-500-5 8.8 fy= 460 N/mm?

275.00 N/mm?

ESQUEMAS PARA SOLDADURAS

SOLDADURA A TOPE [DE PENETRACION COMPLETA]

Se garantizara que la resistencia de la unidn serd,
como minimo, Ta de la més débil de las piezas a
unir

Se realizardn de acuerdo con CTE-DB-SE-A

SOLDADURA EN ANGULO

E1 espesor de garganta de cada cordén
de soldadura serd el correspondiente a
la pieza menos gruesa de las que une
dicho cordén

[ver tabla de espesores de gargantal

f=— | t— | I—3—

AAQfo AZL@LE
Xx*

%

& <
Sin preparacién Preparacién en V Preparacidn en X En édngulo
At o
e
M Preparacién
en V Preparacién en _
bilateral — Vounilateral En esquina

*K
<25%
Preparacién
con chapa

dorsal

%b
—

En solape

ALZADO 1 ALZADO 2 ALZADO ALZADO 1 ALZADO 2 ALZADO
ESPESORES DE GARGANTA DE CORDONES DE SOLDADURA EN ANGULO
A — A0S
Long C.1 7 35 35 S35 35— /35 3 Long C. 35 35 i
Espesor de la pieza a Espesor de garganta G Espesor de la pieza a Espesor de garganta G
unir menos gruesa [mm] unir menos gruesa [mm]
ENANO DE CIMENTACION ENANO DE CIMENTACION ENANO DE CIMENTACION ENANO DE CIMENTACION = R0 [mm] [mm]
ENANO DE_CIMENTACION ENANO DE_CIMENTACION m fl bt\mm?,[ﬂigmﬁ“ﬂ 4.0 - 4.2 2.5 13.5 - 14.1 9.5
13012c/13  13012c/13 RIBOS DE MONTAJE 2012 0 VIGA DE ATADO ES 0S DE MONTAJE ESTRIBOS DE MON 2012 VIGA DE ATADO ESTRIBOS DE MONTAJE =2 ) 4.3 - 4.9 3.0 14.2 - 15.5 10.0
=\ T ) EN EL INTERIOR DE INTER E EN EC INTERIOR DE ARMADO MURO
LA ZAPATA LA ZAPATA LA ZAPATA LA ZAPATA 5.0 - 5.6 3.5 15.6 - 16.9 11.0
T 5.7 - 6.3 4.0 17.0 - 18.3 12.0
T T 1 I I I 1 6.4 - 7.0 4.5 18.4 - 19.7 13.0
. A P Sy o 7.1 7.0 5.0 19.8 - 21.2 14.0
3 & i i H H T i H H H T i H T 7.8 - 8.4 5.5 21.3 - 22.6 15.0
l ‘[ \ . N——— { W I\ 2 AR S { 8.5 - 9.1 6.0 22.7 - 24.0 16.0
A y— y
i 1 e o o o o o o o o o o e > ? S e L e - e g T i ST B ST ST B N g E i B > N EEE B L B 9.2 - 9.9 6.5 24.1 - 25.4 17.0
. D S B S Bt e S . . - . L s . T 1 AR I EE - R TR , A T\
—- VAR TN = Yo ‘\1 P I 77 7 ‘»‘, S R iz N7 7 N X 10.0 - 10.6 7.0 25.5 - 26.8 18.0
) ) 7R 77 * A 775 DI 7 B / A 2 Y, % Z@XQ o jw I 10.7 - 11.3 7.5 26.9 - 28.2 19.0
— — MIGC ROC — — 3012c/20 2012c/30(83 0CA 0CA,
\ HORMIGON 0CA o1 2812¢/30(8: RO \ f0 HORMIGON CALIOS DE APOYO 11.4 - 12.0 8.0 28.3 - 31.1 20.0
2012¢/12.5(15 A HORMIGO 2012¢/12.5(150) ROCA 2012¢/12 (150) RocA 3012c/13 ROC 3012¢/13 0 CALZOS DE_APOYO HORMIGO HORMIGO 0RMIGO 0RMIGO g DE_APOYO DE LIMPIEZA DE PA A 35
e fenilgh o WQR\LEENFN‘ S L0 W Lot/ e S : = oL/t p EF‘;ER?:\F\:F;‘,E’W DE Lifl;\ﬂ,‘tlr‘ JL:RLiPl;\”,‘tU Ttﬂi‘,MlﬂTtU\ Ttﬂi‘,MlﬂTtU\ L‘CL\[‘g;i\IEL;\‘ff:H L OF PRRRILLS 12.1 - 12.7 8.5 31.2 - 33.9 22.0
12.8 - 13.4 9.0 34.0 - 36.0 24.0
NOTA IMPORTANTE
SALVO QUE SE ESPECIFIQUE ALGO DIFERENTE EN EL PLANO, TODOS LOS CORDONES DE SOLDADURA SERAN
CONTINUOS, A TOPE, DE PENETRACION COMPLETA Y CON ESPESORES DE GARGANTA SEGUN LOS ESQUEMAS DE ESTE
CUADRO
PLANTA PLANTA PLANTA PLANTA 2012 08¢ /30 PLANTA SOLERAS Y NERVIOS DE SOLERA
LOSA DE SOLERA NERVIOS SOLERA 20x20 Esqg. arm. Tongitudinal
anl =i ‘= PR Losa solera ARM. SUPERIOR Ls
u = . . 2 Espesor:.ZDcmA ( © Ls
o1 8es30 . . . . . Mallazo inferior: #15x15 010-10 |
2 2 otsesin Mallazo superior: #15x15 810-10 T
SRS 2 Solapes de mallazo: 30cm S
Patillas: 15cm
d b S S d b d b Sp— 30— 0F 0 ong C. 30—A0 ARM. INFERIOR Ls
= Z AS = = = Arm. Sup.: 2010 Longitud de solape Ls a cada
g o] P q P 5
Arm. Inf.: 2010 lado del eje
Estribos: 108/25cm 010 Ls=45 cm
MUROS DE HORMIGON ARMADO
DISPOSICION DE ARMADURAS LONGITUDINALES Esquemas de enlace
HORIZONTALES Y VERTICALES con forjados
VIGAS DE ATADO
tong. C.l
; Esquemas de
C.1 40x40 ESQUEMA DE ARMADO LONGITUDINAL Tongitud de Esquemas de d = .
arranque coronacion Capa de compresion de
SO] ape Ls HA de 5 cm de espesor
ZAPATA ZAPATA da 1ado .
CENTRADA CENTRADA a Ca muro
EN UN EXTREMO ‘ del k /%’
el eje ARMADO . copar
AR SUPERIOR Ls H— VERTICAL Armadura de :1:22::301
—A40— Lb NE
[L cercos te 0 Ls [cm] I
5 \ \ | g12 45 - ARMADO
l T 8 HORTZONTAL
Ls 016 60 AV AV J
. Losa hueca pretensade
Arm. Sup.: 2012 th ARI. INFERIOR Ls 220 85 J de 400 mm de canto
Arm. Inf.: 2012
) /— 0.3 — ~— 0.3 —7 Muro de HA
c@8/20cm Para valor Lb ver cuadro correspondiente | 025 135
CUADRO DE ZAPATAS - RESTAURANTE DETALLE ENLACE DE MURO DE H.A. DETALLE TIPO ARMADURA EN ESQUINAS
Referencias Dim (cm) | Canto (cm) [Armado inf. X | Armado inf. Y CON PILAR SOBRESALIENTE DE MUROS DE H.A.
P25, P26, P27, P28, P29, P30 — 0.3 —»
160X160 50 12@12c/12.5| 12012c/12.5 o o o
P31, P32, P33, P34, P35 y P3 armad E ENTTE .
Yy J rmado muro T T T TT T §%
1 — 52
CUADRO DE ARRANQUES - RESTAURANTE b o . o 5>
S s S
. . d s - 5
Pernos de Dimensién de { R e
0 0 f 0 0 Referencias Placas de Anclaje Placas de Anclaje J1 3L armado pil B S
CONDICIONES DE EJECUCION ESTIMACION DE ACCIONES (segln DB-SE-AE) CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL HORMIGON (INSTRUCCION EHE-08) CUADRO DE ESPECIFICACIONES DE FORJADOS. CUADRO DE PILARES rmado pilar s Co
——
DISPOSICIONES GENERALES ESTIMACION DE ACCIONES SOBRE EL FORJADO TIPIFICACION DE LOS HORMIGONES FORJADO UNIDIRECCIONAL DE LOSA MIXTA TIPO COFRADAL 200 RESTAURANTE ALBERGUE PASARELA P25, P26, P27, P28, P29, P30 _ ° —Pitar -
LAS COTAS INDICADAS EN LOS PLANOS DE ESTRUCTURAS NO PODRAN TOMARSE COMO REFERE DEFINITIVA: VALORES DE SERVICIO (SIN PONDERAR) STA co C T T T il v - 1 - o, TRF TREL <0 PRO 3 0 3 P " 8@16 mm L_5O Cm 500X500X18 (mm) »| o P
COTAS TNDIC 05 05 DE ESTRUCTURAS WO PODRAN TOMARS DEFTN . ORES DE S (STN PONDERAR) REST FICIENTE] I TON] TAMARO MAX. [CONSISTENCIA T0 OMPACTACION CANTO FORJADO INTEREJE| ENTREGA [ PESO PROPIO[HORMIGON | HORMIGON DE LA | ACERO DE ESQUEMA P31, P32, P33, P34, P35, P36 5
EBERAN VERIFICARSE EN OBRA PARA PODER ELABORAR LOS PLANOS DE TALLER DE LA GRAVITATORIAS] PESO PROPIO FORJADD S 0 POR_PROGRAMA 7 SEGURIDAD ENTO | GRAVA ARENA | UNE 7103 Co ABRAMS - ' MINIMA DE LA PLACACAPA Y JUNTAS NEGATIVOS ’ ’ ’ ’ ’ b T < anta del muro de H.A.
SOLADO /CUBRIC] P‘J 0.50 0 L1 CIMENTACION 216 Oc= 1,50 |EstadistifoCEM 11/A-S 32, 0,50 40 mm [5 mm Plastica 3-5 cm mm canto total: 20cm | 120 em | 5 em [0.2 Tn/m2 B 500 o -
NOS DE ESTRUCTURAS SERAN COORDINADOS CON LOS DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES. CUALQUIE — St L2 HUROS e fom 1,50 | Estadistijell /A5 32,5 o o oo : - : ot eeontren rom P25=p26=p27 P29=P30 S e P49=P50 | S
NCIA ENTRE ELLOS DEBERA COMUNICADA A LA DIRECCION FACULTATIVA. SOBRECARGAS |50 JETS 50 00 FORJADOS HA-25/8/20 216 9c= 1,50 | Estadistifoll/A-S 32,5 0,60 20 mm |5 mm 8landa 6-9 cm 20+10= 30 mm 6e compresié = =
I, . . o o N SOBRECARGAS g,u&fﬂ,mhﬁ \f ‘yffw - - %?:’ ELEMENTOS AL EXTERIOR | HA-30/P/20/ 216.6| 225 | %= 1,50 |Estadistifoll/a-S 32,5 0.50 20 mn |5 mm Pléstica | 3-5 cm 30+10= 40 mm pP28=P31=P32 PA1=P42=P43=P44 CUADRO DE ZAPATAS - ALBERGUE Barras de conexién A
UALQUIER DISPOSICION CONS SARIA PARA LA EJE DE LA OBRA NO INDICADA EN PROYE(TO, %y SECONSTIERARAT W0 STHULTANERS RS T INDICACIONES: refuerzo de negativos por intereje P35=p36 P51=P52 | * transversales .
DEBERA SER APROSADA POR LA DI O FACULTATIVA. VIENTO — — HA i\UA - \UV:\JU'} VIENTO SEGON DB-SE-AE, MHHH\H\C J’;T{U(H—'\\-’A’ ;;: VEN PARA LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0O Pl 0S DE DETERIORO DEL HORMIGON DISTINTOS DE LA CORROSION DE LAS ARMADURAS. FORJADO UNIDIRECCIONAL DE ALVEOPLACAS TIPO HORMIPRESA 35+5/120 P33=P34 P45=P46=P47=P48 L B . . vcgog)r‘edsﬂpfg“ ie('#tdedsm)
TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEBERAN SER APROBADOS PO CALCULD NEN POR LO TANTO CLASES ESPECIFICAS DE N ! ; Referencias Dim (cm) Canto (cm) |Armado inf. X | Armado inf. Y
LA DIR FACULTATIVA el e )5 HORMIC \ " CANTO FORJADO INTEREJE| ENTREGA | PESO PROPIO[HORMIGON | HORMIGON DE LA | ACERO DE ESQUEMA
CULTATIVA. ABLE SU EFECTO SOBRE LA ESTRUCTURA DISPONIENDO JUNTAS EN ELEMENTOS HORMI TRA EL TERRENO 70MM MINIMA DE LA PLACACAPA Y JUNTAS NEGATIVOS
L0S ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DESIGNADOS POR SUS MARCAS COMERCIALES NO PRESUPONEN TIPO. EN C JEBE INICIARSE TAN PROITO SEA POSIBLE. SIN QUE ES OBLIGATORIO EL USO s T . o Y - *HA i s o0 — N CUB P37. P38, P39, P40, P41, P42
P ADRAN SFR SUST 05 POR OTROS - CRTeTTeAS CTMTI A CIARS PRON A POSIBLE, SIN QUE SE PR TE LA AGUA GON EN OBRA. canto total: 40cm | 120 ecm | 7 cm [0. n/m2 | HA 40 25 B 500 S 3 s s ’ s
DE O SER POSIBLE SU_ - PODRAN SER SUSTITUIDOS POR OTROS DE CARACTERISTICAS SIMILARE 560 DE * RUTGON. ) ’ ) ) £ PROHIBE EXPRESAMENTE LA DE AGUA AL HORMIGON EN OBRA desglose (35+5) ( trol estadistlicoontrol normi1) J UDODUDUUDUDUU 70x70 50 3012¢/20 3012¢/20
LA APROBACLON DE LA DIR FACULTATIVA. EN CUANTO A LA DURACION DEL CURADO DEBEN SEGUIRSE LAS RECOMENDACIONES DE LA EHE Scm capa compresis 10 distico) L - [-] P43, P44, P45, P46, P47, P48 REF E [em] | AV AH A [em] B [em] C [em] NE
DOCUMENTOS DE FABRICACION CARACTERISTICAS DE LOS ACEROS. INDICACIONES: refuerzo de negativos por intereje — — M.H.A.1 30 1012/20 1012/20cm 30 135 _ 4012
EL ESTUDIO TECNICO SE MATERIALIZARA EN LA OFICINA TE SONSTRUCTOR DE ESTRUCTURA DE ACERO, ap<0,04g ARMADURAS PASIVAS DESIGNACTON fy N/mm 2 5 N/mm < A5 SEGURIDAD | CONTRO NOTAS: DETALLE DE LOSA 2xXUPN 300( []) 2xUPN 300( []) 2xUPN 100( []) CUADRO DE ARRANQUES o ALBERGUE c@8/15
£ UNA SERIE DE DOCUMENTOS QUE ENGLOBARAN ATOS NECESARIOS PARA EJECUTAR NORMAL IMPORTANC BARRAS CORRUGADAS TODA LA ESTRUCTURA B 500 S 2550 > 8% 9s= 1,15 | Normal .25 Pl
19— E TIPO DE TERREND compactad> C=1,0—> $=0,8 1
ON 0 DE FABRIC ACELERACION SISMICA DE CALCULO: ac=5 MALLAS ELECTROSOLDADAS B 500 T 2550 > 8% 9s= 1,15 | Normal o o ° ° o ° 1020 Pernos de Dimensién de M.H.A.2 30 1012/20 1012/20cm 30 135 _ igéiw
EN APLICACION AL ARTICULO 1.2.3: NO SE CION DE LA NORMA Referencias Placas de AncWaje Placas de AnCWaje
UIS DE TALLER Y PLANTILLAJE o . _— A ° o ° ° 50 716 M.H.A.3 30 1012/20 1012/20cm 30 135 _ 2016
Lo Ewvio v Recepcion PRESIONES A0S LES L EL TERREND : EJECUCION P37, P38, P39, P40, P41, P42
T0D0S Y TIEMPOS PARA LA COMPROBA DE LA CIMENTACION PRE PRESION ADMISIBLE DEL Control de ejecucién a nivel NORMAL Ver Plan de Control 8@8 mm L:30 cm 200X200X15 (mm)
TODOS £STOS DOCUMENTOS SERAN PRESENTADOS A LA DIRECCION FACULTATIVA PARA SU APROBACLGN TERRENO DE VALOR 7MPa (30kg/cn2) VAL STRATIFICADA. DB-SE-C Coeficientes de mayoracion de acciones (Estados Limites Utimos): o ° o ° o o 2xUPN 100([1) U cp8cly P43, P44, P45, P46, PAT, P48 M.H.A.4 30 1012/20 1012/20cm 30 135 _ 2016
ESTOS VALORES SON SUSCEPTIBLES DE MODIFI ANALISIS EN 0BRA. permanentes ( G 1.35) Permanentes no consta Gr= 1.35) Variables ( 0= 1.50) 2xUPN 300([1) CHS 323 .9x10 CIM




