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CERRAMIENTOS
C01 Muro existente de mampostería de granito, encintado interior y exterior con mortero de cal.
C02 Muro existente formado por hoja interior de ladrillo hueco doble, cámara de aire de 3 cm de
espesor, hoja exterior de bloque de hormigón de 20 cm de espesor.
CUBIERTAS
U01 Cubierta inclinada compuesta por pizarra de dimensiones 65x35 cm, tablero de madera maciza de
pino de 22 mm de espesor sobre rastreles de pino cuperizado de 50x50 mm c/25 cm; panel sandwich
Thermochip TROH formado por panel exterior de aglomerado hidófugo de 19 mm de espesor, núcleo
de poliestireno extruido de 100 mm de espesor, panel interior de friso de roble de 10 mm de espesor;
correas y pares de madera de roble aserrada D40 según planos de estructura.
U02 Cubierta inclinada compuesta por pizarra de dimensiones 35x25 cm, tablero de madera maciza de
pino de 22 mm de espesor sobre correas y pares de madera aserrada de roble D40 o sobre estructura
formada por rastreles y cerchas de madera aserrada de roble D40 según planos de estructuras.
FORJADOS
F01 Solera sanitaria: recrecido mediante mortero ligero autonivelante de cemento de 5 cm de espesor;
poliestireno extruido de 50 mm de espesor; forjado sanitario tipo caviti de 20+5 cm de espesor;
hormigón de limpieza de 10 cm de espesor.
F02 Forjado tipo: entablado de roble de 25 mm de espesor lijado y barnizado, viguetas de madera
aserrada D40 de roble; vigas de madera aserrada de roble D40.
F03 Forjado balcón : tarima para exteriores, formada por tablas de madera maciza, de teca, de 25 mm
de espesor para lijado y barnizado en obra; vigas de madera aserrada de roble D40.
F04 Forjado cuartos húmedos: recrecido mediante mortero ligero autonivelante de cemento de 5 cm de
espesor; lámina impermeabilizante de PVC; recrecido ligeramente armado de 10 cm de espesor; lámina
desolidarizante; tarima de roble de 25 mm de espesor colocada clavada sobre vigas de madera
aserrada de roble D40; vigas de madera aserrada de roble D40 según planos de estructuras.
F05 Solera de hormigón armado 30 cm acabado pulido.
TABIQUERÍA
Q01 Partición sencilla 15/70/15 con placas de yeso laminado y lana de roca interior, dos placas
normales.
Q02 Partición sencilla 15/70/15 con placas de yeso laminado y lana de roca interior, una placa
hidrófuga.
Q03 Muro existente de mampostería encintado con mortero de cal.
Q04 Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado con aislamiento de poliestireno
expandido y lámina de aluminio, recibida con pasta de agarre sobre el paramento vertical; 55 mm de
espesor total.
Q05 Partición sencilla 25/125/25 con placas de yeso laminado y lana de roca interior, dos placas
normales.
Q06 Partición sencilla 25/125/25 con placas de yeso laminado y lana de roca interior, una placa
hidrófuga.
Q07 Partición sencilla 15/70/15 con placas de yeso laminado y lana de roca interior, dos placas
cortafuegos
ESCALERAS:
E01 Escalera recta de un tramo formada por peldaños sin tabica de alma metálica mediante reja
electrosoldada y chapada en todas sus caras mediante tablero de madera de roble de 10 mm de
espesor, lijado y barnizado en obra. El anclaje de los peldaños se realiza en el muro de mampostería
introduciendo los peldaños 20 cm en huecos previamente ejecutas y fijados mediante cemento de
mortero. El otro extremo de los peldaños se sujetará al perfil metálico del forjado de la planta superior
mediante dos barillas metálicas de acero inoxidable de 20 mm de diámetro.
E02 Escalera existente formada por peldaños de granito.
BARANDILLAS Y PASAMANOS
B01 Barandilla de madera de roble barnizada, de 90 cm de altura para balcón.
B02 Barandilla de acero inoxidable formada por varillas de Ø20 mm embebidas en peldaño de madera
y ancladas a perfil metálico en su parte superior. 2 varillas por peldaño.
ACABADOS PARAMENTOS
A01 Pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, previa aplicación de una mano de
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior.
A02 Alicatado con placas de gres porcelánico de gran formato STON-KER de "BUTECH",
"PORCELANOSA GRUPO", serie Carpatia, acabado Beige, de 33x66x1 cm, colocadas en paramento
interior, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, sin junta (separación entre baldosas entre 1,5 y 3
mm); con cantoneras de acero inoxidable; rejuntado con mortero de juntas cementoso, para juntas de
hasta 4 mm. Colocación hasta una altura de 2,10 m.
A03 Mampostería vista encintada con mortero de cal.
A04 Enfoscado con mortero hidrófugo y acabado pintado con pintura lisa mate de color blanco tal y
como se describe en el apartado A01.
A05 Chapado en paramento vertical con plaquetas de granito Silvestre, acabado abujardado,
30,5x30,5x2 cm, fijado con mortero de cemento M-5.
PAVIMENTOS
S01 Entablado visto de tablas machihembradas de madera de roble, de 800x150 mm y 25 mm de
espesor, clavadas directamente sobre las viguetas del forjado. Lijado y barnizado.
S02 Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 30x30 cm, recibidas con
adhesivo cementoso, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para
juntas de hasta 3 mm.
S03 Pavimento laminado de lamas de 1200x189 mm y 7 mm de espesor, formado por tablero base de
HDF hidrófugo, de 3 tablillas, con cara interior de papel kraft, cara superior de laminado decorativo de
Roble revestido de una capa superficial de protección plástica y cantos sellados con parafina
antihumedad, ensamblado sin cola, tipo 'Clic', colocadas sobre manta de espuma de poliolefina, de
celdas cerradas, para aislamiento a ruido de impacto, revestido por una de sus caras con un film de
polietileno que actúa como barrera de vapor, de 2 mm de espesor
S04 Tarima para exterior, formada por tablas de madera maciza, de teca, de 22x100x800/2800 mm, sin
tratar, para lijado y aceitado en obra; resistencia al deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas
con sistema de fijación oculta.
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CERRAMIENTOS
C01 Muro existente de mampostería de granito, encintado interior y exterior con mortero de cal.
C02 Muro existente formado por hoja interior de ladrillo hueco doble, cámara de aire de 3 cm de
espesor, hoja exterior de bloque de hormigón de 20 cm de espesor.
CUBIERTAS
U01 Cubierta inclinada compuesta por pizarra de dimensiones 65x35 cm, tablero de madera maciza de
pino de 22 mm de espesor sobre rastreles de pino cuperizado de 50x50 mm c/25 cm; panel sandwich
Thermochip TROH formado por panel exterior de aglomerado hidófugo de 19 mm de espesor, núcleo
de poliestireno extruido de 100 mm de espesor, panel interior de friso de roble de 10 mm de espesor;
correas y pares de madera de roble aserrada D40 según planos de estructura.
U02 Cubierta inclinada compuesta por pizarra de dimensiones 35x25 cm, tablero de madera maciza de
pino de 22 mm de espesor sobre correas y pares de madera aserrada de roble D40 o sobre estructura
formada por rastreles y cerchas de madera aserrada de roble D40 según planos de estructuras.
FORJADOS
F01 Solera sanitaria: recrecido mediante mortero ligero autonivelante de cemento de 5 cm de espesor;
poliestireno extruido de 50 mm de espesor; forjado sanitario tipo caviti de 20+5 cm de espesor;
hormigón de limpieza de 10 cm de espesor.
F02 Forjado tipo: entablado de roble de 25 mm de espesor lijado y barnizado, viguetas de madera
aserrada D40 de roble; vigas de madera aserrada de roble D40.
F03 Forjado balcón : tarima para exteriores, formada por tablas de madera maciza, de teca, de 25 mm
de espesor para lijado y barnizado en obra; vigas de madera aserrada de roble D40.
F04 Forjado cuartos húmedos: recrecido mediante mortero ligero autonivelante de cemento de 5 cm de
espesor; lámina impermeabilizante de PVC; recrecido ligeramente armado de 10 cm de espesor; lámina
desolidarizante; tarima de roble de 25 mm de espesor colocada clavada sobre vigas de madera
aserrada de roble D40; vigas de madera aserrada de roble D40 según planos de estructuras.
F05 Solera de hormigón armado 30 cm acabado pulido.
TABIQUERÍA
Q01 Partición sencilla 15/70/15 con placas de yeso laminado y lana de roca interior, dos placas
normales.
Q02 Partición sencilla 15/70/15 con placas de yeso laminado y lana de roca interior, una placa
hidrófuga.
Q03 Muro existente de mampostería encintado con mortero de cal.
Q04 Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado con aislamiento de poliestireno
expandido y lámina de aluminio, recibida con pasta de agarre sobre el paramento vertical; 55 mm de
espesor total.
Q05 Partición sencilla 25/125/25 con placas de yeso laminado y lana de roca interior, dos placas
normales.
Q06 Partición sencilla 25/125/25 con placas de yeso laminado y lana de roca interior, una placa
hidrófuga.
Q07 Partición sencilla 15/70/15 con placas de yeso laminado y lana de roca interior, dos placas
cortafuegos
ESCALERAS:
E01 Escalera recta de un tramo formada por peldaños sin tabica de alma metálica mediante reja
electrosoldada y chapada en todas sus caras mediante tablero de madera de roble de 10 mm de
espesor, lijado y barnizado en obra. El anclaje de los peldaños se realiza en el muro de mampostería
introduciendo los peldaños 20 cm en huecos previamente ejecutas y fijados mediante cemento de
mortero. El otro extremo de los peldaños se sujetará al perfil metálico del forjado de la planta superior
mediante dos barillas metálicas de acero inoxidable de 20 mm de diámetro.
E02 Escalera existente formada por peldaños de granito.
BARANDILLAS Y PASAMANOS
B01 Barandilla de madera de roble barnizada, de 90 cm de altura para balcón.
B02 Barandilla de acero inoxidable formada por varillas de Ø20 mm embebidas en peldaño de madera
y ancladas a perfil metálico en su parte superior. 2 varillas por peldaño.
ACABADOS PARAMENTOS
A01 Pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, previa aplicación de una mano de
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior.
A02 Alicatado con placas de gres porcelánico de gran formato STON-KER de "BUTECH",
"PORCELANOSA GRUPO", serie Carpatia, acabado Beige, de 33x66x1 cm, colocadas en paramento
interior, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, sin junta (separación entre baldosas entre 1,5 y 3
mm); con cantoneras de acero inoxidable; rejuntado con mortero de juntas cementoso, para juntas de
hasta 4 mm. Colocación hasta una altura de 2,10 m.
A03 Mampostería vista encintada con mortero de cal.
A04 Enfoscado con mortero hidrófugo y acabado pintado con pintura lisa mate de color blanco tal y
como se describe en el apartado A01.
A05 Chapado en paramento vertical con plaquetas de granito Silvestre, acabado abujardado,
30,5x30,5x2 cm, fijado con mortero de cemento M-5.
PAVIMENTOS
S01 Entablado visto de tablas machihembradas de madera de roble, de 800x150 mm y 25 mm de
espesor, clavadas directamente sobre las viguetas del forjado. Lijado y barnizado.
S02 Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 30x30 cm, recibidas con
adhesivo cementoso, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para
juntas de hasta 3 mm.
S03 Pavimento laminado de lamas de 1200x189 mm y 7 mm de espesor, formado por tablero base de
HDF hidrófugo, de 3 tablillas, con cara interior de papel kraft, cara superior de laminado decorativo de
Roble revestido de una capa superficial de protección plástica y cantos sellados con parafina
antihumedad, ensamblado sin cola, tipo 'Clic', colocadas sobre manta de espuma de poliolefina, de
celdas cerradas, para aislamiento a ruido de impacto, revestido por una de sus caras con un film de
polietileno que actúa como barrera de vapor, de 2 mm de espesor
S04 Tarima para exterior, formada por tablas de madera maciza, de teca, de 22x100x800/2800 mm, sin
tratar, para lijado y aceitado en obra; resistencia al deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas
con sistema de fijación oculta.
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CERRAMIENTOS
C01 Muro existente de mampostería de granito, encintado interior y exterior con mortero de cal.
C02 Muro existente formado por hoja interior de ladrillo hueco doble, cámara de aire de 3 cm de
espesor, hoja exterior de bloque de hormigón de 20 cm de espesor.
CUBIERTAS
U01 Cubierta inclinada compuesta por pizarra de dimensiones 65x35 cm, tablero de madera maciza de
pino de 22 mm de espesor sobre rastreles de pino cuperizado de 50x50 mm c/25 cm; panel sandwich
Thermochip TROH formado por panel exterior de aglomerado hidófugo de 19 mm de espesor, núcleo
de poliestireno extruido de 100 mm de espesor, panel interior de friso de roble de 10 mm de espesor;
correas y pares de madera de roble aserrada D40 según planos de estructura.
U02 Cubierta inclinada compuesta por pizarra de dimensiones 35x25 cm, tablero de madera maciza de
pino de 22 mm de espesor sobre correas y pares de madera aserrada de roble D40 o sobre estructura
formada por rastreles y cerchas de madera aserrada de roble D40 según planos de estructuras.
FORJADOS
F01 Solera sanitaria: recrecido mediante mortero ligero autonivelante de cemento de 5 cm de espesor;
poliestireno extruido de 50 mm de espesor; forjado sanitario tipo caviti de 20+5 cm de espesor;
hormigón de limpieza de 10 cm de espesor.
F02 Forjado tipo: entablado de roble de 25 mm de espesor lijado y barnizado, viguetas de madera
aserrada D40 de roble; vigas de madera aserrada de roble D40.
F03 Forjado balcón : tarima para exteriores, formada por tablas de madera maciza, de teca, de 25 mm
de espesor para lijado y barnizado en obra; vigas de madera aserrada de roble D40.
F04 Forjado cuartos húmedos: recrecido mediante mortero ligero autonivelante de cemento de 5 cm de
espesor; lámina impermeabilizante de PVC; recrecido ligeramente armado de 10 cm de espesor; lámina
desolidarizante; tarima de roble de 25 mm de espesor colocada clavada sobre vigas de madera
aserrada de roble D40; vigas de madera aserrada de roble D40 según planos de estructuras.
F05 Solera de hormigón armado 30 cm acabado pulido.
TABIQUERÍA
Q01 Partición sencilla 15/70/15 con placas de yeso laminado y lana de roca interior, dos placas
normales.
Q02 Partición sencilla 15/70/15 con placas de yeso laminado y lana de roca interior, una placa
hidrófuga.
Q03 Muro existente de mampostería encintado con mortero de cal.
Q04 Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado con aislamiento de poliestireno
expandido y lámina de aluminio, recibida con pasta de agarre sobre el paramento vertical; 55 mm de
espesor total.
Q05 Partición sencilla 25/125/25 con placas de yeso laminado y lana de roca interior, dos placas
normales.
Q06 Partición sencilla 25/125/25 con placas de yeso laminado y lana de roca interior, una placa
hidrófuga.
Q07 Partición sencilla 15/70/15 con placas de yeso laminado y lana de roca interior, dos placas
cortafuegos
ESCALERAS:
E01 Escalera recta de un tramo formada por peldaños sin tabica de alma metálica mediante reja
electrosoldada y chapada en todas sus caras mediante tablero de madera de roble de 10 mm de
espesor, lijado y barnizado en obra. El anclaje de los peldaños se realiza en el muro de mampostería
introduciendo los peldaños 20 cm en huecos previamente ejecutas y fijados mediante cemento de
mortero. El otro extremo de los peldaños se sujetará al perfil metálico del forjado de la planta superior
mediante dos barillas metálicas de acero inoxidable de 20 mm de diámetro.
E02 Escalera existente formada por peldaños de granito.
BARANDILLAS Y PASAMANOS
B01 Barandilla de madera de roble barnizada, de 90 cm de altura para balcón.
B02 Barandilla de acero inoxidable formada por varillas de Ø20 mm embebidas en peldaño de madera
y ancladas a perfil metálico en su parte superior. 2 varillas por peldaño.
ACABADOS PARAMENTOS
A01 Pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, previa aplicación de una mano de
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior.
A02 Alicatado con placas de gres porcelánico de gran formato STON-KER de "BUTECH",
"PORCELANOSA GRUPO", serie Carpatia, acabado Beige, de 33x66x1 cm, colocadas en paramento
interior, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, sin junta (separación entre baldosas entre 1,5 y 3
mm); con cantoneras de acero inoxidable; rejuntado con mortero de juntas cementoso, para juntas de
hasta 4 mm. Colocación hasta una altura de 2,10 m.
A03 Mampostería vista encintada con mortero de cal.
A04 Enfoscado con mortero hidrófugo y acabado pintado con pintura lisa mate de color blanco tal y
como se describe en el apartado A01.
A05 Chapado en paramento vertical con plaquetas de granito Silvestre, acabado abujardado,
30,5x30,5x2 cm, fijado con mortero de cemento M-5.
PAVIMENTOS
S01 Entablado visto de tablas machihembradas de madera de roble, de 800x150 mm y 25 mm de
espesor, clavadas directamente sobre las viguetas del forjado. Lijado y barnizado.
S02 Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 30x30 cm, recibidas con
adhesivo cementoso, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para
juntas de hasta 3 mm.
S03 Pavimento laminado de lamas de 1200x189 mm y 7 mm de espesor, formado por tablero base de
HDF hidrófugo, de 3 tablillas, con cara interior de papel kraft, cara superior de laminado decorativo de
Roble revestido de una capa superficial de protección plástica y cantos sellados con parafina
antihumedad, ensamblado sin cola, tipo 'Clic', colocadas sobre manta de espuma de poliolefina, de
celdas cerradas, para aislamiento a ruido de impacto, revestido por una de sus caras con un film de
polietileno que actúa como barrera de vapor, de 2 mm de espesor
S04 Tarima para exterior, formada por tablas de madera maciza, de teca, de 22x100x800/2800 mm, sin
tratar, para lijado y aceitado en obra; resistencia al deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas
con sistema de fijación oculta.
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Cuadro carpinterías exteriores
Nomenclatura

Ce01
Ce02
Ce03

Ce04

Ce05
Ce05
Ce06
Ce07

Ce08

Ce09
Ce10
Ce11
Ce12
Ce13
Ce14
Ce15

Ce16

Ce17
Ce18
Ce19
Ce20

Cantidad
1
1
1

3

1
2
1
1

7

1
1
1
2
1
1
1

5

1
1
1
1

Dimensiones
1,30×2,24
0,80×0,95
0,65×0,65

0,63×1,51

0,65×0,65
0,65×0,65
1,13×2,10
0,66×2,15

0,95×1,25

0,90×1,94
1,00×2,00
0,96×2,03
0,77×1,00
1,09×1,00
0,70×1,00
0,95×1,95

1,05×1,25

2,36×2,10
1,00×1,88
3,40×3,50
0,90×2,10

Antepecho
0,00 m
1,47 m
1,74 m

0,78 m

1,96 m
1,64 m
0,39 m
0,46 m

1,10 m

0,51 m
0,48 m
0,13 m
0,90 m
0,86 m
3,19 m
0,06 m

1,00 m

0,00 m
0,33 m
0,00 m
0,00 m

Material
Roble
Roble
Roble

Roble

Roble
Roble
Roble
Roble

Roble

Roble
Roble
Roble
Roble
Roble
Roble
Roble

Roble

Roble
Roble

Alumino
Roble

Perfil
Madera

Perfil europeo 70 mm
Perfil europeo 70 mm

Perfil europeo 70 mm

Perfil europeo 70 mm
Perfil europeo 70 mm

Madera
Perfil europeo 70 mm

Perfil europeo 70 mm

Madera
Madera
Madera

Perfil europeo 70 mm
Perfil europeo 70 mm
Perfil europeo 70 mm

Madera

Perfil europeo 70 mm

Madera
Madera
Acero

Madera

Acabado
Barniz mate
Barniz mate
Barniz mate

Barniz mate

Barniz mate
Barniz mate
Barniz mate
Barniz mate

Barniz mate

Barniz mate
Barniz mate
Barniz mate
Barniz mate
Barniz mate
Barniz mate
Barniz mate

Barniz mate

Barniz mate
Barniz mate

Imitación madera
Barniz mate

Vidrio
---

8/16/4+4 - baja emisividad y control solar
8/16/4+4 - baja emisividad y control solar

8/16/4+4 - baja emisividad y control solar

8/16/4+4 - baja emisividad y control solar
8/16/4+4 - baja emisividad y control solar

--
8/16/4+4 - baja emisividad y control solar

8/16/4+4 - baja emisividad y control solar

---
---
---

8/16/4+4 - baja emisividad y control solar
8/16/4+4 - baja emisividad y control solar
8/16/4+4 - baja emisividad y control solar

---

8/16/4+4 - baja emisividad y control solar

---
---
---
---

Microventilación
No
Sí
Sí

Sí

Sí
Sí
No
Sí

Sí

No
No
No
Sí
Sí
Sí
No

Sí

No
No
No
No

Apertura
Abatible
Abatible
Fija

Oscilobatiente

Fija
Fija
Abatible
Oscilobatiente

Oscilobatiente

Abatible
Abatible
Abatible
Abatible
Abatible
Fija
Abatible

Oscilobatiente

Abatible
Abatible
Seccional
Abatible

Hojas Móviles
1
2
0

1

0
0
1
1

1

1
1
1
2
2
0
1

1

2
1
1
1

Persiana
No
No
No

Sí

No
No
Sí
Sí

No

No
No
No
Sí
Sí
No
No

En dormitorios

No
No
No
No

Herrajes
Acero inox
Acero inox
Acero inox

Acero inox

Acero inox
Acero inox
Acero Inox
Acero inox

Acero inox

Acero inox
Acero inox
Acero inox
Acero inox
Acero inox
Acero inox
Acero inox

Acero inox

Acero inox
Acero inox
Acero Inox
Acero inox

0,80

0,
95

Ce01 Ce02 Ce03 Ce04 Ce05 Ce06 Ce07 Ce08 Ce09 Ce10

1,30

2,
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0,66

2,
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1,
47

0,65

0,
65

0,63

1,
51

0,65

0,
65

1,13

2,
10

1,00

2,
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0,95

1,
25

0,90

1,
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0,
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1,
96
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0,
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